
RESOLUCIÓN DE LA DELEGACIÓN TERRITORIAL DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL
TERRITORIO DE CÁDIZ  PARA EL  PROCEDIMIENTO DE REVISIÓN Y MODIFICACIÓN DE LA
AUTORIZACIÓN AMBIENTAL INTEGRADA OTORGADA A HOLCIM (ESPAÑA),  S.A.U.  PARA SU
ADAPTACIÓN A LAS CONCLUSIONES SOBRE LAS MEJORES TÉCNICAS DISPONIBLES DEL
SECTOR DEL CEMENTO, ESTABLECIDAS EN LA DECISIÓN 2013/163/UE.

Visto  el  Expediente  AAI/CA/009/RV1  iniciado  de  oficio  desde  esta  Delegación  Territorial,  resultan  los
siguientes:

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- HOLCIM (ESPAÑA), S.A. dispone de Autorización Ambiental  Integrada (AAI)  otorgada por
esta  Delegación  Territorial  con  fecha  15  de  septiembre  de  2006  (Expediente  nº
AAI/CA/009)  para  su  instalación  sita  en  el  término  municipal  de  Jerez  de  la  Frontera
(Cádiz).

SEGUNDO.- Habiéndose publicado Conclusiones sobre las Mejores Técnicas Disponibles (MTD) para la
fabricación de cemento, cal y óxido de magnesio, mediante la Decisión 2013/163/UE de
26 de marzo de 2013, con fecha 25 de enero de 2017 se remite a HOLCIM ESPAÑA, S.A.
acuerdo de inicio del procedimiento de revisión.

TERCERO.- Con fecha 22 de febrero de 2017 Holcim presenta documentación relativa al cumplimiento
por parte de las instalaciones de Jerez de la Fra. De las mencionadas conclusiones sobre
las MTD.

CUARTO.- De conformidad con lo establecido en el artículo 16 del Real Decreto 815/2013, de 18 de
octubre, por el que se aprueba el Reglamento de emisiones industriales y de desarrollo de la
Ley 16/2002 de 1 de julio, de Prevención y Control Integrados de la Contaminación, se
abre un periodo de información pública mediante publicación de anuncio en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía nº64, página 340, de fecha 4 de abril de 2017. Durante este trámite
no se han recibido alegaciones.

QUINTO.- Con fecha 12 de mayo de 2017 se solicita informe al Excmo. Ayto. De Jerez, no habiéndose
recibido contestación hasta el momento.

SEXTO.- Con fecha de salida 26 de junio de 2017 se remite Dictamen del Servicio de Protección
Ambiental y se otorga trámite de audiencia a la empresa.
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SÉPTIMO.- Con fecha 28 de julio de 2017 se reciben las alegaciones de Holcim que se han tenido en
cuenta en la presente Resolución.

 

A los anteriores hechos resultan de aplicación los siguientes:

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- El Decreto 216/2015, de 14 de julio, por el que se  establece la estructura orgánica de la
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, en su artículo 1, indica que co-
rresponden a la Consejería  de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio las competen-
cias de la Comunidad Autónoma de Andalucía en materia de medio ambiente.

SEGUNDO.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 8 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de
Régimen Jurídico del Sector Público, en relación con el Decreto 216/2015, de 14 de julio,
por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Medio Ambiente y Ordena-
ción  del  Territorio,  y  en  relación  con  el  Decreto  342/2012,  de  31  de  julio,  por  el
que  se  regula la organización territorial provincial de la Administración de la Junta de Anda -
lucía, y en relación con el artículo 3.17 del Texto Refundido de la Ley de Prevención y Con-
trol Integrados de la Contaminación aprobada por el RDL 1/2016, de 16 de diciembre, y el
artículo 5.1 del Decreto 5/2012, por el que se regula la autorización ambiental integrada,
es competente para resolver el presente procedimiento el Delegado Territorial Medio Am-
biente y Ordenación del Territorio.

TERCERO.- El artículo 26 del Texto Refundido de la Ley de Prevención y Control Integrados de la Conta-
minación aprobada por el RDL 1/2016, de 16 de diciembre establece en su apartado 2 que
en un plazo de cuatro años a partir de la publicación de las conclusiones relativas a las me-
jores técnicas disponibles el órgano competente garantizará que se hayan revisado y, si fue -
ra necesario, adaptado todas las condiciones de la autorización de la instalación de que se
trate y que la instalación cumple las condiciones de la autorización. 

CUARTO.- Con fecha 9 de abril de 2013 fue publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea Deci-
sión de ejecución de la Comisión de 26 de marzo de 2013, por la que se establecen las
conclusiones sobre las mejores técnicas disponibles (MTD) para la fabricación de cemento,
cal y óxido de magnesio conforme a la Directiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo y del
Consejo, sobre las emisiones industriales.  
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SE RESUELVE

MODIFICAR  la  Autorización  Ambiental  Integrada  (AAI)  de  HOLCIM  ESPAÑA,  S.A.U.  otorgada  mediante
Resolución de 15 de septiembre de 2006 en los términos establecidos en el Anexo de esta Resolución, cuyo
contenido se incorpora al Anexo VI de la Resolución por la que se otorgó la AAI.

EL DELEGADO TERRITORIAL DE MEDIO AMBIENTE
Y ORDENACÓN DEL TERRITORIO EN CÁDIZ

ÁNGEL ACUÑA RACERO
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ANEXO: CONCLUSIONES MTD APLICABLES A LA INSTALACIÓN

La empresa HOLCIM ESPAÑA, S.A.U. para su instalación de Jerez de la Fra.  cumple con los objetivos
ambientales correspondientes a cada unas de las MTD´s, que le son de aplicación, listadas en el apartado I
del presente Anexo, mediante el uso de una serie de técnicas que ha justificado, aportando documentación
explicativa  durante  el  proceso  de  revisión,  que  recogía  las  medidas y  técnicas  concretas  y  descripción
detallada de las mismas. Cualquier cambio en las técnicas o en la forma de aplicación o control de las
mismas, deberá notificarse a la Delegación presentando documentación al respecto, equivalente a la que ya
consta en el expediente de revisión. 

La empresa deberá mantener registros y documentar las técnicas y medidas que aplican en cada momento,
para dar cumplimiento a las MTD´s, de forma que se pueda verificar fácilmente esta información por la
Delegación en cualquier momento.

Igualmente  respecto  a  las  MTD´s  que  actualmente  no  cumple  y  de  acuerdo  con  la  documentación
presentada,  con  el  fin  de  adecuarse  al  cumplimiento  de  las  Conclusiones  sobre  las  mejores  técnicas
disponibles antes de los 4 años desde la publicación de las Conclusiones MTD de su sector, la empresa
deberá implantar las técnicas, realizar las acciones y aportar la documentación justificativa de lo realizado,
contempladas en el apartado II del presente ANEXO.

Todas  las  técnicas  descritas  en  el  apartado  I  y  II  se  describen  detalladamente  en  la  documentación
presentada durante este proceso de revisión de la AAI,  y serán objeto de verificación del  detalle de su
implantación  según  lo  recogido  en  la  citada  documentación  aportada  por  el  titular,  en  las  visitas  de
inspección correspondientes que realice esta Delegación.

Asimismo esta Resolución para adecuarse a lo  dispuesto  en las citadas Conclusiones MTD, modifica y
sustituye en la  Resolución de 15 de septiembre de 2006, los siguientes VLE que entraran en vigor el 26 de
marzo  de  2017  (4  años  desde  la  publicación  de  las  conclusiones  MTD´s  del  cemento)  (si  hay
coincineración), salvo los VLE recogidos en el anexo II parte 2 tabla 1.2C del Reglamento DEI aprobado por
RD 815/2013 que entraron en vigor el 1 de enero de 2016, de forma que las tablas de VLE quedarán en los
siguientes términos:

-   EMISIÓN CANALIZADA PROCEDENTE DEL FOCO P1G1: HORNO DE CLÍNKER  

En condiciones normales, cuando se incorporan al proceso cementero residuos (y/o materias
primas secundarias), los valores límite de emisión serán:
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PARÁMETROS VLE (4) UNIDAD % O2 REFERENCIA OBSERVACIONES

Partículas 20 mg/Nm3 10
En condiciones

secas

NOx  (3) 450  mg/Nm3 10
En condiciones

secas 

SO2(2) 50 mg/Nm3 10
En condiciones

secas

COT (2) 60 mg/Nm3 10
En condiciones

secas

HCl 10 mg/Nm3 10
En condiciones

secas

HF 1 mg/Nm3 10
En condiciones 
secas 

NH3 50 mg/Nm3 10
En condiciones

secas

Hg (1) 0,05 mg/Nm3 10
En condiciones

secas

Cd + Tl 0,05 mg/Nm3 10
En condiciones 
secas 

As+Sb+Pb+Cr+Co+Cu+
Mn+Ni + V 0,5 mg/Nm3 10

En condiciones
secas

Dioxinas y 
Furanos

0,1 ng/Nm3 10
En condiciones

secas

1. Si en un episodio se supera el 0,03 del Hg se requerirá investigación de las causas y una memoria descriptiva de los resultados
de la citada investigación y medidas correctivas para evitar futuros episodios, se remitirá a la Delegación  en el plazo máximo de 1
mes desde el citado episodio; y si se alcanzan valores cercanos a 0,05 se actuará de igual forma a que en el caso anterior, pero
será preciso la aplicación de técnicas adicionales,  que irán descritas  junto con cronograma y justificación de los plazos de
implantación en la citada memoria, pudiendo postergar el cronograma de implantación de técnicas en 5 meses adicionales.

2. En los periodos en los que no se estén alimentando residuos ni materias primas secundarias al proceso cementero, además de
notificarse inmediatamente a esta Delegación Territorial, no se aplicará el límite de COT, no entrando los valores obtenidos en
dicha situación en los promedios. Para el SO2, el VLE en los periodos en los que no se estén alimentando residuos ni materias
primas secundarias al proceso, será de 400 mg/Nm3, debiéndose realizar un promedio independizado de esta situación.

3. El VLE de emisión de NOx será de 500 en tanto se superen los 1000 mg/Nm3 sin SCNR y si al menos continúan implantadas 2
técnicas primarias de las definidas en el apartado a) de la MTD 19, es decir, en tanto no varíen las condiciones relativas a este
aspecto recogidas en la documentación aportada por HOLCIM.

4. Valores referidos a 273 K, 101,3 KPa y gas seco.

- EMISIÓN CANALIZADA PROCEDENTE DEL ENFRIADOR DE CLÍNKER (P1G2)  

PARÁMETROS VLE (1) UNIDAD OBSERVACIONES

Partículas 20 mg/Nm3 En condiciones secas

1.  Valores referidos a 273 K, 101,3 KPa y gas seco.
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- EMISIÓN CANALIZADA PROCEDENTE DEL MOLINO DE CARBÓN (P1G3)  

PARÁMETROS VLE UNIDAD OBSERVACIONES

Partículas 10 mg/Nm3 En condiciones secas

1.  Valores referidos a 273 K, 101,3 KPa y gas seco.

- EMISIÓN CANALIZADA PROCEDENTE DEL MOLINO DE CEMENTO (P1G4)  

PARÁMETROS VLE UNIDAD OBSERVACIONES

Partículas 20 mg/Nm3 En condiciones secas

1.  Valores referidos a 273 K, 101,3 KPa y gas seco.
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APARTADO  I  MEJORES  TÉCNICAS  DISPONIBLES  APLICADAS  EN  LA  INSTALACIÓN  A  FECHA  DE  LA
PRESENTE  REVISIÓN
   

N.º 
MTD 

LE ES 
APLICABLE

OBJETIVO MTD  Y TÉCNICAS O MEDIDAS IMPLANTADAS PARA 
CUMPLIRLO O JUSTIFICACIÓN DE RAZÓN NO APLICACIÓN 

VLE 

1 SI Al objeto de mejorar su comportamiento medioambiental global, la instalación tiene
implantada un sistema de gestión ambiental (SGA) certificado de acuerdo con la ISO
14001 y que recoge los requisitos descritos en la MTD. 

NO

2 SÍ Al  objeto  de  reducir  o  minimizar  las  emisiones  acústicas,  la  instalación  tiene
implantadas las siguientes técnicas:
- El emplazamiento es apropiado
- Aislamiento de algunos de los equipos que producen vibración
- Construcción de una pantalla natural contra el ruido
- Instalación de silenciadores en algunos de los los ventiladores

NO

3 SÍ Al objeto de reducir las emisiones del horno y aprovechar eficientemente la energía, la
instalación tiene implantadas las siguientes técnicas:
- Se optimiza el control del proceso, incluido el control automático por ordenador.
- Se utilizan alimentadores gravimétricos de combustibles sólidos 

NO

4 SÍ Al objeto de prevenir y/o reducir las emisiones, la instalación tiene implantadas las
siguientes técnicas:
-  Se lleva  a cabo una  selección  y  un control  cuidadosos de todas las  sustancias
introducidas en el horno, así como un control de calidad del proceso.

NO

5 Sí Monitorización  y  medición  mediante  autocontrol,  de  parámetros  y  emisiones
siguientes:

En el Horno P1G1 todas las medidas se realizaran en continuo salvo que se indique
periodicidad, mediante SAM:
- Parámetros: Temperatura, contenido de O2, presión, humedad, caudal.
- Contaminantes: en continuo:   NH3, CO2, NOx, SO2, CO, NH3, HCl, HF, COT y
partículas
- Contaminantes con periodicidad: PCDD/F (Dioxinas y Furanos) y metales 

Para  el  foco  P1G2  se  mide  en  continuo  los  parámetros  temperatura,  presión  y
partículas.

Para los focos P1G3 y P1G4 se mide en continuo el parámetro partículas, mediante
SAM.

Para controlar la eficiencia de la combustión se dispone de distintos medidores de
temperatura y presión, caudal de líquidos y gases, sensores de nivel, etc a lo largo de
toda la secuencia del proceso de fabricación de clinker. 

NO

6 NO No se le aplica por no ser una instalación nueva ni tramitar una gran modificación que
implique al horno.

NO

7 SÍ Al objeto de reducir o minimizar el consumo de energía térmica, la instalación tiene
implantadas las siguientes técnicas:

- Recuperación del exceso de calor de los hornos; utilizándose el calor procedente de

NO
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las zonas de enfriamiento en el secado de materias primas.
-  Hornos optimizados para la combustión de residuos sustitutorios de combustible
convencional.

8 SÍ Al objeto de reducir el consumo de energía primara, la instalación tiene implantadas
las siguientes técnicas:

-  Se añaden materiales  de relleno o adicionales,  entre los  que se encuentran  las
cenizas volantes, yeso y CKD.

NO

9 SÍ Al objeto de reducir el consumo de energía primara, la instalación tiene implantadas
las siguientes técnicas:

- La empresa concluye que actualmente no dispone de un margen de exceso de calor
que pueda hacer viable la  construcción de plantas de cogeneración o generación
combinada.

NO

10 SÍ Al objeto de reducir o minimizar el consumo de energía eléctrica, la instalación tiene
implantadas las siguientes técnicas:

- Se utilizan sistemas de monitoriación y control del consumo eléctrico. 
- Se emplean equipos eficientes en el consumo de energía eléctrica.
- Se usan sistemas de optimización de procesos.

NO

11 SÍ Al objeto de controlar las características de los residuos utilizados como combustible
o  como  materia  prima  en  los  hornos  de  cemento  y  reducir  las  emisiones , la
instalación tiene implantadas las siguientes técnicas:

-  Se aplica un sistema de aseguramiento de la calidad que permite preservar  las
características de los residuos, y analizar todos los residuos a utilizar como materia
prima  o  como  combustible  en  el  horno  respecto  a:  su  calidad  constante;  sus
parámetros físicos, y sus parámetros químicos.
- Se controla la cantidad de los parámetros relevantes de aquellos residuos que se
vayan a utilizar como materia prima o combustible en el horno.
- Se aplica un sistema de aseguramiento de la calidad en cada carga de residuos.

NO

12 SÍ Al objeto de lograr un tratamiento adecuado de los residuos utilizados en el horno
como  combustible  o  como  materia  prima, la  instalación  tiene  implantadas  las
siguientes técnicas:

-  Se  introducen los  residuos  en el  horno a través de los  puntos  de alimentación
adecuados en lo relativo a la temperatura y tiempo de permanencia, en función del
diseño y funcionamiento del horno.
-  Se  incorporar  los  residuos  que  contengan  compuestos  orgánicos  que  puedan
volatilizarse antes de llegar a la zona de calcinación en las zonas adecuadas de altas
temperaturas del sistema del horno.
- Se aplica el proceso apropiado para que la temperatura del gas resultante de la
coincineración de los residuos se eleve de forma controlada y homogénea, incluso en
las condiciones más desfavorables, hasta los 850 °C durante un período de dos seg. 
- Se alimentan los residuos de forma continuada y uniforme.
- Se retrasa o detiene la coincineración de residuos en operaciones como la puesta en
marcha o las paradas cuando no se puedan alcanzar las temperaturas y los tiempos
de permanencia adecuados con arreglo a las anteriores técnicas.

NO

13 SI Se  aplica  un  sistema  de  gestión  de  la  seguridad  en  el  almacenamiento,  la
manipulación y la incorporación de residuos peligrosos, con instrucciones operativas
de seguridad definidas para la manipulación y descarga de residuos peligro.

NO

14 SÍ Al objeto de minimizar o evitar las emisiones difusas de partículas en las operaciones
que  las  generen,  determinadas  operaciones  e  instalaciones  tienen  implantadas

NO
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algunas de las siguientes técnicas.

-  Se  aíslan  o  encapsulan  las  operaciones  que  generen  partículas,  como  los
almacenamientos de materiales pulverulentos y el transporte del cemento y del resto
de materiales.
- Se utilizan dispositivos y sistemas de control automáticos.
- Se disponen de filtros en puntos de manipulación y movimiento de material, y en
focos canalizados.
-  Utilizar  sistemas  de  almacenamiento  cerrados  en  los  silos  de  clinker  y  en  los
almacenes de materias primas.
- En la carga y descarga de cemento, utilizar tuberías de llenado flexible equipadas
con sistema de extracción de partículas orientadas hacia la plataforma de carga del
camión.
- Implantación de sistemas de aspiración móviles.

15 SÍ Al objeto de minimizar o evitar las emisiones difusas de partículas en las zonas de
almacenamiento a granel, la instalación tiene implantadas las siguientes técnicas:

- Se utilizan barreras cortaviento para las pilas al aire libre.
- Se cuida la pavimentación de viales y zonas de paso de vehículos.

NO

16 SÍ Al objeto de reducir las emisiones canalizadas de partículas en todos los focos de la
instalación salvo la molienda principal, el enfriamiento y el horno, la instalación tiene
implantadas las siguientes técnicas:
- Tiene implantado un sistema de gestión del mantenimiento de los filtros de mangas
que tiene instalados en todos los focos canalizados.

  SÍ  

<10 mg/Nm3

17 SÍ Al objeto de reducir las emisiones de partículas de los gases producidos durante los
procesos de combustión del  horno, la instalación tiene implantadas las siguientes
técnicas:

- Filtro de mangas

SÍ  

<10-20 mg/Nm3

18 SÍ Al objeto de reducir las emisiones de partículas de los gases producidos durante los
procesos de enfriado y  molienda de cemento, la  instalación tiene implantadas las
siguientes técnicas:

- Filtro de mangas en ambos focos

SÍ  

<10-20 mg/Nm3

19 SÍ Al  objeto  de  reducir  las  emisiones  de  NOx  de  los  gases  producidos  durante  los
procesos de combustión, precalentamiento o precalcinación en el horno que tiene la
planta que es del tipo “con precalentador”, la instalación tiene implantadas las varias
técnicas, entre las que se destacan:

- Enfriamiento de llama
- Quemadores de bajo Nox
- Combustión a mitad del horno.
- Optimización del proceso
- SNCR.

SÍ  
<200-450 mg/Nm3

o
  <200-500

mg/Nm3 (por
cumplirse lo dispuesto
en la nota 1 del cuadro

2 de la MTD) 

20 SÍ Dado que la instalación cuenta con SCNR, al objeto de lograr una reducción eficiente
de  los  NOx,  manteniendo  la  emisión  de  amoniaco  al  nivel  más  bajo  posible, la
instalación tiene implantadas las siguientes técnicas:
- Aplica una eficiencia apropiada y suficiente de reducción de los NOx, junto con un
proceso operativo estable
- Aplica una buena distribución estequiométrica del amoniaco 
- Mantiene el nivel más bajo posible las emisiones de amoniaco, teniendo en cuenta
la correlación entre la eficiencia en la reducción de los NOx y el escape de NH3

SÍ  

<30-50 mg/Nm3

21 SÍ Empleo de técnicas de reducción de Sox: SÍ
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-  En el caso de esta instalación no es necesario recurrir a técnicas de reducción por
mantenerse un nivel bajo en las emisiones de Sox. <50 - 400 mg/Nm3

22 SÍ Al objeto de reducir las emisiones de SO2 del horno, la instalación tiene implantada
las siguiente técnica:

- Con el proceso de marcha mixta los gases calientes procedentes del horno pasan
por  el  molino  de  crudo  que  hace  de  sistema  de  reducción  de  los  pocos  Sox
generados.

NO

23 NO Por no utilizarse ni filtros híbridos ni precipitadores electrostáticos NO

24 SÍ Al objeto de mantener bajo el nivel de las emisiones de carbono orgánico total (COT)
de los gases producidos durante los procesos de combustión del horno, la instalación
tiene implantada las siguiente técnica:

- La empresa cuenta con un sistema de gestión de la alimentación del horno que evita
incorporar  al  mismo  las  materias  primas  con  un  alto  contenido  en  compuestos
orgánicos volátiles (COV´s).

25 SÍ Al  objeto  de  reducir  las  emisiones  de  HCl  de  los  gases  producidos  durante  los
procesos  de  combustión,  precalentamiento  o  precalcinación  en  el  horno, la
instalación tiene implantadas las siguientes técnicas:

-  Limita  la  cantidad  de  cloro  de  los  residuos  utilizados  como  materia  prima  o
combustible en el horno.

SÍ
<10 mg/Nm3

26 SÍ Al objeto de evitar o reducir las emisiones de HF de los gases producidos durante los
procesos de combustión en el horno, la instalación tiene implantadas las siguientes
técnicas:

-  Limita  la  cantidad  de  flúor  de  los  residuos  utilizados  como  materia  prima  o
combustible en el horno.

SÍ
<1 mg/Nm3

27 SÍ Al objeto de evitar o mantener en un nivel bajo las emisiones de Dioxinas y furanos
(PCDD/F)  de  los  gases  producidos  durante  los  procesos  de  combustión,
precalentamiento o precalcinación en el horno, la instalación tiene implantadas las
siguientes técnicas:

- Se detiene la coincineración de residuos en las operaciones de puesta en marcha y
apagado.
- Se selecciona y controla cuidadosamente las entradas al horno (materias primas).

SÍ

<0,05 – 0,1
ng/Nm3

28 SÍ
Al objeto de minimizar las emisiones de metales de los gases producidos durante los
procesos de combustión en el horno,  la instalación tiene implantadas las siguientes
técnicas:

-  Selecciona los  materiales  con  bajo  contenido  en  metales  relevantes,  y  limita  el
contenido en los mismos, especialmente en mercurio.

- Aplica un sistema de aseguramiento de la calidad para garantizar las características
de los residuos utilizados.

- Tiene instalado un filtro de mangas en la instalación.

SÍ

Hg<0,05 mg/Nm3

Cd + Tl  <0,05
mg/Nm3

As+Sb+Pb+Cr+Co+
Cu+Mn+Ni+V <0,5

mg/Nm3

29 SÍ
Al objeto de reducir los residuos sólidos generados durante el proceso de fabricación
del  cemento  y  de  ahorrar  materias  primas, la  instalación  tiene  implantadas  las
siguientes técnicas:

- Reutilización, siempre que sea posible, de las partículas recogidas en el proceso.

NO
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30 -
69

NO No se le aplica por ser MTD para la industria de fabricación de cal. NO

APARTADO II MEJORES TÉCNICAS DISPONIBLES, QUE SE DEBEN IMPLANTAR EN LA  INSTALACIÓN ANTES
DE LOS 4 AÑOS DESDE LA PUBLICACIÓN DE LAS CONCLUSIONES MTD DE SU SECTOR

N.º MTD TÉCNICAS O MEDIDAS  A IMPLANTAR 

5 Mediición en continuo de FH (en este caso, el equipo no debe cumplir la NGC1 por no existir en el mercado
pero si deberá tener las características adecuadas para la medición dentro del rango de emisiones en el foco).
(1)

(1) De acuerdo con el artículo 37.1 del RD 815/2013 de 18 de octubre.

Plaza Asdrúbal, 6. 3ª planta. Edificio Junta de Andalucía. 11008 Cádiz
             11/11

Teléf. 956 00 87 00.  Fax 956 00 87 02

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO
Delegación Territorial en Cádiz

 Código:64oxu9018E3SK9WqQH8BnlzwqhSl3u.
Permite la verificación de la integridad de este documento electrónico en la dirección: https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/

FIRMADO POR RAMÓN ÁNGEL ACUÑA RACERO FECHA 11/08/2017

ID. FIRMA 64oxu9018E3SK9WqQH8BnlzwqhSl3u PÁGINA 11/11

https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/code/64oxu9018E3SK9WqQH8BnlzwqhSl3u



