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Resolución del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental de fecha 18 de enero de 2018. 
Resolución del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental por la que se revisa la autorización 
ambiental integrada de la fábrica de cemento gris existente en el término municipal de Morata de 
Jalón (Zaragoza), promovida por Cemex España Operaciones, S.L.U. (Expediente INAGA 
500301/02/2015/08368) 
 
Visto el expediente de renovación que se ha tramitado en este Instituto a petición de Cemex 
España Operaciones, S.L.U., con NIF B85771269 y domicilio social en Hernández de Tejada, 1 
de Madrid, resulta: 
 
Antecedentes de hecho 
 
Primero.- Con fecha 10 de abril de 2012, se publicó en el “Boletín Oficial de Aragón” número 68 
la Resolución de 9 de marzo de 2012, del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por la que se 
renueva la autorización ambiental integrada de la fábrica de cemento gris de Morata de Jalón 
(Zaragoza), promovida por Cemex España, S.A. (Número Expte. INAGA 500301/02/2010/10730) 
 
Segundo.-  La instalación existente se corresponde con una de las incluidas en el anexo IV 
apartados 5.2.a) “Instalaciones para la valorización o eliminación de residuos en plantas de 
incineración o coincineración de residuos no peligrosos con una capacidad superior a tres 
toneladas por hora”,  y 3.1.b) “Fabricación de clínker en hornos rotatorios con una capacidad de 
producción superior a 500 toneladas, o en hornos de otro tipo con una capacidad de producción 
superior a 50 toneladas día” de la Ley 11/2014, de 4 de diciembre, de prevención y protección 
ambiental de Aragón, equivalentes a los apartados 5.2.a), 3.1.a) ii) del Real Decreto legislativo 
1/2016, de 16 de diciembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de prevención y 
control integrados de la contaminación. 
 
Tercero.-  Con fecha 3 de abril de 2013, se publicó en el “Boletín Oficial de Aragón” número 64 la 
Resolución de 8 de marzo de 2013, del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por la que se 
modifica puntualmente la de 9 de marzo de 2012, del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, 
relativa a la incorporación de combustibles derivados de residuos como combustible alternativo, 
la conexión al alcantarillado municipal y eliminación del vertido a dominio público hidráulico, 
modificación del plan de mejoras relativo al cubrimiento de la nave de materias primas y vigencia 
de la renovación. (Número Expte. INAGA 500301/02/2012/12314) 
 
Cuarto.-  Con fecha 9 de abril de 2013 se publico en el Diario Oficial de la Unión Europea número 
L 100 la Decisión de Ejecución de la Comisión, de 26 de marzo de 2013, por la que se 
establecen las conclusiones sobre las mejores técnicas disponibles (MTD) para la fabricación de 
cemento, cal y óxido de magnesio conforme a la Directiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo y 
del Consejo, sobre las emisiones industriales [notificada con el número C (2013) 1728]. 
 
Quinto.-  Con fecha 21 de enero de 2014, se publicó en el “Boletín Oficial de Aragón” número 13 
la Resolución de 5 de diciembre de 2013, del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por la que 
se actualiza la autorización ambiental integrada de la planta de fábrica de cemento gris, ubicada 
en el término municipal de Morata de Jalón (Zaragoza), promovida por Cemex España 
Operaciones, S.L.U. (Número Expte. INAGA 500301/02/2013/8688). En esta Resolución, en el 
apartado 1.11.- Revisión de la autorización ambiental integrada, se establece que “antes del 9 de 
abril de 2015, el titular presentará toda la información referida en el artículo 12 de la Ley 16/2002, 
de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación, que sea necesaria para la 
revisión de las condiciones de la autorización para su adaptación a lo establecido en la Decisión 
de Ejecución de la Comisión, de 26 de marzo de 2013, por la que se establecen las conclusiones 
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sobre las mejores técnicas disponibles (MTD) para la fabricación de cemento, cal y óxido de 
magnesio, indicando actuaciones a realizar para el cumplimiento de las MTD’s asociadas al 
sector y plazos de ejecución.” 
 
Sexto.-  Con fecha 26 de noviembre de 2014, se publicó en el “Boletín Oficial de Aragón” número 
232 la Resolución de 24 de septiembre de 2014, del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, 
por la que se modifica puntualmente la Resolución de 9 de marzo de 2012, relativa al 
aplazamiento del cubrimiento de la nave de materias primas, incluido en el condicionado 1.5. 
Plan de mejoras de la planta. (Número Expte. INAGA 500301/02/2014/03004). 
 
Séptimo.-  Con fecha 9 de abril de 2015 se remite por parte de Cemex España Operaciones, 
S.L.U. el informe de implantación de las Mejores Técnicas Disponibles en el sector de la 
fabricación de cemento, cal y óxido de magnesio de acuerdo a la Decisión de ejecución de la 
Comisión de 26 de marzo de 2013 por la que se establecen las conclusiones sobre las mejores 
técnicas disponibles (MTD) en la fabricación de cemento, cal y óxido de magnesio, conforme a la 
Directiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre las emisiones industriales, al 
objeto de tramitar la revisión de la autorización ambiental integrada para actualizar las 
condiciones de la autorización y adaptarlas a las conclusiones sobre las MTD. Con fecha 13 de 
agosto de 2015 se notifica al promotor el inicio del expediente.  
 
Octavo.-  El presente expediente de revisión de la autorización ambiental integrada se tramita 
según lo establecido en el artículo 66 de la Ley 11/2014, de 4 de diciembre, de Prevención y 
Protección Ambiental de Aragón, el cual, en su apartado 4, señala que tras realizar las 
actuaciones necesarias para que la documentación de la revisión esté completa, se proseguirá el 
procedimiento de acuerdo a lo establecido en el artículo 62.3 de la citada Ley y, a su vez, el 
artículo 62.3 establece que la modificación sustancial de la autorización ambiental integrada se 
tramitará de acuerdo con el procedimiento simplificado de modificación sustancial establecido en 
la normativa básica estatal, procedimiento que viene regulado en el artículo 15 del Real Decreto 
815/2013, de 18 de octubre, por el que se aprueba el reglamento de emisiones industriales y de 
desarrollo de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la 
contaminación. 
 
Noveno.-  Con fecha 5 de mayo de 2015 se solicita informe a la Dirección General de 
Sostenibilidad para que indique si considera suficiente la documentación presentada en las 
materias ambientales de su competencia. Con fecha 28 de julio de 2015 se recibe informe de la 
Dirección General de Sostenibilidad, en el que se informa lo siguiente: 1.- Información 
presentada por el Titular: El titular ha presentado un análisis del cumplimiento actual de los 
requisitos fijados en las Conclusiones generales sobre las mejores técnicas disponibles “MTD” de 
su sector, establecidas por la correspondiente Decisión de Ejecución de la Comisión de 26 de 
marzo de 2013. El titular ha presentado un análisis del cumplimiento actual de los requisitos 
fijados en la Conclusiones particulares en función de su actividad sobre las mejores tecnologías 
disponibles MTD. 2.- Protección y control de los suelos sobre los que se desarrolla la actividad: 
La autorización vigente indica que esta instalación no está afectada por el Real Decreto 9/2005, 
de 14 de enero, por el que se establece la relación de actividades potencialmente contaminantes 
del suelo, y los criterios y estándares para la declaración de suelos contaminados, y no se prevé 
que pueda producir contaminación de los suelos y las aguas subterráneas por sustancias 
peligrosas relevantes, por tanto, en la misma, no se requirió la realización de Informe base de 
suelos y aguas subterráneas. 3.- Inspección y control: En cumplimiento de lo dispuesto en los 
artículos 66.2 y 66.3 de la Ley 11/2014, desde este Servicio por las competencias que 
desempeña, se informa que puede consultar toda la información y documentación obrante en los 
archivos documentales de esta Dirección General de Sostenibilidad y en las bases de datos de 
acceso común, cuyo original o copia puede solicitar en caso de considerarlo necesario. Además, 
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se informa que: De lo recogido en el último informe de situación del centro y del informe de 
conclusiones que exige el Real Decreto 815/2013, de 18 de octubre, por el que se aprueba el 
Reglamento de emisiones industriales y de desarrollo de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de 
prevención y control integrados de la contaminación, se desprende que el titular cumple 
satisfactoriamente las condiciones fijadas en su Autorización. La citada documentación la pueden 
encontrar en el Expediente C/2014/000176. 
 
Décimo.-  Tras analizar la información contenida en el expediente se dicta Anuncio de fecha 29 
de septiembre de 2015, por el que se somete la solicitud de revisión de la autorización ambiental 
integrada a información pública durante treinta días hábiles. El Anuncio se publica en el B.O.A. nº 
205 de 22 de octubre de 2015. Durante el plazo de información pública no se reciben 
alegaciones. 
 
Undécimo.-  Con fecha 26 de octubre de 2015 el INAGA, tras haber finalizado el periodo de 
información pública y sin haber recibido alegaciones se solicita informe a la Dirección General de 
Sostenibilidad sobre todos aquellos aspectos que sean de su competencia. No presentan más 
observaciones. 
 
Duocécimo.-  Con fecha 27 de octubre de 2015, tras haber finalizado el periodo de información 
pública sin haber recibido alegaciones, se solicita informe al Ayuntamiento de Morata de Jalón 
sobre todos aquellos aspectos que sean de su competencia. No han presentado informe al 
respecto. Con fecha 28 de enero de 2016 el Ayuntamiento de Morata de Jalón remite 
certificación de 19 de noviembre de 2015 relativa a la exposición pública de la solicitud de 
revisión de la autorización ambiental integrada de la fábrica de cemento gris ubicada en Morata 
de Jalón, promovida por CEMEX España Operaciones, S.L.U., en el tablón de anuncios del 
Ayuntamiento de Morata de Jalón durante el periodo comprendido entre los días 23 de octubre y 
14 de noviembre de 2015, sin que durante dicho periodo se haya presentado observación o 
alegación alguna. 
 
Decimotercero.-  Durante la tramitación del expediente CEMEX España Operaciones, S.L.U. 
solicitó las siguientes modificaciones no sustanciales que fueron resueltas por el Instituto 
Aragonés de Gestión Ambiental de acuerdo a lo siguiente: - Con fecha 19 de julio de 2016 el 
INAGA consideró como modificación no sustancial la modificación consistente en llevar a gestor 
autorizado, para su trituración y posterior retorno a Cemex, el combustible alternativo que se 
utiliza en la planta cuyo tamaño es superior a 30 mm razón por la que no puede ser utilizado, 
considerándose rechazo. Este rechazo se lleva a un contenedor compactador y una vez lleno se 
pretende llevar a gestor autorizado para que sea reprocesado mecánicamente (triturado) y 
devuelto a Cemex para su utilización como combustible. Tras unas pruebas realizadas durante 5 
meses se prevé que se tendrán que enviar a gestor para su trituración del orden de 300 t/año y, 
si bien se indica que este rechazo procede de todos los combustibles alternativos que se utilizan 
en planta, se pretende gestionar como residuo producido por Cemex con el LER 191212. 
(Número Expediente INAGA/500301/02/2016/04945). - Con fecha 17 de agosto de 2016 el 
INAGA consideró como modificación no sustancial la implementación de un sistema de reducción 
catalítica selectiva (SNCR) para lo que se instalará un depósito de acero inoxidable de 80 m3 
para el almacenamiento de agua amoniacada al 25%, y su correspondiente sistema de trasiego, 
dosificación e inyección en las torres intercambiadoras del horno de clínker para cemento gris. 
(Número Expediente INAGA/500301/02/2016/05845). La puesta en marcha de la instalación está 
prevista en febrero-marzo de 2017. - Con fecha 12 de septiembre de 2016 el INAGA consideró 
como modificación no sustancial la cubrición de la nave descubierta IV que se utiliza como 
parque de almacenamiento de materia prima secundaria y de residuos no peligrosos, estando 
prevista la finalización del proyecto en diciembre de 2016. (Número Expediente INAGA 
500301/02/2016/7382) 
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Decimocuarto.-  Con fecha 9 de diciembre de 2015 Cemex España Operaciones, S.L.U. remite 
documentación técnica relativa a las operaciones prioritarias de la gestión de sus residuos. Con 
fecha 17 de enero de 2017 Cemex España Operaciones, S.L.U. remite documentación adicional 
que incorpora certificados en vigor del sistema de gestión ambiental implantado en la actividad, 
datos del consumo de agente reductor y agentes mineralizadores, ficha de producto de agente 
reductor, descripción de la instalación de oxicombustión instalada en la planta y comunicación de 
producción de residuos puntuales. Con fecha 7 de febrero de 2017 Cemex España Operaciones, 
S.L.U. remite documentación técnica relativa a la sustitución del electrofiltro del Molino de 
Cemento V por un filtro de mangas. 
 
Decimoquinto.- Con fecha 7 de abril de 2017 se notifica al promotor el preceptivo trámite de 
audiencia para que pueda personarse, si lo desea, en este Instituto y pueda conocer el 
expediente completo antes de resolver el expediente de Revisión de la autorización ambiental 
integrada para la fábrica de cemento gris existente en Morata de Jalón (Zaragoza) y promotor 
Cemex España Operaciones, S.L.U., disponiendo para ello de un plazo de 10 días. Con fecha 27 
de marzo de 2017, Cemex España Operaciones, S.L.U. solicita prórroga del plazo para 
presentación de alegaciones al informe propuesta, que son presentadas con fecha 7 de abril de 
2017. En cuanto a la superación de los valores límite de emisión de NOx durante la medición del 
blanco de NH3 se deberá comunicar a la Dirección General de Sostenibilidad tal y como se 
establece en el condicionado 1.5.- Condiciones de explotación en situaciones distintas de las 
normales y en caso de accidente de la resolución. Se admite la corrección de diversos errores 
materiales advertidos por el promotor. Al respecto de las condiciones exigidas en la composición 
del residuo LER 191210, se establece que en 6 meses, los residuos CSR (código LER 191210)  
que se coincineren en la instalación deberán estar compuestos únicamente de residuos con 
operación de tratamiento establecida en el Catálogo Aragonés de Residuos R1 para cuya 
justificación Cemex deberá solicitar documentación acreditativa a los gestores que le suministran 
dicho residuo. Cuando se aprueben operaciones prioritarias de gestión R1 por parte del Catálogo 
Aragonés de Residuos o especificaciones técnicas para el residuo con LER 191210 en la 
normativa estatal o europea, los residuos CSR con código LER 191210 que se coincineren 
deberán cumplir dichas operaciones de gestión y/o especificaciones.. Para el código LER 191212 
Otros residuos (incluidas mezclas de materiales) procedentes del tratamiento mecánico de 
residuo) se refiere a residuos que no están contemplados en otras categorías y por tanto no se 
incluyen aquí residuos combustibles que tienen su definición en el LER 191210, en 
consecuencia, para este residuo no se admite la alegación presentada y se prohíbe su uso como 
combustible alternativo. No se modifica el punto ii) cuarto párrafo del apartado 1 del condicionado 
1.5.- Condiciones de explotación en situaciones distintas de las normales y en caso de accidente 
de la resolución ya que dicho punto se ha establecido de acuerdo al artículo 39. del Real Decreto 
815/2013, de 18 de octubre. Se admite la excepción del valor límite de emisión (VLE) del COT 
para los focos 1 y 2 atendiendo a lo establecido en el Anejo 2 parte 2 apartado 1 del Real 
Decreto 815/2013, de 18 de octubre, estableciéndose dicho VLE en 30 mg/Nm3 como valor 
medio diario (VMd). Se admite la modificación de la periodicidad de control de los contaminantes 
HCl y HF en los focos 1 y 2 de continuo a trimestral considerando lo establecido en el artículo 37 
del Real Decreto 815/2013, de 18 de octubre y las MTD aplicadas en la actividad, en concreto las 
MTD 25 y 26 referentes al uso de materias primas con bajo contenido en cloro y fluor y la 
aplicación de procedimientos de control al respecto que limitan el contenido en Cl en el 
combustible alternativo (CSR) a 0,5% máximo y a 0,02% en materias primas, el uso de fluorita 
como agente mineralizador (MTD 19.a.IV), que la legislación limita al 0,1% el contenido en Cl en 
el cemento fabricado y el análisis de la concentración en HCl y HF por tonelada de clinker y que 
los resultados obtenidos durante el control de los años 2015 y 2016 se encuentran muy por 
debajo de los VLE establecidos para estos contaminantes. No se admite la eliminación de la 
medición bianual por organismo de control de los focos 1 y 2 ya que se tratan de controles 
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externos establecidos de acuerdo a la clasificación de estos focos según el Anexo del Real 
Decreto 100/2011, de 28 de enero (CAPCA-2010) en el Grupo A. Código 03031100 y en 
aplicación del articulo 2.f) de dicho Real Decreto 100/2011, de 28 de enero. No se modifica el 
condicionado relativo al tratamiento de la incertidumbre en el control de los valores límites de 
emisión (VLE) de contaminantes a la atmósfera ya que dicho parámetro deberá ser sumado al 
valor medido en cada uno de los muestreos de control de las emisiones, tal y como establece el 
articulo 9.2 de la Orden de 20 de mayo de 2015, del Consejero de Agricultura, Ganadería y 
Medio Ambiente. Por último, el promotor aporta una serie de consideraciones al respecto de los 
requisitos de los medidores en continuo que se han establecido con carácter general, de la 
incertidumbre en el control de los VLE de contaminantes y a una posible impugnación de la 
resolución en relación a los residuos a valorizar, aspectos que no suponen una modificación de 
la parte resolutiva de la autorización. 
 
Decimosexto.-  Con fecha 10 de abril de 2017 se recibe en el Registro general del Instituto 
Aragonés de Gestión Ambiental solicitud de la empresa Industrias López Soriano, S.L. como 
parte interesada del expediente INAGA/500301/02.2015/8368. 
 
Decimoséptimo.- La fábrica de Cemex Operaciones España, S.L.U. se dedica a la fabricación 
de clínker y cemento con una capacidad de producción máxima de 1.489.490 t/año de cemento. 
El proceso productivo se realiza por vía seca y consiste básicamente en las siguientes fases: a) 
Extracción en canteras propias y preparación de materias primas, b) Molienda del crudo, c) 
Fabricación del clínker y d) Molienda del cemento. La fabricación del clínker en la fábrica se 
realiza en dos hornos rotatorios  denominados Horno III y Horno IV con una capacidad de 
producción de 850 t/día y 2000 t/día de clinker respectivamente.  
 
Decimoctavo.-  Considerando la documentación presentada por la empresa, los informes de la 
Dirección General de Sostenibilidad, la Decisión de Ejecución de la Comisión de 26 de marzo de 
2013, por la que se establecen las conclusiones sobre las mejores técnicas disponibles (MTD) 
para la fabricación de cemento, cal y óxido de magnesio, las alegaciones del trámite de 
audiencia y el resto de normativa vigente, se revisa la autorización ambiental integrada, en las 
mismas condiciones que la Resolución de 9 de marzo de 2012, del Instituto Aragonés de Gestión 
Ambiental, por la que se renueva la autorización ambiental integrada de la fábrica de cemento 
gris de Morata de Jalón (Zaragoza), promovida por Cemex España Operaciones, S.L.U., excepto 
en los siguientes aspectos: El actual titular de las instalaciones es Cemex España Operaciones, 
S.L.U. con NIF B85.771.269; se actualizan las coordenadas UTM al sistema ETRS 89 (Huso 30); 
se incorpora el dato de capacidad de producción de 2.850 t/día de clinker; se actualizan los 
condicionados a la Ley 11/2014, de 4 de diciembre, de Prevención y Protección Ambiental de 
Aragón, al Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley de prevención y control integrados de la contaminación y al Real Decreto 
815/2013, de 18 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de emisiones industriales y de 
desarrollo de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la 
contaminación; se incorporan las categorías 5.2.a) del Anexo I de la Ley 16/2002 y 5.b) i) del 
Reglamento 166/2006 E-PTR correspondientes a la actividad de valorización de residuos no 
peligrosos en plantas de incineración o coincineración de residuos con una capacidad superior a 
tres toneladas por hora. Estas categorías junto con los códigos 3.1.a) ii) de la Ley 16/2002 y 3.c 
del Reglamento 166/2006 E-PTR, identifican la actividad industrial desarrollada. Estas 
actividades se encuentran incluidas en el anexo I del Real Decreto 508/2007 de 20 de abril por el 
que se regula el suministro de información sobre emisiones del reglamento E-PRTR y de las 
autorizaciones ambientales integradas, por lo que el promotor deberá notificar a la autoridad 
competente anualmente las emisiones, indicando además si esta información está basada en 
mediciones, cálculos o estimaciones; se actualiza el condicionado “1.4.- Aplicación de las 
mejoras técnicas disponibles” de forma que quedan detalladas todas la MTD de la Decisión DEI 
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que se aplican en la planta de Cemex; se adapta en la presente resolución el hecho de tratarse 
de una instalación de coincineración, de acuerdo con el Real Decreto 815/2013, de 18 de 
octubre, adaptando los apartados afectados: principalmente el apartado 1.5.- Condiciones de 
explotación en situaciones distintas de las normales y en caso de accidente, y el anexo de 
Gestión de Residuos que incorpora la autorización de instalación de coincineración; la principal 
actividad potencialmente contaminadora de la atmósfera que desarrolla la empresa está 
clasificada en el Grupo A, código CAPCA 03031100 “Horno de clínker para la fabricación de 
cemento”, de acuerdo a lo establecido en el Real Decreto 100/2011, de 28 de enero, por el que 
se actualiza el catálogo de actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera y se 
establecen las disposiciones básicas para su aplicación. No se ha modificado la actividad ni el 
número de autorización AR/AA-547. 
 
Fundamentos jurídicos 
 
Primero.-  La Ley 10/2013, de 19 de diciembre, del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, le 
atribuye la competencia de tramitación y resolución de los procedimientos administrativos a que 
dan lugar las materias que se relacionan en el anexo I de la Ley, entre las que se incluye la 
competencia para otorgar las autorizaciones ambientales integradas.  
 
Segundo.-  El Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, por el que se aprueba el 
texto refundido de la Ley de prevención y control integrados de la contaminación, en su artículo 
26. Revisión de la autorización ambiental integrada, establece un plazo máximo de cuatro años a 
partir de la publicación de las conclusiones relativas a las mejores técnicas disponibles (MTD) del 
sector, para que el órgano competente adapte todos los condicionados de la autorización para su 
cumplimiento y su comprobación. 
 
Tercero.-  Durante esta tramitación se ha seguido el procedimiento de la Ley 11/2014, de 4 de 
diciembre, de Prevención y Protección ambiental de Aragón; el Real Decreto Legislativo 1/2016, 
de 16 de diciembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de prevención y control 
integrados de la contaminación; el Real Decreto 815/2013, de 18 de octubre, por el que se 
aprueba el Reglamento de emisiones industriales y de desarrollo de la Ley 16/2002, de 1 de julio, 
de prevención y control integrados de la contaminación y la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y 
demás normativa de general aplicación, y demás normativa de general aplicación.  
 
Cuarto.-  La pretensión suscitada es admisible para obtener la revisión de la autorización 
ambiental integrada, de conformidad con la documentación aportada, si bien la revisión queda 
condicionada por las prescripciones técnicas que se indican en la parte dispositiva de esta 
resolución. 
 
Quinto.-  Según lo dispuesto en el artículo 39 bis de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, en su 
nueva redacción dada por la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, debe precisarse que las medidas 
y el condicionado ambiental que incorpora la presente Resolución quedan justificadas y motivada 
su necesidad para la protección del medio ambiente, ya que dicha protección constituye una 
razón imperiosa de interés general. 
 
Vistos, la Ley 11/2014, de 4 de diciembre, de Prevención y Protección ambiental de Aragón; el 
Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, por el que se aprueba el texto refundido de 
la Ley de prevención y control integrados de la contaminación; el Real Decreto 815/2013, de 18 
de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de emisiones industriales y de desarrollo de la 
Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación; la Decisión 
de Ejecución de la Comisión, de 26 de marzo de 2013, por la que se establecen las conclusiones 
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sobre las mejores técnicas disponibles (MTD) para la fabricación de cemento, cal y óxido de 
magnesio conforme a la Directiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre las 
emisiones industriales; el Reglamento (CE) Nº 166/2006, del Parlamento Europeo y del Consejo, 
de 18 de enero de 2006 relativo al establecimiento de un registro europeo de emisiones y 
transferencias de contaminantes (PRTR); el Real Decreto 508/2007 de 20 de abril por el que se 
regula el suministro de información sobre emisiones del reglamento E-PRTR y de las 
autorizaciones ambientales integradas; el Decreto 38/2004, de 24 de febrero, del Gobierno de 
Aragón, por el que se aprueba el Reglamento de los vertidos de aguas residuales a las redes 
municipales de alcantarillado; la Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y 
protección de la atmósfera; el Real Decreto 100/2011, de 28 de enero, por el que se actualiza el 
catálogo de actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera y se establecen las 
disposiciones básicas para su aplicación; la Orden de 20 de mayo de 2015, del Consejero de 
Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, por la que se establecen los requisitos de registro y 
control en las actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera y se establecen 
métodos alternativos de análisis para determinados contaminantes atmosféricos; la Ley 22/2011, 
de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados; el Real Decreto 833/1988, de 20 de julio por 
el que se aprueba el reglamento para la ejecución de la Ley 20/1986, de 14 de mayo, básica de 
residuos tóxicos y peligrosos; el Decreto 133/2013, de 23 de julio de 2013, del Gobierno de 
Aragón, de simplificación y adaptación a la normativa vigente de procedimientos administrativos 
en materia de medioambiente; el Decreto 148/2008, de 22 de julio, del Gobierno de Aragón, por 
el que se aprueba el catálogo Aragonés de residuos; la Orden de 13 de septiembre de 2013, del 
Consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, por la que se establecen los criterios 
técnicos para el calculo de seguros y de garantías financieras en relación con determinadas 
actividades en materia de residuos; el Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, por el que se 
establece la relación de actividades potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y 
estándares para la declaración de suelos contaminados; la Ley 10/2013, de 19 de diciembre, del 
Instituto Aragonés de Gestión Ambiental; la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común; la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas, y demás normativa de general aplicación; el Decreto Legislativo 2/2001, de 3 de julio, 
del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de la Administración 
de la Comunidad Autónoma de Aragón y demás disposiciones de general aplicación, se 
resuelve: 
 
1.- Otorgar la autorización ambiental integrada revisada de Cemex España Operaciones, S.L.U. 
(NIF: B85771269), para sus instalaciones ubicadas en c/ Afueras, s/n, coordenadas UTM 
ETRS89 (Huso30) X: 626.211 Y: 4.592.631 Z: 418 en el término municipal de Morata de Jalón 
(Zaragoza), CNAE-2009 23.51 para la fábrica de cemento y CNAE-2009 09.90 para la cantera, 
para la fabricación de clinker con una capacidad de producción de 2.850 t/día y la fabricación de 
cemento gris con una capacidad de producción de 1.489.490 t/año de cemento. Dicha 
autorización se otorga con la descripción, condiciones, obligaciones y derechos que se indican a 
continuación: 
 
1.1.- Descripción de la instalación y de los equipa mientos existentes. 
 
La fábrica de cemento gris de Cemex España Operaciones, S.L.U. ubicada en  Morata de Jalón 
se dedica a la fabricación de clínker y cemento y a la explotación en sendas canteras de las 
Concesiones Mineras de Explotación de caliza denominadas “Cementos Morata” y “Carmen”, 
ubicadas en el Termino Municipal de Morata de Jalón, que le proporcionan parte de las materias 
primas (margas y calizas), y que están unidas a través de una vía de enlace en propiedad.  
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El suelo en el que se sitúa la fábrica está clasificado como Suelo Urbano de Naturaleza 
Industrial, y la cantera se ubica en Suelo No Urbanizable según el Plan General de Ordenación 
Urbana de Morata de Jalón.  
 
La planta de producción, se distribuye, básicamente, en las siguientes instalaciones: una 
instalación de trituración primaria, dos instalaciones para la molienda de crudo, dos hornos 
rotativos, dos instalaciones para la molienda de cemento, instalación de ensacado e instalación 
de paletizado, nave principal y diversas instalaciones de almacenamiento de materias primas, 
una nave de materias primas auxiliares en fase de construcción, una nave de recepción y 
almacenamiento de biomasa, repuestos, 7 silos de almacenamiento de cemento, repuestos, etc. 
 
La biomasa se recepciona en un cubierto de dimensiones de 20x30 m y una altura de 10 m en 
cumbrera, ubicándose en el interior de la fábrica que cuenta con un sistema de alimentación al 
horno de clínker. 
 
Como instalaciones auxiliares dispone, básicamente, de instalaciones de preparación y 
almacenamiento de los combustibles, instalación de oxicombustión que consta de un equipo de 
generación de oxígeno y dos almacenamientos criogénicos de oxígeno líquido, instalación de 
tratamiento de agua, instalación de aire comprimido, subestación transformadora de electricidad, 
oficinas, laboratorio y talleres mecánico y eléctrico. La planta dispone además de un apartadero 
para ferrocarril. 
 
Se fabrican cementos normalizados, de acuerdo con las normas UNE-EN 197-1 y UNE 80.303-1. 
El proceso productivo se realiza por vía seca, y consiste básicamente en las siguientes fases: a) 
Extracción y preparación de materias primas, b) Molienda del crudo, c) Fabricación del clínker y 
d) Molienda del cemento. Para las fases: b), c), se cuenta con dos líneas de producción distintas 
denominadas, Líneas III y IV. Para la molienda de cemento, fase d), se dispone de dos 
instalaciones (Instalaciones V y VI). 
 
a) Extracción y preparación de materias primas . La fabricación de cemento se realiza a partir 

de materiales calizos y arcillosos, extraídos en canteras propias. Dichas canteras son 
explotaciones a cielo abierto y el material es extraído  mediante voladuras y transportado a la 
fábrica en camiones, donde se almacena en función del material. A la mezcla de estos 
materiales se añaden otras denominadas correctoras, que afina la composición deseada.  

 
b) Molienda del crudo . El secado y la molienda se realizan de forma conjunta en molinos a los 

que llegan gases calientes del horno. Este material molido y seco, denominado crudo, se 
almacena en silos para su alimentación al proceso de cocción. 

 
c) Molienda y secado del carbón . El carbón de almacena en una nave de almacenamiento 

común y es manipulado mediante un puente grúa, abasteciendo a las dos tolvas que 
alimentan el molino-secador que consume fuel-oil. El carbón molido y seco es arrastrado por 
los gases calientes producidos hasta un filtro donde previamente pasa por un ciclón, 
eliminando parte de los finos, y mediante una bomba es transportado a las dos tolvas de los 
hornos para su consumo. La instalación tiene dos molinos de carbón, aunque uno de ellos 
está en reserva por si falla el que está en funcionamiento. 

 
d) Fabricación del clínker . El crudo es alimentado al intercambiador de calor, donde entra en 

contacto con los gases calientes del horno, que ceden su energía térmica al crudo. Se somete 
el crudo a los siguientes procesos:  

 
- Secado hasta alcanzar una temperatura de 150 ºC. 
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- Descarbonatación del carbonato cálcico hasta unos 1.100 ºC, en la salida del 
intercambiador y en la primera zona del horno rotativo. 

- Sinterización de los minerales, hasta unos 1.450 ºC, en la zona próxima a la llama del 
quemador principal. 

 
El producto resultante de este proceso, denominado clínker, es enfriado a la salida del horno 
mediante el contacto con aire a contracorriente, el cual es aprovechado como comburente para 
optimizar el proceso, por aprovechamiento del calor desprendido del clínker. El clínker enfriado 
es almacenado en un hangar de materiales a la espera de su posterior molienda. 
 
e) Molienda del cemento . El cemento es obtenido a partir de la molienda del clínker, el yeso y 

otros componentes normalizados. Las materias primas utilizadas y el tamaño del grano del 
material final obtenido son las variables que dan lugar a los distintos tipos de cemento y 
categorías resistentes. 

 
1.2.- Consumos 
 
- Materias primas 
 
Los consumos anuales de materias primas para capacidad máxima de producción no podrán 
superar la cantidad de 2.233.036 t, siendo las cantidades máximas individuales de cada una de 
las materias primas las que se reseñan en las dos siguientes tablas: 
 
Materias primas convencionales Cantidad (t/año)  
Caliza 926.575 
Marga 397.182 
Arena 81.572 
Restos de polvo recogido por los filtros de mangas, por las 
barredoras y en cualquier parte del proceso,  

2000 

Aditivos reductores de Cr VI 332,96 
Limonita 35.000 
Yeso 142.300 
Cenizas volantes 228.200 
Sulfato ferroso 3.750 
Aceites 25,5 
Grasas 3,425 
Disolventes (tricloetileno) 0,881 
Floculante 1,332 
Algicida 0,257 
Biocida 0,264 
Aditivos molienda 0,4105 
Material refractario, residuos de construcción o demolición (de 
sus reformas y mantenimientos) 

1.695,72 

Clínker externo 273.000 
Agua amoniacal al 25% 4.647,21 
Fluorita 11.800 
 
Materias primas alternativas Cantidad (t/año)  
Lodos de terrazo 2.400 
Inertes de hormigón 2.400 
Cascarillas de laminación 18.000 
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Escorias de fundición 35.000 
Carbonatos de papelera 20.000 
Lodos de clarificación del agua 15.000 
Cenizas del hogar, escorias y polvo de caldera 40.000 
Escorias no tratadas 15.000 
Machos y moldes de fundición con colada 25.000 
 
Las materias primas convencionales y alternativas de las dos tablas anteriores podrán ser 
sustituidas por las que se indican en la siguiente tabla, siempre y cuando el total de materias 
primas consumidas anualmente no supere la cantidad de 2.233.036 t. 
 
Otras materias primas alternativas  Cantidad (t/año ) 
Lodos de destintado procedentes del reciclado de papel 2.000 
Residuos de lodos calizos 1.900 
Cenizas volantes de carbón 175.000 
Residuos cálcicos de reacción en forma sólida, procedentes de 
la desulfuración de gases de combustión 

25.000 

Revestimientos y refractarios procedentes de procesos no 
metalúrgicos:  

25.000 

Cenizas de fondo de horno y escorias 15.000 
 
- Combustibles 
 
Los consumos anuales de combustible para la capacidad máxima de producción son: 
 
Combustible Consumo anual  
Carbón/Coque 130.000 t/año 
Fuel  1.150 t/año 
Gasóleo fabricación  45.000 l/año 
Gasóleo cantera 370.000 l/año 
Biomasa de origen vegetal* 57.000 t/año 
Propano 10.500 Kg/año 
*De acuerdo a la definición de biomasa establecida en el Real Decreto 815/2013, de 18 de 
octubre, por el que se aprueba el Reglamento de emisiones industriales y de desarrollo de la Ley 
16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación. 
 
Los combustibles anteriores podrán ser sustituidos en todo o en parte por los siguientes otros 
combustibles alternativos: 
 
Combustibles alternativos  Consumo 

máximo anual Código LER 

Desechos, separados 
mecánicamente, de pasta 
elaborada a partir de residuos de 
papel y cartón 

55.000 t/año 030307 

Serrín, virutas, maderas y recortes, 
envases de madera, y madera 

20.000 t/año 030105/150103/170201/191207/200138 

Combustibles derivados de residuos 63.000 t/año 191210 
 
- Agua 
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El consumo anual de agua, para la capacidad máxima de producción, asciende a 129.500 
m3/año. 
 
El abastecimiento de agua de la fábrica procede de dos pozos localizados en el paraje 
Hongarones (parcela 180 del polígono 2) autorizados por la CHE y de la acequia Molinar de la 
que Cemex pertenece a la asociación de regantes. El agua se consume en uso sanitario, en el 
proceso de producción para la refrigeración y para humedecer el material  así como para el riego 
de zonas ajardinadas. El agua empleada en la cantera se obtiene de un pozo ubicado en la 
concesión minera “Cementos Morata”, en el paraje El Baldío (parcela 112 del polígono 5). El 
agua se consume en uso sanitario, en el lavado de camiones y en el riego de pistas. 
 
- Energía eléctrica 
 
El consumo anual de electricidad, para la capacidad máxima de producción, asciende a 123.416 
Mwh/año. 
 
1.3.- Emisiones de la instalación y control de las mismas. 
 
Las emisiones de todo tipo generadas por la instalación así como los controles y obligaciones 
documentales a los que está obligada Cemex España Operaciones, S.L.U. se detallan en los 
anexos de la presente resolución, en concreto, los anexos contienen: 
 
- Anexo I.- Emisiones a las aguas y su control 
 
- Anexo II.- Emisiones a la atmósfera y su control 
 
- Anexo III.- Emisiones de ruido y su control 
 
- Anexo IV.- Producción de residuos y su control 
 
- Anexo V.- Gestión de residuos no peligrosos y su control. 
 
- Anexo VI.- Protección y control de los suelos y de las aguas subterráneas sobre los que se 
desarrolla la actividad 
 
Anualmente se presentará un informe conjunto con los resultados de los controles realizados y 
las obligaciones documentales y de información y notificación correspondientes al año 
precedente, el cual podrá ser cumplimentado, de forma además preferente, a través de los 
Servicios Telemáticos de la Dirección General de Sostenibilidad. Dichos medios serán la única 
forma admitida de presentación cuando se disponga que dicho medio sea el único válido para el 
cumplimiento de estas obligaciones. 
 
1.4.- Aplicación de las mejores técnicas disponible s. 
 
Con el fin de reducir las emisiones de la instalación y optimizar el uso de materias primas y 
energía  la empresa ha adoptado las medidas incluidas en la Decisión de Ejecución de la 
Comisión de 26 de marzo de 2013, por la que se establecen las conclusiones sobre las mejores 
técnicas disponibles (MTD) para la fabricación de cemento, cal y óxido de magnesio. Las 
medidas más destacadas con que la instalación cuenta en la actualidad son las siguientes:  
 
Sistemas de Gestión Ambiental 
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MTD1: Cemex tiene implantado un Sistema de Gestión Medioambiental según la norma ISO 
14.001 aplicado tanto a la extracción de caliza y margas en cantera como a la producción de 
clínker y cemento gris en la fábrica.  
 
Emisiones de ruido 
 
MTD2: Para minimizar las emisiones de ruido, los equipos y procesos ruidos como compresores, 
soplantes y ventiladores se encuentran a cubierto (MTD 2.b), los satélites del horno IV, y los 
molinos de crudo IV y cemento VI poseen pantallas acústicas (MTD 2.e), alrededor de la planta 
se han plantado árboles como apantallamiento acústico y la mayoría de las instalaciones se 
encuentran encerradas dentro de edificios parcialmente cerrados (MTD 2.f), se dispone de 
silenciadores en soplantes y ventiladores exteriores (MTD 2.p) y de módulos insonorizados en 
los compresores de mando (MTD 2.q). 
 
Técnicas primarias generales 
 
Al objeto de reducir las emisiones del horno  Cemex aplica las siguientes técnicas primarias: 
 
MTD3a: Optimización del control del proceso 
MTD3b: Alimentadores gravimétricos del carbón y los combustibles alternativos sólidos. 
MTD4: Selección y control de las sustancias que se introducen en el horno. Se realizan análisis 
en las materias primas y combustibles de origen residual. Se analiza cloro, humedad, el Poder 
Calorífico Inferior, el contenido de cenizas, metales pesados y fluorescencia RX. 
MTD5: Monitorización. La fábrica dispone de control de proceso automatizado y centralizado 
(MTD 5 a, b, d, e, f) 
 
Consumo de energía y selección del proceso 
 
MTD6: Consiste en utilizar hornos de proceso seco con precalcinador y precalentamiento 
multietapa aplicable a instalaciones nuevas y modificaciones sustanciales. Cemex dispone de 
dos hornos, el horno IV que es un horno rotatorio con satélites y torre de precalentamiento de 5 
etapas con capacidad 2000 t/d de clinker y el horno III que es un horno rotatorio con satélites 
equipado con cruces y cadenas como elemntos de intercambio de calor. 
MTD7a: Consiste en optimizar el control del proceso, utilizar alimentadores gravimétricos del 
combustible sólido y utilizar precalentadores multietapa. 
MTD8: reducción del contenido de clínker del cemento añadiendo materiales de relleno (caliza y 
cenizas volantes). 
MTD10: Para la reducción del consumo de energía eléctrica se aplica la combinación de alguna 
de las técnicas indicadas en los apartados a, b,c,d y e. Se encuentra implementado un sistema 
de reparto de cargas que permite optimizar el número de transformadores de potencia que se 
ponen en servicio, haciéndolos trabajar por encima del 70% (MTD 10.a), se encuentra 
monitorizado en continuo el consumo energético (MTD 10.c) y se revisan las entradas de aire 
falso de la torre sellándose en cuanto se producen evitando el exceso de consumo energético 
(MTD 10.d).  
 
Incorporación de residuos al horno 
 
MTD11: Al objeto de controlar las características de los residuos utilizados como combustible se 
aplican las técnicas de aseguramiento de la calidad y de control de los principales parámetros 
relevantes de los residuos indicados en la MTD11 a y b.  
MTD12: La dosificación de residuos en los hornos se realiza en los quemadores, siendo del 
orden de 10 segundos el tiempo de residencia a más de 850 ºC en el horno IV (MTD 12 a, b, c). 



  
 

Documento firmado electrónicamente verificable en: 
www.aragon.es/inaga/verificadordocumentos 

Código de verificación: CSV5B-43IG4-7DBBV-PXREG 

INSTITUTO ARAGONÉS DE GESTIÓN AMBIENTAL. Avda. Ranillas, nº 3 C, plta 3ª 50018 Zaragoza 
Teléfono: 976716633 - Fax: 976716630 - Correo Electrónico: inaga@aragon.es  

13/ 35 

 

Durante la puesta en marcha y parada no se adicionan residuos (MTD 12.f y MTD 27.f) y la 
alimentación se realiza de foma continuada y uniforme mediante transporte neumático y 
dosificación gravimétrica MTD12e. 
 
El control del proceso de los hornos se realiza controlando las temperaturas de las salidas de 
gases y la calidad del clínker (MTD 3.a). Los almacenamiento de combustibles sólidos disponen 
de control de peso gravimétricos (MTD 3.b, MTD 7.a.II y MTD 12.f), se tienen establecidas 
especificaciones técnicas de composición físico/químicas tanto para los combustibles como para 
las materias primas que entran al horno, así como claramente definidos y establecidos los puntos 
de alimentación de cada uno de ellos al horno en función de sus características. (MTD 4)  
 
Respecto a las emisiones a la atmósfera 
 
MTD14 y MTD15: Emisiones difusas 
Para la minimización de emisiones difusas de partículas tanto en operación como en 
almacenamientos a granel se han implementado las siguientes técnicas: todas las cintas 
trasportadoras existentes en fábrica se encuentran cubiertas o apantalladas (MTD 14.c), los 
almacenes se encuentran cerrados y techados, el almacenamiento de materias primas de la 
nave IV se cubrirá antes del 16 de marzo de 2017 (MTD 15.a). Las cenizas volantes y el cemento 
se almacenan en silos, contando en el caso del cemento de descarga a granel y alimentación a 
ensacadora, la carga del clínker en camiones se realiza de forma telescópica contando con tubo 
con aspiración de polvo y sonda que regula la altura de caída según el llenado del camión (MTD 
14 e, i, j). En las zonas de acopio de combustibles alternativos y biomasa se ha creado una 
barrera vegetal contra el viento (MTD15.b). La totalidad de viales de la planta se encuentran 
asfaltados y/o hormigonados, disponiéndose de una barredora para la limpieza de los viales, en 
la cantera únicamente se encuentra asfaltada la vía principal de acceso y circulación, siendo de 
tierra el resto de viales que son regados frecuentemente mediante cuba de riego (MTD 15.d. y 
MTD 14.g) 
 
Emisiones canalizadas 
 
MTD16, MTD17 y MTD18 Emisiones de partículas: Para la reducción de las emisiones de 
partículas se dispone de filtro de mangas doble en los hornos (MTD16 y MTD17b) que reduce las 
emisiones a niveles inferiores a 10mg/Nm3.Todos los filtros depuradores de gases de los molinos 
en la planta de Morata son filtros de mangas (MTD18b). 
 
MTD19, Emisiones de NOx: Ambos hornos disponen de quemadores de bajo NOx (MTD19.a.II) y 
en el horno IV de clínker se adiciona en crudo un agente mineralizador fluoruro cálcico que 
reduce la formación del NOx térmico (MTD 19.a.IV). Adicionalmente Cemex ha propuesto la 
instalación de un sistema de reducción catalítica selectiva (SNCR) para reducir los óxidos de 
nitrógeno MTD 19c manteniendo la emisión de amoniaco adicional al nivel más bajo posible MTD 
20.  
 
Otras emisiones: Se han obtenido en los últimos años valores inferiores a 50 mg/Nm3 de SO2 en 
los hornos (MTD21). En Cemex establecen requisitos de contenido máximo de cloro y flúor en 
los materiales a valorizar en el horno para cumplir con los límites de emisión de HCl y HF (MTD 
25.b y MTD 26.b) al objeto de reducir las emisiones de HCl y HF. No se coincineran residuos en 
puesta en marcha y parada de los hornos para reducir las emisiones de PCDD/F MTD27f. Se 
aplican las MTD28 para la reducción de metales pesados, y se dispone de filtros de mangas para 
la retención de partículas MTD28c, que es la técnica más eficaz en la reducción de estos 
contaminantes. 
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Residuos 
 
MTD29: Se recupera todo el material aprovechable: polvo captado por los filtros de los hornos 
que se reintroduce al crudo de alimentación de los hornos, polvo de los filtros de los molinos de 
cemento y carbón, que vuelve al circuito del molino, rechazos de los molinos de crudo, que van 
al prehorno de caliza.  
 
1.5.- Condiciones de explotación en situaciones dis tintas de las normales y en caso de 
accidente. 
 
Sin perjuicio de las medidas que el explotador deba adoptar en cumplimiento de su plan de 
autoprotección, la normativa de protección civil, de prevención de riesgos laborales, o de 
cualquier otra normativa de obligado cumplimiento que afecte a la instalación y de la Ley 
26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental, el explotador de la instalación 
deberá: 
 
1. Cuando se den condiciones de explotación que pueden afectar al medio ambiente, como los 

casos de puesta en marcha y/o parada, derrames de materias primas, residuos, vertidos o 
emisiones a la atmósfera superiores a las admisibles, fallos de funcionamiento y paradas 
temporales: 

 
- Disponer de un plan específico de actuaciones y medidas para las condiciones de 

explotación distintas a las normales y en caso de emergencia, con el fin de prevenir o, 
cuando ello no sea posible, minimizar daños al medio ambiente causados por 
derrames de materias primas, residuos, emisiones a la atmósfera o vertidos superiores 
a los admisibles. 

 
- El vertido accidental en el colector del polígono de cualquier sustancia que pueda 

considerarse incluida en los artículos 14 o 15 del Decreto 38/2004, deberá 
comunicarse al Ayuntamiento de Morata de Jalón y a la Dirección General de 
Sostenibilidad, vía fax o telefónica de manera inicial, y con la mayor brevedad posible 
por escrito, adoptando simultáneamente las actuaciones y medidas necesarias para 
corregirla debiendo cesar el vertido de inmediato.  

 
- Comunicar, de forma inmediata, a la Dirección General de Sostenibilidad los casos de 

desaparición, pérdida o escape de residuos peligrosos, los incidentes en las 
instalaciones que puedan afectar negativamente a la calidad del suelo, así como 
cualquier emisión a la atmósfera no incluida en la autorización o que supere los límites 
establecidos en la misma, adoptando simultáneamente las actuaciones y medidas 
necesarias para corregirla. Se deberá tener en cuenta que las instalaciones de 
coincineración de residuos no podrán, en ningún caso, seguir coincinerando residuos 
durante un período superior a cuatro horas ininterrumpidas si se superan los límites de 
emisión. La comunicación se realizará vía telefónica llamando al 976713234 o 
mediante correo electrónico a sostenibilidad@aragon.es indicando los datos de la 
instalación, la hora, la situación anómala y el teléfono de contacto del responsable 
medioambiental de la empresa. 

 
- En caso de avería de la instalación de coincineración, interrupciones, desajustes o 

fallos técnicamente inevitables de los dispositivos de filtración o de medición, el 
operador de la instalación reducirá o detendrá la coincineración de residuos lo antes 
posible, hasta que ésta pueda reanudarse normalmente, de acuerdo con lo siguiente: 
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i. El periodo máximo permitido durante el cual es posible la interrupción de las 
mediciones en continuo por desajustes o fallos técnicamente inevitables de los 
dispositivos de medición será de 48horas seguidas y 4 veces/año. Si en el 
plazo máximo de 48 horas no ha sido posible la reanudación de las 
mediciones en continuo, se detendrá la incineración hasta que se hayan 
solventado las averías de los equipos de medición. 

ii. En todo caso, no se podrá seguir incinerando residuos durante un periodo 
superior a cuatro horas ininterrumpidas si se superan los valores límite de 
emisión. Además, la duración acumulada del funcionamiento en dichas 
circunstancias durante un año natural será de menos de 60 horas. 

iii. En cualquier caso, en condiciones anormales de funcionamiento, el contenido 
total en partículas de las emisiones de la instalación de incineración, no 
superará el valor de 150 mg/m³ expresado como valor medio semihorario y no 
podrán superarse los valores límite de emisión para el COT establecidos en la 
presente resolución. 

 
2. En caso de accidente o suceso, tal como una emisión en forma de fuga o vertido importante, 

incendio o explosión que suceda en las instalaciones y que suponga una situación de riesgo 
para el medioambiente en el interior o el exterior de la instalación:  
 

- Adoptar las medidas necesarias para cesar las emisiones que se estén produciendo 
en el mínimo plazo posible. 

 
- Comunicar de forma inmediata del suceso a la Dirección General de Sostenibilidad vía 

telefónica llamando al 976713234 o mediante correo electrónico a 
sostenibilidad@aragon.es indicando los datos de la instalación, la hora, el tipo de 
accidente y el teléfono de contacto del responsable medioambiental de la empresa. 

 
- En un plazo máximo de 48 horas deberán presentar por escrito a la Dirección General 

de Sostenibilidad la información relativa a las circunstancias que han concurrido para 
que se produzca el accidente, datos concretos de sustancias, residuos y cantidades 
implicadas, emisiones y vertidos que se han producido a consecuencia del accidente, 
medidas adoptadas y por adoptar para evitar o si no es posible, minimizar los daños al 
medioambiente y cronología de las actuaciones a adoptar. 

 
- Si el restablecimiento de la normalidad o la puesta en marcha, en caso de que haya 

conllevado parada de la actividad, requiere modificación de las instalaciones se deberá 
remitir al Instituto Aragonés de Gestión Ambiental un informe técnico detallado con las 
causas del accidente, consecuencias y las modificaciones a adoptar para evitar su 
repetición. 

 
3. En toda situación como las descritas en el punto 1 y el punto 2 del presente epígrafe, se 

presentará en el plazo de 30 días a contar desde el suceso, un informe detallado por parte 
del explotador de la instalación, en el que se indique y describan las situaciones producidas, 
las causas de las mismas, los vertidos, emisiones, consumos, residuos, etc. generados, las 
afecciones a la instalación o a los procesos que se hayan derivado y su carácter temporal o 
permanente, las medidas adoptadas, la persistencia o no de los problemas y las vías de 
solución o prevención adoptadas para evitar su repetición. 

 
1.6.- Registro Estatal de emisiones contaminantes. 
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La empresa está afectada por el Real Decreto 508/2007 de 20 de abril por el que se regula el 
suministro de información sobre emisiones del reglamento E-PRTR y de las autorizaciones 
ambientales integradas, dentro del Anejo I, Categorías 3.1.a) ii) y 5.2.a) del Real Decreto 
Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de 
prevención y control integrados de la contaminación, y 3.c y 5.b) i) del Reglamento 166/2006 E-
PTR, del citado Decreto, por lo que deberá notificar a la autoridad competente anualmente las 
emisiones, indicando además si esta información está basada en mediciones, cálculos o 
estimaciones. 
 
1.7.- Comunicación de modificaciones previstas y ca mbio de titularidad 
 
El titular de la instalación deberá comunicar al Instituto Aragonés de Gestión Ambiental cualquier 
modificación, sustancial o no, que se proponga realizar en la instalación, las cuales se resolverán 
de acuerdo a lo establecido en el artículo 10 del Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de 
diciembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de prevención y control integrados 
de la contaminación. 
 
Así mismo, deberá comunicar al Instituto Aragonés de Gestión Ambiental la transmisión o cambio 
de titularidad de la instalación, aportando documentación acreditativa al respecto. 
 
1.8.- Incumplimiento de las condiciones de la autor ización 
 
En caso de incumplimiento de las condiciones ambientales impuestas en la presente autorización 
se estará a lo dispuesto en el Título VII.- Régimen Sancionador, de la Ley 11/2014, de 4 de 
diciembre, de Prevención y Protección Ambiental de Aragón. 
 
1.9.- Cese temporal de la actividad, cese definitiv o y cierre de la instalación  
 
1.9.1- Cese temporal 
 
El cese temporal de la actividad, deberá ser comunicado al Instituto Aragonés de Gestión 
Ambiental y durante el mismo se deberá cumplir lo establecido en la presente autorización. Este 
cese no podrá superar los dos años desde su comunicación, transcurrido este plazo sin que se 
haya reanudado, la Dirección General de Sostenibilidad comunicará a Cemex España 
Operaciones, S.L.U., que dispone de un mes para acreditar el reinicio de la actividad o en caso 
contrario, se procederá de la forma establecida en el siguiente apartado. 
 
1.9.2- Cese definitivo y cierre de la instalación 
 
La empresa comunicará el cese de las actividades al Instituto Aragonés de Gestión Ambiental 
con una antelación mínima de seis meses a la fecha prevista, adjuntando a dicha comunicación 
proyecto completo de desmantelamiento de las instalaciones, para su aprobación. El proyecto 
deberá contemplar las medidas necesarias a adoptar por parte del titular para retirar, controlar, 
contener o reducir las sustancias peligrosas existentes en la instalación para que, teniendo en 
cuenta su uso actual o futuro, el emplazamiento ya no cree un riesgo significativo para la salud y 
el medio ambiente. De acuerdo con ello, el proyecto de desmantelamiento deberá contener, al 
menos, una previsión de las actuaciones a realizar por parte del titular para la retirada de 
residuos y materias primas peligrosas existentes en la instalación, el desmantelamiento de 
equipos e infraestructuras en función del uso posterior del terreno, una descripción de los tipos y 
cantidades de residuos a generar y el proceso de gestión de los mismos en las instalaciones y 
fuera de éstas, que incluirá los métodos de estimación, muestreo y análisis utilizados; un 
cronograma de las actuaciones, el presupuesto previsto para todas las operaciones, una 
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propuesta de seguimiento y control ambiental y una descripción de los medios materiales y 
humanos que intervendrán en su realización y en su seguimiento. 
 
La Dirección General de Sostenibilidad podrá establecer al titular de la instalación, la 
obligatoriedad de evaluar el estado del suelo y la contaminación de las aguas subterráneas así 
como las medidas correctoras o de restauración necesarias a implantar para que los suelos y las 
aguas subterráneas recuperen la calidad previa al inicio de la explotación o, en el peor de los 
casos, para que éstos sean aptos para el uso al que después estén destinados.  
 
El Instituto Aragonés de Gestión Ambiental dictará Resolución autorizando el desmantelamiento 
y cierre condicionado a una serie de requisitos técnicos y medioambientales. 
 
La extinción de la autorización ambiental integrada se realizará una vez verificadas las 
condiciones establecidas en la Resolución de autorización de desmantelamiento y cierre y el 
Instituto Aragonés de Gestión Ambiental emitirá de oficio Resolución por la que se extingue la 
autorización ambiental integrada. 
 
1.10.- Otras autorizaciones y licencias. 
 
Esta autorización ambiental se otorga sin perjuicio de terceros y sin perjuicio de las demás 
autorizaciones y licencias que sean exigibles por el ordenamiento jurídico vigente. 
 
1.11.- Adaptación de la autorización ambiental inte grada. 
 
La presente autorización ambiental integrada se considera adaptada a la Directiva 2010/75/UE 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de noviembre, sobre las emisiones industriales y 
revisada de acuerdo a lo dispuesto en la Decisión de Ejecución de la Comisión de 26 de marzo 
de 2013, por la que se establecen las conclusiones sobre las mejores técnicas disponibles (MTD) 
para la fabricación de cemento, cal y óxido de magnesio. 
 
1.12.- Revisión de la autorización ambiental integr ada 
 
Siempre y cuando no se produzcan antes modificaciones sustanciales en la instalación que 
obliguen a la tramitación de una nueva autorización, en un plazo máximo de 4 años a partir de la 
publicación de las nuevas conclusiones relativas a las Mejores Técnicas Disponibles del sector 
de la fabricación de cemento que sustituyan a la Decisión de Ejecución de la Comisión de 26 de 
marzo de 2013, por la que se establecen las conclusiones sobre las mejores técnicas disponibles 
(MTD) para la fabricación de cemento, cal y óxido de magnesio, el Departamento competente en 
materia de medio ambiente garantizará que: 
 
a) Se hayan revisado y, si fuera necesario, adaptado todas las condiciones de la presente 

autorización para garantizar el cumplimiento del Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de 
diciembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de prevención y control 
integrados de la contaminación. A tal efecto, a instancia del Instituto Aragonés de Gestión 
Ambiental, el titular presentará toda la información referida en el artículo 12 y 26 del Real 
Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, que sea necesaria para la revisión de las 
condiciones de la autorización y en dicha revisión se tendrán en cuenta todas las conclusiones 
relativas a los documentos de referencia MTD aplicables a la instalación desde la presente 
autorización. 

 
b) La instalación cumple las condiciones de la autorización. 
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En cualquier caso, la autorización ambiental integrada será revisada de oficio cuando concurra 
alguno de los supuestos establecidos en el artículo 26.4 del Real Decreto Legislativo 1/2016, de 
16 de diciembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de prevención y control 
integrados de la contaminación 
 
2. - Comprobación de los condicionados ambientales 
 
De conformidad con la Decisión de Ejecución de la Comisión de 26 de marzo de 2013, por la que 
se establecen las conclusiones sobre las mejores técnicas disponibles (MTD) para la fabricación 
de cemento, cal y óxido de magnesio y el resto de normativa vigente, antes del 9 de abril de 
2017 la Dirección General de Sostenibilidad deberá comprobar el cumplimiento de la presente 
Resolución de revisión. 
 
A tal efecto, la Dirección General de Sostenibilidad girará de oficio visita de inspección y, si 
procede, otorgará la efectividad a la presente revisión de la autorización ambiental integrada. 
 
3.- Notificación y publicación 
 
Esta Resolución se notificará en la forma prevista en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y se publicará en el 
“Boletín Oficial de Aragón” de acuerdo con lo establecido en el artículo 24.3 del Real Decreto 
Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de 
prevención y control integrados de la contaminación. 
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ANEXOS de la Resolución de revisión de la autorización ambiental integrada de la fábrica de 
cemento existente, ubicada en el término municipal de Morata de Jalón (Zaragoza) y promovida 
por Cemex España Operaciones, S.L.U. 
 

ANEXO I.- EMISIONES A LAS AGUAS Y SU CONTROL 
 

A.- Origen de las aguas residuales 
 
Las aguas residuales generadas en la fábrica de Cemex España Operaciones, S.L.U., en Morata 
de Jalón, son exclusivamente sanitarias de aproximadamente 140 operarios en tres turnos de 8 
h/día, las cuales se vierten al colector municipal sin ningún tipo de tratamiento previo, 
estimándose un volumen anual de vertido de 10.500 m3. 
 
Las aguas residuales de la cantera se generan en una pequeña zona de aseos y vestuarios, 
utilizados por 13 operarios, y un lavadero de camiones anejo y son vertidas a una fosa séptica 
estanca de 20.000 litros de capacidad, estimándose un volumen anual de 2.500 m3. 
 

B.- Límites de vertido 
 
De acuerdo con el artículo 16 del Decreto 38/2004, de 24 de febrero, del Gobierno de Aragón, 
por el que se aprueba el Reglamento de los vertidos de aguas residuales a las redes municipales 
de alcantarillado, las aguas residuales generadas en la fábrica de Cemex España Operaciones, 
S.L.U. deberán cumplir, al menos, con los límites de los siguientes parámetros: 
 
Parámetros Concentración media diaria 

máxima 
Concentración instantánea 
máxima 

pH 5,50-9,50 5,50-9,50 
DBO5 500 mg/l 1.000 mg/l 
Sólidos en 
suspensión 

500 mg/l 1.000 mg/l 

DQO 1000 mg/l 1.500 mg/l 
Temperatura  40 ºC 50 ºC 
Conductividad a 25 
ºC 

2 mS/cm 4 mS/cm 

Aceites y grasas 100 mg/l 150 mg/l 
 

C.- Control del vertido de aguas residuales 
 
C.1. Control de las aguas residuales procedentes de  la fábrica 
 
Para el control de los efluentes e inspección de vertidos, Cemex España Operaciones, S.L.U. 
deberá cumplir con lo establecido en el Decreto 38/2004, de 24 de febrero, del Gobierno de 
Aragón, por el que se aprueba el Reglamento de los vertidos de aguas residuales a las redes 
municipales de alcantarillado. 
 
La instalación de vertido deberá disponer de una arqueta registro, diseñada de acuerdo a lo 
dispuesto en el artículo 24 del Decreto 38/2004, de 24 de febrero, del Gobierno de Aragón, 
acondicionada para permitir la extracción de muestras y el aforo de caudales circulantes en cada 
uno de los puntos de vertido. Dicha arqueta recogerá toda el agua residual generada en la 
empresa y estará situada en su acometida individual antes de su conexión a la red de 
saneamiento de Morata de Jalón y con libre acceso desde el exterior de la instalación.  
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Se realizará al menos un análisis anual de las aguas a la salida de las instalaciones (en la 
arqueta de vertido), de todos los parámetros especificados en el apartado B de este Anexo, por 
una entidad colaboradora del Instituto Aragonés del Agua. Además el titular de la autorización 
realizará un autocontrol semestral en la arqueta de vertido de la calidad y cantidad de los 
vertidos. La toma de muestras y los análisis se realizarán de acuerdo a lo establecido en los 
artículos 22 y 23, respectivamente, del Decreto 38/2004, de 24 de febrero, del Gobierno de 
Aragón.  
 
Toda esta información deberá estar disponible para su examen por la Dirección General de 
Sostenibilidad y por el Ayuntamiento de Morata de Jalón, que podrán realizar las 
comprobaciones y análisis oportunos. 
 
C.2. Control de las aguas residuales procedentes de  la cantera 
 
Queda prohibido todo vertido al dominio público hidráulico. 
 
Cemex España Operaciones, S.L.U. deberá gestionar el vertido de la cantera a través de una 
Empresa de Vertido Autorizada en cumplimiento del Real Decreto Legislativo 1/2001, por el que 
se aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas.  
 
Se deberán registrar y guardar en un archivo los justificantes acreditativos de la retirada de las 
aguas residuales por la Empresa de Vertido Autorizada, durante un periodo no inferior a cinco 
años. 
 

ANEXO II.- EMISIONES A LA ATMÓSFERA Y SU CONTROL 
 

A.- Emisiones a la atmósfera 
 
Se autoriza a la empresa Cemex España Operaciones, S.L.U. como Actividad Potencialmente 
Contaminadora de la Atmósfera, con el número de autorización AR/AA – 547, de acuerdo a lo 
establecido en la Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la 
atmósfera y en el Real Decreto 100/2011, de 28 de enero, por el que se actualiza el catálogo de 
actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera y se establecen las disposiciones 
básicas para su aplicación. 
 
La principal actividad potencialmente contaminadora de la atmósfera que desarrolla la empresa 
está clasificada en el Grupo A, código CAPCA 03031100 “Horno de clínker para la fabricación de 
cemento”, de acuerdo a lo establecido en el Real Decreto 100/2011, de 28 de enero, por el que 
se actualiza el catálogo de actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera y se 
establecen las disposiciones básicas para su aplicación. 
 
Las emisiones generadas por la actividad se corresponden con los focos canalizados 
correspondientes a los Hornos III y IV de clinker, Molinos de carbón I y II, Molinos de cemento V 
y VI, ensacadora y machacadora. 
 
Además, se generarán emisiones difusas de polvo en la carga, descarga y trasiego de materias 
primas, residuos y productos, venteos en almacenamientos y acumulación de residuos, y de 
gases de combustión provenientes de los vehículos y maquinaria utilizada en la actividad. Según 
lo dispuesto en el artículo 13.4 a) de la Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y 
protección de la atmósfera, y sin perjuicio del cumplimiento en todo momento de la legislación de 
prevención de riesgos laborales, no se establecen valores límite de emisión de contaminantes a 
la atmósfera, quedando sustituidos dichos límites por la obligatoria aplicación por parte de 
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Cemex España Operaciones, S.L.U. de las mejores técnicas disponibles que se señalan en el 
condicionado 1.5.- Aplicación de las mejores técnicas disponibles. 
 
La empresa deberá cumplir los valores límite de emisión establecidos para cada uno de los focos 
emisores y contaminantes emitidos que se señalan a continuación.  
 
Focos 1 y 2 
 
Horno III y Horno IV de clínker. Usan como combustible coke de petróleo, biomasa de origen 
vegetal y residuos de madera (serrín, virutas, etc.) en funcionamiento normal y fuel oil en los 
arranques de la instalación. Estos hornos disponen de quemadores de bajo NOx y con sistema 
de reducción no catalítica selectiva (SCNR). Además cuentan un filtro de mangas doble que 
recoge las emisiones de ambos hornos. 
 
Estos focos se codifican como AR547/PI08 y AR547/PI02 respectivamente. 
 
Clasificación según el Anexo del Real Decreto 100/2011, de 28 de enero, por el que se actualiza 
el catálogo de actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera (CAPCA-2010): 
Grupo A. Código 03031100. 
 
Se contempla la emisión de partículas totales, ácido clorhídrico, ácido fluorhídrico, óxidos de 
nitrógeno, óxidos de azufre, monóxido de carbono, carbono orgánico total, metales pesados y 
dioxinas y furanos. Se contempla la emisión de NH3 adicional. 
 
Los límites admitidos para estas emisiones son: 
 

Emisiones Valor límite de emisión.  
NOx (medido como NO2) 450 mg/Nm3 (1) 
Escape de NH3 adicional 50 mg/Nm3 (1) 
SO2 50 mg/Nm3 (1) 
CO 1.600 mg/Nm3 (1) 
Compuestos orgánicos, expresados como Carbono 
Orgánico Total 

30 mg/Nm3 (1) 

Partículas 20 mg/Nm3 (1) 
HCl 10 mg/Nm3 (1) 
HF 1 mg/Nm3 (1) 

Cd+Tl 0,05 mg/Nm3 (2) 
Hg 0,05 mg/Nm3 (2) 

Metales 
pesados 

As+Sb+Pb+Cr+Co+Zn+Cu+Mn+Ni+V 0,5 mg/Nm3 (2) 
Dioxinas y furanos 0,1 ng/Nm3 (3) 

(1) VMd: Valor medio diario  
(2) Valor medio a lo largo de un periodo de muestreo de media hora como mínimo y un máximo 
de 8 horas.  
 (3) Valor medio a lo largo de un periodo de muestreo de cómo mínimo de 6 horas y 
máximo de 8 horas. 
 
Foco 3 
 
Molino de carbón II. Usa como combustible fuel oil para el secado con motor de 2,32 MW 
potencia y tiene una capacidad de molienda igual o superior a 332 t/día. Dispone de filtro de 
mangas como medida correctora y de opacímetro para medición en continuo de partículas. 
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Este foco se codifica como AR547/PI05. 
 
Clasificación según el Anexo del Real Decreto 100/2011, de 28 de enero, por el que se actualiza 
el catálogo de actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera (CAPCA-2010): 
Grupo A. Clasificación 04061203  
 
Se contempla la emisión de gases de combustión y partículas. 
 
Los límites admitidos para estas emisiones son: 
 

Emisiones Valor límite de emisión  
NOx (medido como NO2) 400 mg/Nm3 
SO2 100 mg/Nm3 
CO 150 mg/Nm3 
Partículas 20 mg/Nm3 (*) 

 
(*)Como valor medio diario o valor medio obtenido durante el periodo de muestreo (mediciones 
puntuales durante media hora como mínimo) 
 
Focos 4 y 5 
 
Molino de cemento V y molino de cemento VI, con capacidad de molienda de más de 2000 t/día 
cada uno. Los focos disponen de opacímetros para medición en continuo de partículas. Cuentan 
con filtros de mangas como medidas correctoras. 
 
Estos focos se codifican como AR547/PI03 y AR547/PI04 respectivamente. 
 
Clasificación según el Anexo del Real Decreto 100/2011, de 28 de enero, por el que se actualiza 
el catálogo de actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera (CAPCA-2010): 
Grupo A. Código 04061203 
 
Se contempla la emisión de partículas. 
 
Los límites admitidos para estas emisiones son: 
 

Emisiones  Valor límite de emisión  
Partículas 20 mg/Nm3  

 
Foco 6 
 
Ensacadora, con una capacidad de ensacado de 1.040 t/día. 
 
Este foco se codifica como AR547/PI07. 
 
Clasificación según el Anexo del Real Decreto 100/2011, de 28 de enero, por el que se actualiza 
el catálogo de actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera (CAPCA-2010): 
Grupo B. Código 04061750. 
 
Se contempla la emisión de partículas. 
 
Los límites admitidos para estas emisiones son: 
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Emisiones  Valor límite de emisión(*)  
Partículas 10 mg/Nm3  

 
(*) Valor medio obtenido durante el periodo de muestreo (mediciones puntuales durante media 
hora como mínimo) 
 
Foco 7 
 
Machacadora, con una capacidad de machaqueo de 6.400 t/día 
 
Este foco se codifica como AR547/PI06. 
 
Clasificación según el Anexo del Real Decreto 100/2011, de 28 de enero, por el que se actualiza 
el catálogo de actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera (CAPCA-2010): 
Grupo B. Código 04061750. 
 
Se contempla la emisión de partículas. 
 
Los límites admitidos para estas emisiones son: 
 

Emisiones  Valor límite de emisión(*)  
Partículas 10 mg/Nm3  

 
(*) Valor medio obtenido durante el periodo de muestreo (mediciones puntuales durante media 
hora como mínimo) 
 
Foco 8 
 
Molino de carbón I. Usa como combustible fuel oil para el secado. Molino de reserva con motor 
de 2,32 MW potencia y tiene una capacidad de molienda igual o superior a 332 t/día. 
 
Clasificación según el Anexo del Real Decreto 100/2011, de 28 de enero, por el que se actualiza 
el catálogo de actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera (CAPCA-2010): 
Grupo A. Clasificación 04061203. 
 
Deberá presentar las medidas realizadas por OCA del  foco en caso de que el tiempo de 
funcionamiento acumulado supere el 5% del tiempo de funcionamiento anual de la planta o se 
emplee más de 12 veces al año con una duración individual superior a una hora.  
 
Este foco se codifica como AR547/PI01. 
 
Se contempla la emisión de gases de combustión y partículas. 
 
Los límites admitidos para estas emisiones son: 
 

Emisiones Valor límite de emisión  
NOx (medido como NO2) 400 mg/Nm3 
SO2 100 mg/Nm3 
CO 150 mg/Nm3 
Partículas 20 mg/Nm3 (*) 
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(*)Como valor medio diario o valor medio obtenido durante el periodo de muestreo (mediciones 
puntuales durante media hora como mínimo) 
 

B.- Control de emisiones a la atmósfera 
 
- Condiciones de monitorización y evaluación del cu mplimiento de los valores límite de 
emisión a la atmósfera 
 
Las instalaciones deberán disponer de sitios y secciones de medición de acuerdo con lo 
especificado en la norma UNE-EN 15259:2008 si bien los focos existentes no deberán adaptarse 
a esta norma siempre y cuando estén diseñados y cumplan lo establecido en el Anexo III de la 
Orden de 18 de octubre de 1976 sobre prevención y corrección de la contaminación industrial de 
la atmósfera. 
 
En las instalaciones de coincineración de residuos deberá disponerse de equipos de medición y 
se utilizarán técnicas adecuadas para el seguimiento de los parámetros, condiciones y 
concentraciones en masa relacionados con el proceso de coincineración de residuos. 
 
Frecuencias de los controles 
 
- En los focos 1 y 2, clasificados en el grupo A código 03031100 del CAPCA-2010 se deberán 

realizar mediciones oficiales por organismo de control autorizado cada 2 años y autocontroles 
de sus emisiones atmosféricas con la periodicidad en función de los contaminantes emitidos y 
de acuerdo a lo siguiente: 

 
Emisiones Periodicidad  
NOx  Continuo 
Escape de NH3 adicional Continuo 
SO2 Continuo 
CO Continuo 
COT Continuo 
Partículas Continuo 
HCl Trimestral 
HF Trimestral 

Cd+Tl Trimestral 
Hg Trimestral 

Metales pesados 

As+Sb+Pb+Cr+Co+Zn+Cu+Mn+Ni+V Trimestral 
Dioxinas y furanos Trimestral 

 
Además se medirán en continuo los siguientes parámetros del proceso: temperatura cerca de la 
pared interna de la cámara de combustión, concentración de oxígeno, contenido en vapor de 
agua, presión y temperatura de los gases de escape. No será necesaria la medición en continuo 
del contenido en vapor de agua cuando los gases residuales del muestreo se sequen antes de 
que se analicen las emisiones. 
 
- En los focos 3, 4, 5 y 8, clasificados en el grupo A, código 04061203 del CAPCA-2010 se 

deberán realizar mediciones oficiales por organismo de control autorizado cada 2 años y 
autocontrol en continuo de las partículas emitidas. 

 
- En los focos 6 y 7, clasificados en el grupo B, código 04061750 del CAPCA-2010, se deberán 

realizar autocontroles de sus emisiones atmosféricas con periodicidad anual y mediciones 
oficiales por organismo de control acreditado cada 3 años. 
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Mediciones periódicas 
 
El muestreo y análisis de los contaminantes y parámetros complementarios se realizarán de 
acuerdo a lo siguiente: 
 
- El muestreo y análisis de contaminantes atmosféricos deberán realizarse con arreglo a las 

normas CEN aplicables. 
 
- En caso de no disponer de normas CEN para un parámetro concreto se utilizarán, por este 

orden de preferencia, normas UNE, normas ISO y otras normas internacionales.  
 
- En todos los casos, los métodos deberán estar incluidos en el alcance de acreditación vigente 

del organismo de control acreditado en el momento de la determinación.  
 
En cualquier caso, en inspecciones periódicas: 
 
- La toma de muestras deberá realizarse en condiciones reales y representativas de 

funcionamiento de la actividad.  
 
- Si las emisiones del proceso son estables, se realizarán, como mínimo, en un periodo de ocho 

horas, tres muestreos representativos de una duración mínima de una hora cada uno de ellos, 
realizando un análisis por separado de cada muestra.  

 
- Si las condiciones de emisión no son estables, por ejemplo en procesos cíclicos o por lotes, 

en procesos con picos de emisión o en procesos con emisiones altamente variables, se 
deberá justificar que el número de muestras tomadas y la duración de las mismas es 
suficiente para considerar que el resultado obtenido es comparable con el valor límite 
establecido. 

 
- En cualquiera de los casos anteriores, la duración de los muestreos debe ser tal que la 

cantidad de muestra tomada sea suficiente para que se pueda cuantificar el parámetro de 
emisión. 

 
- Para cada parámetro a medir, para el que no haya norma CEN, norma UNE, normas ISO, 

otras normas internacionales y normas españolas aplicables, el límite de detección del método 
de medida utilizado no deberá ser superior al 10% del valor límite establecido en la presente 
autorización. 

 
- Los informes de las mediciones deberán contener, al menos y para cada parámetro medido, 

los siguientes datos: foco medido, condiciones predominantes del proceso durante la 
adquisición de los datos, método de medida incluyendo el muestreo, incertidumbre del 
método, tiempo de promedio, cálculo de las medias, unidades en que se dan los resultados. 

 
- Así mismo, el contenido de los informes deberá cumplir lo establecido en el Decreto 25/1999, 

de 23 de marzo, del Gobierno de Aragón, por el que se regula el contenido de los informes de 
los organismos de control sobre contaminación atmosférica, en la Comunidad Autónoma de 
Aragón. 

 
- Los resultados de las medidas se expresarán como valor medio diario o valor medio obtenido 

durante el periodo de muestreo (mediciones puntuales durante media hora como mínimo) en 
su caso y se referirán a condiciones normalizadas de temperatura (273 K) y de presión (101,3 
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kPa) de gas seco en todos los focos excepto en los focos 1 y 2 en que las concentraciones se 
referirán a condiciones normalizadas de temperatura ( 273 K) y de presión (101,3 kPa) de gas 
seco y con un contenido de oxígeno del 10%. 

 
- Se considerará que se cumplen los valores límite de emisión si la media de concentración de 

los muestreos realizados más la incertidumbre asociada al método es inferior al valor límite 
establecido. 

 
Mediciones en continuo 
 
Para la medición en continuo en los focos 1 y 2 se mantendrá un sistema de control homologado, 
con registro incorporado e indicador, para vigilar de forma continua la emisión de sustancias 
contaminantes y parámetros del proceso. 
 
La medición en continuo de las partículas en los focos 3, 4, 5 y 8 se realizará a través de los 
opacímetros instalados en ellos. 
 
Los equipos de medición en continuo estarán sujetos a control y a una prueba anual de 
supervisión. El calibrado se realizará mediante mediciones paralelas con los métodos de 
referencia, al menos, cada tres años. 
 
El muestreo, frecuencias y análisis de todos los contaminantes, entre ellos las dioxinas y los 
furanos, así como los métodos de medición de referencia para calibrar los sistemas automáticos 
de medición, se realizarán con arreglo a las normas CEN. En ausencia de las normas CEN, se 
aplicarán las normas ISO, las normas nacionales, las normas internacionales u otros métodos 
alternativos que estén validados o acreditados, siempre que garanticen la obtención de datos de 
calidad científica equivalente. 
 
Los valores de los intervalos de confianza del 95 de cualquier medición, determinados en los 
valores límite de emisión diarios, no superarán los siguientes porcentajes de los valores límite de 
emisión: 
 
Monóxido de carbono: 10 % 
Dióxido de azufre: 20 % 
Dióxido de nitrógeno: 20 % 
Partículas totales: 30 % 
Carbono orgánico total: 30 % 
Cloruro de hidrógeno: 40 % 
Fluoruro de hidrógeno: 40 % 
 
Cuando se disponga en la Comunidad Autónoma de Aragón de un Centro de Control de 
Emisiones en tiempo real se deberán conectar a este centro los equipos de medición en 
continuo. Hasta ese momento, se remitirá trimestralmente la información a la Dirección General 
de Sostenibilidad. 
 
En la instalación de coincineración de residuos se considerará que se cumplen los valores límite 
de emisión a la atmósfera si se cumplen todas y cada una de las condiciones establecidas por el 
Real Decreto 815/2013, de 18 de octubre. 
 
- Obligaciones de registro y documentales 
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La empresa deberá mantener debidamente actualizado un registro, físico o telemático, que 
incluya los siguientes datos:  
 

a) Número de inscripción, código CAPCA y grupo de la principal actividad potencialmente 
contaminadora de la atmósfera. 

 
b) Para cada foco emisor, canalizado o no: 

 
- Número de identificación del foco. 

 
- Fecha de alta y baja del foco. 

 
- Código CAPCA y grupo de la actividad potencialmente contaminadora de la 

atmósfera correspondiente a ese foco. 
 

- Frecuencia de las mediciones según la presente resolución. 
 

- Características del foco emisor indicando si es canalizado o difuso y, cuando 
proceda según el tipo de foco, altura y diámetro de la chimenea, ubicación 
mediante coordenadas UTM (Huso 30, ETRS89), nº de horas/día y horas/año de 
funcionamiento, caudal de gases emitidos en condiciones reales de funcionamiento 
(m3/h) y en condiciones normalizadas de presión y temperatura (m3N/h), 
temperatura de emisión de los gases y medidas correctoras de que dispone. En 
caso de que sea un foco de proceso se deberá indicar la capacidad de 
procesamiento y en caso de que sea un foco de combustión se deberá indicar la 
potencia térmica nominal, el consumo horario y anual de combustible y el tipo de 
combustible utilizado. 

 
- Límites de emisión en caso de foco canalizado o de calidad del aire si es un foco 

difuso, establecidos en la presente resolución. 
 

- Mediciones de autocontrol realizadas: indicando fecha de toma de muestras, 
método de análisis y resultados. 

 
- Controles externos realizados indicando fecha de toma de muestras, nombre del 

organismo de control acreditado que realiza las mediciones y resultados de las 
mediciones. 

 
- Incidencias: superación de límites, inicio y fin de paradas por mantenimiento o 

avería, cambios o mantenimientos de medidas correctoras. 
 

- Inspecciones pasadas. Fecha de envío de resultados de mediciones a la 
administración. 

 
Cemex España Operaciones, S.L.U. deberá conservar la información del registro físico o 
telemático, así como los informes de las mediciones realizadas por los organismos de control 
acreditados, durante un periodo no inferior a 10 años. 
 
En el primer trimestre de cada año, Cemex España Operaciones, S.L.U. deberá comunicar a la 
Dirección General de Sostenibilidad los informes de medición de los controles periódicos 
realizados por un organismo de control acreditado correspondientes al año precedente. Además, 
de acuerdo con el artículo 41.2 del Real Decreto 815/2013, de 18 de octubre, por el que se 
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aprueba el Reglamento de emisiones industriales y de desarrollo de la Ley 16/2002, de 1 de julio, 
de prevención y control integrados de la contaminación, deberá presentar un informe anual sobre 
el funcionamiento y control  de la instalación de coincineración en el que se dará cuenta, al 
menos, de la marcha del proceso de coincineración y de las emisiones a la atmósfera, 
comparados con los niveles de emisión establecidos en la presente Resolución. 
 

ANEXO III.- EMISIONES DE RUIDO Y SU CONTROL 
 
Se tomarán las medidas necesarias para que los valores límite de inmisión máximos de ruido en 
el entorno de las instalaciones no superen los valores de 65 dB(A) para el periodo diurno y de 
tarde y 55 dB(A) para el periodo nocturno, de acuerdo con lo establecido en la tabla 6 del anexo 
III de la Ley 7/2010 de 18 de noviembre, de protección contra la contaminación acústica de 
Aragón, para áreas de usos industriales. 
 
Cemex España Operaciones, S.L.U. en el primer año desde la presente resolución, deberá hacer 
una campaña de medición  de acuerdo a la evaluación acústica y la valoración de los resultados 
establecidos en los anexos IV y III respectivamente de la Ley 7/2010 de 18 de noviembre, de 
protección contra la contaminación acústica de Aragón. Los resultados serán remitidos al 
Ayuntamiento de Morata de Jalón y a la Dirección General de Sostenibilidad. 
 
En caso de que las mediciones demostraran que no se cumplen los límites establecidos en cada 
momento, la empresa deberá presentar en el INAGA para su aprobación, proyecto de medidas 
adicionales de atenuación de ruidos a instalar para el cumplimiento de los niveles de ruido. 
 

ANEXO IV.- PRODUCCIÓN DE RESIDUOS Y SU CONTROL 
 

A.- Prevención y priorización en la gestión de resi duos. 
 
Conforme a lo previsto en la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados, 
Cemex España Operaciones, S.L.U. deberá gestionar los residuos generados en la planta 
aplicando el siguiente orden de prioridad: prevención, preparación para la reutilización, reciclado 
y otros tipos de valorización, incluida la valorización energética.  
Actualmente Cemex España Operaciones, S.L.U. aplica las medidas de prevención en la 
generación de residuos y de preparación para el reciclado o valorización posterior que se 
señalan en el condicionado 1.4.- Mejores técnicas disponibles de esta resolución. No obstante lo 
anterior, para el caso de los residuos peligrosos Cemex España Operaciones, S.L.U. deberá 
elaborar y remitir cada cuatro años a la Dirección General de Sostenibilidad el estudio de 
minimización de residuos peligrosos que se señala en el apartado D.1 de este Anexo con objeto 
de mejorar las actuaciones de prevención.  
 
En lo que respecta a la gestión posterior, Cemex España Operaciones, S.L.U. prioriza la 
valorización frente a la eliminación en aquellos residuos de las tablas de los apartados B.- 
Producción de Residuos Peligrosos y C.- Producción de residuos no peligrosos del presente 
Anexo para los que se ha señalado como operación de tratamiento actual un código de 
operación R.  Para el resto de residuos, en los que se ha señalado como operación de 
tratamiento actual un código de operación D, los residuos podrán seguir siendo tratados 
mediante las operaciones de eliminación actuales siempre y cuando esté justificado que no 
queda otra operación de tratamiento viable y se evite o reduzca al máximo su repercusión en el 
medio ambiente. 
 

B.- Producción de residuos peligrosos 
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Se autoriza a Cemex España Operaciones, S.L.U., la inscripción en el registro de Productores de 
Residuos Peligrosos, según lo establecido en la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos 
contaminados, con el número de inscripción AR/P-227 para los siguientes residuos: 
 
- Residuos cuya gestión se deberá llevar a cabo de acuerdo al régimen general establecido en 

el Real Decreto 833/1988, de 20 de julio por el que se aprueba el Reglamento para la 
ejecución de la Ley 20/1986, de 14 de mayo, básica de residuos tóxicos y peligrosos: 

 
Residuos peligrosos Cantidad 

(t/año) 
Código 
LER 

Código 
HP 

Operación 
de 
tratamiento 
actual 

Operación 
de 
tratamiento 
prioritaria 

Residuos de toner de impresión 
que contienen sustancias 
peligrosas (Cartuchos de toner 
agotados) 

0,3 080317 HP14 D15 R3-R5 

Otros disolventes y mezclas de 
disolventes (Disolvente orgánico 
no halogenado) 

1,5 140603 HP5 R13/D15 R2 

Envases que contienen restos de 
sustancias peligrosas o están 
contaminadas por ellas 

4 150110 HP14 R13/D15 R3-R4-R5 

Absorbentes, materiales de 
filtración (incluidos los filtros de 
aceite no especificados en otra 
categoría), trapos de limpieza y 
ropas protectoras contaminadas 
por sustancias peligrosas (Trapos 
contaminados) 

4,2 150202 HP14 R13/D15 R3-R5-R7-
R9 

Absorbentes, materiales de 
filtración (incluidos los filtros de 
aceite no especificados en otra 
categoría), trapos de limpieza y 
ropas protectoras contaminadas 
por sustancias peligrosas (Tierras 
contaminadas) 

15 150202 HP14 D15 R3-R5-R7-
R9 

Absorbentes, materiales de 
filtración (incluidos los filtros de 
aceite no especificados en otra 
categoría), trapos de limpieza y 
ropas protectoras contaminadas 
por sustancias peligrosas (Filtros 
de aceite escurridos) 

1,5 150202 HP14 R13/D15 R3-R5-R7-
R9 

Residuos que contienen 
hidrocarburos (Grasas usadas) 

5,8 160708 HP14 R13/D15 R3 

Residuos cuya recogida y 
eliminación es objetos de 
requisitos especiales para 
prevenir infecciones (Residuos 
biosanitarios tipo III) 

0,06 180103 HP14 D15 -- 
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- Residuos cuya entrega podrá realizarse conforme a lo dispuesto en el Real Decreto 110/2015, 
de 20 de febrero, sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, al Real Decreto 
679/2006, por el que se regula la gestión de aceites industriales usados y al Real Decreto 
106/2008, de 1 de febrero, sobre pilas y acumuladores y la gestión ambiental de sus residuos: 

 
Residuos peligrosos Cantida

d 
(t/año) 

Códig
o LER 

Códig
o HP 

Operación 
de 
tratamiento 
actual 

Operación 
de 
tratamiento 
prioritaria 

Aceites minerales no clorados de 
motor, de transmisión mecánica y 
lubricantes 

130205 22 HP14 R9 -- 

Acumuladores de Ni-Cd (Pilas y 
baterías) 

160602 2 HP14 R13/D15 R4-R5 

Tubos fluorescentes y otros residuos 
que contienen mercurio (incluye 
tubos de rayos X) 

200121 5 HP14 R4 -- 

  
Los residuos peligrosos generados en el proceso de fabricación de Cemex España Operaciones, 
S.L.U. se almacenan en un zona techada y con suelo impermeable muy próxima a la nave de 
almacenamiento de clínker. 
 
La empresa deberá cumplir todas las prescripciones establecidas en la vigente normativa sobre 
residuos peligrosos para los productores de residuos peligrosos, incluidas en la Ley 22/2011, de 
28 de julio, de residuos y suelos contaminados y en el Real Decreto 833/1988, de 20 de julio por 
el que se aprueba el Reglamento para la ejecución de la Ley 20/1986, de 14 de mayo, básica de 
residuos tóxicos y peligrosos y en el Decreto 236/2005, de 22 de noviembre, del Gobierno de 
Aragón, por el que se aprueba el Reglamento de la producción, posesión y gestión de residuos 
peligrosos y del régimen jurídico del servicio público de eliminación de residuos peligrosos en la 
Comunidad Autónoma de Aragón. 
 
El promotor deberá suscribir un contrato de seguro de responsabilidad civil en los términos 
previstos en el Art. 6 del RD 833/1988 cuya póliza cubra, al menos, responsabilidades por un 
límite cuantitativo de trescientos ochenta y cinco mil euros (385.000 €). 
 

C.- Producción de residuos no peligrosos 
 
Los residuos no peligrosos que se generan en la actividad son los siguientes: 
 
Residuos no peligrosos Código LER Cantidad 

(t/año) 
Operación de 
tratamiento  

Residuos de la fabricación del cemento no 
especificados en otra categoría (Bandas de 
Caucho) 

101399 15 R5 

Envases de Papel y cartón 150101 35 R3 
Envases de Plásticos 150102 24,5 R3 
Envases de Madera 150103 72,3 R3 
Chatarra, chapajos y recortes de chapa 170405/200140 153,8 R4 
Lodos de fosas sépticas 200304 260 R3 
Mezcla de residuos municipales 200301 52,93 D5 
 
Sin perjuicio del cumplimiento de lo establecido en el apartado A de este anexo: 
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- Los residuos no peligrosos generados en la planta deberán gestionarse mediante un gestor 

autorizado, conforme a lo previsto en la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos 
contaminados y el Decreto 2/2006, de 10 de enero, del Gobierno de Aragón, por el que se 
aprueba el Reglamento de la producción, posesión y gestión de residuos industriales no 
peligrosos y del régimen jurídico del servicio público de eliminación de residuos industriales no 
peligrosos no susceptibles de valorización en la Comunidad Autónoma de Aragón. 

 
- Los residuos domésticos generados deberán gestionarse de acuerdo a la Ley 22/2011, de 28 

de julio, de residuos y suelos contaminados y a las Ordenanzas Municipales de Morata de 
Jalón. En cualquier caso, se fomentará la segregación de residuos por materiales y se 
depositarán en los contenedores de recogida selectiva, si ésta existe, para facilitar su 
reciclado y/o valorización posterior. 

 
D.- Control de la producción de residuos 

 
D.1.- Control de la producción de residuos peligros os 
 
Cemex España Operaciones, S.L.U. deberá llevar un archivo cronológico, físico o telemático, en 
el que se harán constar la fecha, cantidad, naturaleza, origen, destino, método de tratamiento, 
medio de transporte y frecuencia de recogida de los residuos peligrosos generados. En el archivo 
cronológico se incorporará la información contenida en los contratos de tratamiento y 
documentos de control y seguimiento de los residuos peligrosos. La información archivada y los 
justificantes documentales se guardarán, al menos, 3 años. 
 
Anualmente, antes del 1 de marzo, la empresa deberá declarar a la Dirección General de 
Sostenibilidad el origen y la cantidad de los residuos peligrosos producidos, su destino y la 
relación de los que se encuentran almacenados temporalmente al final del ejercicio objeto de la 
declaración.  
 
A fin de dar cumplimiento a uno de los principios esenciales de la gestión de residuos peligrosos, 
cual es la minimización de la producción de dichos residuos, la empresa deberá elaborar y remitir 
cada cuatro años a la Dirección General de Sostenibilidad un estudio de minimización de 
residuos peligrosos por unidad producida. 
 
D.2.- Control de la producción de residuos no pelig rosos  
 
Cemex España Operaciones, S.L.U., deberá registrar y conservar en un archivo los contratos de 
tratamiento de los residuos no peligrosos durante un periodo no inferior a tres años.  
 

ANEXO V.- GESTIÓN DE RESIDUOS NO PELIGROSOS Y SU CONTROL 
 

A.- Gestión de residuos no peligrosos 
 
Se autoriza a la instalación de Cemex España Operaciones, S.L.U. (NIF: B85771269), ubicada 
en calle Afueras s/n, en el término municipal de Morata de Jalón (Zaragoza), como instalación de 
tratamiento de residuos no peligrosos incluyendo la coincineración y a Cemex España 
Operaciones, S.L.U. como operador de la misma, de acuerdo a lo establecido en la Ley 22/2011, 
de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados.  
 
Los residuos se valorizarán directamente utilizándolos como materia prima alternativa en el 
proceso productivo (R4, R5) o como combustible alternativo en su caso (coincineración, R1), sin 
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ningún tipo de tratamiento previo, de acuerdo a los procesos productivos que se describen en el 
condicionado 1.1.- Descripción de la instalación, de la presente Resolución.  
 
La cantidad de gestión autorizada de residuos no peligrosos es de 554.700 t/año, de los que 
416.700 t/año se utilizarán como materia prima alternativa en el proceso y 138.000 t/año se 
coincinerarán.  
 
Las operaciones de tratamiento autorizadas, de acuerdo a lo dispuesto en los anexos I y II de la 
Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados y la cantidad máxima autorizada 
son las siguientes: 
 
R1: “utilización principal como combustible o como otro medio de generar energía”. Cantidad: 
138.000 t/año. 
R4: “Reciclado o recuperación de metales y de compuestos metálicos”. Cantidad: 376.900 t/año 
R5: “Reciclado o recuperación de otras materias inorgánicas”. Cantidad: 39.800 t/año 
 
Se autoriza el tratamiento de los residuos no peligrosos que se señalan en las siguientes tablas: 
 
Tabla 1.- Residuos no peligrosos cuya gestión es la  valorización como materia prima 
alternativa en el proceso de fabribación y cuyas op eraciones de gestión autorizadas son 
R4 y/o R5 en su caso: 
 
Residuos No Peligrosos Código 

LER 
Cantidad 
máxima 
(t/año) 

Código 
operación 

Lodos de destintado procedentes del 
reciclado de papel 

030305 2.000 R5 

Residuos de lodos calizos 030309 1.900 R5 
Carbonatos de papelera 030399 20.000 R4 
Cenizas del hogar, escorias y polvo de 
caldera 

100101 40.000 R5 

Cenizas volantes de carbón 100102 175.000 R5 
Residuos cálcicos de reacción en forma 
sólida, procedentes de la desulfuración de 
gases de combustión 

100105 25.000 R5 

Escorias no tratadas 100202 15.000 R4/R5 
Cascarillas de laminación 100210 18.000 R5 
Escorias de horno 100903  

101003 
35.000 R5 

Machos y moldes de fundición con colada 100908 25.000 R5 
Lodos y tortas de filtración del tratamiento 
de gases (Lodos de terrazo) 

101205 2.400 R4 

Lodos del tratamiento in situ de efluentes 
(lodos de terrazo) 

101213   

Inertes de hormigón 101314 2.400 R4 
Revestimientos y refractarios procedentes 
de procesos no metalúrgicos 

161106 25.000 R5 

Cenizas de fondo de horno y escorias 190112 15.000 R5 
Lodos de clarificación del agua 190902 15.000 R4 
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Tabla 2.- Residuos no peligrosos cuya gestión es va lorización energética como 
combustible alternativo y cuya operación de gestión  autorizada es R1: 
 
Residuos No Peligrosos Código 

LER 
Cantidad 
máxima 
(t/año) 

Origen 

Desechos, separados mecánicamente, 
de pasta elaborada a partir de residuos 
de papel y cartón 

030307  55.000 Industria papelera 

Serrín, virutas, recortes, madera, 
tableros de partículas y chapas distintos 
de los mencionados en el código 
030104 

030105 Industria papelera 

Envases de madera 150103  Industria diversa 
Madera 170201  Obras de 

construcción y/o 
demolición 

Madera distinta de la especificada en el 
código 191206 

191207  Gestores 
autorizados 

Madera distinta de la especificada en el 
código 200137 

200138 

20.000 

Gestores 
autorizados 

Residuos combustibles (combustible 
derivado de residuos) 

191210 63.000 Gestores 
autorizados para 
producir CSR 

 
B.- Condiciones de la coincineración de residuos no  peligrosos 

 
Se autoriza la coincineración con recuperación energética de los residuos especificados en la 
tabla 2 del apartado A de este anexo que además cumplan lo siguiente: 
 
- Los residuos que se vayan a coincinerar no podrán contener más de un 1% de sustancias 
organohalogenadas. 
 
- En un plazo máximo de 6 meses desde la presente resolución los residuos CSR (código LER 
191210)  que se coincineren en la instalación deberán estar compuestos únicamente de residuos 
con operación de tratamiento establecida en el Catálogo Aragonés de Residuos R1 para cuya 
justificación Cemex deberá solicitar documentación acreditativa a los gestores que le suministran 
dicho residuo. Cuando se aprueben operaciones prioritarias de gestión R1 por parte del Catálogo 
Aragonés de Residuos o especificaciones técnicas para el residuo con LER 191210 en la 
normativa estatal o europea, los residuos CSR con código LER 191210 que se coincineren 
deberán cumplir dichas operaciones de gestión y/o especificaciones. 
 
- Aproximadamente 300 t/año de estos residuos no cumplirán las especificaciones técnicas 
necesarias para su valorización energética y deberán ser gestionados por gestor autorizado con 
el código LER 191212. 
 
Las condiciones de diseño, equipamiento, y explotación de la instalación de coincineración 
deberán ser las siguientes: 
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- Se garantizará que la temperatura de los gases resultantes de la coincineración de residuos 
se eleve de manera controlada y homogénea, incluso en las condiciones más desfavorables, 
hasta, como mínimo 850 ºC, durante, al menos, dos segundos. 

 
- La instalación de coincineración dispondrá de un sistema automático que impida la 

alimentación de residuos en los siguientes casos: 
 

a) En la puesta en marcha, hasta que se haya alcanzado la temperatura de 850º C. 
b) Cuando no se mantenga la temperatura de 850º C. 
c) Cuando las mediciones continuas de contaminantes a la atmósfera establecidas en esta 

Resolución muestren que se está superando algún valor límite de emisión debido a 
perturbaciones o fallos en el proceso. 

 
El titular de la instalación deberá designar como responsable de la gestión de la instalación de 
coincineración a una persona física con aptitud técnica para gestionar la instalación, de acuerdo 
a lo establecido en el artículo 7 del Real Decreto 815/2013 de 18 de octubre. Se deberá notificar 
a la Dirección General de Sostenibilidad la persona designada como responsable. 
 

C.- Control de la gestión de residuos no peligrosos  
 
Cemex España Operaciones, S.L.U. deberá llevar un archivo cronológico, físico o telemático, en 
el que se harán constar la fecha, cantidad, naturaleza, origen, destino, método de tratamiento, 
medio de transporte y frecuencia de recogida de los residuos no peligrosos gestionados. En el 
archivo cronológico se incorporará la información contenida en la acreditación documental de las 
operaciones de gestión de residuos no peligrosos realizadas. La información archivada y los 
justificantes documentales se guardarán, al menos, 3 años. 
 
Antes del día 31 de marzo de cada año, Cemex España Operaciones, S.L.U. presentará ante la 
Dirección General de Sostenibilidad una memoria resumen de la información contenida en el 
archivo cronológico, correspondiente al año anterior. Dicha memoria tendrá el contenido que se 
especifica en el anexo XII de la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados. 
Esta memoria anual deberá conservarse durante un periodo no inferior a cinco años. 
 
ANEXO VII.- PROTECCIÓN Y CONTROL DE LOS SUELOS Y LA S AGUAS SUBTERRÁNEAS 

SOBRE LOS QUE SE DESARROLLA LA ACTIVIDAD 
 
Esta instalación no está afectada por el Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, por el que se 
establece la relación de actividades potencialmente contaminantes del suelo, y los criterios y 
estándares para la declaración de suelos contaminados, y no se prevé que pueda producir 
contaminación de los suelos y las aguas subterráneas por sustancias peligrosas relevantes. 
 
Sin perjuicio de lo anterior, en caso de cierre Cemex España Operaciones, S.L.U. deberá adoptar 
las medidas necesarias destinadas a retirar, controlar, contener o reducir las sustancias 
peligrosas existentes en la instalación para que, teniendo en cuenta su uso actual o futuro, el 
emplazamiento ya no cree un riesgo significativo para la salud y el medio ambiente, tal y como se 
especifica en el condicionado 1.9.2- Cese definitivo y cierre de la instalación. 
 
 
 
Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía administrativa, de conformidad con lo 
establecido en los artículos 112 y 121 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y de acuerdo con lo dispuesto en el 
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artículo 8 de la Ley 10/2013, de 19 de diciembre, del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, 
podrá interponerse recurso de alzada, en el plazo de un mes, ante el Sr. Presidente del Instituto 
Aragonés de Gestión Ambiental, sin perjuicio de cualquier otro recurso que, en su caso, pudiera 
interponerse. 
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En Zaragoza, a 18 de Enero de 2018 

EL DIRECTOR DEL INSTITUTO ARAGONÉS DE GESTIÓN AMBIENTAL   

 
Fdo: JESUS LOBERA MARIEL. 

 
      


