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RESOLUCIÓ TES/       /2019 per la qual es renova l’autorització ambiental BA20090192 a 
l’empresa CEMENTOS PORTLAND VALDERRIVAS, SA, per a una activitat de fabricació de 
ciment, al terme municipal de Santa Margarida i els Monjos (exp. B1RA160347). 
 
 
Dades de l’expedient 
 
Oficina de Gestió Ambiental Unificada (OGAU): Barcelona, Servei de Prevenció i Avaluació 
Ambiental d’Activitats 
Data d’inici de l’expedient:23 de juny de 2016 
Núm. de sol·licitud: B1RA160347 
Tipus d’expedient: Revisió anticipada  
Annex: I.1 
Apartat: 4.1 
Subapartat: 1.a 
Epígraf DEI: 3.1.a 
Núm. establiment IDQA: 552 
Descripció de l’activitat: Instal·lacions per a Fabricació de coment i clínquer en forns rotatoris 
, quan la suma de les capacitats de producció de ciment i clínquer sigui superior a 200t/d 
Municipi :Santa margarida i els Monjos  
Coordenades UTM : X= 389972    Y: 4573511,8 
Atesa la Proposta de Resolució de la directora general de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic 
que s’adjunta a l’annex, i atès l’article 63 de la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció 
i control ambiental de les activitats, 
 
Resolc: 
 
-1 Renovar l’autorització ambiental a l’empresa CEMENTOS PORTLAND VALDERRIVAS, 
SA , per a l’activitat de fabricació de ciment, al terme municipal de Santa Margarida i els 
Monjos. 

La descripció de l’activitat, l’avaluació ambiental, les condicions per a l’exercici de 
l’activitat i les actuacions de seguiment del compliment de les condicions fixades, són les 
que s’assenyalen a la proposta de resolució annexa. 

 
-2 Notificar aquesta Resolució a les persones interessades, de conformitat amb l’article 30.1 

de l’esmentada Llei 20/2009, de 4 de desembre.  
 
-3 Ordenar la publicació de la part dispositiva d’aquesta Resolució al Diari Oficial de la 

Generalitat de Catalunya. El text íntegre es pot consultar al web del Departament de 
Territori i Sostenibilitat, apartat autoritzacions ambientals 
http://mediambient.gencat.cat/pcca i a les dependències de les Oficines de Gestió 
Ambiental Unificada i l’Oficina de Medi Ambient, dels Serveis Territorials del Departament 
de Territori i Sostenibilitat i a la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic. 

 
 
Barcelona, 1 d’abril de 2019 
 
 
Marta Subirà i Roca 
Secretària General de Medi Ambient i Sostenibilitat  
P.d. (Resolució TES/335/2019, de 13 de febrer, DOGC núm. 7812, de 18.2.2019) 
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Proposta de resolució definitiva per la qual es ren ova l’autorització ambiental 
BA20090192 a l’empresa CEMENTOS PORTLAND VALDERRIVA S, SA, per a una 
activitat de fabricació de ciment, al terme municip al de Santa Margarida i els Monjos 
(exp. B1RA160347). 
 

1. Antecedents 

 
L’empresa Cementos Portland Valderrivas, SA és titular de l’autorització ambiental 
BA20090192, per a l’activitat de fabricació de ciment amb valorització energètica situada a 
l’avinguda de l’estació S/N, de Santa Margarida i els Monjos. (expedient BA20090192) 
 
Aquesta autorització ambiental va ser atorgada en data 3 de juny de 2010, a nom d’Uniland 
Cementera, SA que era la denominació que tenia l’empresa Cementos Portland Valderrivas, 
SA aleshores. 
 
En data 22 de desembre de 2011 s’atorga a l’empresa la modificació no substancial a 
l’autorització consistent en l’ampliació de la quantitat del residu autoritzat de llots de 
tractament d’efluents, la incorporació de farines càrniques com a residu a valoritzar 
energèticament i en la regularització administrativa de la gestió de diversos residus que 
s’estaven utilitzant mitjançant la figura de subproducte. Expedient   BA20110070/71 
 
En data 20 d’abril de 2011 s’atorga a l’empresa la modificació no substancial a l’autorització 
consistent en consistent en actualitzar la taula de residus a valoritzar en quantitat i en 
tipologia respecte a la situació Expedient   BA20110120. 
 
En data 17 d’agost de 2012 s’atorga a l’empresa la modificació no substancial a l’autorització 
consistent en l’increment dels residus a gestionar, Expedient   BA20120150. 
 
En data 22 de gener de 2013 s’atorga a l’empresa la modificació no substancial a 
l’autorització consistent en modificació de la quantitat màxima de residus generats, 
autorització per a la producció de nous residus, autorització per a la gestió externa de 
residus de refractaris, i modificació del codi CER per a una sèrie de residus,, Expedient   
BA20120286. 
 
En data 21 de juliol de 2014 s’atorga a l’empresa la modificació no substancial a 
l’autorització consistent en l’ ampliació de codis de residus a valoritzar materialment sense 
modificar la quantitat de residus a valoritzar .Expedient   BA20140240. 
 
En data 6 de febrer de 2015 s’atorga a l’empresa la modificació no substancial a 
l’autorització consistent en la implantació d’un sistema de reducció de les emissions de NOx 
a l’atmosfera mitjançant l’addicció d’aigua amoniacal a les torres dels intercanviadors. 
Expedient   BA20140442. 
En data 8 de juny de 2016 s’atorga a l’empresa la modificació no substancial a l’autorització 
consistent en una modificació de la quantitat dels residus a gestionar. Expedient   
BA20150741. 
 
En data 1 de març de 2018 s’atorga a l’empresa la modificació no substancial a l’autorització 
consistent en la instal·lació d’un focus amb filtre per aspirar l’emissió de partícules difoses 
que surten de la capota (tancament) del refredador de satèl·lits del forn 
5E .Expedient BA20170353. 
 
En data 26 de març de 2016, s’emet Resolució per la qual s’inicia el procediment de revisió 
anticipada de l’establiment per tal donar conformitat a l’article 61.2 de la Llei 20/2009 de 
prevenció i Control ambiental de les activitats. 
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Les dades de l’expedient són les següents: 
 

Identificació de l’expedient 

Número de sol·licitud: B1RA160347 

Identificador de l’establiment  IDQA: 552 

Unitat que tramita: Servei de Prevenció i Avaluació Ambiental d’Activitats   

Tràmit: Revisió de l’autorització ambiental 

Descripció de l’activitat: Fabricació de coment i clínquer en forns rotatoris , quan la 
suma de les capacitats de producció de ciment i clínquer sigui superior a 200t/d 

Annex Llei 20/2009: I.4 

SUBAPARTAT 1.a 

Epígraf RDL 1/2016: 3.1.a 

 
2. Relació de tràmits  
 
a) Verificació formal i suficiència. Un cop presentada la documentació que acompanya la 
sol·licitud es va procedir a verificar-la formalment tal com preveu l’article 19.1 de la Llei 
20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats.  
 
b) En data 2 de juny de 2015, el titular va entrar una documentació per tal que s’incorporés 
a la revisió la modificació no substancial consistent en l’ampliació de codis de residus per 
valoritzar energèticament. L’Agència de Residus de Catalunya no ha acceptat aquesta 
modificació tal i com avalua a l’apartat b.3) d’aquesta Proposta de resolució provisional. 

 
c) En data 21 de juliol de 2017 es va sotmetre a informació pública la documentació 
referent a la revisió anticipada d’ofici de l’autorització ambiental de l’activitat de fabricació de 
clínquer i ciment promoguda per l’empresa Cementos Portland Valderrivas SA al terme 
municipal de Santa Margarida i el s Monjos, número de DOGC núm. 7417. 

 

En aquest tràmit es van presentar al·legacions per part de la  Plataforma Cívica ,Ipcena i 
diversos veïns de Vilafranca del Penedès, i altres poblacions. 
Aquestes al·legacions van ser valorades a l’informe annex de la Proposta de resolució 
provisional.  

 

d) D’acord amb l’avaluació de les al·legacions, en data 20 de març de 2018 s’emet un nou 
anunci d’informació pública ( número de DOGC 7582 ) on es descriu més detalladament 
l’activitat que porta a terme Cementos Portland Valderrivas SA al terme municipal de Santa 
Margarida i els Monjos, així com es detalla també  el motiu pel qual s’inicia la revisió 
anticipada d’ofici de l’autorització ambiental que és per adaptar la mateixa a les conclusions 
sobre les millors tècniques disponibles (MTD) relatives al sector de la fabricació del ciment i 
la cal, publicades a l’abril de 2013. 
 
e) Han emès informe els òrgans següents: el Servei de Vigilància i Control de l’Aire (SVCA) 
de la DGQA, l’Agència de Residus de Catalunya (ARC), l’Agència Catalana de l’Aigua 
(ACA), el Servei per a la Prevenció i Control de la Contaminació Acústica i Lumínica 
(SPCCAL) de la DGQA , la Secció de Millors Tècniques Disponibles (MTD) de la DGQA i la 
Mancomunitat Garraf Penedès. 
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f) L’Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos no ha emès en el termini establert 
l’informe relatiu als aspectes ambientals sobre els quals té competència i, específicament, 
sobre sorolls i vibracions, escalfor, olors i abocaments al sistema públic de sanejament o 
clavegueram municipal, d’acord amb l’article 22 de la Llei 20/2009, del 4 de desembre, de 
prevenció i control ambiental de les activitats.  

 

g) En data 25 d’octubre de 2018 s’aprova la Proposta de Resolució provisional per la qual 
es renova l’autorització ambiental de l’activitat de fabricació de clínquer i ciment promoguda 
per l’empresa Cementos Portland Valderrivas SA al terme municipal de Santa Margarida i el 
s Monjos. B1RA160347. 

 

h) En el tràmit d’audiència de la Proposta de resolució esmentada s’han presentat 
al·legacions per part de la  Plataforma Cívica per la Salut i el Medi ambient  , diversos veïns 
de Santa Margarida i els Monjos  i altres poblacions i del titular. 

 

El titular ha presentat unes al·legacions complementàries per tal de respondre les 
al·legacions de la Plataforma Cívica per la Salut i el Media Ambient de Santa Margarida i els 
Monjos i les dels veïns. Aquestes consideracions s’han tingut en compte per part dels 
vectors que han informat les al·legacions per ser vector competent en la matèria.  
 
 
Aquestes al·legacions han estat valorades a l’informe annex  d’aquesta proposta de 
resolució.  
 
 
2. Fonaments de dret 

Primer: La documentació  que  acompanya  la  comunicació  compleix  els requeriments 
establerts en la Llei 20/2009, de 4 de desembre de prevenció i control ambiental 
d’activitats i a la Llei 16/2002, d’1 de juliol, de prevenció i control integrats de la 
contaminació, modificada per la Llei 5/2013, d’1 de juny. 

 
Segon:  La sol·licitud s’ha sotmès al procediment als tràmits previstos en la Llei 20/2009, de 

4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats.  
 
Tercer: El contingut de l’autorització ambiental s’ajusta al que s’estableix a l’article 29 de la 

Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats, i 
l’article 22 del Reial Decret Legislatiu 1/2016, de 16 de desembre, pel qual s’aprova 
el text refós de la Llei de Prevenció i Control Integrats de la Contaminació. 

 
Quart: El seguiment del compliment de les condicions fixades en l’autorització ambiental 

s’ajusta a les prescripcions de: 

− L’article 68.2 de la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control 
ambiental de les activitats, pel que fa referència al sistema d’inspecció  i als 
controls sectorials preceptius. 

− L’article 30 del Reial Decret Legislatiu 1/2016, de 16 de desembre, pel qual 
s’aprova el text refós de la Llei de Prevenció i Control Integrats de la 
Contaminació, i l’article 12 del Reial Decret 815/2013, de 18 d’octubre, pel qual 
s’aprova el Reglament d’Emissions Industrials i de desenvolupament de la Llei 
16/2002, pel que refereix a les inspeccions ambientals integrades. 
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− L’article 8.3 del Reial Decret Legislatiu 1/2016, de 16 de desembre, pel qual 
s’aprova el text refós de la Llei de Prevenció i Control Integrats de la 
Contaminació, pel que fa a la notificació anual de les dades sobre les emissions. 
 

PROPOSO,  
 

1. Renovar l’autorització ambiental a l’empresa CEMENTOS PORTLAND VALDERRIVAS, 
SA , per a l’activitat de fabricació de ciment, al terme municipal de Santa Margarida i els 
Monjos. 
  
La descripció de l’activitat, l’avaluació ambiental, les prescripcions tècniques i les actuacions 
de seguiment del compliment de les condicions fixades, són les que s’assenyalen a 
continuació: 
 
a) Avaluació 

a.1) Característiques de l’activitat 

a.1.1) Dades de l’establiment 

- Nom: Cementos Portland Valderrivas, SA 

- Adreça: Avinguda de l’estació S/N 

- Municipi: Santa Margarida i els Monjos 

- Coordenades UTM: X: 389972 Y:4573512  
 
a.1.2) Descripció de l’activitat 

 
D’acord amb l’autorització ambiental, les posteriors modificacions, la documentació avaluada 
i la normativa vigent les característiques principals de l’activitat són la fabricació de ciment i 
la valorització material i energètica de residus. 
 
a.1.2.1 Consum de matèries primeres i combustibles  

 

Combustible  CONSUM 
 

Coc de petroli 192.000 t/any 
 

Fuel 2.000 t/any 
 

Gasoil 2.000 t/any 
 

Biomassa (ex. Fusta, restes 
vegetals...) 

115.000 t/any 

 

 

Matèries primeres  CONSUM 

Marga calcària  
 

2.600.000 t/any 
 

Matèries primeres aportadores de 
Sílice (argila, arenisca, soldó, sílice, 

700.000 t/any 
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etc..) 
 

Matèries primers aportadores de 
ferro (limonita...) 

60.000 t/any 
 

Guix 200.000 t/any 
 

Sulfat ferrós 10.000 t/any 
 

Sulfat estannós 100 t/any 
 

Additiu de molta 3.000 t/any 
 

Sacs de paper per ensacar ciment 2.000 t/any 
 

Pallets de fusta per ensacar ciment 2.000 t/any 

Plàstic per retractilar (ciment 
ensacat)  

100 t/any 
 

Materials de manteniment 
d’instal·lacions i laboratori (olis, 
greixos, productes de neteja, 
productes de laboratori, gasos 
,industrials, etc...) 
 

500 t/any 

 

a.1.2.2 Capacitat de Producció 

Capacitat màxima de producció de clínquer 1.920.000 t/any 

 

Capacitat màxima de producció de ciment 2.250.000 t/any (*) 

 

(*) calculada suposant un contingut de clínquer en el ciment del 85% 

 

a.2) Emissions a l’atmosfera  

L’activitat de l’establiment està classificada al grup A 03 03 11 00 del CAPCA. 
 

Els focus emissors a l’atmosfera canalitzats es detallen a la taula següent. 
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a.2.1  Focus principals: Forns, fonts canalitzades del refredament i del procés de 
molta principal  
 

FOCUS PROCÉS CIMENT PORTLAND 
FOCUS PRINCIPALS: forns, refredament i molta princi pal 

Nº DENOMINACIÓ Registre CAPCA 

1  Filtre de mànegues forn 5E - costat Vilafranca 28101-P A-
03031100 

3 Filtre de mànegues forn 5E- costat Arboç 28103-P A-
03031100 

4 Filtre d'aspiració de molí de carbó 28104-P A-
04061203 

6  Filtre de mànegues aspiració refredador de clínquer forn 
4E 28106-P A-

04061202 

8 Filtre aspiració en el separador molí de ciment 2G 28108-P A-
04061203 

9 Filtre aspiració molí de ciment 2G, costats Arboç i 
Vilafranca 28109-P A-

04061203 

10 Filtre aspiració molí de ciment 3G 28110-P A-
04061203 

11 Filtre aspiració en el separador molí de ciment 3G 28111-P A-
04061203 

12 Filtre aspiració molí de ciment 4G 28112-P A-
04061203 

13 Filtre aspiració en el separador molí de ciment 4G, costats 
Arboç i Vila 28113-P A-

04061203 

51 Filtre de mànegues forn 4E 28151-P A-
03031100 

 

a.2.2 Focus secundaris: associats a les fonts canal itzades d’activitats generadores de 
partícules diferents de: forn, refredament i procés  de molta principal 

FOCUS PROCÉS CIMENT PORTLAND  
FOCUS SECUNDARIS: activitats generadores de partícu les diferents dels focus 
principals 
FOCUS DE CABAL > 10.000 m 3/h 

Nº 
FOCU

S 
DENOMINACIÓ REGISTR

E CAPCA (2) 

19 Filtre sobre hangar 3F descàrrega transportadors clínquer 
forn 5E (palomar) 28119-P A-

04061750 

20 Filtre sobre tremuja intermitja dels transportadors de 
clínquer del forn 5 28120-P A-

04061750 

21 Filtre aspiració cinta alimentació molins de ciment 2G i 3G 28121-P A-
04061750 

23 Filtre aspiració del trencasacs de les ensacadores de 
ciment 28123-P A-

04061750 

24 Filtre aspiració transportador clinquer forn 4E (cota 0) 28124-P A-
04061750 

28 Filtre desaireació de l'hangar de clínquer 4F 28128-P A-
04061750 

29 Filtre en caiguda transportador de plaques sota hangar de 
clínquer 4F 28129-P A-

04061750 
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FOCUS PROCÉS CIMENT PORTLAND  
FOCUS SECUNDARIS: activitats generadores de partícu les diferents dels focus 
principals 
FOCUS DE CABAL > 10.000 m 3/h 

Nº 
FOCU

DENOMINACIÓ REGISTR
E 

CAPCA (2) 

37 Filtre aspiració Roto-haver 1 (muntanya) 28137-P A-
04061750 

38  Filtre aspiració Roto-Haver 2 (Riu) 28138-P A-
04061750 

39 Filtre aspiració cinta descàrrega Polycom 28139-P A-
04061750 

42 Filtre aspiració elevadors de sortida de Polycom 28142-P A-
04061750 

44 Filtre aspiració galeria Arboç hangar 3F 28144-P A-
04061750 

45 Filtre aspiració galeria central hangar 3F 28145-P A-
04061750 

50 Filtre d'aspiració en fons de sitges (10 camaras) 28150-P A-
04061750 

52 Filtre desaireació de sitges 1 a 6 de cru 28152-P A-
04061750 

67 Filtre aspiració tremuja alimentació molins de ciment 2G i 
3G 28167-P A-

04061750 

70 Filtre aspiració galeria 3 (Costat vilafranca) 28170-P A-
04061750 

79 Filtre nº 3 sobre tremuges d'alimentació al molí 4G 28179-P A-
04061750 

80* Filtre nº5 a la descàrrega sobre sitja 6 de ciment 28180-P A-
04061750 

89* Filtre desaireació sobre sitja 5 de ciment 28189-P A-
04061750 

(2) En la classificació del grup CAPCA s’ha tingut en compte la nota (2) de l’annex del RD 
100/2011 aplicable en alguns focus per estar a menys de 500m de població o zona d’espai 
natural protegit. 
 
*(*)Els focus 80 i 89 són focus interiors. 

 

FOCUS PROCÉS CIMENT PORTLAND  
FOCUS SECUNDARIS: activitats generadores de partícules diferents dels focus 
principals 
FOCUS DE CABAL < 10.000 m 3/h 

Nº DENOMINACIÓ REGISTRE CAPCA (2) 

7 Filtre aspiració base elevador banda goma sitges de cru 28107-P A-
04061750 

14 Filtre decàrrega 1er tram transportador forn 5E - inferior 
muntanya 28114-P A-

04061750 

15 Filtre aspiració descàrrega ST3-ST5 - costat pedrera 28115-P A-
04061750 

16 Filtre aspiració descàrrega ST4-ST5 - costat fàbrica 28116-P A-
04061750 
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FOCUS PROCÉS CIMENT PORTLAND  
FOCUS SECUNDARIS: activitats generadores de partícules diferents dels focus 
principals 
FOCUS DE CABAL < 10.000 m 3/h 

17 Filtre aspiració cinta alimentació molí 4C de cru 28117-P A-
04061750 

18 Filtre decàrrega 1er tram transportador forn 5E - inferior riu 28118-P A-
04061750 

22 Filtre aspiració cinta alimentació a molí de ciment 4G 28122-P A-
04061750 

25 Filtre aspiració alimentació cru a forn 4E 28125-P A-
04061750 

26 Filtre aspiració cua transportador clinker hangar 4F 28126-P A-
04061750 

27 Filtre en cap transportador clínquer hangar 4F 28127-P A-
04061750 

30  Filtre descàrrega cinta omplir tremuja de clínker per 
càrrega a dojo 28130-P A-

04061750 

31 Filtre descàrrega transportador central 3F a cinta 1200 i 
càrrega a dojo 28131-P A-

04061750 

32 Filtre en cap descàrrega cinta tremuja clínquer per càrrega 
a dojo 28132-P A-

04061750 

33  Filtre aspiració boques 1 i 2 de la sitja 5 de ciment 28133-P A-
04061750 

34 Filtre aspiració a les boques 3 i 4 de la sitja 5 de ciment 28134-P A-
04061750 

35  Filtre aspiració sitja de clínquer per a càrrega a dojo 28135-P A-
04061750 

36 Filtre aspiració aerodeslizador molí 4G de ciment 28136-P A-
04061750 

40 Filtre aspiració bàscula alimentació de clínquer a Polycom 28140-P A-
04061750 

41 Filtre aspiració tremuja alimentació de clínquer a Polycom 28141-P A-
04061750 

43 Filtre aspiració en nus de cintes 2F/3F a 1200 28143-P A-
04061750 

46 Filtre aspiració tremuja alimentació carbó forn 5E 28146-P A-
04061750 

47 Filtre aspiració tremuja alimentació carbó forn 4E 28147-P A-
04061750 

48 Filtre aspiració creuament de cintes 2F i 3F 28148-P A-
04061750 

49  Filtre aspiració descàrrega cinta galeria central a cinta 
1200 28149-P A-

04061750 

53 Filtre aspiració tremuja precalcinació forn 4E 28153-P A-
04061750 

54 Filtre neteja vessaments zona molí cru 3C 28154-P B-
04061751 

55 Filtre a la tremuja de carbó molt per forn 5E 28155-P B-
04061751 

56 Filtre a la tremuja de carbó molt per forn 4E. 28156-P A-
04061750 

57 Filtre aspiració en trituració de carbó 28157-P A-
04061750 
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FOCUS PROCÉS CIMENT PORTLAND  
FOCUS SECUNDARIS: activitats generadores de partícules diferents dels focus 
principals 
FOCUS DE CABAL < 10.000 m 3/h 

58 Filtre aspiració tremuja precalcinació forn 5E 28158-P B-
04061751 

59 Filtre aspiració descàrrega cinta ST1 a ST2 (Prehomo) 28159-P A-
04061750 

60 Filtre descàrrega aerodeslizador molí de cru 3C 28160-P A-
04061750 

61 Filtre neteja vessaments zona molí cru 4C 28161-P B-
04061751 

62 Filtre a l'aerodeslizador a elevador banda de goma al forn 
4E 28162-P A-

04061750 

63 Filtre aspiració a l'aerodeslizador alimentació cru a forn 5E 28163-P A-
04061750 

64 Filtre aspiració càrrega clínquer a dojo a tremuja intermitja 28164-P A-
04061750 

65 Filtre transportador horitzontal clinquer dels forns 4E i 5E 28165-P A-
04061750 

66 Filtre aspiració prensa pastilles de laboratori 28166-P B-
04061751 

68 Filtre aspiració descàrrega cinta galeria 1 a cinta 1200 
(Arboç) 28168-P A-

04061750 

69 Filtre aspiració descàrrega a cinta galeria 3 (costat 
Vilafranca) 28169-P A-

04061750 

71 Filtre aspiració descàrrega tremuja a galeria 1 (Costat 
Arboç) 28171-P A-

04061750 

72  Filtre alimentadors sobre transportador plaques hangar 4F 28172-P A-
04061750 

73  Filtre descàrrega elevador sitges 1,2,3 i 4 (inferior) 28173-P A-
04061750 

74 Filtre descàrrega 2º tram transportador clinquer forn 5E 
(superior/muntanya) 28174-P A-

04061750 

75 Filtre descàrrega d'elevador de sitges ciment 1,2,3 i 4 
(superior) 28175-P A-

04061750 

76 Filtre descàrrega segon tram transportador clinquer forn 5E 
(costat riu) 28176-P A-

04061750 

77 Filtre caiguda cinta ST0 a ST1 (pedrera) 28177-P A-
04061650 

78 Filtre neteja vessaments zona molí ciment 3G 28178-P B-
04061751 

81 Filtre rosca vertical 28181-P A-
04061750 

82 Filtre aeropol 4G 28182-P A-
04061750 

83 Filtre a la base elevador ciment nº1 a les sitges 7 i 8 28183-P A-
04061750 

84 Filtre desaireació sobre la sitja 7 de ciment 28184-P A-
04061750 

85 Filtre aspiració neteja vessaments zones d'ensacadores 28185-P A-
04061750 

86 Filtre a la base elevador nº2 a les sitges 7 i 8 de ciment 28186-P A-
04061750 



Generalitat de Catalunya 
Departament de Territori i Sostenibilitat 
 
 

Av. Diagonal, 523-525 
08029 Barcelona 
Tel. 93 444 50 00 
Fax 93 419 76 30 
http://territori.gencat.cat 

 

FOCUS PROCÉS CIMENT PORTLAND  
FOCUS SECUNDARIS: activitats generadores de partícules diferents dels focus 
principals 
FOCUS DE CABAL < 10.000 m 3/h 

87 Filtre desaireació sobre sitja 8 de ciment 28187-P A-
04061750 

88 Filtre sobre sitja metàl·lica nº1 28188-P A-
04061750 

90 Filtre captació boques 1 i 2 de la sitja 6 de ciment 28190-P A-
04061750 

91 Filtre captació boques 3 i4 de la sitja 6 de ciment 28191-P A-
04061750 

92 Filtre sobre tremuja superior sitja metàl·lica nº2 28192-P A-
04061750 

93 Filtre càrrega sitja metàl·lica nº 2 28193-P A-
04061750 

94 Filtre aerodeslizador de descàrrega de l'elevador d'omplir 
sitges metàl·liques 28194-P A-

04061750 

95 Filtre aspiració de la càrrega a dojo de les sitge 1 i 2 de 
ciment 28195-P A-

04061750 

96 Filtre càrrega a dojo de les sitge 3 i 4 de ciment 28196-P A-
04061750 

97 Filtre càrrega sitja metàl·lica nº 1 28197-P A-
04061750 

98 Filtre descàrrega de sitja 7 de ciment (superior) 28198-P A-
04061750 

99 Filtre descàrrega de la sitja 8 de ciment (inferior) 28199-P A-
04061750 

100 Filtre elevador d'alimentació de ciment a Roto-Haver nº1 
(muntanya) 28200-P A-

04061750 

101 Filtre elevador d'alimentació a Roto-haver nº2 (Riu) 28251-P A-
04061750 

102 Filtre desaireació sitja 9 ciment/ cendres 29787-P A-
04061750 

103 Filtre desaireació sitja 10 ciment 29788-P A-
04061750 

104 Filtre desaireació sitja 11 ciment 29789-P A-
04061750 

105 Filtre desaireació sitja 12 ciment 29790-P A-
04061750 

106 Filtre capota del satèl·lit del refredador del forn 5E NR-
010687-P 

A-
04061750 

 
(2) En la classificació del grup CAPCA s’ha tingut en compte la nota (2) de l’annex del RD 
100/2011 aplicable en alguns focus per estar a menys de 500m de població o zona d’espai 
natural protegit.  
 

L’empresa ha sol·licitat acollir-se a l’article 6.3 Reial Decret 815/2013 Si a l’autorització 
ambiental integrada s’inclouen diversos processos o diverses activitats potencialment 
contaminadores de l’atmosfera, es pot considerar un focus virtual, sumatori ponderat de tots 
els focus atmosfèrics, que permeti establir valors límit d’emissió globals per a cadascun dels 
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contaminants generats, sempre que es garanteixi un nivell de protecció ambiental equivalent 
a la utilització de valors límit d’emissió individuals. 
 

a.2.3 Emissions difuses 
 
L’establiment vehicula sempre que sigui possible les possibles emissions difuses en focus 
emissors canalitzats amb les corresponents mesures correctores, majoritàriament filtres de 
mànegues minimitzant així l’impacte sobre el medi. 

Les operacions de càrrega i descàrrega, emmagatzematge, manipulació i transport de 
materials pulverulents pot generar l'emissió difusa de partícules. A fi d'evitar aquest tipus 
d’emissions l’establiment disposa de tècniques que són considerades millors tècniques 
disponibles tant en instal·lacions com en el conjunt del procés minimitzant les possibles 
emissions com per exemple: tancament d'operacions de naus de materials pulverulents; 
sistemes de transport de material tancats (transport pneumàtic, cintes de transport tancades 
i/o cobertes...); disseny de la instal·lació (alçada de caiguda de material, solapament mínim 
de cintes transportadores, ...), programa de manteniment d'equips i instal·lacions; equips de 
control de fàbrica automatitzats (24 hores al dia durant tot l'any); sistemes d'aspiració i 
desempolsat; sistemes automatitzats de càrrega i descàrrega; sistema de transport 
mitjançant canonades flexibles per a la càrrega / descàrrega de materials més fins, 
pulverització d’aigua per remullar els emmagatzematges de materials. 

a.2.4 Qualitat de l’Aire 

L’empresa Cementos Porland Valderrivas, S.A. disposa d’un Pla de Vigilància a nom 
d’Uniland Cementera, que es va establir a l’BA 20090192 a l’apartat 9.7 de la: “Mesures per 
a la vigilància de la qualitat de l’aire.  

 

a.3) Abastament d’aigua, emissions d’aigües residua ls i aigües subterrànies 

a.3.1) Dades d’abastament d’aigües 

El consum màxim anual d’aigua a la planta de ciment és de 93.000 m3 (consum màxim 
autoritzat en la concessió CC2003000046, i de canvi de nom CC2015000087). 
 
L’empresa indica que també es compren 350 m3/any d’aigua a l’empresa Ramon Torner per 
a aigua de boca. 
 
Les aigües procedeixen de: 
 

- Aigües residuals industrials: aigües residuals procedents del sistema productiu de 
l’empresa ALCASA. Segueixen un circuit independent a la resta de línies de 
conducció d’aigua i s’utilitzen per a la refrigeració dels gasos del forn. 
 

- Aigües subterrànies: captacions dels pous 3 i 4 situats a la mateixa finca. S’utilitzen 
per a ús domèstic i sanitari i per a refrigeració en general. 

- Aigües superficials: riu Foix. S’utilitza per a la refrigeració dels gasos del forn però 
abans de la seva captació seran utilitzades per aquesta finalitat les aigües residuals 
d’ALCASA i la dels pous. 
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El usos de l’aigua són els següents: 
 

- Refrigeració gasos del forn (evaporació): aigües procedents d’ALCASA, pous i riu 
Foix. El consum anual és de 60.554 m3/any i el mitjà de 165,9 m3/dia. 
 

- Domèstic i sanitari: aigües procedents dels pous 3 i 4. Consum de 7.446 m3/any i 
20,4 m3/dia. 
 

- Reg de piles de materials, camins i jardins: Aigües procedents dels pous 3 i 4. 
Consum de 25.000 m3/any i 68,5 m3/dia. 

 
a.3.2) Aigües residuals: producció d'aigües residua ls, abocament  

• Aigües residuals: producció d'aigües residuals, sistema de tractament, abocament  
 
Les aigües residuals que actualment es generen són únicament sanitàries, les quals 
s’aboquen per punts diferents. 
 
Pel que fa a la connexió de dos punts d’abocament (abocaments 2 i 3) a la xarxa de 
clavegueram amb destinació a l’EDAR de Vilafranca del Penedès, l’administració competent 
per autoritzar l’abocament és la Mancomunitat Intermunicipal Penedès-Garraf. Aquestes 
aigües prèviament al seu abocament passen per fosses sèptiques. 
 
L’altre punt d’abocament d’aigües residuals sanitàries procedents dels vestuaris de la 
pedrera (abocament 1) és a llera pública, però aquest abocament correspon a la pedrera i 
no quedarà incorporat a l’autorització ambiental de la planta de ciment. 
 
Hi ha un quart punt d’abocament procedent de les aigües pluvials que entren en contacte 
amb el parc de carbó (abocament 4), aquest s’autoritza per l’Agència Catalana de l’Aigua. 
El parc no es troba pavimentat (malgrat el terra és d’argila) i les pluvials es canalitzen fins a 
un dipòsit de decantació que té capacitat suficient per retenir una pluja de període de retorn 
de 10 anys i intensitat de 150 l/s.ha. 
 
Les coordenades de l’arqueta de sortida del parc de carbó són UTM(x,y): 388.365, 
4.574.588. 
 
a.3.3) Capacitat del medi receptor de l’abocament d ’aigües   

Amb relació a les característiques del medi natural on té lloc l’abocament de pluvials de 
CEMENTOS PORTLAND VALDERRIVAS, SA, cal esmentar el següent: 

• El medi receptor de l’abocament de pluvials de CEMENTOS PORTLAND 
VALDERRIVAS, SA és la conca del riu Foix. Aquest tram està considerat com protegit 
per la vida piscícola i sensible. 

• El Document IMPRESS (Document d'anàlisi de pressions i impactes i avaluació del risc 
d'incompliment dels objectius de la Directiva Marc de l’Aigua –DMA, 2005), indica que la 
llera esmentada forma part de la massa d’aigua riu Foix des de la confluència de la riera 
de Llitrà fins a la cua de l’embassament del Foix, inclòs el tram baix de la riera de Llitrà 
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des de l’EDAR de Vilafranca, en la qual no es preveu que es compleixin els objectius 
ambientals que estableix la DMA per a l’any 2015. 

• El Document IMPRESS també defineix en aquesta zona la massa d’aigua subterrània 
Garraf, en la qual tampoc es preveu el compliment dels objectius esmentats. La zona 
està catalogada com sensible per captacions. 

• Santa Margarida i els Monjos no és una zona vulnerable amb relació a la contaminació 
de nitrats procedents de fonts agràries. 

 
a.3.4.) Aigües subterrànies  

A l’informe base s’ha fet una recopilació de les matèries primeres i dels subproductes 
existents a l’activitat, de les quals s’han considerat com a substàncies perilloses rellevants o 
susceptibles de contaminar els sòls i les aigües subterrànies les recollides a la taula 1.  
 

Substàncies  Consum 
anual  

Ús Emmagatzematge  

Olis 50 m3 Manteniment de maquinària Bidons al magatzem 
d’olis i greixos Greixos 40 tones 

Glicols 2.432 tones Additius per a la molta de 
ciment Dipòsit aeri de 25 m3 

Gasoil A i B  820,21 m3 

Combustible de vehicles 

Fàbrica: dos tancs 
soterrats de 25 i 40 
m3 i un dipòsit aeri de 
5 m3 per calefacció 

Gasoil C 173,01 m3 

Pedrera: dos tancs 
de 40 m3, un aeri i un 
de soterrat amb 
cubeta de retenció 

Fuel oil 612 tones Combustible de calderes 

Dipòsits aeris en 
zona pavimentada, 
alguns amb cubeta 
de retenció.  

Coc de petroli 160.691 
tones 

Matèries auxiliars 
combustible forn 

Abassegament 
exterior (parc de 
carbó) 

PCBs - Antics fluids dielèctrics en 
transformadors 

Estació 
transformadora 
pròxima al parc de 
carbó  

  
Taula 1 . Substàncies perilloses rellevants identificades a l’activitat especificant el seu 
consum anual, l’ús i el tipus d’emmagatzematge. (-) Dada no disponible. 
 

• Síntesis del contingut de l’Informe Base. 
 
Massa d’aigua: no pertany a cap massa d’aigua subterrània. 
 
Aqüífer: Aqüífer detrític mioquaternari del Penedès (307I01). 
 
Litologia: En base a les columnes litològiques dels sondeigs ja existents i dels de nova 
construcció s’han identificat, sota un paviment de formigó amb un gruix comprès entre 15 i 
50 cm, les següents unitats, de menor a major profunditat: 
 

• Rebliment antròpic: graves disperses en matriu sorrenca d’una potència aproximada 
de 1 a 5 m.  
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• Llims sorrencs amb graves: nivell present a tots els sondejos. Es caracteritza per la 
presència de llims vermellosos i marronosos amb intercalacions de sorres i graves, 
poden tenir una component més argilosa en certs trams, passant de llims sorrencs a 
llims argilosos amb forta presència de graves.  

 
• Margues: material de baixa permeabilitat detectat en la majoria de perforacions. En el 

contacte entre el sostre d’aquesta unitat i els llims sorrencs amb graves es detecta el 
nivell freàtic. Les trobem a partir de 3,5m en alguns sondeigs i no han estat 
travessades en la seva totalitat.  

 
• Calcària: roca present només a la cantera (captador CV-1). Apareix aquest material a 

partir d’1 m i fins al final del sondeig. El gruix màxim travessat ha estat de 9 m.  
 
Nivell freàtic: 
 

 
Taula 2.  Nivell freàtic i fondària de l’aigua subterrània mesurada en la campanya del 2 de 
maig de 2016. 
 
Permeabilitat i transmissivitat: Sense dades 
 
Sentit del flux subterrani: S’ha determinat en les instal·lacions situades en el marge esquerre 
del riu Foix, on hi ha més punts amb dades de nivell freàtic. En aquest sector el flux 
subterrani té un sentit NNW – SSE. En la zona on s’ubiquen els forns i la pedrera es 
considera que el flux subterrani també ha d’anar cap al riu Foix SSE – NNW encara que no 
hi ha suficients dades per a definir-lo. 
 
Observacions: 
 
El riu Foix travessa les instal·lacions i les divideix en dos sectors. Aigües amunt de la planta, 
en el marge esquerre hi ha un curs innominat. En la fàbrica existeixen dues captacions 
d’aigua subterrània operatives amb fondàries de 250 (pou 3) i 350 m (pou 4) respectivament. 
Aquestes exploten un aqüífer més profund que el detectat a la xarxa de piezòmetres 
existent. 
 
Aigües avall de la planta en la base de dades hidrogeològica (BDH) disponible a l’Agència 
Catalana de l’Aigua hi ha inventariats diversos pous. Els més pròxims a la planta s’ubiquen a 
distàncies de l’ordre de 120 m aigües avall. 
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Contaminants trobats: 
 
En la planta s’han localitzat i estan operatius deu piezòmetres, dels quals s’ha pogut recollir 
mostra d’aigua subterrània en sis (MW-3 Bis, MW-7, MW-8, P-1, P-3 i P-4).  
 
Les mostres han estat enviades a Alcontrol Laboratories per al seu anàlisi que ha inclòs: 
metalls, compostos aromàtics volàtils, fenols, hidrocarburs aromàtics policíclics, compostos 
organohalogenats volàtils, clorobenzens, clorofenols, policlorobifenils (PCB), pesticides 
clorats, hidrocarburs, acetona i amino compostos.  
 
En la pedrera s’han executat un sondeig de 10 m de fondària equipat com a captador de 
vapors (CV-1). 
 
Concentracions màximes: 
 
Els resultats analítics de les mostres d’aigua subterrània presenten per a la majoria dels 
paràmetres analitzats concentracions per sota del límit de detecció de la tècnica emprada. 
Així mateix per als compostos que tenen establerts valors de referència, recollits als Criteris 
d'aplicació dels valors genèrics per a la restauració d'aigües subterrànies en emplaçaments 
contaminats per fonts d'origen puntual1, les concentracions no superen el valor genèric de 
no risc (VGNR). 

En la taula 3 es presenten els compostos amb valors superiors al límit de detecció.  
 
El piezòmetre P-3, que és l’únic punt que té la concentració de hidrocarburs totals del petroli 
(HTP) per sobre del límit de detecció, presentava durant el mostreig irisacions en l’aigua i 
feia olor a hidrocarbur. Com que no es disposa dels resultats analítics segregats per 
compostos alifàtics i aromàtics no es pot saber si s’ha superat el VGNR per alguna de les 
cadenes d’hidrocarburs. En tot cas no es supera el valor genèric d’intervenció (VGI). 
 
En el piezòmetre P-2, situat en l’entorn dels tancs de fuel oil, es va detectar fase lliure 
d’aquest producte. No s’indica l’espessor aparent mesurat. 
 

 
 

                                                 
1 El 8 de setembre de 2009 es signa l'Acord entre l'Agència Catalana de l'Aigua i Foment del Treball Nacional, PIMEC i Consell de Cambres de Comerç, Indústria 

i Navegació de Catalunya. 

Compost Concentració (µg/l) Punt
Antimoni 2,2 MW-3
Arsènic 6,7 P-3
Cobalt 2,4 MW-3
Crom total 5 P-1
Crom VI 4,6 P-1
Coure 3,5 P-4
Molibdè 46 MW-3
Plom 3,3 MW-7
Níquel 4,8 MW-3
Seleni 4,4 MW-3
Vanadi 6,3 MW-7
BTEX 1,7 P-1
Naftalè 0,53 P-3
Acenaftè 0,62 P-3
Fluorè 0,73 P-3
Pirè 0,1 P-3
Tricloroetè 0,13 P-1
1,2 – dicloroetà 0,1 MW-7
Cloroform 0,29 MW-9
HTP 1.000 P-3
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Taula 3.  Resultats analítics de les mostres d’aigua subterrània de la campanya de maig 
de 2016. Concentracions expressades en µg/l. S’han representat aquells compostos 
amb valors superiors al límit de detecció. 
 
 

 
• Programa de Seguiment i control.  

 
CEMENTOS PORTLAND VALDERRIVAS, SA disposa a les instal·lacions de Santa 
Margarida i els Monjos d’una xarxa de seguiment i control de les aigües subterrànies 
integrada per nou piezòmetres (MW-2 Bis, MW-3 Bis, MW-7, MW-8, P-1, P-2, P-3, P-4 i 
P-5) i un captador de vapors (CV-1, situat al costat dels dipòsits de gasoil de la cantera). 
  
L’empresa ha fet una proposta de pla de seguiment i control (PSC) de les aigües 
subterrànies i dels sòls, que es recull a la taula 4. L’Agència Catalana de l’Aigua 
considera adequat per al tipus d’activitat el PSC presentat però ha incorporat una sèrie 
de modificacions, les quals es recullen a la taula 5 de l’apartat c.2.2 d’aquesta 
Poroposta de resolució . Així per exemple en la campanya de mostreig de les aigües 
subterrànies no s’han analitzat els glicols, de manera que es sol·licita analitzar-los en el 
piezòmetre més pròxim al dipòsit d’aquest additiu (P-3). 
 

 
 

Taula 4.  Proposta de pla de seguiment i control del medi presentada per l’empresa. 
 
En l’informe base presentat es recullen, en un apartat de recomanacions, actuacions 
sobre els focus de contaminació actius situats en l’entorn del piezòmetre P-2, en el qual 
s’ha detectat fase lliure de fuel oil. En concret es proposa eliminar la fase lliure que es 
vagi acumulant en aquest punt així com delimitar l’abast de la contaminació en el 
subsol, com a pas previ per a l’eliminació de l’afecció. L’Agència Catalana de l’Aigua 
considera adequada la proposta que ha d’incloure però la realització de les actuacions 
necessàries per a eliminar els focus actius de contaminació, tant primaris com 
secundaris.  
 
Cal però tenir en compte però que la possibilitat de contaminació de les aigües 
subterrànies per aquesta afecció és reduïda degut a l’elevada viscositat del fuel oil, que 
dificulta la seva migració cap a la zona saturada, així com per la presència en P-2 de 
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materials de menor permeabilitat2 amb una potència de 5 m, que cobreixen als més 
permeables3. En aquests durant la perforació no es va detectar el nivell freàtic. 

2 Llims sorrencs. 
3 Graves amb blocs que constitueixen un paquet de 1,5 m de gruix situat damunt margues 
verdoses de baixa permeabilitat. 
 

a.4) Producció de residus, gestió de residus i sòls  contaminats 

El projecte i la documentació complementària presentada per CEMENTOS PORTLAND 
VALDERRIVAS, SA, (abans UNILAND CEMENTERA, SA) consisteixen en una activitat de 
fabricació de ciment i de: 
 
- La valorització material de residus com a substituts de matèries primeres (operació R5), 
- La valorització energètica de residus com a substitució de combustible (operació R1), 
NOTA (operacions d’acord amb annex I i II de la Ley 22/2011, de residuos y suelos 
contaminados):   

operació R5: reciclat o recuperació d’altres matèries inorgàniques,  
operació R1: utilització principal com a combustible,  

 
a.4.1)Producció  Residus 
 
Les quantitats màximes de residus generats per l’activitat són: 
Descripció  Classe  Codi  Producció  
Greixos de lubricació P 120112 20 t/any 
Oli de motor P 130205 22 t/any 
Llots del separador d’hidrocarburs P 130502 5 t/any 
Aigua procedent del separador d’hidrocarburs P 130507 5 t/any 
Envasos que contenen restes de substàncies 
perilloses 

P 150110 5 t/any 

Draps bruts i serradures P 150202 8 t/any 
Filtres d’oli P 160107 1,5 t/any 
Productes químics de laboratori P 160506 1 t/any 
Productes químics orgànics de rebuig (pintures, 
dissolvents,...) 

P 160508 5 t/any 

Bateries P 160601 1 t/any 
Materials d’aïllament que contenen amiant P 170601 1,5 t/any 
Fluorescents P 200121 1 t/any 
Aires condicionats P 200135 1 t/any 
Pols de fabrica NP 101306 1800 t/any  
Provetes de morter i formigó NP 101314 55 t/any  
Sacs de paper i cartró NP 150101 13 t/any 
Filtres de manegues NP 150203 30 t/any 
Pneumàtics fora d’us NP 160103 21 t/any 
Refractaris NP 161106 1400 t/any 
Runes (gestionades a través de gestor de residus) NP 170107 1100 t/any  
Cinta transportadora de cautxú NP 191204 60 t/any 
Paper NP 200101 30 t/any 
Residus informàtics (equips elèctrics o electrònics) NP 200136 1 t/any 
Restes de fusta NP 200138 225 t/any 
Ferralla NP 200140 1000 t/any 
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Descripció  Classe  Codi  Producció  
Residus generals  NP 200301 90 t/any 
Llots procedents de les fosses sèptiques NP 200304 10 t/any 
Altres residus generats en petites quantitats o esporàdicament (aerosols, objectes tallants 
i punxants, piles, tòners, etilenglicol*...) 

 

Per a l’emmagatzematge dels residus es disposa de contenidors específics pels diferents 
residus. 

 
La gestió dels residus es fa: 

- mitjançant transportistes i gestors autoritzats 

- Els residus de pols de fàbrica (CER 101306), provetes de morter i formigó (CER 101314), 
etilenglicol (CER 140603), refractaris (CER 161106) i runes de la construcció (CER 170107) 
es gestionen en origen, total o parcialment, mitjançant reutilització material. 

L’establiment està inscrit al Registre de Productors de Residus Industrials amb el  codi de 
productor: P-31234.2.  
L’establiment està inscrit al Registre general de persones gestores de residus de Catalunya 
amb el codi de gestor E-1165.10, i disposa d’una fiança dipositada de 483.840 euros. 
 
El 19/1/2018 entra en vigor el Decret 152/2017, de 17 d'octubre, sobre la classificació, la 
codificació i les vies de gestió dels residus a Catalunya. 
 
La capacitat de gestió anual i d’emmagatzematge de residus per valorització material, com a 
substitutius de matèries primeres a la fabricació del ciment, serà la següent:  

Residus a valoritzar 
materialment CER 

Capacitat 
valorització 

anual 

Capacitat 
d’emmagatzematge de 
residus abans de ser 

valoritzats 
Llots de depuració de 
l’esmerilat d’envasos 
de vidre  

 
020705 3.000 t/any 100 tones 

Llots de paperera de 
preparació de la pasta 
de paper 

 
030310, 030311 17.700 t/any 1.000 tones 

Llots de neutralització 
de fluorurs en la 
fabricació de vidre 

 
060503 600 t/any 50 tones 

Escòries de central 
tèrmica 

100101 5.000 t/any 100 tones 

Cendres volants 
d’electrofiltre de central 
tèrmica de carbó 

 
100102 370.000 

t/any 9.000 tones 

Residus aportadors 
d’òxid de ferro 
(escòries fèrriques, 
escata i cendres de 
pirita) 

 
100601, 100210 

 60.000 t/any 6.000 tones 

Sorres i fins de foneria 100906 8.900 t/any 3.000 tones 
Llots d’aigües de 
fabricació d’aparells de 
ceràmica sanitària 

 
101213 9.000 t/any 500 tones 
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Residus a valoritzar 
materialment CER 

Capacitat 
valorització 

anual 

Capacitat 
d’emmagatzematge de 
residus abans de ser 

valoritzats 
 
Residus de formigó i 
runes de construcció 

101299 
101314 
170107 12.000 t/any 200 tones 

Llots de tractament 
d’efluents d’embutició 
de metalls 

 
110110 10.000 t/any 500 tones 

Xamota ceràmica de 
peces trencades 

170103 5.000 t/any 1.000 tones 

Terres contaminades 
amb hidrocarburs totals 
del petroli  

 
170504 16.000 t/any 300 tones 

Llots de clarificació de 
l’aigua de planta 
potabilitzadora 

 
190902 26.000 t/any 1.000 tones 

Llots de 
descarbonatació 
d’aigües de procés de 
planta petroquímica 

 
190903 2.500 t/any 300 tones 

 
La capacitat de gestió anual i d’emmagatzematge de residus per valorització energètica, 
com a substitutius de combustible, serà la següent: 
 

Residus a valoritzar 
energèticament CER 

Capacitat 
valorització 

anual 

Capacitat 
d’emmagatzematge 
de residus abans de 

ser valoritzats 
Farines càrniques 020203 40.000 t/any 500 tones 
Llots de depuradora 190805 50.000 t/any 280 tones 
Combustible derivat de 
residus  (CDR) 191210 90.000 t/any 1.000 tones 

Residus de podes 
vegetals i de fusta 

020103, 030101, 
030105, 030301, 
170201, 191207 

115.000 t/any 1.000 tones 

 
a.4.2) Gestió i Sòls contaminants 

 
Vist l’informe del Departament de Gestió i Sòls contaminats de l’Agència de Residus de 
Catalunya, emès en data 7 de març de 2018 contempla el següent: 
 
En el marc de l’expedient de revisió anticipada B1RA160347, l’empresa Cementos Portland 
Valderrivas, SA, va presentar a l’OGAU a través de l’OVT, el 23 de juny de 2016, el 
document: Informe base de la qualitat del sòl i de les aigües subterrànies de l’empresa 
Cementos Portland Valderrivas, SA de Santa Margarida i Els Monjos. 

L’empresa va presentar a l’ARC, l’informe Preliminar de Situació (IPS) el 29 de setembre de 
2009 i també l’Informe de Situació Periòdic (ISp), corresponent  al tràmit de revisió 
anticipada en curs, el 7 de setembre de 2018. 
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L’empresa notifica que les substàncies perilloses rellevants  que s’utilitzen, produeixen o 
emeten, són les contingudes en els residus generats, en els productes  finals i en les 
matèries primeres indicades que segueixen: 

o Hidrocarburs: Fuel oil, coc de petroli, gasoil C, gasoil A i B, Greixos, Olis. 
o Minerals i matèries amb metalls i prod. químics: limonita, cascarilla, cendres de pirita, 

sulfat ferrós, sulfat estannós.  
o Dissolvents i additius: Xilè, etilenglicol, additius per a la molta del ciment. 

 

Zones de potencial afecció al subsol 

S’han distingit les següents zones: 

Zona de producció  
Dipòsits de gasoil soterrats ,pròxims a la zona de taller 
Magatzem de residus especials 
Dipòsit superficial de fuel oil amb evidencia de fuites històriques 
Dipòsits superficials d’aigua, antigament usats com a dipòsits de fuel oil 
Parc de carbó (amb 8.814 m2 de superfície) 
Magatzem olis residuals, davant del taller de maquinaria 
Dipòsit aeri de gasoil per calefacció (de 5 m3)  
Dipòsits soterrats de gasoil fora de servei, davant les oficines. 
Tallers 
Magatzem de clínquer 
Dipòsit d’additius, d’acer de 25 m3. 
Estació transformadora receptora 

Zona pedrera  
Dipòsit soterrat a la Pedrera i sortidor annex 
Dipòsit aeri a la Pedrera  

Informació sobre l’estat del sòl i de les aigües subterrànies 

Litologia: la columna geològica general es caracteritza pels nivells següents: 

Taula resum litologia 
Nivell Potència 

Zona planta instal·lacions producció  
Nivell 1 Solera de Formigó i reblert subjacent De15 a 50 cm > 1 a 5 m 
Nivell 2: Llims sorrencs amb graves De 1 a 3 m 

Nivell 3: Margues > de 3 metres i fins a 5 a 7m 
s/ sondeigs 

Cantera  
Nivell 1: Calcària (el primer metre: nivell alterat) > de 7 metres 

 

Investigació de la qualitat del sòl i les aigües subterrànies:  

Taula resum actuacions d’investigació de la qualitat del subsol 

Campanya 
Punts de mostreig Nombre de 

mostres 
Analítica 

Nº tipus Profunditat Sòl Aigua 

2006-2007 14 sondejos (MW-1 a 
MW7 i SB1 a SB7)  Màxima 9 m 14 2 

Metalls, 
compostos 

organoclorats
, BTEX, PAH, 

pesticides, 
ciclohexanon
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Taula resum actuacions d’investigació de la qualitat del subsol 

Campanya 
Punts de mostreig Nombre de 

mostres 
Analítica 

Nº tipus Profunditat Sòl Aigua 
a, ftalats, 

estirens i olis 
minerals 

Abril 2016 

15 sondejos (S1 a 
S15) 
 (1 sondeig a la 
pedrera)  

Màxima 10 m 26 6 

TPH, BTEX, 
PAH, PCB, 

Metalls, 
Ftalats, 
Glicols 

Resultats analítics 

Els resultats analítics de les mostres de sòl se situen per sota el límit de quantificació 
del laboratori (paràmetres sense nivell de referència) o bé per sota dels criteris de 
referència definits per a la protecció de la salut humana i ús industrial de l’emplaçament 
(NGR del RD 9/2005, 50 mg/kg de TPH indicat al RD 9/2005 i els metalls definits a 
l’article 20.1 quinquies i Annex II del DL 1/2009 del text refós de la Llei reguladora de 
residus) excepte pels següents compostos i mostres: 

 

Taula resultats mostreig sòls  
Compost  Concentració 

màxima 
(mg/kg) 

Criteri de 
referència 

(mg/kg) 

Nombre de mostres 
que superen criteri 

de referència 
Campanya 

As 310 mg/Kg   
(SB-2) 

30 1 mostra de 14 2006-2007 

Sb 53 mg/Kg  
(SB-2) 

30 1 mostra de 14 2006-2007 

Pb 690 mg/Kg  
(SB-2) 

540 1 mostra de 14 2006-2007 

Zn 2.300 mg/Kg  
(SB-2) 

1.000 1 mostra de 14 2006-2007 

TPH 5.900 mg/Kg  
(SB-4) 

50 3 mostres de 14 2006-2007 

TPH 25.000 mg/Kg  
(S-2.1 0,5 m) 

50 6 mostres de 26 Abril 2016 

Naftalè 150 mg/kg  
(S-2.1 0,5 m) 

10 1 mostres de 26 Abril 2016 

L’informe de la campanya 2006-2007 conclou que cal elaborar una Anàlisi Quantitativa 
de Risc (AQR), que es va redactar l’any 2007 considerant els escenaris d’inhalació de 
vapors procedents de TPH a l’àrea de sitges de ciment, i inhalació de vapors procedents 
de TPH a l’àrea del taller de manteniment. Els resultats obtinguts van indicar que la 
situació de risc derivada de la presència de TPH al sòl de l’emplaçament era acceptable. 

L’informe de la campanya d’abril de 2016 conclou la necessitat de: 

o Cal delimitar amb major precisió la superficie afectada a la zona del dipòsit 
superficial de fuel oil.  

o Retirar la fase lliure detectada al piezòmetre P-2.  
o Elaborar una nova AQR tal com marca l’Annex IV del RD 9/2005. 

Per altra banda, el juny de 2016 es va detectar, a més, una fuita de gasoil del sortidor de la 
pedrera, que va afectar al subsòl i es van detectar hidrocarburs a l’aigua d’una galeria. Tot 
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aquest conjunt d’actuacions d’investigació, delimitació de les afeccións i sanejament, que 
l’empresa té en curs, estan sent avaluadaes per l’ARC en el marc de l’expedient: 
Q0515/2016/199; SC-1502/1-jms. Dins d’aquest expedient l’ARC farà el seguiment de les 
actuacions i requeriments a l’empresa.  

Proposta de programa de seguiment i control del sòl 

Cementos Portland Valderrivas S.A.proposa el següent programa de control de les 
aigües subterrànies i dels vapors del subsol: 

• Analítica de TPH, BTEX i PAH de les aigües i gasos del sòl cada 5 anys 
El mostreig es realitzarà en els pous, amb presa de mostra d’aigua i mostreig de gas als 
captadors de vapors. 

 

Medi Xarxa de monitoreig Freqüència Programa analític 

Aigua 
P1, P2, P3, P4, P5, 
MW2 bis, MW3 bis, 

MW7, MW8 Cada 5 anys 

TPH, BTEX, PAH 

Sòl (vapors) 
CV-1 

(dipòsit/s cantera) 
TPH, BTEX, PAH 

 
a.5) MTD 

A l’activitat de CEMENTOS PORTLAND VALDERRIVAS, S.A. li és d’aplicació la Decisió 
d’Execució de la Comissió de la UE, de 26 de març de 2013, per la que s’estableixen les 
conclusions sobre les millors tècniques disponibles (MTD) per a la fabricació de ciment, cal i 
òxids de magnesi conforme a la directiva 2010/75/UE d’emissions industrials, publicada el 9 
d’abril de 2013, i també li són d’aplicació el BREF d’emissions en l’emmagatzematge, de 
juliol de 2006 i el BREF d’eficiència energètica, de febrer de 2009. 
 
D’acord amb la informació aportada per l’empresa, l’activitat aplica les següents MTD: 
 

MTD 1. Disposa d’un sistema de gestió ambiental verificat i registrat en el sistema EMAS 
(ES-CAT-000303). 

MTD 2. Per tal de reduir o minimitzar les emissions acústiques de la fabricació de ciment 
aplica les tècniques descrites com b) i g). 

MTD 3. Per tal de reduir les emissions del forn i aprofitar eficientment l’energia, 
aconseguir un procés de combustió uniforme i estable mitjançant l’optimització de control 
del procés dels forns amb un sistema automàtic centralitzat i la utilització d’alimentació 
gravimètrica dels combustibles sòlids dels forns. 

MTD 4. La selecció i control dels combustibles i de les matèries primeres utilitzats en els 
forns, per prevenir les emissions. 

MTD 5. La monitorització i mesurament dels principals paràmetres de procés i de les 
emissions dels processos de combustió dels forns. 

MTD 6. La utilització de forns de procés de via seca, amb precalcinació i preescalfament 
de 4 etapes, per tal de reduir el consum d’energia.  

MTD 7. Per tal de reduir el consum d’energia, l’optimització del control de procés i 
utilització d’alimentadors gravimètrics de combustibles sòlids i l’aprofitament dels gasos 
del forn en l’assecat de matèries primeres. 

MTD 8. Afegir en la fase de molta, cendres volants per reduir el contingut de clínquer en 
la mescla, amb l’objecte de reduir el consum d’energia primària. 
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MTD 10. Per minimitzar el consum d’energia, l’aplicació de les tècniques descrites com a) 
i e). 

MTD 11. Control de la qualitat dels residus utilitzats com a combustibles, mitjançant 
l’aplicació de les tècniques descrites com a), b) i c).  

MTD 12. Tractament adequat dels residus utilitzats en el forn com a combustible, amb 
l’aplicació de les tècniques descrites com a), b), c), e) i f).  

MTD 14. Amb l’objecte de minimitzar o evitar les emissions difoses de partícules en les 
operacions que es generen, s’han cobert les cintes de transport de clínquer i carbó i 
l’emmagatzematge de clínquer es realitza en sitges tancades  

MTD 15. Amb l’objecte de minimitzar o evitar les emissions difoses de partícules en les 
zones d’emmagatzematge, aplica les tècniques descrites com c), d) i e).  

MTD 16. Aplicació d’un sistema de gestió de manteniment dels filtres de focus emissors 
d’activitats que generen partícules.  

MTD 17. Disposa de filtres de mànegues per reduir les emissions de partícules dels 
gasos de combustió dels forns. 

MTD 18. Disposa de filtres de mànegues per reduir les emissions de partícules dels 
gasos procedents dels processos de refredament i de molta. 

MTD 19. Per reduir les emissions de NOx, disposa de cremadors de baixa emissió de 
NOx i d’un sistema de reducció selectiva no catalítica (SNCR). 

MTD 20. Per tal de minimitzar l’emissió d’amoníac procedent de SNCR, aplica les 
tècniques descrites com a) i d). 

MTD 22. L’optimització del procés de molta de matèries primeres amb l’objecte de reduir 
les emissions de SO2 del forn. 

MTD 24. Per minimitzar les emissions de COT del forn, evitar incorporar en el forn 
matèries primes amb un alt contingut de compostos orgànics volàtils. 

MTD 25. Per reduir les emissions de HCl dels gasos de combustió dels forns, es limita el 
contingut de clor dels residus utilitzats com a matèria primera o combustible en els forns. 

MTD 26. Per reduir les emissions de HF dels gasos de combustió dels forns, es limita el 
contingut de fluor dels residus utilitzats com a matèria primera o combustible en els forns. 

MTD 27. Per tal d’evitar i mantenir nivells baixos les emissions de PCDD/F dels gasos 
produïts en la combustió dels forns, aplica les tècniques descrites com a), b), e) i f). 

MTD 28. Per tal de minimitzar les emissions de metalls dels gasos dels forns, aplicació de 
les tècniques descrites com a), b) i c). 
MTD 29. Per tal de reduir la generació de residus sòlids durant la fabricació i estalviar el 
consum de matèries primeres, reutilització de les partícules recollides en el procés. 

 
a.6) Contaminació lumínica 

La documentació presentada indica que: 

• La part de la instal·lació que il·lumina a la fabrica es troba en una zona de moderada 
protecció (E3) 

 
• La il·luminació exterior funciona tota la nit donat que la fabrica treballa 24h. Els llums del 

parc del carbó, la torre de separació de fums, només funcionen en cas que s’estigui 
treballant en aquella zona. 

 
• No hi ha làmpades de vapor de mercuri d’alta pressió en la instal·lació. 
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b) Avaluació ambiental 

b.1) Aire 

 
Qualitat de l’aire  
 
L’activitat es troba ubicada en el municipi de Santa Margarida i els Monjos. L’avaluació de la 
qualitat de l'aire de la zona  es realitza amb les dades de les estacions que disposa la Xarxa 
de Vigilància i Previsió de Contaminació Atmosfèrica de Catalunya (XVPCA) durant els 
darrers 5 anys 2 (2013-2017) dins la Zona de Qualitat de l’Aire de Penedès-Garraf  (ZQA 3) 
a la qual pertany el municipi, i també amb els resultats de la modelització de la qualitat de 
l’aire, on es tenen en compte  la meteorologia de la zona, el relleu, la química atmosfèrica i 
d’altres paràmetres complementaris d’influència. 

 
• Mapa per a l’avaluació de l’impacte en el medi atmosfèric – NO2 anual 
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• Mapa per a l’avaluació de l’impacte en el medi atmosfèric – PM10 anual 
 

 
 
 

 
Per tant, pel que fa l’NO2, i  les partícules PM10 els nivells de cadascun són inferiors als 
valors límit 

Per a la resta de contaminants atmosfèrics, l'avaluació de la qualitat de l'aire s'ha realitzat 
tenint en compte els valors límit que la normativa actual regula per a cadascun dels 
contaminants:  

el diòxid de sofre, les partícules (PM2,5), el plom, el benzè i el monòxid de 
carboni, l'arsènic, el cadmi, el níquel, el benzo (a) pirè i els altres hidrocarburs 
aromàtics policíclics (HAP) 

A partir de les dades disponibles de la XVPCA, s’observa que els nivells de cadascun 
són inferiors als valors límit. 

Emissions a l’atmosfera 

D’acord amb les especificacions indicades en la documentació presentada s’informa 
favorablement l’activitat de fabricació de ciment, pel que fa al vector Aire sempre que el 
titular compleixi les prescripcions, condicions i límits, que es fixen en aquesta autorització 
ambiental. 
 
b.2) Aigües  

Un cop revisada la informació disponible sobre la gestió de les aigües residuals de l’activitat 
de CEMENTOS PORTLAND VALDERRIVAS, SA, es fan constar els aspectes següents: 

• No es disposa d’analítiques recents realitzades per aquesta Agència Catalana de l’Aigua. 
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• L’interessat ha presentat els autocontrols de l’abocament via telemàtica a l’ACA. Pel que 
fa a les aigües pluvials procedents del parc de carbó, els valors indicats per l’interessat 
es troben per sota dels límits fixats. Es recorda l’obligació de realitzar i presentar els 
autocontrols tal i com estableix l’autorització ambiental. 

• L’abocament no ha suposar cap impacte significatiu per al medi hídric si l’establiment 
compleix les prescripcions tècniques, els valors límits d’emissió i les condicions 
complementàries que estableix aquest informe tècnic. 

• L’autorització ambiental no deixa exempt a CEMENTOS PORTLAND VALDERRIVAS, 
SA de sol·licitar altres permisos que legalment corresponguin. 

• Qualsevol canvi que vulgui executar l’interessat respecte de les condicions fixades en 
aquest informe haurà de comunicar-lo a l’administració competent, de conformitat amb la 
Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats. 

 
b.3) Residus 

L’Agència de Residus de Catalunya, un cop analitzada la documentació presentada ha 
informat favorablement l’activitat sempre que es compleixin les condicions que fixen en 
l’apartat c.3 d’aquesta Proposta de resolució.  
 
D’altra banda, l’empresa inclou un canvi per incorporar un nou residu que es preveu 
gestionar mitjançant valorització energètica  consistent en: 
 

- Residu Filler (CER 101304, residus de la calcinació i hidratació de la calç),  provinent 
del procés de fabricació de calç (CaO), que es recull en el filtre de depuració de 
partícules dels gasos. 
 

- La composició del residu filler és aproximadament del 50% de petcoque de petroli 
(combustible habitual de la instal·lació) i del 50% de CaO 

 
No s’accepta el residu CER 101304, atès que no te assignada la via de gestió R1 al catàleg 
de residus (annex 2 del Decret 152/2017, sobre la classificació, la codificació i les vies de 
gestió dels residus a Catalunya). 
 
b.4) MTD 

Per a les activitats existents, d’acord amb la disposició transitòria de la Directiva 2010/75/UE 
sobre les emissions industrials, a partir del 7 de gener de 2014 les autoritats competents han 
de garantir que les emissions de les activitats del seu annex I no superin els valors associats 
a l’ús de les millors tècniques disponibles que estableixin les decisions sobre les conclusions 
relatives a les MTD. Tanmateix l’article 14.3 de la Directiva estableix que les conclusions 
sobre les MTD han de constituir la referència per a l’establiment de les condicions del 
l’autorització ambiental. 
 
A partir de la publicació de les decisions sobre les conclusions sobre les MTD les autoritats 
competents disposaran d’un termini de 4 anys per a la revisió de les autoritzacions 
ambientals atorgades a activitats que els siguin d’aplicació. 
Fins al moment únicament s’ha publicat la Decisió d’Execució de la Comissió 2013/163/UE, 
de 26 de març de 2013, relativa a les conclusions sobre les millors tècniques disponibles 
(MTD) per a la fabricació de ciment, cal i òxid de magnesi, publicada el 9 d’abril de 2014, 
que afecta a l’activitat. Els valors d’emissió fixats no hauran de superar els nivells d’emissió 
associats a l’ús de les MTD establertes en aquesta Decisió d’Execució  
 
Igualment l’activitat haurà de mantenir la correcta aplicació de les MTD que utilitza i que es 
descriuen en l’apartat a.5), així com les prescripcions fixades a l’apartat c.5). 
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Valoració de l’avaluació ambiental 

Per tot això, atenent als informes emesos i d’acord amb la documentació presentada, es 
conclou que l’activitat, no ha de comportar efectes negatius irreversibles sobre el medi que 
l’acull si la gestió de l’activitat s’ajusta a les condicions, nivells d’emissió i prescripcions 
tècniques establertes a continuació 
 
c) Prescripcions tècniques 

c.1) Aire 

c.1.1 Límits d’emissió pel FORN DE CIMENT PORTLAND 

Els límits d’emissió aplicables en condicions normals de funcionament pel forn de ciment són 
els següents: 
 
Focus FORNS DE CIMENT                                                                      CAPCA: A 03 
03 11 00 
 
Filtre de mànegues forn 5E - costat Vilafranca (28101-P) 
Filtre de mànegues forn 5E- costat Arboç (28103-P) 
Filtre de mànegues forn 4E (28151-P) 
 
Funcionament: a) combustible: coc  
                         b) combustible: coc + valorització energètica de residus 

Contaminant 

Límit d’emissió - Mitjana 
diària o durant el període 

de mostreig manual 
(mg/Nm 3)(1) 

Mètode mesurament 

Partícules 20 SAM 

NOx (com NO2) 500 SAM 

SO2 400 SAM 

COT 100 SAM 

HCl 10 SAM 

HF 1(2) SAM / UNE-ISO 
15713(3) 

Cd + Tl i els seus 
compostos 0,05 (4) (5) (7) UNE-EN 14385 

As+Sb+Pb+Cr+Co+Cu+Mn
+Ni+V i els seus compostos 0,5 (4) (5) (7) UNE-EN 14385 

Hg i els seus  compostos 0,05 (5)  (7) UNE-EN 13211 

Dioxines i furans 0,1 ng/ Nm3 (6)(7) UNE-EN 1948 

Split d’NH3 
(8) 50 mg/Nm3 SAM 
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Focus FORNS DE CIMENT                                                                      CAPCA: A 03 
03 11 00 
 
Filtre de mànegues forn 5E - costat Vilafranca (28101-P) 
Filtre de mànegues forn 5E- costat Arboç (28103-P) 
Filtre de mànegues forn 4E (28151-P) 
 
Funcionament: a) combustible: coc  
                         b) combustible: coc + valorització energètica de residus 

Contaminant 

Límit d’emissió - Mitjana 
diària o durant el període 

de mostreig manual 
(mg/Nm 3)(1) 

Mètode mesurament 

(1)Límits referits a les següents condicions de mesura: T=273 K, p=101,3 KPa, gas 
sec i 10% O2. 
(2) D’acord amb l’article 37.5 del RD 815/2013 es podrà realitzar mesuraments 
periòdics trimestrals d’HF en lloc de mesures contínues. En cas que en les mesures 
manuals se superi el VLE, l’empresa haurà d’establir el SAM. 
 (3)En cas de mesures manuals. El període de mostreig per mesures puntuals serà 
com a mínim de mitja hora. 
(4)Mitjanes mesurades durant un període mínim de 30 minuts i un màxim de 8 hores 
(5) Límit total 
(6) Fa referència a la concentració total de dioxines i furans calculada fent servir el 
concepte d’equivalència tòxica segons allò establert a l’annex 2 Part 1 del RD 
815/2013. Mitjanes mesurades durant un període mínim de 6 hores i un màxim de 8 
hores. 
(7) Es realitzarà una mesura trimestral d’acord amb l’article 37.1.c del RD  815/2013.  

En el cas que durant un any no s’utilitzin residus com a combustible s’haurà de fer 
només una mesura. En el cas que s’utilitzin residus com a combustible s’haurà de 
fer una mesura al trimestre. No obstant, d’acord amb l’article 37.6 del RD  815/2013, 
l’empresa podrà sol·licitar la reducció de la freqüència dels mesuraments periòdics 
de 4 vegades l’any a 1 vegada l’any en el cas de metalls pesants, i de 4 vegades 
l’any a 2 vegades l’any en el cas de dioxines i furans, sempre que: 
a) Les emissions derivades de la coincineració o la incineració de residus siguin en 
qualsevol circumstància inferiors al 50% dels valors límits d’emissió. 
b) Els residus que hagin de ser coincinerats o incinerats consisteixin únicament en 
determinades fraccions combustibles classificades com a residus no perillosos que 
no siguin apropiats per al reciclatge i que presentin determinades característiques, 
que s’han d’indicar segons l’avaluació a què es refereix l’apartat c) d’aquest punt. 
c) El gestor pugui demostrar sobre la base de la informació quant a la qualitat dels 
residus de què es tracti i el mesurament de les emissions que estan en qualsevol 
circumstància significativament per sota dels valors límit d’emissió de metalls 
pesants i dioxines i furans. 

 (8) El valor límit “split d’NH3“es refereix a l’NH3 sobrant usat en la tècnica de l’SNCR 
(reducció catalítica no selectiva) que no reacciona. 
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c.1.2 Límits d’emissió FOCUS PRINCIPALS: fonts canalitzades del refredament  i del 
procés de molta principal  

 
Els límits d’emissió aplicables en condicions normals de funcionament dels focus 
principals (fonts canalitzades del refredament i del procés de molta principal) són els 
següents: 

 

FOCUS PRINCIPALS  d’emissió de partícules: fonts canalitzades del 
refredament  i del procés de molta principal 

Contaminant VLE (1)(2) Mètode mesura 

Partícules 20 UNE-EN 13284-1 

(1) Valors Límits d’Emissió (VLE) referits a les següents condicions: T=273 ºK, 
P=101.3 kPa i gas sec. 

(2) VLE a complir individualment o mitjançant focus virtual d’acord amb l’apartat 
d’avaluació de compliment de VLE 

 

c.1.3 Límits d’emissió de FOCUS SECUNDARIS 

Associats a les fonts canalitzades d’activitats gen eradores de partícules diferents de: 
forn, refredament i procés de molta principal.  

 
Els límits d’emissió aplicables en condicions normals de funcionament dels focus 
secundaris (fonts canalitzades d’activitats generadores de partícules diferents de: forn, 
refredament i procés de molta principal) són els següents: 

 

Focus secundaris associats a les fonts canalitzades d’activitats generadores de 
partícules diferents de: forn, refredament i procés de molta principal 

Contaminant VLE (1)(2) Mètode mesura 

Partícules 10 UNE-EN 13284-1 
 

(1) Valors Límits d’Emissió (VLE) referits a les següents condicions: T=273 ºK, 
P=101.3 kPa i gas sec. 

(2) VLE a complir individualment o mitjançant focus virtual d’acord amb l’apartat 
d’avaluació de compliment de VLE 

 
 
c.1.4 Paràmetres generals 

 
Mètodes de mesura per a la determinació dels paràmetres generals associats a un mostreig: 

Paràmetre Mètode de referència 

Cabal i velocitat UNE-EN 16911-1  (1) 

Humitat UNE-EN 14790  (2) 
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Paràmetre Mètode de referència 

O2 

IT-AT-22  
(Instal·lacions incloses en l’apartat 5.2 de la IT-AT-
02) (3) 

UNE-EN 14789  
(Instal·lacions incloses en l’apartat 5.1 de la IT-AT-
02) (3) 

(1) Només en el cas que sigui necessària la determinació de cabal 
per avaluar el compliment d’un VLE en càrrega màssica o com a 
mètode de referència pel calibratge d’un SAM de cabal. 
(2) En el cas que es tracti d’un focus on la temperatura sigui inferior a 
45 ºC, només es mesuri COT i el resultat obtingut no sigui utilitzat per 
verificar el compliment amb els VLE establerts al RD 117/03 ni 
s’utilitzin per realitzar un balanç de dissolvents, es podrà utilitzar el 
valor màxim d’humitat, en funció de la temperatura dels gasos. 
(3) IT-AT-02, “Instrucció Tècnica per al condicionament de focus 
emissors a l’atmosfera per a la realització de mesuraments 
d’emissió”, de la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi 
Climàtic. 

- Els mètodes de mesurament indicats són els considerats més adients en el moment 
d’emetre l’informe. Les determinacions de contaminants es realitzaran d’acord amb el 
mètode de mesurament indicat a la IT-AT-17, “Instrucció Tècnica per a la selecció del 
mètode de mesura de les emissions a l’atmosfera”, d’aquesta Direcció General. 

- En cas que es publiquin nous mètodes de mesura més adients per a la mesura dels 
contaminants indicats, s’utilitzaran aquests nous mètodes per a la realització dels 
corresponents controls, prèvia autorització per escrit de la Secció d’Emissions del 
Servei de Vigilància i Control de l’Aire. 

- En cas que l'empresa o l’entitat de control creguin convenient efectuar el 
mesurament mitjançant un altre mètode, caldrà aprovació prèvia de la Secció 
d’Emissions del Servei de Vigilància i Control de l’Aire. 

c.1.5 Compliment dels valors límit d’emissió (VLE):  

Per avaluar el compliment dels valors límit d’emissió se seguirà la instrucció tècnica IT-AT-
019 de la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic. Pels forns de ciment se 
seguiran les condicions especificades per a cada règim de funcionament (combustible coc i 
coincineració amb valorització energètica de residus) 
 
Avaluació de compliment de VLE de focus de partícul es no associades als forns de 
ciment  

Es podrà avaluar el compliment del VLE dels focus de partícules no associats a la combustió 
dels forns de Ciments Portland Valderrivas SA, de manera individual focus a focus o 
mitjançant un valor límit d’emissió global (focus virtual) d’acord amb l’article 6.3 del Reial 
Decret 815/2013.  

Anualment, abans del 31 de març amb l’informe anual de compliment de valor límit d’emissió 
dels contaminants amb sistema automàtic de mesura (SAM) - veure apartat c.1.8 SAM-, 
caldrà presentar al Servei de Vigilància i Control de l’Aire la valoració del compliment de les 
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emissions dels focus inclosos en el valor límit d’emissió global – focus virtual d’acord amb el 
protocol per a l’avaluació del compliment del límit d’emissió associat a un focus virtual d’una 
planta de fabricació de ciment publicat a l’annex III de la Guia de Millors Tècniques 
Disponibles. 

territori.gencat.cat > Medi ambient >  Empresa i producció sostenible > Prevenció i control 
d'activitats > Millors tècniques disponibles ... > Les guies catalanes: 

http://mediambient.gencat.cat/web/.content/home/ambits_dactuacio/empresa_i_produccio_s
ostenible/prevencio_i_control_dactivitats/mtd/les_guies_catalanes/documents/14-ciment.pdf 

 
c.1.6 Condicions generals de funcionament: 

 
Condicions d’explotació dels forns quan valoritza energèticament residus. 

Aplicació de les condicions establertes en el RD 815/2013 quan valoritza energèticament 
residus, específicament: 

- La instal·lació ha d’estar dissenyada i s’ha d’explotar de manera que la temperatura 
dels gasos del procés s’elevin, com a mínim, a 850ºC durant un període mínim de 
dos segons. 

- La instal·lació haurà de disposar d’un sistema automàtic que impedeixi la introducció 
de residu: 

o Durant la posta en marxa, fins que s’assoleixi la temperatura de 850 ºC en la 
cambra de combustió 

o Quan no es mantingui la temperatura de 850 ºC a la cambra de combustió 

o Quan les mesures en continu demostrin que s’està superant algun valor límit 
d’emissió o quan es puguin superar els períodes de funcionament anòmal 
definits al RD 815/13, sobre incineració de residus 

 

c.1.7 Condicions generals de prevenció de les emiss ions a l’atmosfera 

- Els focus emissors a l'atmosfera han de ser d’una alçada que garanteixi una bona 
dispersió dels contaminants a l'atmosfera i han d’estar adequats per a la presa de 
mostres segons el que s'estableix a l’article 7 del Reial decret 100/2011, de 28 de 
gener, pel qual s’actualitza el catàleg d’activitats potencialment contaminants de la 
atmosfera i s’estableixen les disposicions bàsiques per a la seva aplicació i a la IT-
AT-02, “Instrucció Tècnica per al condicionament de focus emissors a l’atmosfera per 
a la realització de mesuraments d’emissió”, de la Direcció General de Qualitat 
Ambiental i Canvi Climàtic. 

- Els accessos i plataformes de treball als punts de mostreig hauran de complir allò 
que estableix el Reial decret 486/1997, de 14 d’abril, pel qual s’estableixen les 
disposicions mínimes de seguretat i salut als llocs de treball (BOE núm. 97, de 23 
d’abril de 1997). 

- L’òrgan competent pot eximir de mesurament total o parcial els focus en els quals 
s’acrediti que no és tècnicament possible, d’acord amb l’article 6.7 del Reial decret 
100/2011, de 28 de gener. En aquests casos, les persones titulars han de sol·licitar 
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l’aprovació de l’exempció, de forma motivada. S’haurà de presentar un projecte 
justificant la impossibilitat/dificultat tècnica de mesurar aquests focus al Servei de 
Vigilància i Control de l’Aire, que en farà la valoració. La Direcció General de Qualitat 
Ambiental i Canvi Climàtic podrà declarar l’exempció de mesurament i fixar mesures 
complementàries.. 

- Els focus emissors a l’atmosfera (incloses les torxes i els biofiltres) han d’estar 
registrats electrònicament mitjançant l’aplicació de Llibres de Registre Electrònics de 
Focus Emissors del Departament de Territori i Sostenibilitat de manera que indiquin 
les condicions de funcionament i la classificació CAPCA que figura en aquest 
document. Aquests llibres han de contenir la informació actualitzada i en ells s’han 
d’anotar dades relatives a la identificació de cada activitat, de cada focus emissor, i 
del seu funcionament, emissions, incidències, controls i inspeccions, així com els 
resultats de tots els mesuraments que s’hi efectuïn. El número del llibre de registre 
s’ha d’indicar a sobre del punt de mostreig, mitjançant senyal identificadora, placa o 
retolador permanent. 

- Les emissions dels focus no sistemàtics tal com es defineixen al Reial Decret 
100/2011 de 28 de gener, no seran objecte de mesurament excepte en cas que 
emetin substàncies CMRs. La persona titular de l’establiment ha de portar un registre 
del temps de funcionament anual d’aquests focus per tal de justificar que l’emissió és 
no sistemàtica, d’acord amb l’article 6.7 del Reial Decret 100/2011, de 28 de gener. 
En cas que l’emissió sigui intermitent, s’haurà de registrar el número de vegades 
anuals que emet, així com la durada individual de cada emissió. 

- L’empresa ha de tenir en compte que ha de donar compliment a les Instruccions 
Tècniques del Servei de Vigilància i Control de l'Aire, disponibles al lloc web del 
Departament, en allò que pugui ser d’aplicació a l’activitat autoritzada en relació amb 
les emissions a l’atmosfera. 

- En cas que l’empresa sigui susceptible de generar emissions difuses, les identificarà 
i en prendrà les mesures preventives i correctores necessàries per tal de minimitzar-
les. Aquestes mesures hauran d’estar establertes en un pla de control elaborat per 
l’empresa.  

- Pels focus amb un cabal < 10000 Nm3/h que siguin fonts emissores secundàries de 
partícules (diferents dels forns, refredament i mòlta principal) s’haurà de disposar 
d’un sistema de gestió de manteniment específic per aquests focus -d’acord amb la 
Decisió d’Execució 2013/163/UE, de la Comissió de la UE, de 26 de març de 2013 
per la que s’estableixen les conclusions sobre les millors tècniques disponibles 
(MTD) per a la fabricació de ciment, cal i òxids de magnesi-, que garanteixi el bon 
funcionament de les mesures preventives i en conseqüència el manteniment de les 
emissions de partícules en nivells inferiors al límit establert, avaluat aquest 
funcionament de manera conjunta ja sigui mitjançant autocontrols d’emissió o altres 
paràmetres equivalents de control de funcionament. En el control sectorial una Entitat 
de Control verificarà aquest sistema de gestió.  

- Les mesures preventives i correctores, entre les quals hi ha els filtres de mànegues 
(també els dels focus amb un cabal < 10000 Nm3/h ) es revisaran periòdicament 
establint un pla de manteniment adequat. Aquest pla ha d’establir-se documentant 
els paràmetres de funcionament de cada focus i ha de contenir les accions de 
manteniment preventiu a efectuar (amb una freqüència mínima de 3 mesos o inferior) 
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tenint en compte el temps de funcionament del focus, el desgast de les mànegues i 
les característiques pròpies del sistema d’aspiració de cada equip.  

- L’activitat ha de portar un registre de les operacions de manteniment preventiu que 
es portin a terme dins el pla de manteniment que s’estableixi. En aquest registre ha 
de constar, com a mínim, la següent informació: 

• Tasques de manteniment realitzades: data, descripció i llibre de registre del 
focus afectat, descripció de les operacions de manteniment i observacions 
rellevants. 

 
- També l’activitat ha de portar un registre dels incidents que es produeixin. En aquest 

registre ha de constar, com a mínim, la següent informació: 

• Incidents/funcionament anormal dels filtres: data inici, data i hora de l’ordre de 
treball, descripció del motiu generador i llibre de registre del focus afectat si 
s’escau, instal·lació afectada, operacions correctives i millores implantades si 
s’escau, data final de l’incident i data i hora de tancament de l’ordre de treball. 

 
- Si es produeix un incident o es detecta un funcionament anormal (pèrdua de càrrega, 

trencament de mànegues...) de les mesures correctores s’haurà d’aturar la 
instal·lació afectada i les associades fins que la situació de normalitat s’hagi 
restablert. 

- En cas que es produeixi un funcionament anòmal de la planta que provoqui un 
episodi d’emissió de partícules s’ha d’informar tan aviat com sigui possible a la 
Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic per mitjà de correu electrònic 
tramès a la bústia de la Secció de Control d’Emissions: control_emis.tes@gencat.cat.  

 
c.1.8 Sistema Automàtic de Mesura (SAM) 

 
S’ha de disposar de mesurament en continu dels següents paràmetres i contaminants: 
 
 

Focus amb nº llibre de registre: 
28101-P forn de ciment 5E-costat Vilafranca 
28103-P focus forn de ciment 5E-costat Arboç 
 28151-P focus forn de ciment 4E 

Paràmetres dels 
gasos de combustió  

Temperatura dels gasos de sortida 
Temperatura de la paret interna de la cambra de combustió 

O2 

Pressió 
Humitat 

Contaminants  NOx, CO, Partícules, COT, SO2,  
HCl, HF (1), NH3 

(2) 
Combustib le emprat  Indicar els combustibles que es fan servir 
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(1) D’acord amb l’article 37.5 del RD 815/2013 es podrà realitzar mesuraments periòdics 
trimestrals d’HF en lloc de mesures contínues. En cas que en les mesures manuals se 
superi el VLE, l’empresa haurà d’establir el SAM. 

(2) En el termini d’un any disposarà de mesurament en continu. 

 
o Sistemes automàtics de mesurament (SAM) de nova instal·lació: 

- En un termini total de 12 mesos, el focus corresponent haurà de disposar d’un 
Sistema Automàtic de Mesura (SAM) d’NH3. També haurà d’estar connectat/s a la 
Xarxa d’Emissions Atmosfèriques de Catalunya (XEAC), d’acord amb el procediment 
i format que s’estableix a la IT-AT-20, “Instrucció Tècnica per a la connexió i 
transmissió de dades a la Xarxa d’Emissions Atmosfèriques de Catalunya (XEAC)”, 
d’aquesta Direcció General. 

- L’empresa disposa d’un termini de 6 mesos per presentar el projecte tècnic de SAM 
del/s focus emissor/s corresponent/s davant el Servei de Vigilància i Control de l’Aire 
per a la seva valoració i posterior aprovació. 

o Característiques dels sistemes automàtics de mesurament (SAM): 

- Per a la instal·lació i calibratge dels analitzadors en continu se seguiran les 
prescripcions tècniques i requeriments fixats a la IT-AT-014, “Instrucció tècnica per al 
calibratge de sistemes automàtics de mesura (SAM)”, d’aquesta Direcció General, 
disponible a la web del Departament. 

- Els sistemes automàtics de mesurament han de disposar d’un sistema de tractament 
de dades que asseguri en tot moment la verificació del compliment de la legislació 
aplicable i de les condicions autoritzades, d’acord als criteris definits a la IT-AT-18, 
“Instrucció Tècnica per a la gestió de les dades generades per un sistema automàtic 
de mesurament”, d’aquesta Direcció General. 

o Calibratge dels equips: 

- El calibratge dels sistemes automàtics de mesurament s’efectuarà per les entitats 
acreditades per a la realització d’aquestes feines. 

 

o Gestió de les dades i compliment dels valors límit d’emissió: 

- Per tal d’avaluar el compliment dels valors límit i la disponibilitat de les dades del 
SAM, se seguiran les instruccions tècniques IT-AT-18 i IT-AT-19 de la Direcció 
General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic. Se seguiran les condicions pels dos 
règims de funcionament del forns de ciment, distingint els dos tipus de combustible 
(coc i coincineració) 

- La connexió i tramesa de les dades a la Xarxa d’Emissions Atmosfèriques de 
Catalunya (XEAC) hauran de donar compliment als criteris definits a la IT-AT-20 
d’aquesta Direcció General. 

- L’establiment haurà de presentar anualment, abans del 31 de març, un informe anual 
de compliment del valor límit d’emissió dels contaminants amb Sistema Automàtic de 
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Mesura al Servei de Vigilància i Control de l’Aire mitjançant l’Oficina Virtual de 
Tràmits (OVT). 
 

c.1.9 Mesures de prevenció i correcció per als punt s d’emissions fugitives: 
 
o Accessos, vials de circulació i superfícies amb trànsit de vehicles, camions i maquinària: 

- Es condicionaran, pavimentaran i netejaran les vies de circulació, les àrees 
d’estacionament de vehicles i les àrees pavimentades a l’interior de les instal·lacions. 

- Es limita la velocitat dels vehicles i maquinària per l’interior del recinte a 20 Km/h. El 
control d’aquesta mesura s’ha d’efectuar mitjançant la instal·lació de dispositius 
antivelocitat i/o de la senyalització.  

- Abans de sortir del recinte de l’activitat, es prendran les mesures adequades per tal 
que no s’escampin materials pulverulents pels vials de l’entorn, i si s’escau 
s’instal·laran sistemes de desempolsat, neteja o rentat  dels vehicles (especialment 
de les rodes dels vehicles) o dispositius d’eficàcia de desempolsat similar.  
 

- Cobrir totalment els materials transportats per vehicles i camions amb lones. 

- Revisar periòdicament els motors de combustió i els tubs d'escapament de la 
maquinària i vehicles de transport. 

o Pel que fa a les instal·lacions de procés (equips de matxucament, trituració, tamisat, 
garbellat, classificació, cintes transportadores, elevadors de materials, punts de 
transferència de materials i dispositius similars)  

- Han de disposar d'un grau de tancament adequat, han de reduir al màxim la 
grandària de les obertures i estudiar-ne l’orientació respecte dels vents dominants, de 
manera que en cap moment no es produeixin núvols de pols. A més, es poden 
complementar aquests sistemes amb dispositius de captació o sedimentació i 
vehiculació cap a sistemes de depuració. 

- En particular, les cintes transportadores seran tapades en el termini màxim d’un any . 

- S’instal·laran dispositius d’aspiració i desempolsament d’instal·lacions 
d’emmagatzematge, transport, punts de transferència i de càrrega i descàrrega de 
materials pulverulents. 

o Pel que fa a les instal·lacions d’emmagatzematge de materials pulverulents  

- S’ubicaran preferentment en recintes dotats de tancament total o parcial. 

- En el cas d’ubicació en recintes tancats parcialment o a l’aire lliure: 

- S’instal·laran pantalles o altres mesures de protecció contra el vent de les 
instal·lacions d’emmagatzematge, manipulació i transport de materials. 
 

- Es dotaran d’instal·lacions fixes o mòbils de condicionament d’apilament de 
material mitjançant l’aplicació d’aigua o agents tensioactius  i/o es recobriran 
amb lones o cobertes, sempre que les condicions meteorològiques siguin 
adverses (fort vent).  
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- Es procurarà reduir al màxim l’alçada de les piles, de manera que no 
s’ultrapassi l’alçada dels dispositius de protecció contra el vent. 

 
o Pel que fa a les operacions de càrrega, descàrrega i/o manipulació de materials 
pulverulents des de camions en apilaments, tremuges o similars s’adoptaran les mesures 
preventives adients per tal que aquestes operacions no produeixin núvols de pols. 

C.1.10 Pla de vigilància de la qualitat de l’aire 

D’acord amb aquest i considerant la capacitat del medi receptor, atenent la incidència 
ambiental de la instal·lació i donant compliment a l'establert a la Llei 34/2007, la instal·lació 
disposarà de l'equipament necessari per efectuar el seguiment dels nivells de qualitat de 
l’aire tal com s’indica a continuació 
 

• Estació de mesurament equipada amb un analitzador de NOx i un captador manual 
de la fracció PM10 situada a la Ràpita, al terme municipal de Santa Margarida i Els 
Monjos. 

• Captador manual de la fracció PM10 situat als Monjos, al terme municipal de Santa 
Margarida i Els Monjos..  

Aquestes instal·lacions están integrades a la Xarxa de Vigilància i Previsió de la 
Contaminació Atmosfèrica.   

c.2) Aigües 

c.2.1) Emissions aigües residuals 

Les aigües residuals que actualment es generen són únicament sanitàries, les quals 
s’aboquen per punts diferents. 
 
c.2.1.1 Agència Catalana de l’Aigua 
 
• Emissió a les aigües 
 
Els paràmetres i les condicions de control de l’abocament seran com a mínim els següents: 

 

Núm. Focus: 4 
 
Destí: Indirecte a llera (Riu Foix) 
 
Cabal màxim diari: en funció de pluviometria                                         UTM  X: 
388.365 

Cabal màxim anual: en funció de pluviometria                                                Y: 
4.573.600 

Paràmetre  
 

Valor fixat Freqüència   
autocontrol màxim Unitat 

MES 80 mg/L Anual 
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L’abocament per al que es sol·licita autorització és conforme a dret perquè és compatible 
amb la funció ecològica del domini públic hidràulic, amb els objectius de qualitat de les 
aigües continentals regulats al Reial decret 927/1988 i 817/2015 i al Pla hidrològic, així com 
als usos posteriors, d’acord amb el que disposa l’article 100.2 del Text refós de la Llei 
d’aigües, aprovat per Reial decret legislatiu de 1/2001, de 20 de juliol.  
 
Aquesta autorització no empara l’abocament de substàncies atribuïbles a altres usos de 
l’aigua que els lligats a l’activitat autoritzada. Les substàncies perilloses, prioritàries i 
preferents, no especificades expressament en la taula anterior, que es poguessin detectar 
en l’abocament no podran superar els valors fixat a la Directiva 2013/39/EU i al Reial Decret 
817/2015 per a les quantitats màximes admissibles (NCA-CMA) d’una substància 
determinada i, en el seu defecte, per les concentracions mitjanes anuals (NCA-MA). 
 
La immissió de l’abocament en el medi receptor complirà els objectius de qualitat 
assenyalats en el Pla hidrològic corresponent i al Reial decret 817/2015. 
 
Els resultats dels autocontrols es comunicaran anualment a l’Agència Catalana de l’Aigua, 
amb una declaració de les incidències enregistrades a les instal·lacions de depuració, a 
través del web de l’Agència Catalana de l’Aigua: 
 
      http://acanet.gencat.cat/scripts/autocontrols/login.asp?idioma=ca 

      El codi d’usuari i la paraula de pas es comunicaran per correu ordinari. 
 
Pel cas que ja es disposi d’una autorització d’abocament anterior, el codi d’usuari i la paraula 
de pas són els mateixos, de tal manera que un cop s’accedeixi a la “Gestió d’Autocontrol” es 
podrà escollir l’expedient del qual es voleu realitzar l’informe. 
 
Si amb les anàlisis obtingudes durant l’autocontrol l’interessat comprovés que l'abocament 
no compleix els límits fixats, s'hauran d’adoptar les mesures complementàries o 
modificacions i millores que es considerin necessàries. 
 
Les condicions d’abocament especificades per l’Agència Catalana de l’Aigua s’hauran de 
comprovar a la inspecció corresponent. 
 
Cal que el terreny on s’emmagatzemi el carbó estigui corresponentment impermeabilitzat i 
que les aigües residuals es recullin en un dipòsit de decantació amb capacitat suficient per a 
retenir una pluja de període de retorn de 10 anys i intensitat de 150 l/s. En cas que amb les 
analítiques realitzades es comprovés que l’absència de tractament no permet assolir els 
límits d’abocament fixats per aquestes aigües, caldrà que l’interessat instal·li un desarenador 
o altre tractament adequat. 
 
Condicions generals 
 
• El beneficiari resta obligat a conservar les obres i instal·lacions en perfecte estat 

d'utilització, realitzant al seu càrrec els arranjaments ordinaris i extraordinaris que calgui. 
A aquest efecte designarà una persona responsable a qui subministrarà les instruccions i 
mitjans necessaris per a dur a terme aquesta tasca. 

• El titular de l’autorització ha de disposar d’una arqueta de registre de fàcil accés que 
permeti l’aforament i la presa de mostres periòdicament. En cas de no disposar-ne, 
s’haurà de construir en el termini d’UN MES a comptar des de l’atorgament de 
l’autorització ambiental. 
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• Es portarà un Llibre de Registre per al control de funcionament de les instal·lacions, on 
s'hi anotaran les incidències de l'explotació i els resultats analítics de control. Aquest 
Registre restarà en tot moment a disposició del Departament de Territori i Sostenibilitat. 

• L’atorgament de l’autorització ambiental no deixa exempt el seu titular de sol·licitar altres 
permisos i/o autoritzacions que legalment correspongui. 

• L’autorització d’aquest abocament és sense perjudici d’altri i salvaguardant els drets dels 
particulars, amb l’obligació, a càrrec del titular de l’autorització, d’executar les obres 
necessàries per tal de conservar o substituir les servituds existents. 

• Tan aviat com sigui possible s'ha de posar en coneixement de l’Agència Catalana de 
l’Aigua qualsevol avaria, parcial o total, del sistema de tractament i evacuació de les 
aigües residuals que pugui alterar el bon funcionament de l'abocament i que pugui 
representar un risc per al medi receptor. 

• L’Administració hidràulica, directament o amb l’auxili d’empreses col·laboradores, podrà 
efectuar, amb independència dels autocontrols establerts en les condicions particulars, 
aquelles anàlisis i inspeccions que estimi convenients per comprovar les característiques 
de l’abocament, verificar l’estat de conservació de les obres i instal·lacions i contrastar el 
resultat dels autocontrols, d’acord amb els articles 252 i 255 del Reglament del domini 
públic hidràulic. En el mateix acte de la inspecció, si així ho exigeixen les circumstàncies, 
o mitjançant requeriment posterior, podrà assenyalar els arranjaments que calgui 
realitzar o les mesures que calgui adoptar, restant obligat el beneficiari a fer-ho en el 
termini que s'estableixi. En el cas que sigui necessari, es podrà ordenar com a mesura 
cautelar la suspensió de l’abocament fins que s’hagin adoptat les mesures necessàries 
per adequar-lo a les condicions autoritzades. 

• Les despeses que es puguin originar per la inspecció i vigilància de les obres, 
instal·lacions i abocaments, seran a càrrec del beneficiari. 

• El beneficiari no podrà destinar les obres executades a usos diferents dels autoritzats. 
Queda especialment prohibit al beneficiari utilitzar les obres autoritzades per a 
l'abocament d'aigües residuals de naturalesa diferent a la que s'ha tingut en compte a 
l'hora d'atorgar l'autorització, ni d’aigües residuals procedents d'altres immobles o 
indústries diferents dels que motiven aquesta autorització.  

• Es prohibeix expressament l’abocament de residus, els quals hauran d’ésser retirats per 
un gestor autoritzat, d’acord amb la normativa en vigor que regula aquesta activitat. De la 
mateixa manera, els fangs i residus generats en les instal·lacions depuradores han 
d’ésser retirats per gestor autoritzat de residus i disposats en un abocador controlat o 
destinats a un altre ús compatible amb la seva naturalesa i composició, d’acord amb la 
normativa reguladora dels residus. L’emmagatzematge temporal de fangs i residus no ha 
d’afectar ni suposar riscos pel domini públic hidràulic. 

• El beneficiari queda obligat a complir, tant en la construcció com en l’explotació de les 
obres, les disposicions vigents sobre el medi natural i pesca fluvial, per la conservació i 
protecció de les espècies aqüícoles, essent responsable de tots els danys poguessin 
ocasionar-se amb aquest abocament en la riquesa piscícola, a la resta de fauna o a la 
flora. 

• L’interessat resta obligat al pagament del cànon de l’aigua en els termes establerts al 
Text refós de la legislació en matèria d’aigües a Catalunya aprovat per Decret legislatiu 
3/2003, de 4 de novembre. 

• D’acord amb l’article 86 de la Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control 
ambiental de les activitats, l’Agència Catalana de l’Aigua procedirà a la tramitació 
d’expedient sancionador si es produeix infracció que incompleixi la normativa sectorial 
vigent.  
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• L’abocament objecte d’aquesta autorització restarà inscrit al cens d’abocaments de la 
conca en els termes i amb els efectes establerts a l’article 254 del Reglament del domini 
públic hidràulic. 

 
 
c.2.1.2 Mancomunitat Intermunicipal Penedès-Garraf. 
 
 
Pel que fa a la connexió de dos punts d’abocament (abocaments 2 i 3) a la xarxa de 
clavegueram amb destinació a l’EDAR de Vilafranca del Penedès, l’administració competent 
per autoritzar l’abocament és la Mancomunitat Intermunicipal Penedès-Garraf.  
 
La Mancomunitat Intermunicipal Penedès-Garraf ha informat favorablement l’abocament 
amb el compliment de les següents condicions particulars I generals que es descriuen a 
continuació:  

 
 
Condicions particulars 
 

a. Els límits màxims admissibles pels abocaments seran els reflectits a la normativa 
vigent que, a data d'avui, és el Reglament d'Abocaments de la Mancomunitat 
Penedès Garraf ( Annex 1), i el Decret 130/2003 de la Generalitat de Catalunya. 

 
b. Únicament s'autoritza l'abocament, al sistema públic de sanejament, de les aigües 

residuals provinents de vestidors i serveis higiènic de la planta. Dites aigües, 
prèviament al seu abocament, seran tractades pel sistema de tractament de què 
disposa l'establiment. 

 
c. L'establiment disposa d'un sistema de tractament física-químic format per dues 

fosses sèptiques d'un cabal màxim de 30 m3/dia i un temps de retenció màxim de 8 
hores. Els fangs que es generen es traslladen a la depuradora biològica de la 
pedrera. 

 
d. Els cabals d'aigües residuals que s'autoritzen a abocar són els següents: 7.446 

m3/any, 20,4 m3/dia i com a cabal màxim punta 3,4 m3/hora. 
 

e. Per cada punt d'abocament al sistema públic de sanejament l'empresa està obligada 
a disposar d'una arqueta que permeti l'aforament i la presa de mostres. 
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f. En relació a l'autocontrol, és necessari que, com a mínim, l'empresa realitzi un 
autocontrol semestral per un laboratori homologat per l'ACA. L'anàlisi, com a mínim, 
haurà d'incloure els següents paràmetres: 

 
 

Paràmetre  Periodicita
t anàlisi  

Límit  
abocament  

DQO 1 semestral 1500 mg 02/l 

pH 1 semestral 5.5-9.5 

Sals Solubles 1 semestral 8000 us/cm 

Amoni 1 semestral 50 mg N - NH./1 

MES 1 semestral 350 mg/I 

Fòsfor total 1 semestral 25 mg P/1 

Nitrogen Kjeldahl 1 semestral 70 mg N/1 

Matèries  Inhibidores 1 semestral 1O  equitox/m3 
Clorurs 1 semestral 2000 mg/I 

 
Les dades i els paràmetres analitzats, així com els resultats obtinguts hauran de fer-se 
constar en un llibre de registre a disposició del personal inspector o d'aquesta 
administració, sempre que es consideri oportú. Així mateix, els resultats obtinguts hauran 
d'enviar-se per correu electrònic a l'adreça següent: sanejament@mancomunitat.cat, o 
en format paper a la MPG, posant com a assumpte el següent: AUTOCONTROL_NOM  
EMPRESA_DATA 

 
g. Es comunica  a l'empresa que el seu abocament es realitza a la xarxa de 

clavegueram públic, que condueix les seves aigües residuals a l'Estació Depuradora 
d'Aigües Residuals (EDAR) de Vilafranca del Penedès. 

 
h. És responsabilitat de l'empresa garantir les mesures de seguretat adients per a la 

prevenció de possibles abocaments accidentals, així com l'adopció de les mesures 
adequades davant situacions d'emergència. 

 
i. En cas que es produeixi qualsevol canvi en les característiques de l'abocament per 

qualsevol causa, incidència o situació prevista o no en el Reglament de la 
Mancomunitat Penedès Garraf, l'empresa haurà de posar-se en contacte 
immediatament, en l'ordre de preferència indicat, amb l'Estació depuradora  on se 
l'ha informat que es condueixen les seves aigües residuals, i amb l'MPG, tot això 
sense perjudici de la resta de comunicacions que estigui obligada a realitzar, per llei, 
a altres administracions, organismes o entitats. A tal efecte es relacionen els 
corresponents telèfons: 

 
Telèfon EDAR: 93.898.23.13 

 
Contacte Mancomunitat: 93.898.23.13  i sanejament@mancomunitat.cat 
 
Així mateix, en aquests casos haurà de remetre a l'MPG, en el termini màxim de set  dies  
naturals  des  de  que es  produeixin  els  fets,  un  informe  detallat  de l'incident, en el qual 
hi constaran les causes així com les mesures correctores adoptades, sense perjudici de les 
instruccions i ordres individuals de manament que l'MPG pugui dictar quan es produeixi 
alguna de les situacions. 
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Condicions Generals  
 

a. Únicament s'autoritza l'abocament d'aigües residuals en les condicions establertes 
en les condicions particulars, estant excloses, per tant, totes aquelles d'origen 
diferent. 

 
b. El present informe que es proposa no empara l'abocament de substàncies atribuïbles 

a altres usos de l'aigua lligats a l'activitat autoritzada, especialment les anomenades 
substàncies perilloses, llevat que estiguin presents a les aigües de manera natural 
(Disposició addicional tercera del Reial Decret 606/2003, 23 de maig). 

 
c. L'empresa està obligada a mantenir les instal·lacions, per a permetre una correcta i 

segura tasca d'inspecció i control d'abocaments. 
 

d. L'activitat haurà de garantir en tot moment les característiques, la tipologia i els 
cabals d'aigua autoritzats. 

 
e. En cas que es realitzin tasques de manteniment, s'haurà d'informar a aquesta 

Mancomunitat dels períodes en què es realitzen les tasques, la durada de les 
mateixes, incloses l'aturada i arrencada de les instal·lacions. 

 
f. Queda prohibit l'abocament, a la xarxa de sanejament, de qualsevol substància 

catalogada com a residu per la legislació vigent. 
 

g. Les condicions especificades a la present autorització poden ser modificades per la 
MPG, si raons'relacionades amb la gestió de les instal·lacions de sanejament així ho 
justifiquen. 

 
h. L'incompliment de les anteriors condicions i d'aquelles altres especificades en el 

Reglament de la Mancomunitat i/o Decret 130/2003, pot donar lloc a la revocació de 
l'autorització, sense perjudici de la imposició de sancions o l'adopció d'altres mesures 
que corresponguin i de les ordres individuals de manament que aquesta 
Mancomunitat pugui dictar. 

 
i. En tot allò que no estigui previst en la present autorització, són d'aplicació les 

disposicions del Reglament de la Mancomunitat i/o Decret 130/2003. 
 
c.2.2) Aigües subterrànies 

 
L’informe base de la situació de partida de l’activitat, en el qual s’ha quantificat l’estat de 
contaminació del sòl i les aigües subterrànies per a les substàncies perilloses rellevants 
es considera suficient.  
 
L’Agència Catalana de l’Aigua considera adequat establir el següent Programa de 
Seguiment i Control de les aigües subterrànies (taula 5) a les instal·lacions de Santa 
Margarida i els Monjos del CEMENTOS PORTLAND VALDERRIVAS, SA.  
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Taula 5.  Programa de Seguiment i Control. 
 

La ubicació i característiques dels punts de control es mostren a la taula 6. En el plànol 
de la figura 1 es mostra la ubicació dels punts. 

 

 
Taula 6.  Descripció dels dispositius de control. 

Xarxa de control Punts  Paràmetres in situ i bateria analítica Freqüència

08251-0070

08251-0071

08251-0072

08251-0074

08251-0076

08251-0077

08251-0078

08251-0073

08251-0075

AAI PORTLAND 
VALDERRIVAS Santa 
Margarida perimetral 

aigües avall (2/2)

AAI PORTLAND 
VALDERRIVAS Santa 

Margarida 
emmagatzematge i 

producció (1/2)
Paràmetres in situ: pH, TºC, CE, 

potencial REDOX, nivell freàtic i fase 

lliure (si s'escau)                                                      

Bateria analítica: HTP, BTEX, PAHs i 

metalls (antimoni, arsènic, cadmi, crom 

(VI), coure, ferro, níquel)                   

Glicols (únicament  al piezòmetre 08251-

0072)

Quinquennal 

(cada 5 anys)

Codi BDH
Topònim 
empresa

Topònim UTM X UTM Y Fondària (m) Diàmetre (mm)

08251-0070 P-1

PORTLAND 
VALDERRIVAS 

SANTA MARGARIDA 
PZ1

387.937 4.574.417 10

08251-0071 P-2

PORTLAND 
VALDERRIVAS 

SANTA MARGARIDA 
PZ2

388.066 4.574.254 10

08251-0072 P-3

PORTLAND 
VALDERRIVAS 

SANTA MARGARIDA 
PZ3

388.000 4.574.490 7

08251-0073 P-4

PORTLAND 
VALDERRIVAS 

SANTA MARGARIDA 
PZ4

388.191 4.574.498 10

08251-0074 P-5

PORTLAND 
VALDERRIVAS 

SANTA MARGARIDA 
PZ5

388.046 4.574.249 10

08251-0075 MW-7

PORTLAND 
VALDERRIVAS 

SANTA MARGARIDA 
PZ7

387.905 4.574.399 7,5

08251-0076 MW-8

PORTLAND 
VALDERRIVAS 

SANTA MARGARIDA 
PZ8

388.104 4.574.639 6

08251-0077 MW-2 Bis

PORTLAND 
VALDERRIVAS 

SANTA MARGARIDA 
PZ2 BIS

387.952 4.574.319 10

08251-0078 MW-3 Bis

PORTLAND 
VALDERRIVAS 

SANTA MARGARIDA 
PZ3 BIS

387.785 4.574.316 10

51



Generalitat de Catalunya 
Departament de Territori i Sostenibilitat 
 
 

Av. Diagonal, 523-525 
08029 Barcelona 
Tel. 93 444 50 00 
Fax 93 419 76 30 
http://territori.gencat.cat 

 

 
 

Figura 1.  Xarxa de seguiment i control de les aigües subterrànies. 
 
Amb els següents condicionants: 
 
a) Pel que fa a la xarxa de seguiment. 
 

1. Cal mantenir els dispositius de control convenientment senyalitzats i protegits per tal 
d’evitar danys indesitjables. D’altra banda s’han de mantenir en bon estat de 
conservació i neteja. 
 

2. Els dispositius de control han de poder ser inspeccionables per tal de poder realitzar 
comprovacions del nivell freàtic o prendre mostra d’aigua. 
 

3. Els piezòmetres inutilitzats o destruïts seran reposats en emplaçaments pròxims als 
punts originals i amb característiques constructives similars. 

 
Els punts d’aigua no operatius seran segellats segons la Guía de Criteris tècnics per 
a la reposició del domini públic hidràulic en els supòsits d’extinció abandonament i 
clausura temporal d’aprofitaments d’aigües subterrànies (http:// aca-
web.gencat.cat/aca. Inici > Gestió del medi > Aigües subterrànies > Criteris tècnics 
per al segellament de pous). 

 
Aquesta informació es pot ampliar a la Guia d’instal·lació de piezòmetres per a l’avaluació de 
la qualitat de les aigües subterrànies en episodis de contaminació d’origen puntual (http:// 
aca-web.gencat.cat/aca. Inici > Gestió del medi > Recuperació i millora d'aqüífers > Guies 
tècniques i altres documents). 
 
b) Pel que fa al mostreig . 
 

1. En el mostreig de les aigües subterrànies dels dispositius de control s’haurà de 
garantir la representativitat de la mostra d’aigua. Abans de prendre la mostra  és 
necessari purgar  el piezòmetre traient un mínim de tres vegades el volum d’aigua 
contingut en el  seu interior. 
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2. Després de realitzar la purga del punt d’aigua i just abans de la presa de mostra 

d’aigua caldrà mesurar “in situ” els següents paràmetres: nivell freàtic, conductivitat 
elèctrica, pH i temperatura. 

 
3. El mostreig s’haurà de realitzar de manera que es garanteixi la representativitat de la 

mostra  agafada. Posteriorment caldrà mantenir la mostra d’aigua en condicions 
adequades per tal de evitar l’alteració de les seves característiques fins el seu 
posterior anàlisi al laboratori. 
 

Més Informació es troba a la Guia pràctica 2. Protocol: mostreig d’aigües subterrànies (http:// 
aca-web.gencat.cat/aca. Inici > Gestió del medi > Recuperació i millora d'aqüífers > Protocol 
de mostreig d’aigües subterrànies). 
 

c) Pel que fa a la presentació dels resultats del P SC. 
 

1. Els resultats es comunicaran a l’ACA amb periodicitat anual. A excepció d’aquells 
supòsits en que la periodicitat fixada al PSC sigui superior a l’any; en aquests casos 
la periodicitat de comunicació de les dades serà la definida al PSC.  

 
Si no ha estat possible realitzar alguna de les campanyes establertes al PSC, parcial 
o totalment, caldrà informar per escrit a l’ACA. S’exposaran les raons, es definiran les 
actuacions que farà el titular de l’establiment per a donar compliment al PSC i fixarà 
el calendari de les tasques a realitzar. 

 
2. La informació sobre la presentació de les dades derivades de les xarxes de seguiment 

incloses al Pla de Seguiment i Control de les aigües subterrànies l’haurà de sol·licitar 
l’interessat a la Unitat de Tractament de Dades del Departament de Sistemes 
d’Informació del Cicle de l’Aigua de la Divisió de Sistemes d’Informació 
(sau.tic@gencat.cat, assumpte“SIX: AAI establiments DEI”). 

 
c.3) Residus 

Pel que fa a les mesures relatives a la gestió dels residus, s’estableixen les següents 
condicions: 
 
1. Les instal·lacions relatives a la gestió de residus seran les contemplades en la 

documentació tècnica que s’autoritza. S 

2. L’activitat de gestió de residus correspon a: 

- La valorització material de residus com a substituts de matèries primeres (operació 
R5), 

- La valorització energètica de residus com a substitució de combustible (operació R1), 
 
NOTA (operacions d’acord amb annex I i II de la Ley 22/2011, de residuos y suelos 
contaminados):   

operació R5: reciclat o recuperació d’altres matèries inorgàniques,  
operació R1: utilització principal com a combustible,  
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3. la capacitat de gestió anual i d’emmagatzematge de residus per valorització material, 
com a substitutius de matèries primeres a la fabricació del ciment, és la següent: 

 

Residus a valoritzar 
materialment CER 

Capacitat 
valorització 

anual 

Capacitat 
d’emmagatzematge de 
residus abans de ser 

valoritzats 
Llots de depuració de 
l’esmerilat d’envasos 
de vidre  

 
020705 3.000 t/any 100 tones 

Llots de paperera de 
preparació de la pasta 
de paper 

 
030310, 030311 17.700 t/any 1.000 tones 

Llots de neutralització 
de fluorurs en la 
fabricació de vidre 

 
060503 600 t/any 50 tones 

Escòries de central 
tèrmica 

100101 5.000 t/any 100 tones 

Cendres volants 
d’electrofiltre de central 
tèrmica de carbó 

 
100102 370.000 

t/any 9.000 tones 

Residus aportadors 
d’òxid de ferro 
(escòries fèrriques, 
escata i cendres de 
pirita) 

 
100601, 100210 

 60.000 t/any 6.000 tones 

Sorres i fins de foneria 100906 8.900 t/any 3.000 tones 
Llots d’aigües de 
fabricació d’aparells de 
ceràmica sanitària 

 
101213 9.000 t/any 500 tones 

Residus de formigó i 
runes de construcció 

101299 
101314 
170107 

12.000 t/any 200 tones 

Llots de tractament 
d’efluents d’embutició 
de metalls 

 
110110 10.000 t/any 500 tones 

Xamota ceràmica de 
peces trencades 

170103 5.000 t/any 1.000 tones 

Terres contaminades 
amb hidrocarburs totals 
del petroli  

 
170504 16.000 t/any 300 tones 

Llots de clarificació de 
l’aigua de planta 
potabilitzadora 

 
190902 26.000 t/any 1.000 tones 

Llots de 
descarbonatació 
d’aigües de procés de 
planta petroquímica 

 
190903 2.500 t/any 300 tones 
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4. la capacitat de gestió anual i d’emmagatzematge de residus per valorització energètica, 
com a substitutius de combustible, és la següent: 

 

Residus a valoritzar 
energèticament CER 

Capacitat 
valorització 

anual 

Capacitat 
d’emmagatzematge 
de residus abans de 

ser valoritzats 
Farines càrniques 020203 40.000 t/any 500 tones 
Llots de depuradora 190805 50.000 t/any 280 tones 
Combustible derivat de 
residus  (CDR) 191210 90.000 t/any 1.000 tones 

Residus de podes 
vegetals i de fusta 

020103, 030101, 
030105, 030301, 
170201, 191207 

115.000 t/any 1.000 tones 

 

5. L’emmagatzematge dels residus a recepcionar i dels residus generats es realitzarà 
exclusivament en les zones especialment habilitades segons el projecte presentat. 
Aquestes zones es mantindran en correcte estat d’ordre i manteniment. 

6. S’haurà de mantenir en tot moment netes les zones pròximes a la planta. 
7. Els residus perillosos s’hauran d’emmagatzemar sota cobert. 
8. Els residus líquids s’hauran d’emmagatzemar en zona pavimentada, amb un sistema de 

recollida dels possibles vessaments. 
9. L’acceptació i recepció dels residus a recuperar i la gestió dels residus generats per 

l’activitat s’hauran d’ajustar a les prescripcions establertes en el Decret 93/1999, de 6 
d’abril, sobre procediments de gestió de residus.  

10. D’acord amb la periodicitat indicada a la disposició addicional segona del Real Decreto 
952/97, CEMENTOS PORTLAND VALDERRIVAS, SA, haurà de presentar a l’Agència 
de Residus de Catalunya, els corresponents  estudis de minimització dels residus 
perillosos.  

11. D’acord amb l’article 22 de la llei 16/2002, el titular de la instal·lació actuarà en els seus 
processos per tal de prioritzar la prevenció en la generació de residus, així com la 
preparació per a la reutilització i reciclatge. Caldrà que tingui en compte l’ordre de 
prioritats establert a l'article 8 de la Ley 22/2011, de residus i sòls contaminats: 
prevenció, preparació per la reutilització, reciclatge, altre valorització inclosa la 
valorització energètica i finalment eliminació. 

12. Les bateries s’hauran d’emmagatzemar amb tot el seu contingut líquid, sota cobert, 
ordenadament en contenidors estancs o en palets, de forma que no es vessin els líquids 
que contenen 

13. Els residus que contenen amiant (fibrociment,...) s’hauran d’emmagatzemar en àrees 
delimitades de forma diferenciada de la resta de residus i degudament senyalitzades. 
Aquests residus han d’estar emmagatzemats sota cobert, embalats i etiquetats d’acord 
amb la normativa específica aplicable. 

14. El residus de CDR codificats amb codi CER 191210 han de ser residus combustibles 
extrets en el procés del tractament mecànic de residus. Aquest residu ha de provenir 
d’alguna instal·lació específicament autoritzada per efectuar la seva preparació.   
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15. El CDR acceptat haurà de tenir, com a mínim, la classificació PCI-3, Cl-3 i Hg-3, d’acord 
amb la norma UNE-EN 15359 

 
16. Les condicions de funcionament de la instal·lació de combustió hauran de donar 

compliment al Reial Decret 815/2013, de 18 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament 
d'emissions industrials i de desenvolupament de la Llei 16/2002, d'1 de juliol, de 
prevenció i control integrats de la contaminació i en especial pel que fa a: 
- La injecció dels residus es realitzarà pel cremador principal 
- condicions d’incineració: la temperatura dels gasos de combustió seran superiors a 

850 ºC com a mínim durant 2 segons. 
- disposar d’un sistema de bloqueig de l’alimentació de residus a incinerar al forn, 

quan no es puguin complir les condicions de funcionament fixades anteriorment. 
17. Pels residus que es valoritzin energèticament, s’haurà de donar compliment a les 

condicions de l’article 6 del Decret 152/2017, de 17 d’octubre, sobre la classificació, la 
codificació i les vies de gestió dels residus a Catalunya. 
 

Pel que fa  a les mesures relatives a la protecció del subsol, s’estableixen les següents 
condicions: 
 
18. Sens perjudici d’aquelles condicions que s’estableixen en la normativa específica, les 

zones d’emmagatzematge i de manipulació de les substàncies perilloses rellevants han 
de ser estanques, impermeables, resistents a la substància i disposar de les mesures i 
capacitat suficient per retenir possibles fuites. 

19. Per al manteniment de les mesures de prevenció de la contaminació del subsol, s’ha de 
seguir el pla de manteniment i supervisió periòdica de les mesures adoptades així com 
de les actuacions a portar a terme en cas de fuita. En cas de vessament o fuita cal 
valorar la possible afecció al subsol i, si s’escau, portar a terme els estudis oportuns i 
comunicar els seus resultats a l’Agència de Residus de Catalunya. 

20. Respecte a l’emmagatzematge dels  TPH, l’activitat ha de donar compliment a la 
Instrucció Tècnica Complementària MI-IP03: Instal·lacions d’emmagatzematge per a 
consum propi (RD 1523/1999, d’1 d’octubre). 

21. El titular de l’activitat haurà de presentar a l’Agència de Residus de Catalunya el resultat 
de portar a terme el programa de seguiment i control del subsol següent: 

 

Medi Xarxa Freqüència  Programa 

Fase lliure: 
Hidrocarbur 
sobrenedant 

Punt P2: Cal aportar la 
documentació que acrediti 
la retirada i gestió de la 
fase lliure detectada. 

Anyalment, 
durant 3 anys i 

revisable en 
funció de 
l’evolució 

 

Vapors al 
 sòl 
 (**) 

CV-1 (zona pedrera) 
CV-2 (Dipòsit soterrat 
planta) 
CV-3 (Antic dipòsit 
soterrat-oficines) 
CV-4 (Zona dipòsit fuel) 
CV-5 (Zona dipòsit fuel) 

Cada 5 anys(*) TPH, BTEX, 
PAH  
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(*) Cada 5 anys, es trametrà a l’Agència de Residus de Catalunya un informe que 
contingui el resultat del seguiment  periòdic de la qualitat del subsòl i una avaluació 
de l’estat del medi. En cas que es detecti un increment dels nivells de contaminants 
s’hauran de fer les feines necessàries per determinar el focus de contaminació, 
anul·lar-lo amb la màxima celeritat i trametre’n la informació a l’Agència de Residus 
de Catalunya tant aviat com sigui possible. 

(**) La investigació de l'estat ambiental de la zona no saturada es farà mitjançant un 
assaig d'extracció activa de vapors d'acord amb la metodologia i l’abast, descrits en 
guies tècniques especialitzades vigents o el document de l'ARC "Guia metodològica 
per a la realització d'assajos de buit (de proves d'eficiència) en captadors de vapor en 
estacions de servei 

http://residus.gencat.cat/web/.content/home/lagencia/publicacions/sols_contaminats/g
uia_meto_cat.pdf 

 
22. Condicions de cessament o tancament de la instal·lació:  

En el moment de cessament o tancament, el titular de l’activitat ha d’aportar el resultat 
d’una avaluació quantitativa de l’estat del subsol que consideri les substàncies perilloses 
rellevants que s’han produït, utilitzat o emès i els potencials focus de contaminació del 
subsol de l’activitat al llarg de la seva història. 
En el cas de que aquesta avaluació detecti una alteració en el subsol (superació dels 
criteris de referència vigents), caldrà acotar-la i delimitar-la en extensió i profunditat i 
donar compliment a l’article 23 del RDL 1/2016 de 16 de desembre4.  
El titular de l’activitat haurà de presentar a l’Agència de Residus de Catalunya l’Informe 
de Situació de Cessament de l’activitat. 
Aquest informe es pot presentar telemàticament a partir de l’aplicació disponible al 
Sistema Documental de Residus (SDR) accessible des de la següent adreça 
https://sdr.arc.cat/sdr/DoLogout.do 

 
Pel que fa a les obligacions com a gestor de residu s, d’acord amb l’article 24 del 
Decret Legislatiu 1/2009, pel qual s'aprova el Text  refós de la Llei reguladora dels 
residus i l’article 12 del Decret 197/2016, de 23 d e febrer, sobre la comunicació prèvia 
en matèria de residus i sobre els registres general s de persones productores i 
gestores de residus de Catalunya: 

 
23. CEMENTOS PORTLAND VALDERRIBAS, SA, elaborarà un llibre de registre en el qual 

s’indicarà l’evolució i incidències en el temps de l’explotació, el productor o origen, i la 
quantitat dels residus recuperats a la planta, així com els residus no aprofitables o 
produïts en les seves instal·lacions especificant tipus, quantitat, i destinació. 

 

24. CEMENTOS PORTLAND VALDERRIBAS, SA, haurà d’acreditar una assegurança de 
responsabilitat civil que inclogui la protecció per danys accidentals al medi ambient, per 
un import mínim de  tres-cents cinquanta mil euros (350.000 euros). 

 

Anualment s’haurà de presentar a l’Agència de Residus de Catalunya el rebut 
corresponent al pagament de la pòlissa de responsabilitat civil. 

 

                                                 
4 RDL 1/2016 de 16 de desembre: Reial Decret Legislatiu 1/2016, de 16 de desembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 
de prevenció i control integrats de la contaminació. 
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CEMENTOS PORTLAND VALDERRIBAS, SA, haurà de comunicar a l’Agència de  

 

Residus de Catalunya el nom de la companyia asseguradora i el número de la pòlissa. 

25. Als efectes de garantir el compliment de les obligacions adquirides en relació amb el 
desenvolupament de l'activitat haurà de fer-se efectiva una ampliació de la fiança per 
valor de tres-cents nou mil quatre-cents euros (309.400 euros ) a favor de l’Agència de 
Residus de Catalunya, quedant una fiança total de set-cents noranta-tres mil dos-cents 
quaranta euros (793.240 euros ). 

 

La fiança constituïda s’actualitzarà periòdicament d’acord amb l’índex de preus al consum 
de d’institut Nacional d’estadística, previ requeriment de l’Agència de Residus de 
Catalunya. 

 

La devolució de la fiança requerirà, primer, una declaració prèvia del titular de 
l’autorització, conforme renuncia a seguir exercint la seva activitat de gestió de residus, i 
segon, l’emissió d’un dictamen d’una entitat col·laboradora de l’Administració en el qual 
es certifiqui el sanejament de la instal·lació i zona de treball. 

26. CEMENTOS PORTLAND VALDERRIBAS, SA, haurà de nomenar una persona 
encarregada de l’activitat de gestió de residus i comunicar a l’Agència de Residus de 
Catalunya el seu nom. 

 

INSCRIPCIÓ AL REGISTRE GENERAL DE PERSONES GESTORES  DE RESIDUS DE 
CATALUNYA 
 
L’Agència de Residus de Catalunya modificarà la inscripció de l’activitat en el Registre 
general de persones gestores de residus de Catalunya quan es disposi de la resolució de la 
revisió i s’acreditin les condicions i obligacions que ha de complir l’empresa com a gestor de 
residus. 

c.4) Contaminació acústica 

Els nivells de la immissió sonora generats per l’activitat no superaran: els valors límit 
d’immissió diürns, vespertins i nocturns corresponents a la zona de sensibilitat acústica de 
les edificacions d’ús sensible al soroll de l’entorn de l’activitat establerts en el mapa de 
capacitat acústica del municipi o en el seu defecte els que corresponen a les zones de 
sensibilitat acústica determinades d’acord amb els criteris establerts en la Disposició Final 
Primera del Decret 176/2009, de 10 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 
16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica i se n’adapten els seus 
annexos. 
 
c.5) MTD 

D’acord amb la Decisió d’Execució de la Comissió 2013/163/UE, relativa a les conclusions 
sobre les MTD per a la fabricació de ciment, cal i òxid de magnesi de 26 de març de 2013, 
l’activitat haurà de mantenir la correcta aplicació de les MTD que utilitza i que es descriuen 
en l’apartat a.5) d’aquesta proposta, així com les següents prescripcions:  
 

• Implantació d’un Sistema de Gestió Ambiental  
 

Per tal de millorar el comportament ambiental general de l’activitat, la MTD 1 de les 
conclusions consisteix en aplicar i complir un Sistema de Gestió Ambiental (SGA) que 
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incorpori les característiques definides a la Decisió d’Execució de la Comissió 
2013/163/UE. 

 
c.6) Contaminació lumínica 

El Servei de Prevenció i Control de la Contaminació Acústica i Lumínica informa que, pel 
que fa al vector llum, la instal·lació ha de complir amb: 
 
La disposició transitòria primera de la Llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació ambiental de 
l’enllumenament per a la protecció del medi nocturn (modificada per la Llei 3/2015, de l’11 de 
març, de mesures fiscals, financers i administratives – DOGC núm. 6830 – 13.3.2015) 
estableix que no pot haver en funcionament de: 
 

-   Làmpades de vapor de mercuri d’alta pressió. 
-   Llums que tenen un flux d’hemisferi superior instal·lat superior al 50%. 

 
La substitució o la instal·lació de nous punts de llum ha de complir:  

 
- Les làmpades han de ser de tipus I, II o III (segons definició de l’apartat 1 de 

l’Annex 2 del Decret 190/2015, de 25 d’agost). En el cas de no poder justificar 
documentalment els criteris esmentats s’accepten les làmpades de temperatura 
de color igual o inferior a 4.200 K. Les làmpades han de ser de classe A, A+ o 
A++. 

 
- El percentatge màxim del flux d’hemisferi superior instal·lat dels llum ha de ser 

com a màxim del 5%.  
 
c.7) Posada en funcionament i períodes de proves 

Els titulars de l’activitat comunicaran a la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi 
Climàtic i/o a les unitats territorials corresponents mitjançant les bústies de correu electrònic, 
l’inici dels períodes de posada en funcionament o de proves, entenent que es tracta 
d’aquells períodes en què l’activitat autoritzada posa a prova les seves instal·lacions de 
producció, tractament o gestió d’emissions i serveix per a que es portin a terme els 
ajustaments necessaris fins a assolir un règim de funcionament normal d’acord amb les 
condicions de l’autorització ambiental. 
  
En aquesta comunicació els titulars hauran d’especificar un programa que detalli les proves 
de funcionament de les instal·lacions que s’han de dur a terme i els previsibles efectes sobre 
el medi ambient d’aquestes proves. El període de posada en funcionament comunicat ha de 
ser adequat i proporcional a les característiques de l’establiment. Si escau, l’Administració 
podrà requerir la presentació d’un nou calendari per la posada en funcionament més ajustat 
a les característiques de l’activitat. 
 
Es considerarà vàlida la comunicació de les condicions de funcionament al Servei de 
Vigilància de la Contaminació Atmosfèrica a través de la Xarxa d’Emissions Atmosfèriques 
de Catalunya. 
 
c.8) Condicions anormals en règim d’explotació 

Els titulars de l’activitat comunicaran a la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi 
Climàtic i/o a les unitats territorials corresponents mitjançant les bústies de correu electrònic, 
les mesures relatives a les condicions d’explotació diferents a les normals que hagi aplicat i 
que afectin al medi, com són, entre d’altres, les fuites, les errades de funcionament, les 
aturades momentànies i el tancament temporal o definitiu parcial o  total de l’activitat. 
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Es considerarà vàlida la comunicació de les condicions anormals d’explotació al Servei de 
Vigilància de la Contaminació Atmosfèrica a través de la Xarxa d’Emissions Atmosfèriques 
de Catalunya. 
 
c.9) Incidents i accidents 

En cas d’accident o incident que afecti de forma significativa al medi ambient, els titulars de 
la instal·lació informaran immediatament al CECAT, i prendrà d’immediat les mesures per a 
limitar les conseqüències mediambientals i evitar altres possibles incidents o accidents, 
informant de les mesures adoptades a la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi 
Climàtic. L’òrgan competent avaluarà les mesures adoptades i, si escau, exigirà als titulars 
que prenguin les mesures complementàries que siguin necessàries per a aquesta finalitat, 
sens perjudici de la Llei 26/2007, de 23 d’octubre de responsabilitat mediambiental. 
 
c.10) Incompliment de l’autorització 

En cas d’incompliment de les prescripcions establertes en aquesta autorització ambiental, 
els titulars de la instal·lació informaran immediatament la Direcció General de Qualitat 
Ambiental i Canvi Climàtic i prendrà d’immediat les mesures necessàries per a tornar a 
assegurar el compliment en el termini més breu possible, informant de les mesures 
adoptades a la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic. L’òrgan competent 
avaluarà les mesures adoptades i, si escau, exigirà als titulars que prenguin les mesures 
complementàries que siguin necessàries per a aquesta finalitat. 
 
En cas que la infracció de les prescripcions de l’autorització suposi un perill imminent per a 
la salut humana, o amenaci amb causar un efecte nociu significatiu immediat en el medi 
ambient, s’ha de suspendre l’explotació de les instal·lacions, o de la part que correspongui, 
fins que no es pugui tornar a assegurar el compliment de les prescripcions establertes a 
l’autorització. 
 
c.11) Tancament de la instal·lació 

En cas de tancament total o parcial de la instal·lació, els titulars han de comunicar a la 
Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic el cessament de l'activitat, informant 
de la data prevista per al tancament. L'esmentada comunicació ha de venir acompanyada 
d'una memòria en la qual s'especifiquin les actuacions que els titulars hagin portat a terme 
per evitar qualsevol risc de contaminació en relació amb el cessament, total o parcial, de 
l'activitat, i més concretament en relació amb la protecció del sòl i de les aigües subterrànies. 
 
En el moment del cessament o tancament, els titulars de l’activitat han de realitzar i aportar 
el resultat d’una avaluació quantitativa de l’estat del subsol que considerin les substàncies 
perilloses rellevants que s’han produït, utilitzat o emès i els potencials focus de contaminació 
del sòl de l’activitat al llarg de la seva història. En cas que aquesta avaluació detecti una 
alteració en el subsol (superació dels criteris de referència vigents), caldrà acotar-la i 
delimitar-la en extensió i profunditat i donar compliment a l’apartat 2 de l’article 23 del Reial 
Decret Legislatiu 1/2016, de 16 de desembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de 
Prevenció i Control Integrats de la Contaminació. 
 
d) Actuacions de seguiment 

D’acord amb l’article 68.2 de la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control 
ambiental de les activitats i els articles 8.3 i 30 del Reial Decret Legislatiu 1/2016, de 16 de 
desembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de Prevenció i Control integrats de la 
Contaminació, i l’article 12 del Reial Decret 815/2013, de 18 d’octubre, pel qual s’aprova el 
Reglament d’Emissions Industrials i de desenvolupament de la Llei 16/2002, l’activitat de 
l’establiment està sotmesa a un sistema d’inspecció que s’instrumenta mitjançant el Pla i els 
Programes d’Inspecció Ambiental Integrada que aprova la Direcció General de Qualitat 
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Ambiental i Canvi Climàtic, i els controls sectorials que s’estableixen en aquesta proposta de 
resolució. 
 
d.1) Controls sectorials  

d.1.1) Aire 

Pel que fa a les emissions a l’atmosfera, cada dos anys una Entitat de Control (EC) 
degudament acreditada comprovarà que es compleixen les prescripcions tècniques i 
condicions especificades. Els mesurament dels contaminants dels focus emissors vehiculats 
es realitzaran d’acord amb les freqüències establertes a l’apartat següent.  

a)Freqüència de mesurament 

Focus forns de l’activitat 

Focus dels forns de ciment  
Filtre de mànegues forn 5E - costat Vilafranca (28101-P) 
Filtre de mànegues forn 5E- costat Arboç (28103-P) 
Filtre de mànegues forn 4E (28151-P) 

CAPCA: A 03 03 11 00 
Funcionament: a) combustible: coc 
                         b) combustible: coc + valorització energètica de residus 

Contaminant Freqüència de mesurament 

Partícules En continu (SAM) 

NOx (com NO2) En continu (SAM) 

SO2 En continu (SAM) 

COT En continu (SAM) 

HCl En continu SAM 

HF En continu SAM / Mesura manual: 4 cops any (1 x 
trimestre) (1) 

Cd + Tl i els seus 
compostos 4 cops any (1 x trimestre) (2) 

As+Sb+Pb+Cr+Co+Cu+Mn
+Ni+V i els seus compostos 4 cops any  (1 x trimestre) (2) 

Hg i els seus  compostos 4 cops any (1 x trimestre) (2) 

Dioxines i furans 4 cops any (1 x trimestre) (2) 

Split NH3 En continu (SAM) 
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(1) D’acord amb l’article 37.5 del RD 815/2013 es podrà realitzar mesuraments 
periòdics trimestrals d’HF en lloc de mesures contínues. En cas que en les mesures 
manuals se superi el VLE, l’empresa haurà d’establir el SAM. 
 (2) Es realitzarà una mesura trimestral d’acord amb l’article 37.1.c del RD  815/2013.  

En el cas que durant un any no s’utilitzin residus com a combustible s’haurà de fer 
només una mesura a l’any. En el cas que s’utilitzin residus com a combustible 
s’haurà de fer una mesura al trimestre. No obstant, d’acord amb l’article 37.6 del RD  
815/2013, l’empresa podrà sol·licitar la reducció de la freqüència dels mesuraments 
periòdics de 4 vegades l’any a 1 vegada l’any en el cas de metalls pesants, i de 4 
vegades l’any a 2 vegades l’any en el cas de dioxines i furans, sempre que: 
a) Les emissions derivades de la coincineració o la incineració de residus siguin en 
qualsevol circumstància inferiors al 50% dels valors límits d’emissió. 
b) Els residus que hagin de ser coincinerats o incinerats consisteixin únicament en 
determinades fraccions combustibles classificades com a residus no perillosos que 
no siguin apropiats per al reciclatge i que presentin determinades característiques, 
que s’han d’indicar segons l’avaluació a què es refereix l’apartat c) d’aquest punt. 
c) El gestor pugui demostrar sobre la base de la informació quant a la qualitat dels 
residus de què es tracti i el mesurament de les emissions que estan en qualsevol 
circumstància significativament per sota dels valors límit d’emissió de metalls 
pesants i dioxines i furans. 

Resta de focus emissors 

Focus emissors (principals i secundaris, excepte els forns de ciment)  

CAPCA Freqüència de mesurament (3) 

A 2 anys (1) (2) ) (4) 

B 3 anys (1) (2) 

C 5 anys (1) (2) 

 
(1) Els focus que es puguin acollir al focus virtual es valorarà el seu compliment 
d’acord amb l’apartat de prescripcions tècniques de compliment de valor límit (Focus 
virtual - avaluació de compliment de VLE de focus de partícules no associades als 
forns de ciment) 
 
(2) Pels focus amb cabal < 10000 Nm3/h se substitueix aquesta freqüència de 
mesurament pels controls de funcionament establerts per l’empresa en el seu 
sistema de gestió de manteniment d’acord amb la Decisió d’Execució 2013/163/UE, 
de la Comissió de la UE, de 26 de març de 2013, per la que s’estableixen les 
conclusions sobre les millors tècniques disponibles (MTD) per a la fabricació de 
ciment, cal i òxids de magnesi i l’apartat de prescripcions tècniques d’aquesta 
autorització. En cas que es constati que el funcionament d’algun focus genera un 
impacte que no ha estat contemplat es reconsiderarà la necessitat de realitzar 
mesuraments reglamentaris. 

  
(3) En cas que el focus sigui d’emissió no sistemàtica, tal com es defineix al Reial 
Decret 100/2011, de 28 de gener, no serà objecte de mesurament de les seves 
emissions a l’atmosfera. En el control de l’establiment s’haurà de fer constar el temps 
de funcionament anual d’aquest focus. En cas que l’emissió sigui intermitent, s’haurà 
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Focus emissors (principals i secundaris, excepte els forns de ciment)  

CAPCA Freqüència de mesurament (3) 

de fer constar també el número de vegades anual que s’emet, així com la duració 
individual de cada emissió.  
(4) Els focus 80 (28180-P) i 89 (28189-P) són punts d’emissió interior i es regiran pel 
mateix control descrit pels focus emissors amb cabal <10000 Nm3/h 
 

 

b) Altres mesures de vigilància ambiental  

Cada dos anys l’empresa farà - mitjançant un organisme independent amb reconeixement 
tècnic - mesures  en aire, sòls i vegetals de dioxines i furans, metalls i en el cas de mostres 
d’aire, també es determinarà les partícules en suspensió de diàmetre inferior a 10 micres 
dins la zona d’influència potencial de la fàbrica de ciment. Aquestes mesures es presentaran 
a la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic. La periodicitat de mesurament 
serà revisable en funció dels resultats obtinguts.  

d.1.2)  Aigües  

d.1.2.1 Aigües d’abocament ACA 

• La freqüència d’autocontrols de les aigües abocades serà la següent 

 

 

Núm. Focus: 4 
 
Destí: Indirecte a llera (Riu Foix) 
 
Cabal màxim diari: en funció de pluviometria                                
UTM  X: 388.365 

Cabal màxim anual: en funció de pluviometria                                                
Y: 4.573.600 

Paràmetre  
 

Freqüència   
autocontrol 

MES Anual 

 

Els resultats dels autocontrols es comunicaran anualment a l’Agència Catalana de l’Aigua, 
amb una declaració de les incidències enregistrades a les instal·lacions de depuració, a 
través del web de l’Agència Catalana de l’Aigua: 
 
      http://acanet.gencat.cat/scripts/autocontrols/login.asp?idioma=ca 

      El codi d’usuari i la paraula de pas es comunicaran per correu ordinari. 
 
Pel cas que ja es disposi d’una autorització d’abocament anterior, el codi d’usuari i la paraula 
de pas són els mateixos, de tal manera que un cop s’accedeixi a la “Gestió d’Autocontrol” es 
podrà escollir l’expedient del qual es voleu realitzar l’informe. 
 



Generalitat de Catalunya 
Departament de Territori i Sostenibilitat 
 
 

Av. Diagonal, 523-525 
08029 Barcelona 
Tel. 93 444 50 00 
Fax 93 419 76 30 
http://territori.gencat.cat 

 

Si amb les anàlisis obtingudes durant l’autocontrol l’interessat comprovés que l'abocament 
no compleix els límits fixats, s'hauran d’adoptar les mesures complementàries o 
modificacions i millores que es considerin necessàries. 
 
Les condicions d’abocament especificades per l’Agència Catalana de l’Aigua s’hauran de 
comprovar a les inspeccions ambientals corresponents. 
 

d.1.2.3 ) Aigües subterrànies  

Es fixa el següent Programa de Seguiment i Control (PSC) de la qualitat de les aigües 
subterrànies: 

 

 
 

Taula 5.  Programa de Seguiment i Control. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Xarxa de control Punts  Paràmetres in situ i bateria analítica Freqüència

08251-0070

08251-0071

08251-0072

08251-0074

08251-0076

08251-0077

08251-0078

08251-0073

08251-0075

AAI PORTLAND 
VALDERRIVAS Santa 
Margarida perimetral 

aigües avall (2/2)

AAI PORTLAND 
VALDERRIVAS Santa 

Margarida 
emmagatzematge i 

producció (1/2)
Paràmetres in situ: pH, TºC, CE, 

potencial REDOX, nivell freàtic i fase 

lliure (si s'escau)                                                      

Bateria analítica: HTP, BTEX, PAHs i 

metalls (antimoni, arsènic, cadmi, crom 

(VI), coure, ferro, níquel)                   

Glicols (únicament  al piezòmetre 08251-

0072)

Quinquennal 

(cada 5 anys)
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La ubicació i característiques dels punts de control es mostren a la taula 6. En el plànol 
de la figura 1 es mostra la ubicació dels punts. 

 
Taula 6.  Descripció dels dispositius de control. 

 

d.1.4) Sòls  

Actuacions de seguiment documental 
 
Comprovació de la presentació de la documentació següent: En la primera inspecció 
ambiental i les següents, s’ha de comprovar que l’empresa ha presentat a l’ARC: 

 
• Els informes derivats dels eventuals requeriments de l’ARC, en el marc 

de l’expedient: Q0515/2016/199; SC-1502/1-jms, a partir dels informes 
de  valoració de l’ARC de la documentació presentada per Cementos 
Portland Valderrivas SA en relació a la caracterització del subsòl i 
d’actuacions de sanejament de l’afecció produïda per la fuita de gasoil. 

 
d.2) Inspeccions ambientals integrades 

La comprovació de la modificació de l’establiment objecte d’aquesta resolució queda 
sotmesa a les inspeccions ambientals integrades establertes en el Pla d’Inspecció Ambiental 
Integrada de Catalunya i concretades en els corresponents programes d’inspecció. 
 
Les inspeccions ambientals integrades tindran per objecte comprovar el compliment de les 
prescripcions especifiques de l’autorització ambiental, així com els requeriments legals 
ambientals aplicables. En aquestes inspeccions també es comprovarà si s’han realitzat els 
controls sectorials establerts en l’apartat anterior, d’acord amb la metodologia i la freqüència 
que sigui aplicable, i que els seus resultats garanteixen el compliment dels valors límit 
d’emissió fixats. 
 
Les actuacions materials d’inspecció que formin part de les inspeccions ambientals 
integrades seran realitzades per entitats col·laboradores de l’administració, degudament 
habilitades com a Entitats Ambientals de control (EAC), o si s’escau, per altres entitats 
designades per l’òrgan competent en matèria d’inspecció ambiental integrada, d’acord amb 
l’article 30.1 del Reial Decret Legislatiu 1/2016, de 16 de desembre, pel qual s’aprova el text 

Codi BDH
Topònim 
empresa

Topònim UTM X UTM Y Fondària (m) Diàmetre (mm)

08251-0070 P-1

PORTLAND 
VALDERRIVAS 

SANTA MARGARIDA 
PZ1

387.937 4.574.417 10

08251-0071 P-2

PORTLAND 
VALDERRIVAS 

SANTA MARGARIDA 
PZ2

388.066 4.574.254 10

08251-0072 P-3

PORTLAND 
VALDERRIVAS 

SANTA MARGARIDA 
PZ3

388.000 4.574.490 7

08251-0073 P-4

PORTLAND 
VALDERRIVAS 

SANTA MARGARIDA 
PZ4

388.191 4.574.498 10

08251-0074 P-5

PORTLAND 
VALDERRIVAS 

SANTA MARGARIDA 
PZ5

388.046 4.574.249 10

08251-0075 MW-7

PORTLAND 
VALDERRIVAS 

SANTA MARGARIDA 
PZ7

387.905 4.574.399 7,5

08251-0076 MW-8

PORTLAND 
VALDERRIVAS 

SANTA MARGARIDA 
PZ8

388.104 4.574.639 6

08251-0077 MW-2 Bis

PORTLAND 
VALDERRIVAS 

SANTA MARGARIDA 
PZ2 BIS

387.952 4.574.319 10

08251-0078 MW-3 Bis

PORTLAND 
VALDERRIVAS 

SANTA MARGARIDA 
PZ3 BIS

387.785 4.574.316 10

51
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refós de la Llei de Prevenció i Control Integrats de la Contaminació, i d’acord amb l’article 68 
ter.5 de la Llei 20/2009. 
 
d.3) Notificació anual de les emissions 

Anualment, el titular de la instal·lació notificarà a l’òrgan que atorga l’autorització ambiental 
la informació referida a l’article 22.1.i) del Reial decret legislatiu 1/2016, de 16 de desembre, 
pel qual s’aprova el text refós de la Llei de prevenció i control integrats de la contaminació. 
 
Aquesta informació s’haurà de presentar com a informació complementària a la informació 
subministrada al Registre PRTR-CAT, d’acord amb l’article 3.2 del Reial Decret 508/2007, 
de 20 d’abril, pel qual es regula el subministrament d’informació sobre emissions del 
Reglament E-PRTR i de les autoritzacions ambientals. 
 
Podeu trobar l’aplicació PRTR-CAT al web del Departament de Territori i Sostenibilitat 
www.gencat.cat/territori, seguint els apartats: Medi ambient i sostenibilitat > Empresa i 
producció sostenible > Prevenció i control d'activitats > Registre d'Emissions i Transferència 
de Contaminants PRTR-CAT > Notificació de dades 
 
e) Revisió de l’autorització 

D’acord amb l’art. 62.1 de la Llei 20/2009, de 4 de desembre, la Direcció General de Qualitat 
Ambiental revisarà d’ofici l’autorització ambiental, d’acord amb el procediment regulat a l’art. 
63 de la Llei 20/2009 i l’art. 26 del Reial Decret Legislatiu 1/2016, de 16 de desembre, pel 
qual s’aprova el text refós de la Llei de Prevenció i Control Integrats de la Contaminació, d’1 
de juliol. Aquesta revisió també es pot iniciar a instància de part.  
 
Per altra part, la Direcció General de Qualitat Ambiental revisarà anticipadament 
l’autorització ambiental d’acord amb els supòsits contemplats a l’apartat 4 de l’art. 62 de la 
Llei 20/2009, de 4 de desembre o d’acord amb la norma sectorial ambiental que així ho 
disposi, si escau revisar  les autoritzacions sectorials ambientals que estan integrades en 
l’autorització ambiental. 
 
Directora General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic 
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Annex  
 
Informe relatiu a les al·legacions presentades per la Plataforma Cívica per la Salut i el 
Medi ambient de Sta. Margarida i els Monjos, per  d iversos veïns de Santa Margarida i 
els Monjos i altres poblacions i pel titular ,a la Proposta de resolució provisional de 25 
d’octubre de 2018 per la qual es renova l’autoritza ció ambiental de l’activitat de 
fabricació de clínquer i ciment promoguda per l’emp resa Cementos Portland 
Valderrivas SA al terme municipal de Santa Margarid a i els Monjos. 
 
Les al·legacions han estat presentades en tràmit d’audiència de la proposta de resolució 
provisional de 25 d’octubre de 2018 esmentada. 
 
El titular ha presentat unes al·legacions complementàries per tal de respondre les 
al·legacions de la Plataforma Cívica per la Salut i el Media Ambient de Santa Margarida i els 
Monjos i les dels veïns. Aquestes consideracions s’han tingut en compte per part dels 
vectors que han informat les al·legacions per ser vector competent en la matèria.  
 
Les al·legacions presentades es detallen i s’avaluen a continuació:  
 
1) Pel que fa a les al·legacions de la Plataforma Cívica per la Salut i el Medi ambient de  
Sta. Margarida i els Monjos  : 
 

• La Primera  al·legació fa referència a l’apartat c.1.1 de la proposta de resolució, 
concretament al valor límit d’emissió de partícules als forns. Exposen que la MTD 17 
de la Decisió d’Execució de la Comissió de la UE (2013/163/UE), estableix el NEA-
MTD per a les emissions de partícules procedents dels forns entre 10 i 20 mg/Nm3 i 
cita textualment, “El menor nivel se obtiene aplicando filtros de mangas o 
electrostáticos nuevos o mejorados”. Per tal de complir la obligació de vetllar per la 
protecció del medi ambient i la salut de les persones, sol·licita que l’autoritat 
competent fixi el nivell mes baix del rang de NEA-MTD, 10 mg/Nm3, com a valor límit 
d’emissió en l’autorització ambiental. 

• La Segona  al·legació fa referència a l’apartat c.1.2 de la proposta de resolució, 
concretament sobre els valors límit d’emissions de partícules per refredadors, 
ensacadores, molins i cintes transportadores. Al·leguen que la MTD 16 de la Decisió 
d’Execució de la Comissió de la UE (2013/163/UE), defineix que el  NEA-MTD per a 
les emissions canalitzades de partícules (distintes dels processos de combustió de 
forns i refredament així com de processos de molta principal) és <10 mg/Nm3, com a 
valor mitjà durant el mostreig, també indica que les emissions de PM10 de la fàbrica 
el 2016 va ser de 25.600 kg d’acord amb les dades del PRTR i que aquestes 
emissions es podrien reduir fixant uns valors límit d’emissió de partícules més 
estrictes,  per aquests focus emissors d’acord amb la Decisió 2013/163/UE. 

 
• La Tercera  al·legació fa referència a l’apartat c.1.1 de la proposta de resolució, 

concretament sobre els valors límit d’emissions de NOx en forns. – La MTD 19 de la 
Decisió 2013/163/UE, estableix un NEA-MTD de les emissions de NOx procedents 
dels forns entre 200 i 450 mg/Nm3, i en la que es cita que en els forns que utilitzen la 
SNCR s’obtenen, en condicions favorables, uns nivells inferiors a 350 mg/Nm3. Es 
sol·licita, per tant, atès que els forns de l’establiment utilitzen un sistema de SNCR 
per tal de reduir les emissions de NOx, i que les consideren molt elevades d’acord a 
les dades del PRTR, que es fixi un valor límit d’emissió de NOx de 350 mg/Nm3 

d’acord al que indica la MTD 19 de la Decisió 2013/163/UE. 
 

• La Quarta  al·legació fa referència a l’apartat c.1.1 de la proposta de resolució, 
concretament sobre els valors límit d’emissions de PCDD/F en forns. – La MTD 27 
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de la Decisió 2013/163/UE, estableix un NEA-MTD de les emissions de PCDD/F 
procedents dels forns entre 0,05-0,1 ng/Nm3, i donada la perillositat d’aquests 
contaminants per la salut de les persones i la proximitat de nuclis habitats, i a que 
consideren que és factible tècnicament i econòmicament assolir el nivell d’emissió 
més baix del rang, i que no requereix l’aplicació de cap mesura addicional per reduir 
les emissions, els al·legants sol·liciten que l’autoritat competent fixi el nivell mes baix 
del rang de NEA-MTD, 0,05 ng/Nm3 com a valor límit d’emissió de PCDD/F en 
l’autorització ambiental. 

 
• La setena  al·legació fa referència a l’apartat c.1.1 de la proposta de resolució sobre 

els valors límit d’emissions de SO2 en forns. – Al·leguen que el VLE de SO2 establert 
a la proposta de resolució és molt elevat, que la MTD 21 de la Decisió 2013/163/UE, 
estableix un rang de NEA-MTD entre <50 i 400 mg/Nm3, i en la MTD es cita que “el 
rang de valors té en consideració el contingut de sofre en les matèries primeres”, i 
que en la proposta de resolució no hi ha cap justificació per establir el valor mes alt 
del rang. Considera que en l’autorització ambiental de 2007 les emissions de SO2 

dels diferents focus emissors estaven fixats per sota de 30 mg/Nm3, que l’autorització 
ambiental ha de vetllar per la protecció del medi ambient i la salut de les persones 
amb tots el mitjans que disposa i amb l’aplicació dels valors límits d’emissió mes 
estrictes possible. Es sol·licita, per tant, que en els forns de l’establiment i per tal de 
reduir les emissions de SO2, que consideren molt elevades d’acord a les dades del 
PRTR, es fixi un valor límit d’emissió de SO2 de 50 mg/Nm3. 

 
 
Aquestes al·legacions Primera, Segona, Tercera, Quarta i Setena  i d’acord amb els 
informes del Servei de Vigilància i Control de l’Aire ( d’ara endavant SVCA)  i de la Secció de 
les Millors Tècniques Disponibles es desestimen, atès que, els valors límit d’emissió es 
proposen d’acord a l’article 7.4 del RDL 1/2016 de 16 de desembre, que estableix que els 
VLE no han de superar el nivells d’emissió associats a les MTD (NEA-MTD), descrits en les 
respectives conclusions. En els casos que els NEA-MTD s’expressin com a un rang el VLE 
de l’autorització ambiental s’estableix en base al valor més alt del rang descrit, excepte que 
alguna consideració ambiental (o per la salut humana) rellevant, obligui a fixar un VLE més 
estricte, ja que cal tenir en compte que s’està transformant un nivell d’emissió associat a l’ús 
de determinades tècniques o tecnologies, en un valor límit, el qual no pot ser superat, en cap 
cas, en condicions normals de funcionament de l’activitat. 
 
Totes aquestes consideracions ambientals, i sobre la salut humana, les van valorar 
conjuntament la Secció de Millors Tècniques Disponibles i el Servei de Vigilància i Control 
Ambiental i es va determinar fixar els VLE de l’autorització ambiental en base al valor més 
alt del rang dels NEA-MTD aplicables a l’activitat, i en les al·legacions presentades no 
s’aporta cap consideració rellevant per a fixar un VLE a l’autorització ambiental més estricte. 

 
• La Cinquena  al·legació fa referència a que la proposta de resolució no té en compte 

les determinacions del Real Decreto 773/2017, de 28 de juliol, pel qual es modifica el 
Reglament d’Emissions, aprovat pel RD 815/2013 de 18 d’octubre. Concretament 
ressalten que la proposta de resolució parteix del fet que l’objecte del procediment és 
la renovació de l’autorització ambiental atorgada al 2007 i que les determinacions de 
les autoritzacions anteriors( hi ha hagut modificacions no substancials) segueixen en 
vigor en tot allò que no es modifica. Demanen que s’apliqui el RD 
773/2007 ,concretament on diu que “la resolución que apruebe la modificación 
sustancial se integrarà en la autorización ambiental integrada, junto a las 
modificacions habidas desde su otorgamiento en un único texto”. 

 
Aquesta al·legació es desestima atès que, la revisió de l’autorització ambiental de 
CEMENTOS PORTLAND VALDERRIVAS SA és una revisió anticipada d’ofici per adaptar la 
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mateixa a les conclusions sobre les millors tècniques disponibles (MTD) relatives al sector 
de la fabricació del ciment i la cal, publicades a l’abril de 2013, de l’empresa Cementos 
Portland Valderrivas, SA, per exercir l’activitat de fabricació de clínquer i ciment, amb 
emplaçament previst al terme municipal de Santa Margarida i els Monjos (exp. 
B1RA160347). 

L’expedient es tramita d’acord amb el que preveuen els articles 62 i 63 de l’esmentada Llei 
20/2009, de 4 de desembre, que finalitza amb resolució que dicta la persona titular del 
Departament de Territori i Sostenibilitat. 

D’acord amb els marcs normatius sectorials (vector atmosfera, residus i aigua) la revisió de 
l’autorització ambiental d’acord amb les conclusions sobre les millors tècniques disponibles 
ha d’abastar no només tot allò que es derivi de les decisions sobre les conclusions, sinó 
també tot allò que es derivi de la normativa sectorial. 
 
La revisió ens ha permès obtenir un resultat doble, per una banda la revisió de les 
condicions fixades en l’autorització, i per l’altre, la seva actualització/adaptació garantint el 
compliment de totes les normatives. 
 
 

• La Sisena  al·legació indiquen que en la ponència no es descriuran les MTD realment 
existents a la fàbrica. – L’article 22 del RDL 1/2016 de 16 de desembre, estableix que 
l’autorització ambiental haurà d’especificar les millors tècniques disponibles 
contingudes en les conclusions relatives a les MTD que utilitza la instal·lació, l’apartat 
5.a de la proposta de resolució enumera les MTD que d’acord amb la informació 
aportada per l’empresa utilitza la instal·lació, al·leguen que la descripció de les MTD 
utilitzades de l’autorització ambiental, no han estat validades per l’administració 
ambiental i per tant no han de ser  les que realment utilitza l’activitat. També al·lega 
que no s’indica res respecte a les MTD 13 i 21 de les conclusions, que són aplicables 
a la instal·lació.  

 
D’acord amb l’informe de la Secció de Millors Tècniques Disponibles aquesta al·legació es 
desestima atès que, tal com s’ha explicat, l’article 22 del RDL 1/2016 de 16 de desembre, 
estableix que s’han d’especificar les millors tècniques disponibles contingudes en les 
conclusions relatives a les MTD que s’utilitzen a la instal·lació per assolir els valors límit 
d’emissió, en l’article 12.1 del mencionat RDL defineix la documentació que ha de contenir la 
sol·licitud per l’autorització ambiental i, concretament en el projecte bàsic, ha d’incloure la 
tecnologia prevista i altres tècniques previstes per prevenir i evitar les emissions procedents 
de la instal·lació, o si no és possible reduir-les, i indicar quines es consideren millors 
tècniques disponibles d’acord amb les conclusions relatives a les MTD.  

I respecte a la validació de les MTD que es descriuen en la proposta de resolució de 
l’autorització ambiental, en l’apartat c.5) MTD de la proposta de resolució es prescriu que 
l’activitat haurà de mantenir la correcta aplicació de les MTD que utilitza i que es descriuen 
en l’apartat a.5) de la proposta, aquesta prescripció es comprovarà en el transcurs de les 
inspeccions ambientals a que es realitzin a l’establiment. 

En el cas concret de la MTD 21, que descriu les tècniques per reduir les emissions de SO2 

dels processos de combustió, els responsables de CEMENTOS PORTLAND 
VALDERRIVAS SA declaren que amb el control de qualitat de les matèries primeres i del 
combustible, assoleixen nivells d’emissió de SOx per sota dels NEA-MTD, sense aplicar cap 
tècnica de la MTD.  

En el cas de la MTD 13, respecte a l’aplicació d’un sistema de gestió de seguretat en 
emmagatzematge, manipulació e incorporació de residus perillosos, es considera que les 
mesures i prescripcions relatives a la gestió de residus perillosos establertes en l’autorització 
ambiental, així com l’acceptació prèvia dels residus que es permet gestionar i les condicions 
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prescrites per a la seva valorització per part de CEMENTOS PORTLAND VALDERRIVAS 
SA , garanteixen la seguretat en la utilització de residus perillosos.  

 
• La Vuitena  al·legació fa referència a la qualitat de l’aire, concretament a que 

l’avaluació de la qualitat de l’aire a la zona pròxima a CPV de 2013-2017 per a les 
PM10 i NOx no és bona des del punt de vista dels objectius de qualitat de l’aire 
establerts per L’OMS. S’hauria d’estudiar la contribució de les emissions de 
partícules de la fàbrica de ciment en els valors anuals. 

 

D’acord amb l’informe del SVCA aquesta al·legació es desestima atès que el Real Decret 
102/2011, relatiu a la millora de la qualitat de l’aire, és la normativa de referència en qualitat 
de l’aire, en la qual es regulen els contaminants i els seus valors límits i objectiu.  
 
Aquest Decret és la transposició de la Directiva Europea 2008/50/CE del Parlament Europeu 
i del Consell, de 21 de maig de 2008, relativa a la qualitat de l’aire ambient i a una atmosfera 
més neta a Europa, i de la seva adaptació al marc jurídic de l’estat espanyol. 
 
Des de el Servei de Vigilància i Control de l’Aire es mesuren aquests contaminats a través 
de la Xarxa de Vigilància i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica (XVPCA). 
 
El pla de vigilància de la qualitat de l’aire de l’activitat inclou dos punts de mesurament al 
municipi  de Santa Margarida i els Monjos:  
 

• Els Monjos, es determina PM10  
• La Ràpita, es determina PM10 i NO2 

 
La valoració de les mitjanes anuals mesurades dels contaminants PM10 i NO2 han estat molt 
inferiors als límits de referència vigents.  
 

• La Novena  al·legació fa referència a l’incompliment de l’article 22.1 del RDL 1/2016 
en no establir valors límit per a les substàncies de l’annex 2.Concretament indiquen 
que a la proposta de resolució no s’estableixen VLE per l’emissió de les substàncies 
cancerígenes, mutàgenes o alteradores hormonals. Algunes d’aquestes substàncies 
son emeses de forma significativa per aquestes instal·lacions, tal i com que da 
reflectit en el registre Estatal PRTR-ES. 

Aquesta al·legació es desestima atès que d’acord amb l’informe del Servei 
d’Informació ,Inspecció i control Ambiental d’Activitats, i del Servei de Vigilància i 
control de l’Aire, es considera que:  

 

E-PRTR són les sigles de l’European Pollutant Release and Transfer Register (Registre 
Europeu d'Emissions i Transferències de Contaminants), aprovat per la Comissió 
Europea el febrer de 2006, que recull les dades públiques d’emissions, a l’aire i a l’aigua, 
i de transferència de residus d’activitats amb potencial incidència sobre el medi ambient. 
A Catalunya, aquest registre es coneix com a PRTR-CAT. 

A l'Estat espanyol, el Reial decret 508/2007 regula el registre estatal d'emissions i 
transferència de contaminants PRTR-Espanya, que determina la forma de presentar 
aquesta declaració. Aquest Reial decret estableix normes addicionals sobre el 
subministrament de la informació necessària per complir amb el Reglament europeu 
166/2006. 

L’article 3 del Reial Decret 508/2007, de 20 d’abril, pel qual es regula el subministrament 
d’informació sobre emissions del Reglament E-PRTR estableix que els titulars dels 
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establiments que desenvolupin una o alguna de les activitats incloses en el seu annex I 
per sobre dels llindars de capacitats exposats han de comunicar anualment a l’autoritat 
competentment les emissions màssiques anuals a l’aire, a l’aigua i al sòl, dels 
contaminants inclosos en l’annex II. 

El llistat de substàncies dels formularis és orientatiu. Cada establiment ha d'emplenar les 
substàncies que, segons la seva activitat, té constància o sospita que emet. Això no 
eximeix de la responsabilitat de notificar emissions que no apareguin al llistat orientatiu. 

Per decidir quines són les substàncies a informar s'ha de considerar, a més del llistat 
orientatiu, la informació de l'autorització ambiental, avaluacions d'impacte ambiental, 
controls reglamentaris, balanços de matèria, experiències i estudis, informes 
d'inspeccions o qualsevol referència que sigui d'interès. 

Els llistats sectorials de substàncies estan publicats a la Guia per a la implantació de l'E-
PRTR de la Comissió Europea, que es pot consultar a l'apartat Documentació d'aquesta 
pàgina. 

Les plantes de fabricació de ciment i/o clinquer en forn rotatori amb una capacitat de 
producció superior a 500 tones/dia localitzades a Catalunya estan incloses en l’àmbit 
d’aplicació del Reglament PRTR. Per tant, han de comunicar anualment a la Direcció 
General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic, com a autoritat competent, la informació 
relativa a les emissions generades i transferència de contaminants mitjançant el formulari 
web establert a l’efecte. 

En el cas d’aquestes instal·lacions, es reporten aquestes dades d’acord amb la Guía de 
Métodos de medición y Factores de emisión del secto r cementero en España  
aplicable en cada moment (octubre 2009, desembre 2013, novembre 2014 o juliol 2017). 
Aquestes guies són elaborades per l’empresa consultora CONSULNIMA Consultoría e 
Ingeniería Ambiental, assessora externa de PRTR espanya, i el propi sector cimenter 
representat per OFICEMEN Agrupación de fabricantes de cemento de España i es 
publiquen a la pàgina web de PRTR España. 

De les dades validades, d’acord amb l’establert en Reial Decret 508/2007, de 20 d’abril, 
només es publiquen les emissions d’aquelles substàncies que superen el valor llindar 
establert en l’annex II. El fet que no sigui pública l’emissió validada d’una substància 
notificada no vol dir que aquesta emissió màssica es consideri nul·la, com s’afirma al 
document d’al·legacions, sinó que la seva emissió màssica és inferior al valor llindar. 

Comentar que el PRTR té com a finalitat principal facilitar l’accés de la ciutadania a la 
informació validada sobre les emissions i transferència de residus dels principals 
establiments. 

Aquesta informació refereix a l’emissió màssica anual i no al valor límit d’emissió (nivell 
de concentració). És aquest un dels motius perquè no és pot confondre els valors llindars 
PRTR con valors límit d'emissió, és a dir, que és superi aquest valor llindar no comporta 
una superació del valor límit d’emissió establert en el permís ambiental, ni tal sòl, que 
sigui necessari establir aquest valor límit d’emissió. 

Finalment anotar que els criteris per establir els valors límits d’emissió a incloure en les 
autoritzacions ambientals està establert en la normativa aplicable de prevenció i control 
ambiental (Reial Decret Legislatiu 1/2016, del 16 de desembre). En concret, s’estableix 
que L’òrgan competent ha de fixar valors límit d’emissió que garanteixin que, en 
condicions de funcionament normal, les emissions no superin els nivells d’emissió 
associats amb les millors tècniques disponibles que estableixen les conclusions relatives 
a les MTD. 

Concretament i pel que fa als valors límits d’emissió fixats per les emissions a 
l’atmosfera es fixen d’acord amb Real Decret 815/2013, de 18 d’octubre, pel que 
s’aprova el Reglament d'emissions industrials i de desenvolupament de la Llei 16/2002, 
de 1 de juliol, de prevenció i control integrats de la contaminació i la Decisió d’Execució 
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de la Comissió de la UE, de 26 de març de 2013, per la que s’estableixen les 
conclusions sobre les millors tècniques disponibles (MTD) per a la fabricació de ciment, 
cal i òxids de magnesi  , publicada el 9 d’abril de 2013  

Els contaminants regulats a la normativa són els que actualment tenen mètodes de 
mesurament i valors límits d’emissió per poder ser avaluats i són els que es poden 
considerar per controlar les emissions a l’atmosfera. 

 
• La Desena  al·legació fa referència a que la proposta de resolució no imposa al titular 

l’obligació d’elaborar un informe anual que demostri el compliment de totes les 
condicions imposades en l’autorització ambiental tal i com estableix l’article 22.1.i de 
la Llei 16/2002.també indiquen que no s’estableix una periodicitat mínima pels 
controls dels sòls i que “El Programa de Vigilància Ambiental” hauria d’establir un 
control anual de la contaminació en sòls, vegetació i aigües subterrànies en punts 
representatius propers a la planta cimentera. Els controls exigits en la Proposta de 
Resolució de las aigües subterrànies com a mínim cada 5 anys i del sòl cada 10 anys 
(punt d) 1.2.3. Aigües Subterrànies) són totalment insuficients per detectar qualsevol 
indici primerenc de contaminació i corregir-la a temps”. 

 

- Pel que fa a la a que la proposta de resolució no imposa al titular l’obligació 
d’elaborar un informe anual que demostri el compliment de totes les condicions 
imposades en l’autorització ambiental tal i com estableix l’article 22.1.i de la Llei 
16/2002. D’acord amb l’informe del Servei d’Informació ,Inspecció i control Ambiental 
d’Activitats, aquesta al·legació es desestima, atès que : 

Anualment, els titulars de les instal·lacions afectades per la normativa de Prevenció i Control 
Integrats de la Contaminació comunicaran a l'òrgan que atorga l'Autorització Ambiental la 
informació referida a l'article 22.1.i del Reial decret legislatiu 1/2016, de 16 de desembre 
(que deroga la Llei 16/2002, d'1 de juliol), pel qual s'aprova el text refós de la Llei de 
prevenció i control integrats de la contaminació. 

Aquesta informació estarà basada en els resultats del control de les emissions que esmenta 
la lletra e), per tant queden exclosos els residus, i altres dades sol·licitades que permetin a 
l’òrgan competent verificar el compliment de les condicions de l’autorització. 

Per tant, aquesta informació que s’ha de presentar queda circumscrita bàsicament al resultat 
dels control de les emissions i no a la presentació d’un informe addicional. 

En el cas de Catalunya, aquesta obligació queda reflectida en l’apartat “Actuacions de 
seguiment” de l’autorització ambiental en què s’informa que la informació referida en l’article 
22.1.i del Reial decret legislatiu 1/2016 s’ha de trametre mitjançant l’eina de notificació 
electrònica establerta per la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic dins del 
termini fixat en l’article 3 del Reial Decret 508/2007, de 20 d’abril. 

Anotar que, pel que refereix als establiments inclosos en l’àmbit d’aplicació del Reial Decret 
Legislatiu 1/2016, les altres eines que disposa l’administració per verificar el compliment de 
l’autorització ambiental i alhora complementen l’anterior, són els controls sectorials 
establerts pels òrgans sectorials competents i les inspeccions ambientals integrades 
executades en el marc dels programes anuals d’inspecció aprovat per la Direcció General de 
Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic. 

 
- Pel que fa a la periodicitat dels controls de sòls i aigües subterrànies, d’acord els 

informes de l’Agència de Residus de Catalunya i de l’Agència Catalana de l’Aigua , 
aquesta al·legació es desestima atès que:  
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D’acord amb l’informe de l’Agència de Residus, si que s’estableix una periodicitat dels 
controls pel sòl, de cada 5 anys. Aquest període és menor que el mínim de cada 10 anys 
que s’estableixen pels controls de sòl al Reial Decret 815/2013, de 18 d’octubre, pel que 
s’aprova el Reglament d’emissions industrials  i desenvolupament de la Llei 16/2002 d’1 de 
juliol.  
 
Pel que fa a l’establiment d’un control anual de la contaminació, d’una banda el control 
establert a la proposta de resolució per als sòls és de cada 5 anys i no de cada 10 anys com 
s’indica a l’al·legació. D’altra banda, pel que fa al seguiment i control anual que es reclama, 
cal tenir en compte que des de l’ARC s’està fent un seguiment de les afeccions detectades 
al sòl, en el marc de l’expedient vectorial de sòls: Q0515/2016/199; SC-1502/1-jms. Des de 
l’ARC es considera que en el context d’aquest expedient s’està fent una valoració i 
seguiment prou detallat de les actuacions referides a l’afecció del sòl de les instal·lacions de 
la planta de Cementos Portland Valderrivas SA.     

 

D’acord amb l’ informe de l’Agència Catalana de l’Aigua cal remarcar els següents aspectes: 
 

·     En l’emplaçament hi ha un aqüífer de poca entitat constituït fonamentalment per 
Llims sorrencs amb graves que es desenvolupa damunt unes margues. El 
nivellfreàtic es situa en el contacte entre les dues litologies. 

·     El riu Foix està encaixat respecte a la planta de l’ordre de 5 a 10 m. No s’observen 
surgències d’aigua subterrània en la zona. 

·      El nivell aqüífer detectat no és explotat per captacions en la zona. Els pous existents 
són profunds, superiors a 100 m i capten un d’un altre aqüífer. 

·     Les analítiques d’aigües subterrànies realitzades mostren concentracions dels 
compostos per sota del VGNR i, en el cas dels HTP, per sota del VGI. El piezòmetre 
P3, que presenta la concentració d’HTP dissolts més elevada, es localitza en el 
marge dret de la planta allunyat del riu Foix. Hi ha altres punts propers al riu que 
presenten concentracions per sota del VGNR. 

 

 
 

·     En el piezòmetre P2, situat al marge dret de la planta, es va detectar fase lliure de 
fueloil. La mobilitat d’aquest compost és reduïda degut a la seva viscositat i en 
aquesta zona hi ha un paquet de materials de baixa permeabilitat que minimitza la 
seva migració vertical. Aigües avall hi ha altres piezòmetres i no presenten fase lliure 
i la concentració d’HTP dissolta està per sota del límit de detecció (<50 
micrograms/l). 
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·     L’emplaçament es troba en una àrea que no pertany a cap massa d’aigua 
subterrània. 

En base a tots els aspectes anteriors i tenint en compte el criteri intern de l’ACA per a 
establir la freqüència de mostreig (tipus de medi així com concentracions detectades a les 
aigües subterrànies) aquesta es va establir en 5 anys, la qual es considera adequada. 
 
D’altra banda en el cas que es produeixi una nova afecció (fuita....) el titular de l’activitat ha 
de comunicar-ho a l’ACA i s’obre un expedient vectorial de descontaminació d’aqüífers, 
independent de l’AAI, per a tractar i resoldre l’episodi de descontaminació.  

 

2) Pel que fa a les al·legacions de diferents veïns de Sta. Margarida i els Monjos i altres 
poblacions:  

 
• La Primera  al·legació fa referència a la vulneració del tràmit d’informació pública. 

Indiquen que l’anunci del segon tràmit d’informació pública és idèntic al primer i 
continua sense reflectir l’activitat autoritzada que ara es vol renovar i que inclou la 
incineració. Cal tenir en compte que l’anunci és el més rellevant per a que la 
ciutadania s’assabenti de quina és la veritable activitat que es vol renovar.  

Així mateix, assenyalen que la Proposta de resolució provisional sí reconeix de forma 
clara que la veritable activitat l’autorització ambiental de la qual es sotmet a revisió 
anticipada és la d’incineració. Per tant, ens trobem davant la vulneració d’un tràmit 
obligatori d’acord amb l’article 20 de la Llei 20/2009, del 4 desembre, de prevenció i 
control ambiental de les activitats. 

Aquesta vulneració suposa també l’incompliment del Conveni d’Aarhus de forma 
similar a la Resolució de 3 de juny de 2010 per la qual s’atorga l’autorització 
ambiental. Indiquen que l’autorització ambiental que es revisa és nul·la en tant 
d’acord amb la declaració del Comitè de Compliment i que la manca d’observança 
dels elements que han de configurar el tràmit essencial d’informació pública suposen 
un incompliment directe del Conveni esmentat.  

Finalment, sol·liciten la suspensió de la revisió dins que siguin fermes les accions de 
nul·litat presentades contra l’autorització ambiental de 3 de juny de 2010. 

En resposta a aquesta al·legació cal fer avinent que, en resposta a la petició formulada en 
les al·legacions presentades en el tràmit d’informació pública, es va efectuar un segon 
anunci i seguint les recomanacions que va emetre el Comitè de Compliment del Conveni 
Aarhus en el document definitiu Findings and recomendations with regard to comunications 
ACCC/C/ 2014/99 concerning compliance by Spain , en data 20 de març de 2018 es va 
publicar en el DOGC núm. 7582 un nou anunci d’informació pública on es detalla l’activitat 
que realitza Cementos Portland Valderrivas, SA, de fabricació de clínquer i ciment i que per 
dur a terme aquesta activitat es realitza la valorització energètica i material de residus no 
perillosos el motiu pel qual es revisa l’autorització ambiental. 

Es detallava també el motiu pel qual s’inicia la revisió anticipada d’ofici de l’autorització 
ambiental de Cementos Portland Valderrivas, SA, que és adaptar la mateixa a les 
conclusions sobre les millors tècniques disponibles (MTD) relatives al sector de la fabricació 
del ciment i la calç, aprovades per Decisió de la Comissió de 26 de març de 2013, i 
publicades al Diari Oficial de la Unió Europea el 9 d’abril de 2013. Així mateix, i respecte a 
l’activitat d’incineració invocada pels al·legants, cal fer avinent que decisió esmentada 
preveu como a Millor Técnica Disponible la utilització de residus per a la substitució de 
matèries primeres o als combustibles fòssils en la fabricació de ciment.  
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Per tant, és evident que l’activitat esmentada realitza l’activitat de fabricació de clínquer i 
ciment, sens perjudici que per dur a terme aquesta activitat realitzi la valorització energètica i 
material de residus no perillosos, tal com preveuen les MTD del sector de la fabricació de 
ciment.   

D’altra banda, el títol de l’anunci identifica que es tracta d’una revisió d’una autorització 
existent, identifica el tipus d’activitat que es tracta (fabricació de clínquer i ciment), la 
persona jurídica titular de l’autorització ambiental, el municipi on s’ubica la instal·lació i el 
número d’expedient. 

Pel que fa al cos de l’anunci, a banda de les mateixes dades que s’indiquen al títol, s’afegeix 
que l’empresa realitza la valorització de residus per fabricar ciment i clínquer, també els 
preceptes legals que determinen la publicació de l’anunci, els preceptes que regeixen la 
tramitació de l’expedient de revisió, el site web i les dependències on es pot trobar la 
documentació de l’expedient, el termini per presentar al·legacions, la forma, el mitjà i el medi 
per presentar-les. 

Per tant, en cap cas s’ha vulnerat el Conveni d’Aarhus sobre accés a la informació, 
participació del públic en la presa de decisions i accés a la justícia en matèria de medi 
ambient ni és procedent la suspensió del procediment de revisió pel fet d’interposar una 
acció de nul·litat contra una Resolució administrativa de caràcter ferm. 

Per tot l’exposat aquesta al·legació queda desestimada. 

 
• La segona al·legació indica que el tràmit d’informació veïnal és exigible en el 

procediment de revisió de l’autorització ambiental, atès que la normativa catalana 
inclou la informació veïnal en el tràmit d’informació pública. Consideren, en base als 
preceptes invocats, que aquesta vulneració suposa una omissió clara, manifesta i 
ostensible dels tràmits procedimentals essencials i la vulneració de l’article 6.3 del 
Conveni d’Aarhus. 

En resposta a aquestes al·legacions s’ha de reiterar, com ja es va dir en les al·legacions 
presentades en el tràmit d’informació pública, que el tràmit de revisió anticipada no 
contempla la informació veïnal.  

Pel que fa la normativa catalana en el procediment de revisió, l’article 62 de la Llei 20/2009, 
estableix els supòsits en què s’ha de procedir a l’esmentada revisió i l’article 63 regula 
alguns aspectes puntuals del procediment de revisió. 

Pel que fa al procediment de revisió anticipada, l’apartat 4 preveu que  s’inicia d’ofici amb 
una resolució motivada de les causes de la revisió, amb l’audiència a la persona o l’empresa 
titulars de l’activitat. 

L’apartat 5 de l’article 62, invocat pels al·legants, fa referència al procediment de revisió 
periòdica i estableix que aquest procediment de revisió periòdica s’ha de desenvolupar per 
reglament i ha de respectar el principi de simplificació administrativa. 

Atès que el Reglament de la Llei 20/2009 no es troba desenvolupat, en aplicació de la 
disposició addicional primera de la Llei 20/2009, de 4 de desembre, “...fins que no entri en 
vigor aquest desplegament són aplicables les disposicions reglamentàries que no 
contradiguin aquesta llei, que no s'hi oposin i que no hi siguin incompatibles”. En aquest 
sentit, el procediment de revisió de les autoritzacions i ambientals regulat als articles 68 a 72 
del Decret 136/1999, de 18 de maig, pel qual s'aprova el Reglament general de 
desplegament de la Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la intervenció integral de l'administració 
ambiental, i s'adapten els seus annexos i, concretament , l’article 69 apartat 1, indica els 



Generalitat de Catalunya 
Departament de Territori i Sostenibilitat 
 
 

Av. Diagonal, 523-525 
08029 Barcelona 
Tel. 93 444 50 00 
Fax 93 419 76 30 
http://territori.gencat.cat 

 

tràmits als qual s’ha de sotmetre la sol·licitud de revisió, entre el quals no està el tràmit 
d’informació veïnal al·ludit.   

D’altra banda, i com ja s’ha dit en resposta a al·legacions presentades anteriorment, l’article 
20.2 de la Llei 20/2009 especifica que lo que es sotmet a informació veïnal és l’estudi 
d’impacte ambiental i el projecte, documents que no es demanen en el procediment de 
revisió. Així mateix, la informació veïnal té el seu fonament en el fet de la proximitat 
immediata de veïns a noves activitats o a modificacions substancials de les mateixes, 
qüestions que no es contemplen els expedients de revisió.  

Pel que fa la norma estatal i d’acord amb el que disposen els articles 15 i 16 del Reial Decret 
815/2013, del 8 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament d’emissions industrials en relació 
amb l’article 26 del Reial decret legislatiu 1/2016, de 16 de desembre, pel qual s’aprova el 
Text refós de la Llei de prevenció i control integrats de la contaminació, se sotmet a 
informació pública la documentació que acompanya la sol·licitud de revisió anticipada a 
instància de part de l’autorització ambiental. 

D’acord amb l’article 16, apartat cinquè, el procediment de revisió, un cop iniciat de 
conformitat amb el que disposen els anteriors apartats d’aquest article, s’ha de prosseguir 
amb els tràmits que preveu l’article 15 (procediment simplificat de modificació substancial), 
apartats 3 a 11. Aquest procediment no preveu cap tràmit d’informació veïnal. 

Per tant, ni la normativa catalana ni l’estatal a data d’avui preveuen un tràmit d’informació 
veïnal.  

Per tot l’exposat aquesta al·legació queda desestimada. 

• La tercera al·legació indica la necessitat de valors límits d’emissió (VLE) més 
restrictius. Indiquen Que és necessari que els VLE es fixin tenint en compte els 
criteris de la Llei 16/2002 o se’n justifiquin suficientment la concreció , cas contrari, 
estaríem davant d’una causa de nul·litat de l’autorització ambiental revisada. 

D’acord amb els marcs normatius sectorials (vector atmosfera, residus i aigua) la revisió de 
l’autorització ambiental d’acord amb les conclusions sobre les millors tècniques disponibles 
ha d’abastar no només tot allò que es derivi de les decisions sobre les conclusions, sinó 
també tot allò que es derivi de la normativa sectorial. 
 
Tal i com ja s’ha descrit en altres al·legacions, totes aquestes consideracions ambientals, i 
sobre la salut humana, les van valorar conjuntament la Secció de Millors Tècniques 
Disponibles i el Servei de Vigilància i Control Ambiental i es va determinar fixar els VLE de 
l’autorització ambiental en base al valor més alt del rang dels NEA-MTD aplicables a 
l’activitat, i en les al·legacions presentades no s’aporta cap consideració rellevant per a fixar 
un VLE a l’autorització ambiental més estricte. 
 

• Pel que fa a les al·legacions quarta, cinquena, sisena, setena, novena, desena, 
onzena, dotzena i tretzena , el  text d’aquestes  al·legacions dels Veïns de la Planta 
de Cementos Portland Valderrivas SA de Santa Margarida i els Monjos és idèntic al 
text de les al·legacions primera, segona, tercera, quarta, sisena setena , vuitena , 
novena i desena de la Plataforma Cívica per la Defensa de la Salut i el Medi Ambient 
de Santa Margarida i els Monjos que s’acaben de valorar, per tant ens remetem a les 
respostes donades en el punt 1) d’aquest informe.  
 

3) Pel que fa a les al·legacions presentades pel Titular :  

• La Primera al·legació fa referència a la denominació social de l’Empresa. La 
denominació social de l’empresa és CEMENTOS PORTLAND VALDERRIVAS SA, 
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per la qual cosa cal esmenar el punt a.3.4 , punt a.4 punt c.2.2 i punt c.3 de l’annex 
de la proposta de resolució provisional. 

Aquesta al·legació s’estima tal i com s’estableix a la proposta de resolució definitiva.  

 

• La Segona al·legació fa referència a la descripció de l’activitat, apartat a.1.2.El titular 
demana que consti la descripció dels consums de matèries primes, els consums que 
no tenen la classificació de residus i la capacitat de producció de la fàbrica. 

Aquesta al·legació s’estima tal i com tal i com s’estableix a la proposta de resolució 
definitiva.  

 

• La Tercera  al·legació fa referència a la producció de residus i sòls contaminants. 
Apartat a.4 . Concretament demanen introduir dos canvis formals: 

 
- respecte del títol de l’apartat es demana afegir gestió de residus. 

 
- Que a l’apartat a.4.2 gestió i sòls contaminants s’incorpori al text escrit 

que: l’empresa va presentar a l’ARC, el 7 de setembre de 2018, 
l’Informe de Situació Periòdic (ISp) a través de l’aplicació SDR. 

 
Aquesta al·legació s’estima tal i com tal i com s’estableix a la proposta de resolució 
definitiva. 

• La Quarta  al·legació fa referència a les condicions generals de prevenció 
d’emissions a l’atmosfera, apartat c.1.7. Concretament indiquen que a la factoria 
situada a Santa Margarida i els Monjos no es produeix ciment d'aluminat càlcic, pel 
que consideren que s’hauria d'eliminar l'incís que es transcriu a continuació, que 
apareix a la pàgines 31 in fine i 32 (paràgraf 1r). 
 
“També s’inclouran en aquest sistema de gestió de manteniment els focus amb un 
cabal <10000 Nm3/h del processos de fabricació de ciment d’aluminat càlcic (CAC).” 

 
D’acord amb l’informe del SVCA hi ha una errada i per tant aquesta al·legació s’estima tal i 
com s’estableix en la proposta de resolució . 
 

• La Cinquena al·legació fa referència al Sistema Automàtic de Mesura (epígraf 
C.1.8).En el primer apartat de la taula que figura a la pàgina 33, on diu "Focus: Llibre 
de registre núm. 3262 focus forn de ciment pòrtland 6O", hauria de dir: 
“Focus: llibre de registre nº 28101-P focus forn de ciment 5E-costat Vilafranca, llibre 
de registre nº 28103-P focus forn de ciment 5E-costat Arboç i llibre de registre nº 
28151-P focus forn de ciment 4E”. Així doncs, es proposa modificar la taula . 

 

Aquesta al·legació s’estima, d’acord amb l’informe del SVCA tal i com s’estableix en la 
proposta de resolució.  
 
 

• La Sisena al·legació fa referència a l’apartat c.1.9  Mesures de prevenció i correcció 
per als punts d’emissions fugitives. Indiquen que la proposta de resolució inclou una 
prescripció en la pàgina 35 (paràgraf 1r), en la qual s'estableix que "les cintes 
transportadores seran tapades". 
A l’actualitat, la fàbrica de Monjos té el 95% de les cintes transportadores tapades. 
Les cintes transportadores del parc de prehomogenització són les úniques que no es 
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troben tapades encara, de manera que, com a mesura per minimitzar l'emissió de 
partícules difuses, es polvoritza aigua a la zona de trituració. 
Per complir amb aquesta prescripció i cobrir les esmentades cintes transportadores, 
serà necessari sol·licitar ofertes a proveïdors, adquirir els materials, procedir a la 
contractació d'una empresa especialitzada i executar de l'obra, que podria concloure 
totalment en l'exercici 2019. Per això, sol·liciten que s'atorgui el referit termini 
d'execució i es modifiqui la prescripció en la forma següent::““En particular, les cintes 
transportadores seran tapades, en el termini màxim d’un any”. 

 
Aquesta al·legació s’estima, d’acord amb l’informe del SVCA tal i com s’estableix en la 
proposta de resolució.  

• La setena  al·legació fa referència a l’apartat c.3 Residus .Concretament indiquen 
que els treballs i la localització descrits a la taula que s’inclou a la taula de l’apartat 
c.3.21 ja van ser realitzats  i els seus resultats  van ser notificats  a l’ARC els dies 12 
i 13 de setembre de 2018.  

Per aquest motiu, es considera que cal actualitzar les prescripcions de la taula 
anteriorment citada. 
 
Aquesta al·legació s’estima parcialment d’acord amb l’informe de l’ARC, ates que:  
 

Cementos Portland Valderrivas SA en el marc de l’expedient vectorial de sòls: 
Q0515/2016/199, va presentar a l’ARC el 12 de setembre de 2018, documentació requerida 
en relació a la caracterització d’afeccions al sòl detectades a l’informe base presentat el 23 
de juny de 2016. Aquesta darrera documentació correspon a treballs complementaris 
posteriors a l’informe del Departament de Gestió de la Contaminació del Sòl en que es va 
valorar l’Informe Base inicial.  
 
En aquest sentit i pel que fa al que l’ARC va requerir: 
 

o El maig de 2018 es va extreure i gestionar la fase lliure d’hidrocarbur 
detectada al punt P2. Caldrà però fer-ne el seguiment i segons l’evolució fer-
ne l’extracció almenys en els propers 3 anys. Per aquest motiu, cal mantenir 
la nota explicativa al quadre. 
 

o S’han construït els 4 captadors de vapor (CV) que mancaven i a finals de 
maig de 2018 es va fer una purga i extracció de vapors de gasos dels 5 CV, 
que es van analitzar. Per  tant, ja hi ha construïts els 5 CV requerits i aquest 
2018, s’han pres mostres de vapors que s’han analitzat. No són necessàries 
doncs les notes explicatives del quadre en la seva versió inicial.  

 
D’acord amb tot això i a partir de la documentació aportada el 12 de setembre de 2018 es 
poden concretar i modificar alguns detalls del quadre de prescripcions de l’apartat  Residus 
de la proposta de resolució.  

• La vuitena  al·legació  fa referència a l’apartat d.1.1 Controls sectorials: aire .Indiquen 
que els focus 80 i 89 són interiors, de difícil accés i funcionen durant molt poc temps. 
Per aquest motiu, en data 22/12/2016 Cementos Portland Valderrivas, SA va 
presentar un escrit justificant que no es podien realitzar mesuraments en aquests 
focus. Així consta en la nota aclaridora al peu del quadre de descripció de focus 
secundaris (pàgina 6 de la proposta de resolució).Per aquest motiu, considerem 
convenient que, a la taula que apareix a la pàgina 54 de la resolució, s'introdueixi un 
nou punt o nota aclaridora al peu de la mateixa, amb el tenor literal:“(4) Els focus 80 i 
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89 es regiran pel mateix control descrit pels focus emissors amb cabal <10000 
Nm3/h”. 

 
Aquesta al·legació s’estima tal i com s’estableix a la proposta de resolució atès que d’acord 
amb l’informe del SVCA en els Controls sectorials: aire (epígraf d.1.1 s’afegeix la nota 
aclaridora nº 4 a sota la taula de freqüència de mesurament de la resta de focus que digui: 
“(4) Els focus 80 i 89 són punts d’emissió interior i es regiran pel mateix control descrit pels 
focus emissors amb cabal <10000 Nm3/h”. 
 

• La novena  al·legació fa referencia a l’apartat d.1.4 Controls sectorials: sòls . 
Concreten que els informes sol·licitats ja han estat presentats tal i com diuen en 
l’al·legació vuitena. L’empresa indica que els esmentats informes van ser presentats 
a l’ARC el passat setembre de 2018. Pel que fa a les actuacions de seguiment 
documental, s’accepta parcialment la al·legació, ja que s’ha presentat part de la 
documentació tal i com queda establert a la proposta de resolució. 
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