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RESOLUCIÓ TER/        /2025, per la qual es considera no substancial la modificació de 
l’autorització ambiental  B1RA160385 de  l’empresa Cementos Molins Industrial, SA, per a 
una activitat de fabricació de ciment, al terme municipal de Sant Vicenç dels Horts i Pallejà 
(exp. B1CNS240009 ). 
 
 
Dades de l’expedient: 
 
Núm. d’expedient: B1CNS240009 
Unitat que tramita: Servei de Prevenció i Avaluació Ambiental d’Activitats   
Tipus d’expedient: Modificació no substancial 
Data d’inici de l’expedient: 11 de gener de 2024 
 
Classificació de l’activitat: 
Annex Llei 20/2009: I.1 Apartat:4.1 Subapartat: 1.a 
Descripció de l’activitat: instal·lacions per a la fabricació de ciment i de clínquer en forns 
rotatoris, incloses les instal·lacions dedicades a moldre clínquer, amb una capacitat de 
producció de ciment o clínquer superior a 500 tones per dia. 
Epígraf RDL 1/2016: 3.1 
 
IDQA: 242. 
Coordenades UTM (ETRS89): X: 416.358; Y: 4.584.614. 
Ubicació: terme municipal de Sant Vicenç dels Horts i Pallejà. 
 
Antecedents 
 
• En data 30 de gener de 2019 es va atorgar la renovació de l’autorització ambiental per a 

adaptar-la a les conclusions sobre les millors tècniques disponibles (MTD) a la fabricació de 
ciment, cal i òxids de magnesi, aprovades per la Decisió 2010/75/UE d’execució de la 
Comissió de la UE de 26 de març de 2013 a l’empresa Cementos Molins Industrial, S.A. al 
terme municipal de Sant Vicenç dels Horts Pallejà. (exp. B1RA160385).  

• En data 11 de febrer de 2020 es va incorporar a l’autorització ambiental una modificació no 
substancial B1CNS190588 consistent en:  

- La donada de baixa i la instal·lació d’un conjunt de focus emissors a l’atmosfera.  
- L’actualització de les previsions de consum de gasoil.  
- La redistribució dels residus a valoritzar energèticament a l’activitat, s’incrementa de 
20.000 t de fusta a 30.000 t de fusta, i es disminueix 7.000 tones de llots d’EDAR i 
3.000 tones de CDR.  
- La modificació de la taula de residus generats a l’activitat.  

 
• En data 27 de juliol de 2021 es va incorporar a l’autorització ambiental una modificació no 

substancial B1CNS200509 consistent en:  
- Millora de l’eficiència energètica de la planta mitjançant l’increment de l’aprofitament 

de gasos calents que es generen al forn de clínquer pòrtland 6O.  
- Instal·lació d’un nou sistema d’abatiment d’emissions de HCl al forn de clínquer 

pòrtland 6O.  
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- Instal·lació d’un sistema d’abatiment d’emissions de SO2 al forn de clínquer 
d’aluminat de calci 7OA i 8OA.  

- Instal·lació de nous filtres per a la millora d’emissions de pols difusa.  
- Actualització de dades de producció de ciment d’aluminat càlcic.  
- Incorporació d’un nou residu amb codi LER 191209 per a la seva valorització material 

amb una capacitat anual de 95.000 tones, la redistribució dels residus a valoritzar 
materialment i la modificació en les instal·lacions de recepció, emmagatzematge i 
dosificació. 

- Incorporació de dos nous residus amb codi LER 100214 i 100299 sense modificar la 
capacitat autoritzada ni les instal·lacions existents.  

- La modificació de la taula de residus generats a l’activitat.  
 

• En data 23 d’abril de 2024 es va incorporar a l’autorització ambiental una modificació no 
substancial B1CNS220420 consistent en:  

- Modificació de les dades de consum aproximat de fuel i algunes matèries primeres i 
combustibles fòssils a la part descriptiva de l’AAI.  
- Optimització de la valorització material per potenciar l’economia circular i mitigació 
del canvi climàtic.  
- Nova instal·lació per a la gestió de la pols del filtre del forn 6.  
- Modificació en el llistat de residus produïts.  
- Modificació i ampliació de les instal·lacions d’il·luminació exterior.  
- Nova extracció de campana de laboratori.  
 

• En data 11 de gener de 2024 l’empresa presenta un canvi no substancial (Expedient: 
B1CNS240009) consistent en: 

- Sol·licitud d’incorporació de noves matèries primeres per a la fabricació de clínquer i 
ciment Portland  

- Noves instal·lacions auxiliars per l’emmagatzematge i dosificació de matèries 
primeres  

- Incorporació del consum previst de gas natural com a combustible a la part descriptiva 
de l’AAI  

- Modificació de la instal·lació de depuració d’aigües residuals assimilables a 
domèstiques (punt d’abocament nº 1 de la planta)  

- Modificació de l’enllumenat exterior  
- Supressió de la prescripció d'obligació de constituir fiança a l’Agència de Residus de 

Catalunya 
 

En data 19 de juny de 2024, l’empresa presenta un canvi no substancial (Expedient: 
B1CNS240009) consistent en: 

- Incorporació de nous combustibles per a la fabricació de clínquer Pòrtland  
- Noves instal·lacions auxiliars per a la recepció, l’emmagatzematge i dosificació de 
combustibles alternatius  
- Nova instal·lació auxiliar per a la generació i consum d’hidrogen com a combustible  
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- Incorporació a l’AAI dels grups electrògens i la bomba del grup contra incendis 
utilitzats a la fàbrica 
Actualment en tràmit 

 
Fonaments de dret 
 
Primer.- De conformitat amb el que preveu l’article 59 de la Llei 20/2009, de 4 de desembre, 
les modificacions no substancials de les activitats dels annexos I.1, I.2 i II que tinguin efectes 
sobre les persones o el medi ambient han d’ésser sotmeses per la persona o empresa titular 
de l’activitat a l’òrgan ambiental per tal que avaluï si la modificació es considera substancial o 
no substancial. Si la considera no substancial, o no manifesta el contrari en el termini d’un 
mes, la modificació es pot dur a terme. 
  
Segon.- El règim d’intervenció administrativa de comunicació està regulat a l’article 69 de la 
Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú, i als article 36, 37 i 38 de la 
Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques 
de Catalunya.  
 
Tercer.- La documentació que acompanya la comunicació compleix els requeriments 
establerts a la Llei 20/2009, del 4 de desembre de prevenció i control ambiental d’activitats  i 
al Reial decret legislatiu 1/2016, de 16 de desembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 
de prevenció i control integrats de la contaminació. 
 
Quart.- D’acord amb l’anàlisi vectorial realitzat, els canvis comunicats no comporten una 
modificació substancial de l’activitat autoritzada.  
 
Cinquè.- El seguiment i vigilància del compliment de les condicions fixades en l’autorització 
ambiental està sotmès a:  
 

- El sistema d’inspecció fixat a l’article 68 de la Llei 20/2009, del 4 de desembre, de 
prevenció i control ambiental de les activitats, i l’article 30 del Reial decret legislatiu 
1/2016, de 16 de desembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de Prevenció i 
Control Integrats de la Contaminació.  
 
- El procés de notificació anual de les dades sobre les emissions fixat en l’article 8 del 
Reial decret legislatiu 1/2016, de 16 de desembre, pel qual s’aprova el text refós de la 
Llei de Prevenció i Control Integrats de la Contaminació.  

 
 
Per tot l’exposat, 
 
 
RESOLC,  

 
Primer: Considerar com a no substancials les modificacions comunicades per l’empresa 
Cementos Molins Industrial, SA., consistents en: 
 
• Sol·licitud d’incorporació de noves matèries primeres per a la fabricació de clínquer i 

ciment Portland.  
• Noves instal·lacions auxiliars per l’emmagatzematge i dosificació de matèries primeres.  
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• Incorporació del consum previst de gas natural com a combustible a la part descriptiva de 
l’AAI. 

• Modificació de la instal·lació de depuració d’aigües residuals assimilables a domèstiques 
(punt d’abocament nº 1 de la planta)  

• Modificació de l’enllumenat exterior. 
• Supressió de la prescripció d'obligació de constituir fiança a l’Agència de Residus 

de Catalunya. 
 

Segon: Notificar aquesta Resolució a les persones interessades, de conformitat amb 
l’establert a l’article 30.1 de Llei 20/2009, del 4 de desembre.  
 
Tercer: Ordenar la publicació de la part dispositiva d’aquesta Resolució al Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya. El text íntegre es pot consultar al web del Departament apartat 
autoritzacions ambientals i a les dependències de les Oficines de Gestió Ambiental Unificada 
i l’Oficina de Medi Ambient, dels Serveis Territorials del Departament, i a la Direcció General 
de Canvi Climàtic i Qualitat Ambiental. 
 
 
Barcelona, 5 de febrer de 2025 
 
P. d. (Resolució ACC/469/2022, de 24 de febrer, DOGC núm. 8616, d’1.3.2022) 
Jordi Sargatal i Vicens 
Secretari de Transició Ecològica 
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ANNEX a la Resolució per la qual es considera no substancial la modificació de 
l’autorització ambiental  B1RA160385 de  l’empresa Cementos Molins Industrial, SA, per 
a una activitat de fabricació de ciment, al terme municipal de Sant Vicenç dels Horts i 
Pallejà (exp. B1CNS240009 ). 
 
 
1. Descripció de les modificacions  

D’acord amb la documentació tècnica presentada, les modificacions comunicades per 
l’establiment consistiran en els aspectes següents:  

 

• Sol·licitud d’incorporació de noves matèries primeres per a la fabricació de clínquer 
i ciment Portland 

 
a. Matèries primeres per a la fabricació de ciments: 
 
Es vol adaptar la fabricació dels ciments Pòrtland i substituir part de les addicions que 
dosifica actualment (principalment calcària) per addicions actives com, l’argila calcinada, 
els fins de formigó reciclat i les cendres volants(amb consideració administrativa de 
producte i no de residu). La quantitat global de adicions actives al ciment s’estima en 
135.000 t. 
Es demana també incloure al llistat de residus autoritzats per valorització material, els 
guixos valoritzables (CER 100105). 
 
b. Matèries primeres per a la fabricació del cru: 
 
Segons s’indica al projecte, s’inclourà fluorita com a matèria primera al cru en el procés de 
clinquerització. Es calcula el consum d’unes 32.000 t/anuals de fluorita. Aquesta matèria 
permet reduir el consum energètic específic en el procés de clinquerització i millorar la 
reactivitat del clínquer i la seva molturabilitat. Per tant, es sol·licita complementar, a la part 
descriptiva de l’AAI, la taula de dades de consum de matèries primeres segons la previsió 
de l’empresa, incloent la fluorita. 
 
També es vol utilitzar un nou producte com a matèria primera: àrid, en substitució de la 
calcària i les argiles, procedent de la trituració de formigó, del qual es preveu un possible 
consum de 180.000 t/anuals. Per tant, es sol·licita complementar, a la part descriptiva de 
l’AAI, la taula de dades de consum de matèries primeres segons la previsió de l’empresa, 
incloent l’àrid procedent de la trituració de formigó  
 
Es faran servir materials procedents de residus que en la seva composició química bàsica 
incorporin els principals elements químics necessaris per la producció de clínquer pòrtland, 
com el silici (Si), calci (Ca), alumini (Al) i ferro (Fe), permetent una reducció dels materials 
principals utilitzats, bàsicament argila, calcària, sorra i corrector de ferro. Aquests materials 
es valoritzaran mitjançant la seva introducció en el molí de cru com a matèria primera, i per 
tant per fabricar clínquer al forn. 

 
Es sol·licita incloure el següent conjunt de codis LER que corresponen a altres matèries 
primeres alternatives. Tots els codis LER presentats corresponen a residus no perillosos, 
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per als quals s’indica com a via de tractament principal R0504 d’acord a la Guia sobre la 
codificació, la classificació i les vies de gestió dels residus a Catalunya (o R0505 segons la 
Llei 7/2022, de 8 d'abril, de residus i sòls contaminats per a una economia circular): 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
No es contempla cap augment de la capacitat de producció autoritzada per la planta.  

 
Les quantitats globals totals de matèries primeres que es faran servir tampoc patiran 
canvis. 
 
La capacitat de valorització de residus serà: 

 
 

La capacitat de tractament global passaria de 257.630 t/any a 309.000 t/any, el que suposa 
un increment del 20% respecte a les quantitats autoritzades. 

 
Respecte a la capacitat d’emmagatzematge dels residus abans del seu ús: 
 

Codi LER Descripció 
030305 Llots de destintat procedents del reciclatge de paper 
030309 Residus de llots calcaris 
030311 Llots del tractament in situ d'efluents, diferents dels especificats en 

el codi 030310 
100101 Cendra de fons de forn, escòries i pols de caldera (excepte la pols 

de caldera especificada en el codi 100104) 
100105 Residus càlcics de reacció en forma sòlida procedents de la 

dessulfuració de gasos de combustió 
100906 Mascles i motlles de fosa sense colada diferents dels especificats 

en el codi 100905 
100908 Mascles i motlles de fosa amb colada diferents dels especificats en 

el codi 100907  
101213 Llots del tractament in situ d'efluents  
101304 Residus de la calcinació i hidratació de la calç  
101313 Residus sòlids del tractament de gasos diferents dels especificats 

en el codi 101312 
170103 Teules i materials ceràmics  
170107 Mescles de formigó, maons, teules i materials ceràmics, diferents 

de les especificades en el codi 170106 
170504 Terra i pedres diferents de les especificades en el codi 170503  
190802 Residus de desarenatge  
190814 Llots procedents d'altres tractaments d'aigües residuals industrials 

diferents dels especificats en el codi 190813  
190902 Llots de la clarificació de l'aigua  
190903 Llots de descarbonatació 
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.  
 
Consum esperat de matèries primeres: 
 

 
 
Llistat de residus per valoritzar materialment:  
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El global de capacitat de tractament anual no pot ser superior a 194.000 t/any i el global de 
capacitat màxima d’emmagatzematge no pot ser superior a 13.200 tones. 
 

 
 
• Noves instal·lacions auxiliars per l’emmagatzematge i dosificació de matèries primeres 

 
Es plantegen noves instal·lacions auxiliars per a la recepció, emmagatzematge i dosificació 
de totes les matèries primeres. 
 
• Nou parc d’emmagatzematge a cobert(parc 2), totalment tancada i pavimentada, de 

característiques molt similars a l’actual parc d’emmagatzematge de matèries primeres, 
encara que el nou serà de dimensions més petites. Ocuparà una superfície de 10.000 
m2 en una zona que ja es troba actualment inclosa dins del perímetre on es 
desenvolupa l’activitat i el volum útil serà de 22.800 m3. 
 

• Instal·lacions auxiliars per a la dosificació de noves matèries primeres al molí de cru 
actual (6R) que permetin dosificar de manera separada i controlada els nous fluxos de 
materials. 

 
Es projecten 3 punts de recepció i dosificació de materials; cadascun constarà de 1 
sitja/tremuja de 420 m3 de capacitat, una cinta de transport i un dosificador pel pesatge 
del material abans de la introducció al molí de cru. Les noves sitges (6R-S1, 6R-S2 i 
6R-S3) seran de característiques molt similars a les 5 ja existents en aquesta 
instal·lació i s’ubicaran a la mateixa zona de la planta.  
 
Aquestes sitges/tremuges incorporaran cadascuna d’elles un focus emissor a 
l’atmosfera amb la finalitat de despressuritzar la sitja durant la seva omplerta amb 
producte. Els focus contemplen filtres de mànegues per la neteja de les partícules dels 
gasos abans de la seva sortida. La informació del focus és la següent: 
 

 
 

Pel transport de material des dels dosificadors de cadascuna de les 3 sitges fins a la 
cinta d’alimentació principal del molí de cru (6R-16), s’instal·larà una nova cinta de 
transport (6R-92); aquesta es trobarà tancada a l’exterior i la zona es desempolsarà 
mitjançant 4 nous filtres addicionals amb els seus corresponents filtres de mànegues. 
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La informació dels focus és la següent: 

 
• Instal·lacions auxiliars per a la dosificació d’adicions als molins de ciment actuals (5C 

i 6C) 
 
Es projecten 3 punts de recepció i dosificació de materials; cadascun constarà de 1 
sitja de 750 m3 de capacitat, una cinta de transport i un dosificador pel pesatge del 
material abans de la introducció als molins de ciment actuals. Una de les sitges estarà 
dissenyada per processar adicions de format fi (pols del filtre, filler calcari, fins de 
formigó, cendres volants i/o escòria molturada), mentre que les altres dues estaran 
dissenyades per utilitzar adicions granulades (guix, calcària, escòries, putzolana i/o 
argila calcinada). 
 
Les noves sitges (C-S4, C-S5 i C-S6) seran de característiques molt similars a les 3 ja 
existents als molins de ciment i s’ubicaran a la mateixa zona de la planta. Incorporaran 
cadascuna un focus emissor a l’atmosfera amb la finalitat de despressuritzar la sitja 
durant la seva omplerta amb producte. Cadascun dels focus disposarà d’un filtre de 
manegues addicional per la neteja de les partícules dels gasos abans de la seva 
sortida. La informació dels focus és la següent: 
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El transport de material des de la sitja d’adicions fines fins als molins de ciment es 
realitzarà mitjançant transport pneumàtic a través de conductes tancats, i per tant, no 
hi haurà cap punt de transferència de material entre cintes.  
 
Per altre banda, el transport de material des dels dosificadors de les 2 sitges d’adicions 
granulades fins a les cintes d’alimentació actuals als molins de ciment (5C-39 i 6C-39), 
s’instal·laran dues noves cinta de transport (5C-141 i 6C-141, tancades a l’exterior).  
 
Aquestes noves cintes es desempolsaran mitjançant 4 nous filtres addicionals: els 2 
primers aspiraran la caiguda de material des dels dosificadors de material fins a les 
noves cintes, i altres 2 filtres desempolsaran l’intercanvi de material des de les noves 
cintes fins les cintes existents d’alimentació als molins de ciment. La informació dels 
focus és la següent: 
 

 
 
• Incorporació del consum previst de gas natural com a combustible a la part descriptiva 

de l’AAI integrant una instal·lació receptora pel gas amb els seus corresponents equips 
de regulació i mesura, i una línia de distribució cap a les dues àrees de producció de 
clínquer. 

 
Incorporar a la planta l’ús de gas natural, integrant una instal·lació receptora pel gas 
amb els seus corresponents equips de regulació i mesura, i una línia de distribució cap 
a les dues àrees de producció de clínquer: 

- Forn de producció de clínquer Portland (6O): Es farà servir el gas natural 
com a combustible minoritari en els processos d’arrancada del forn, en 
substitució del fuel.  

- Forns de producció de clínquer d’aluminat de calci (CAC): Introducció del 
gas natural en el mix de combustible dels forns, com a substitució parcial 
dels combustibles fòssils actuals (hulla i coque de petroli)  

 
La instal·lació es dissenyarà per un consum previst de 28.000.000 m3/any (28 
hm3/any). 

 

Previsió de consums de combustibles fòssils de la planta: 
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• Modificació de la instal·lació de depuració d’aigües residuals assimilables a domèstiques 
(punt d’abocament nº 1 de la planta) 

Les aigües abocades per la planta procedeixen d’usos assimilables a domèstics (dutxes 
i vestuaris, lavabos, neteja de vehicles) i s’aboquen a la xarxa de clavegueram públic 
que es condueix a la EDAR de Sant Feliu de Llobregat. L’aigua de refrigeració i de 
procés es recircula en un procés tancat. 

Les aigües residuals abocades s’aboquen per dos punts d’abocament previ pas per 
sistemes de depuració  

Punts d’abocament:  

 

 
L’activitat disposa de sistema de tractament de les aigües abocades a cada punt 
d’abocament. El punt 2, disposa d’un decantador primari, un reactor biològic i un dipòsit 
nitrificació/desnitrificació i, per altra banda, el canvi no substancial, consisteix en la 
millora del procés de depuració d’aigües residuals assimilables a domèstiques, 
corresponent a les instal·lacions de tractament d’aigües residuals associades al punt 
d’abocament 1 de la 
planta. 

 
Concretament, es substituirà la depuradora actual. Es conservarà la fosa de formigó 
existent on s’ubiquen en la actualitat els equips; aquesta es condicionarà i 
impermeabilitzarà per ubicar-hi els nous elements de depuració: 

 
1. Decantador primari i separador de greixos mitjançant flotació, amb una dimensió de 

15 m3.  
2. Homogeneïtzació primària airejada, amb una dimensió de 35 m3.  
3. Reactor Biològic Seqüencial (“SBR”), amb una dimensió de 50 m3.  

 

No es modifiquen ni els cabals d’abocament anuals ni els cabals d’abocament diari. 
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Les dades previstes son:  

 
Cabal mitjà abocat és de 35,5 m3/dia.  
Cabal màxim abocat és de 18,5 m3/hora.  
 

• Modificació de l’enllumenat exterior 

S’instal·laran 14 punts nous d’enllumenat a la instal·lació, quedant un total de 775 punts 
de llum instal·lats. 

Nous punts i les seves característiques: 

 
 

• Supressió de la prescripció d‘obligació de constituir fiança a l’Agència de Residus de 
Catalunya 

En virtut de la Llei 5/2020, de 29 d’abril, de mesures fiscals, financeres, administratives 
i del sector públic, i en concret d’acord amb l’article 147.1 que introdueix una modificació 
de l’article 24.1 b) del Decret legislatiu 1/2009, les activitats de gestió de residus no 
perillosos ja no han de constituir una fiança, requisit que queda associat a les activitats 
de gestió de residus perillosos. 
Es sol·licita l’eliminació de la condició de constitució de fiança per l’activitat de gestió de 
residus, modificant els apartats de l’AAI indicats (a.4.1. i c.3.3.3). 

 

2  Avaluació  
 
2.1. Avaluació vectorial  
 
• Pel que fa a residus: 

S’informa favorablement la modificació no substancial  
1. D’acord amb els criteris indicats a l’article 14 del RDL 815/213 i el criteris indicats en 

l’apartat de producció de residus del document: ‘criteris interpretatius de canvi substancial’ 
(versió de desembre 2023), considerem que la modificació és no substancial, atès que: 

 
- Hi ha un increment acumulat en la capacitat anual de residus a gestionar inferior al 50 

% respecte a la quantitat autoritzada a l’expedient B1RA160385 (es passa de 207.325 
t/a a 309.000 t/a, el que suposa un 49%).  
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- Hi ha un increment acumulat en la capacitat d’emmagatzematge de residus a gestionar 
inferior al 100 % respecte a la quantitat autoritzada a l’expedient B1RA160385 (es 
passa de 7.500 tones a 14.400 tones, el que suposa un 92%). 

- No hi ha increment acumulat en la generació de residus perillosos respecte a la 
quantitat autoritzada a l’expedient B1RA160385. 

- No hi ha increment en la generació de residus no perillosos i hi ha un increment 
acumulat inferior a 50 t/any respecte a la quantitat autoritzada a l’expedient 
B1RA160385 (es passa de 6.593 t/any a 6.598 t/any). 

2. L’empresa aporta una justificació documental que acredita que les cendres volants 
reciclades que s’utilitzaran com a matèria primera tenen la consideració de producte. 
Aquestes cendres disposen de número de registre REACH i CAS amb un ús identificat 
com a component de ciment i segons l’empresa es donarà compliment a la norma UNE-
EN 197-1:2011. Per tant, estan excloses de l’àmbit d’aplicació de la normativa de residus.    
 

3. Les argiles calcinades, també anomenades putzolanes naturals calcinades, són materials 
d’origen volcànic, argiles, pissarres o roques sedimentaries activades per tractament 
tèrmic. Son productes obtinguts deliberadament a partir d’un procés industrial, utilitzant 
forns específics per a la calcinació d’aquestes argiles. Per tant, estan excloses de l’àmbit 
d’aplicació de la normativa de residus. 

 
4. Els àrids procedents de formigó triturat i fins de formigó reciclat procediran de plantes o 

unitats de producció d’àrid gruixut, material recuperat d’operacions de producció de 
formigó o procedent d’àrids recuperats del matxucat que obtindran la caracterització final 
de producte. Per tant, estan exclosos de l’àmbit d’aplicació de la normativa de residus.    
 

5. L’empresa aporta un factor de densitat pel que fa a l’emmagatzematge de la nau de 
combustibles alternatius, considerant que els 2.000 m3 de dita nau corresponen 
aproximadament a 400 tones. En les dades complementàries presentades, es justifica que 
la densitat del material emmagatzemat en la nau te una densitat aparent de 200 kg/m3 

,entenent que la  densitat aparent és la característica física que permet determinar quina 
és la quantitat de material (en massa) que es pot emmagatzemar en una nau, sitja o 
qualsevol espai concret. Aquesta característica depèn, no només de la densitat real del 
material, sinó també de la seva granulometria, de la morfologia de les partícules, de la 
humitat i també del grau i capacitat de compactació del material. 
 

6. S’elimina la condició c.3.3.3. de l’expedient B1RA160385 d’imposició de la fiança 
constituïda, en virtut de l’article 147.1 de la Llei 5/2020, de 29 d’abril, de mesures fiscals, 
financeres, administratives i del sector públic, que introdueix una modificació de l’article 
24.1 b) del Decret legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la 
Llei reguladora dels residus. 

 
• Pel que fa al vector Aigua:   

 
Atenent a la documentació presentada, i tenint en compte els criteris de substancialitat de 
les modificacions de les activitats de la llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i 
control ambiental d’activitat (Aprovats el 18 d’octubre de 2016 i modificats el 26 d’abril de 
2018 i el 27 de maig de 2020) es considera que la modificació presentada és un canvi no 
substancial de l’autorització ambiental respecte el vector aigües residuals.  
S’autoritza únicament l’abocament d’aigües residuals de tipus industrial i sanitàries.  
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• Pel que fa al vector MTD’s:  
 
El CNS no modifica les condicions/prescripcions de l'autorització pel que respecte a MTD 
i substàncies perilloses.  

 
• Pel que fa al vector Llum:  

 
L’activitat està situada en una zona de protecció E3, segons el Mapa de la protecció envers 
la contaminació lumínica a Catalunya. S’informa favorablement la modificació no 
substancial. 

 
• Pel que fa al vector Aire: 

Avaluada la documentació aportada, es conclou que la modificació compleix els criteris 
per a ser considerada no substancial. 
 

2.2 Avaluació global 
 

Valorat que l’increment de matèries primeres és d’un 13%, d’acord amb l’anàlisi vectorial 
realitzat i segons el document d’Actualització dels criteris de substancialitat de les 
modificacions de les activitats de la llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control 
ambiental d'activitats” aprovats per la Ponència Ambiental el 26 de novembre de 2020, la 
Ponència Ambiental considera que el projecte presentat no comporta una modificació 
substancial de l’activitat autoritzada. 
 
En aquest sentit, s’ha verificat que les modificacions presentades són no substancials, atès 
que no concorren cap dels criteris de modificació substancial establerts en l’article 14 del Reial 
decret 815/2013, de 18 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament d’Emissions Industrials i de 
desenvolupament de la Llei 16/2002, modificat pel Reial decret 773/2017, ni cap dels punts 
de l’article 10.4 i 10.5 del Reial decret legislatiu 1/2016, de 16 de desembre, pel qual s’aprova 
el text refós de la Llei de prevenció i control integrats de la contaminació. 
 
Així mateix i atès que es tracta de la modificació d’un projecte inclòs en els annexos de la Llei 
21/2013 d’avaluació ambiental, cal valorar la modificació d’acord amb l’article 7.2.c de la Llei 
21/2013 d’avaluació ambiental per tal de determinar si cal sotmetre la modificació a avaluació 
d’impacte ambiental. Una vegada efectuada la corresponent valoració, es constata que els 
increments esmentats no són significatius, i es determina que no cal sotmetre la modificació 
presentada a avaluació d’impacte ambiental ordinària, ni simplificada. 
 
3. Aspectes que es modifiquen i queden incorporats a l’autorització ambiental 
 
Es modifica l’autorització ambiental vigent en els termes que es descriuen a continuació, i es 
mantenen sense canvis la resta de condicions. 
 
3.1 Prescripcions de l’activitat 
 
Residus 
 
1. L’activitat de gestió de residus correspon a: 
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- La valorització material de residus com a substituts de matèries primeres (operació 
R0505), 

- La valorització energètica de residus com a substitució de combustible (operació 
R0103), 

 
D’acord amb la codificació de l’annex II i III de la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para 
una economía circular, les operacions indicades corresponen a: 
 
- R0103: Utilització principal com a combustible en instal·lacions de co-incineració: cimenteres. 
- R0505: Reciclat de residus inorgànics en substitució de matèries primeres per a la fabricació de ciment. 
 

2. La capacitat conjunta de gestió de residus a valoritzar és:  
 

 
Residu a valoritzar 

materialment / procés 
LER Capacitat de 

tractament  (*) 

Capacitat 
d’emmagatzematge de 

residus (**) 

Escòria / residus 
indústria ferro i acer (cru) 

100201, 100202***, 
100210,100214, 100299, 
100601, 100903, 190112 

Fins a 75.000 t/a Fins a 10.000 t 

Residus d’origen mineral 
(cru) 

030305, 030309, 030311, 
100101, 100105, 100906, 
100908, 101213, 101304, 
101313, 101314, 110110, 
160304, 170103, 170107, 
170504, 190802, 190814, 
190902, 190903, 191209 

Fins a 150.000 
t/a Fins a 5.000 t 

Guixos valoritzables  (cru 
i ciment) 100105 Fins a 10.000 

t/any Fins a 1.000 t 

Cendres volants (ciment) 100102 
Fins a 60.000 t/a Fins a 10.000 t  Escòria siderúrgica 

(ciment) 
100201, 100202****, 100903, 

190112 
(*) La suma dels 4 blocs de residus no pot superar les 194.000 t/any de capacitat de tractament 
(**) La suma dels 4 blocs no pot superar les 13.200 tones d’emmagatzematge de residus abans 
de valoritzar 
(***) correspon a escòries siderúrgiques que s’incorporen al cru (barreja de matèries primeres que 
després es calcinen al forn per obtenir el clínker) 
(****) correspon a escòries siderúrgiques que es dosifiquen al molí de ciment com adició a aquest  
 

Residus a valoritzar 
energèticament CER 

Capacitat 
valorització 

anual (*) 

Capacitat 
d’emmagatzematge de 
residus abans de ser 

valoritzats (**) 
Llots d’EDAR 190805 Fins a 20.000 

t/any 

2 sitges de 400 tones i 
una nau de combustibles 
alternatius de 2.000 m3. 

Fusta 030101, 030105, 020103, 
020107, 030301, 170201, 

191207 

Fins a 40.000 
t/any 

Combustible derivat de 
residus  (CDR) 191210 Fins a 75.000 

t/any 
Pneumàtics fora d’ús 
triturats 191204 Fins a 20.000 

t/any 
(*) La suma dels 4 blocs de residus no pot superar les 115.000 t/any de capacitat de tractament 
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(**) Correspon a un total de 1.200 tones (2 sitges de 400 tones cadascuna i una nau de combustibles 
alternatius de 400, considerant una densitat aparent de 0,2 t/m3) 

 
3. Els àrids procedents de formigó triturat i fins de formigó reciclat han de provenir de gestors 

de residus de la construcció i demolició autoritzats i inscrits en el corresponent Registre 
de persones gestores de residus de Catalunya. Així mateix, els àrids reciclats a utilitzar 
han de disposar del corresponent marcatge CE per a l’ús a que es destinin. Altrament, 
tindran la consideració de residu. 
 

4. Les cendres volants que es tractaran a l’empresa amb la consideració de producte, hauran 
de disposar del numero REACH i CAS per a l’ús que es sol·licita, coincident amb l’aportat 
a la fitxa de seguretat del material inclosa en aquest expedient. En cas contrari, tindran la 
consideració de residu 
 

5. L’empresa ha d'acreditar una assegurança de responsabilitat civil, per un import mínim de 
sis-cents mil euros (600.000 €), d’acord amb l’Annex IV.3 del Reial Decret 208/2022, sobre 
les garanties financeres en matèria pel que fa a residus. 

 
INSCRIPCIÓ AL REGISTRE DE PERSONES GESTORES DE RESIDUS 
L’Agència de Residus de Catalunya modificarà la inscripció de l’activitat en el Registre general 
de persones gestores de residus de Catalunya quan es disposi de la resolució del canvi, s’hagi 
efectuat amb caràcter favorable el control específic i s’acrediti el compliment del punt 3.1.5 de 
les prescripcions de l’activitat pel que fa a Residus. 
 
Vector Aigua 
 
Els abocaments d’aigües residuals s'hauran d'ajustar, en tot moment, a les disposicions del 
text refós del Reglament metropolità d’abocament d’aigües residuals vigent, d’ara endavant 
RMAAR. Les prohibicions envers l’abocament queden establertes en l’annex 1 i l’article 26.1 
del RMAAR. 
 
Les activitats que aboquin aigües residuals de tipus industrial a la xarxa de sanejament estan 
obligades a la realització d’autocontrols, els quals hauran de complir amb els límits màxims 
dels paràmetres següents: 
 

Paràmetres Valor Límit Unitats 
pH (interval)  6-10 pH 
MES (matèries en suspensió) 750 mg/l 
DQO (no decantada) 1.500 mg/l de O2 
Conductivitat (a 25 ºC) 6.000 µS/cm 
Clorurs 2.500 mg/l de Cl- 
Sulfats 1.000 mg/l SO4 2- 
Fòsfor total 50 mg/l de P 
Nitrogen orgànic i amoniacal 90 mg/l de N 
Amoni  60 mg/l de NH4+ 
Olis i greixos 250 mg/l 
MI (matèries inhibidores) 25 Equitox 
Tensioactius aniònics 6 mg/l de LSS 
Tensioactius totals 60 mg/l 
Hidrocarburs 15 mg/l 
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Per a la resta de paràmetres, els límits d'abocament al sistema públic de sanejament són els 
fixats a l'annex 2 del RMAAR, llevat de les substàncies perilloses, prioritàries i/o preferents, 
del bloc 2 d'aquest annex, les quals no es podran abocar si no es declaren prèviament. 
Aquesta autorització no empara l'abocament de substàncies atribuïbles a altres usos de 
l'aigua que els lligats a l'activitat autoritzada. Les substàncies perilloses, prioritàries i 
preferents, no especificades expressament en la taula anterior, que es poguessin detectar en 
l'abocament no podran superar els valors fixats a la Directiva 2013/39/EU i al Reial Decret 
817/2015 per a les quantitats màximes admissibles (NCA-CMA) d'una substància determinada 
i, en el seu defecte, per les concentracions mitjanes anuals (NCA-MA). 
 
Així mateix, caldrà analitzar aquells altres paràmetres especificats al RMAAR que, per la 
naturalesa de l’activitat industrial desenvolupada, es consideri que poden aparèixer 
habitualment en els abocaments d’aigües residuals de l’establiment. 
 
Les aigües pluvials només es podran abocar en les condicions especificades en el RMAAR. 
 
Condicions d’aigües 
  
1. Instal·lacions 
 
- L’empresa/activitat haurà de disposar i mantenir les instal·lacions d’inspecció i control 

establertes en l’article 60 del RMAAR, específicament pel que fa a l’arqueta de registre, 
aforament de cabals, manteniment i pretractaments. 

 
- L’empresa/activitat haurà d’efectuar una explotació adequada de les seves instal·lacions, 

tant des d’un punt de vista funcional com d’autocontrol, de forma que pugui garantir, en tot 
moment, el compliment del RMAAR vigent. 

 
 
 
 
2. EDAR de destí 
 
- D'acord amb el que s’estableix en el RMAAR, es comunica a l'empresa/activitat, que el 

seu abocament es realitza a la xarxa de clavegueram públic que condueix les seves aigües 
residuals a l’estació depuradora d’aigües residuals (EDAR) de Sant Feliu de Llobregat. 

 
3. Abocaments accidentals 
 
- L’empresa/activitat haurà de disposar d’un pla d’emergència d’acord amb la legislació 

sectorial aplicable i de tot allò previst en el RMAAR. 
 
- És responsabilitat de l’empresa/activitat garantir les mesures de seguretat adients a la 

prevenció de possibles abocaments accidentals, així com l’adopció de les mesures 
adequades davant situacions d’emergència. 

 
- En cas que es produeixi qualsevol canvi en les característiques de l’abocament per 

qualsevol causa, incidència o situació prevista, o no, en el RMAAR, i als efectes del que 
disposen els articles 58 i 59 d’aquest, l’empresa/activitat s'haurà de posar en contacte 
immediatament, en l’ordre de preferència indicat,  amb l’estació depuradora on se li ha 
informat que es condueixen les seves aigües residuals, amb Aigües de Barcelona 
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Empresa Metropolitana de Gestió del Cicle Integral de l’Aigua, S.A. i amb l’AMB, tot això 
sense perjudici de la resta de comunicacions que vingui obligada a realitzar a altres 
administracions, organismes o entitats per llei. A tal efecte, es relaciona l’entitat i el telèfon 
o fax respectiu:  

 
1. 682 28 50 44 / 93 685 27 16  - EDAR de Sant Feliu de Llobregat 
2. 93 209 35 55  - Aigües de Barcelona, Empresa Metropolitana de Gestió 

del Cicle Integral de l’Aigua, S.A 
3. 93 223 51 51 i fax. 93 506 96 96 - AMB (Servei de sanejament i inspecció) 

 
Així mateix, en aquests casos, els autoritzats hauran de remetre a l’AMB, en el termini 
màxim de set dies naturals des que es produeixin els fets, un informe detallat de l’incident, 
en què constarà tot allò descrit en els articles esmentats del Reglament, sens perjudici de 
les instruccions i ordres individuals de manament que l’AMB pugui dictar quan es produeixi 
alguna de les situacions. 

 
4. Tasques de manteniment 
 
- L’activitat haurà de notificar, per escrit, els períodes en què es realitzen les tasques de 

manteniment, la durada de les mateixes, incloses l’aturada i arrencada de les 
instal·lacions, així com qualsevol modificació dels períodes. Hauran de garantir, en tot 
moment, les característiques, la tipologia i els cabals d’aigua autoritzats. 

 
5. Incompliments 
 
- L’incompliment de les anteriors condicions i del RMAAR, pot donar lloc a la revocació de 

l’autorització, d’acord amb l’article 34 del RMAAR, sens perjudici de la imposició de 
sancions o l’adopció d’altres mesures que corresponguin i de les ordres individuals de 
manament que aquesta Administració pugui dictar. 

 
En tot allò que no estigui previst en la present autorització, són d’aplicació les disposicions del 
RMAAR. 
 
6- Termini 
 
Les determinacions i condicions ambientals en relació amb l’abocament d’aigües residuals 
podràs ser revisades als 5 anys d’acord amb l’article 33 del RMAAR. 
 
Vector Llum 
 
L’activitat està situada en una zona de protecció moderada (E3), segons el Mapa de la 
protecció envers la contaminació lumínica a Catalunya. Per tant, atenent la vulnerabilitat de la 
zona,  la il·luminació exterior ha de complir les condicions següents: 
 

• Llums instal·lats amb posterioritat al 27 de novembre de 2015 (data entrada en vigor 
del Decret 190/2015 del 25 d’agost): 

 
a) Les làmpades han de ser de tipus I, II o III (segons definició de l’apartat 1 de l’Annex 
2 del Decret 190/2015, de 25 d’agost). En el cas de no poder justificar documentalment 
els criteris esmentats s’accepten les làmpades de vapor de sodi, Led PC-Ambre, o 
blanques de temperatura de color igual o inferior a 4.200 K.  
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b) El percentatge màxim del flux d’hemisferi superior instal·lat dels llum ha de ser com 
a màxim del 5%. El valor de Flux d’Hemisferi Superior instal·lat (FHSinst) màxim s’ha 
de complir en l’angle d’inclinació en que estigui instal·lat cadascun dels llums.  

 
• La instal·lació d’il·luminació exterior ha de romandre apagada quan no sigui 

necessària. 
 

• El titular de l’activitat ha de disposar d’un inventari actualitzat dels punts de llum, en el 
que s’especifiqui, preferentment en format taula: 

 
- Per tota la instal·lació d’il·luminació exterior: nombre, potència i flux lluminós de les 

làmpades agrupades per tipologia.  
 
- Pel que fa als llums exteriors instal·lats amb posterioritat al 27 de novembre de 

2015 (data d’entrada en vigor del Decret 190/2015): El nombre, potència, tipus de 
làmpada i la seva temperatura de color, i el Flux d’Hemisferi superior (FHSinst) dels 
llums en el grau d’instal·lació en el que es trobin (la dada del FHSinst pot ser extreta 
a partir d’un certificat del fabricant o dels càlculs luminotècnics). 

 
- Rètols il·luminats: Data d’instal·lació, ubicació (amb coordinades UTM), superfície 

i dades tècniques on s’indiqui la seva luminància (si escau). 
 
Vector Aire 
 
Avaluada la documentació aportada, es conclou que la modificació compleix els criteris per a 
ser considerada no substancial i es proposa modificar l’autorització ambiental de l’establiment 
de la manera següent: 
 
 

Els focus que s’esmenten a continuació disposen d’unes característiques equivalents 
als focus de procés secundaris generadors de partícules de l’Autorització Ambiental 
(exp. B1RA160385) degut a què disposen d’un cabal inferior a 10.000 m3/h: 
 

Llibre 
registre Descripció del focus Cabal (capacitat de 

producció) 
Diàmetre intern 
(m) / Alçada (m) CAPCA 

- 
Despressuritzat sitja 

6R-S1 
3.500 m3/h 0,5 / 28 A 04 06 17 50 

- Despressuritzat sitja 
6R-S2 3.500 m3/h 0,5 / 28 A 04 06 17 50 

- 
Despressuritzat sitja 

6R-S3 
3.500 m3/h 0,5 / 28 A 04 06 17 50 

- 
Desempolsat 

caiguda sitja 6RS1 
a cinta 6R-92 

3.500 m3/h 0,5 / 10 A 04 06 17 50 

- 
Desempolsat 

caiguda sitja 6RS2 
a cinta 6R-92 

3.500 m3/h 0,5 / 10 A 04 06 17 50 
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Llibre 
registre Descripció del focus Cabal (capacitat de 

producció) 
Diàmetre intern 
(m) / Alçada (m) CAPCA 

- 
Desempolsat 

caiguda sitja 6RS3 
a cinta 6R-92 

3.500 m3/h 0,5 / 10 A 04 06 17 50 

- 

Desempolsat 
caiguda cinta 
6R-92 a cinta 

6R-16 

3.500 m3/h 0,5 / 10 A 04 06 17 50 

 
D’acord amb la documentació aportada els nous focus emissors a l’atmosfera 
disposaran de les mesures correctores següents: 
 

Descripció del focus Mesura correctora 

Despressuritzat sitja 
6R-S1 

Filtre de mànegues 
2T-63 

Despressuritzat sitja 
6R-S2 

Filtre de mànegues 
2T-65 

Despressuritzat sitja 
6R-S3 

Filtre de mànegues 
2T-67 

Desempolsat 
caiguda sitja 6RS1 

a cinta 6R-92 

Filtre de 
mànegues 

6R-82 

Desempolsat 
caiguda sitja 6RS2 

a cinta 6R-92 

Filtre de 
mànegues 

6R-86 

Desempolsat 
caiguda sitja 6RS3 

a cinta 6R-92 

Filtre de 
mànegues 

6R-90 

Desempolsat 
caiguda cinta 
6R-92 a cinta 

6R-16 

Filtre de 
mànegues 

6R-93 

 
Pel que fa als 7 nous focus emissors: 
 
En relació als focus canalitzats introduïts en aquestes instal·lacions indicar que, com al cas 
anterior, es tracta en tots el casos de focus de cabal inferior a 10.000 m3/h i que està 
contemplat incloure’ls al pla de manteniment de la fàbrica per garantir el seu correcte 
funcionament, a més d’aplicar la resta de indicacions que ja inclou l’AAI pels filtres similars 
actuals. 
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Llibre 
registre Descripció del focus Cabal (capacitat de 

producció) 
Diàmetre intern 
(m) / Alçada (m) CAPCA 

- 
Despressuritzat sitja 

C-S4 
3.500 m3/h 0,5 / 25 A 04 06 17 50 

- Despressuritzat sitja 
CC-S5 3.500 m3/h 0,5 / 25 A 04 06 17 50 

- 
Despressuritzat sitja 

C-S6 
3.500 m3/h 0,5 / 25 A 04 06 17 50 

- 

Desempolsat 
caiguda sitja CS5 

a cinta 5C- 
141 

3.500 m3/h 0,5 / 10 A 04 06 17 50 

- 

Desempolsat 
caiguda sitja CS5 

a cinta 6C- 
141 

3.500 m3/h 0,5 / 10 A 04 06 17 50 

- 
Desempolsat 

caiguda cinta 5C- 
141 a cinta 5C-39 

3.500 m3/h 0,5 / 10 A 04 06 17 50 

- 
Desempolsat 

caiguda cinta 6C- 
141 a cinta 6C-39 

3.500 m3/h 0,5 / 10 A 04 06 17 50 

 
 
 
 
 
 
 
Les mesures correctores són les següents: 
 

Descripció del focus Mesura correctora 

Despressuritzat sitja 
C-S4 

Filtre de mànegues 
C-70 

Despressuritzat sitja 
CC-S5 

Filtre de mànegues 
C-72 

Despressuritzat sitja 
C-S6 

Filtre de mànegues 
C-74 
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Descripció del focus Mesura correctora 

Desempolsat 
caiguda sitja CS5 

a cinta 5C- 
141 

Filtre de 
mànegues 

5C-134 

Desempolsat 
caiguda sitja CS5 

a cinta 6C- 
141 

Filtre de 
mànegues 

6C-134 

Desempolsat 
caiguda cinta 5C- 
141 a cinta 5C-39 

Filtre de 
mànegues 

5C-139 

Desempolsat 
caiguda cinta 6C- 
141 a cinta 6C-39 

Filtre de 
mànegues 

6C-139 

 
 
Valors límit d’emissió dels nous focus emissors i mètodes de mesura 
 
Els focus inclosos en aquest Canvi, s’incorporen a la taula de valors límit d’emissió de l’apartat 
c.1.1.3 Límits d’emissió de focus secundaris associats a la fabricació de ciment pòrtland 
associats a les fonts canalitzades d’activitats generadores de partícules diferents de: forn, 
refredament i procés de molta principal. de la resolució de l’autorització ambiental (exp. 
B1RA160385) següent: 

 
Per tant, els límits d’emissió aplicables en condicions normals de funcionament dels focus 
secundaris (fonts canalitzades d’activitats generadores de partícules diferents de: forn, 
refredament i procés de molta principal) són els següents: 
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Focus secundaris associats a les fonts canalitzades d’activitats generadores de partícules amb un 
cabal inferior a 10.000 m3/h 

Llibre 
registre Descripció Contaminants Límit emissió(1) Mètode de 

mesura 

- 
Despressuritzat sitja 

6R-S1 
PST 10 mg/Nm3 UNE-EN 13284-1 

- Despressuritzat sitja 
6R-S2 PST 10 mg/Nm3 UNE-EN 13284-1 

- 
Despressuritzat sitja 

6R-S3 
PST 10 mg/Nm3 UNE-EN 13284-1 

- 
Desempolsat 

caiguda sitja 6RS1 
a cinta 6R-92 

PST 10 mg/Nm3 UNE-EN 13284-1 

- 
Desempolsat 

caiguda sitja 6RS2 
a cinta 6R-92 

PST 10 mg/Nm3 UNE-EN 13284-1 

- 
Desempolsat 

caiguda sitja 6RS3 
a cinta 6R-92 

PST 10 mg/Nm3 UNE-EN 13284-1 

- 

Desempolsat 
caiguda cinta 
6R-92 a cinta 

6R-16 

PST 10 mg/Nm3 UNE-EN 13284-1 

(1) Valors Límits d’Emissió (VLE) referits a les següents condicions: T=273 ºK, P=101.3 kPa i gas sec. 

 

 
 
Pel que fa als 7 nous focus emissors: 
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Focus secundaris associats a les fonts canalitzades d’activitats generadores de partícules 
amb un cabal inferior a 10.000 m3/h 

Llibre 
registre Descripció Contaminant

s Límit emissió(1) Mètode de 
mesura 

- 
Despressuritzat sitja 

C-S4 
PST 10 mg/Nm3 UNE-EN 13284-1 

- Despressuritzat sitja 
CC-S5 PST 10 mg/Nm3 UNE-EN 13284-1 

- 
Despressuritzat sitja 

C-S6 
PST 10 mg/Nm3 UNE-EN 13284-1 

- 

Desempolsat 
caiguda sitja CS5 

a cinta 5C- 
141 

PST 10 mg/Nm3 UNE-EN 13284-1 

- 

Desempolsat 
caiguda sitja CS5 

a cinta 6C- 
141 

PST 10 mg/Nm3 UNE-EN 13284-1 

- 
Desempolsat 

caiguda cinta 5C- 
141 a cinta 5C-39 

PST 10 mg/Nm3 UNE-EN 13284-1 

- 
Desempolsat 

caiguda cinta 6C- 
141 a cinta 6C-39 

PST 10 mg/Nm3 UNE-EN 13284-1 

(1) Valors Límits d’Emissió (VLE) referits a les següents condicions: T=273 ºK, P=101.3 kPa i gas sec. 
 
Paràmetres generals i mètodes de mesura 
 
Pel que fa als paràmetres generals, es determinaran d’acord amb els mètodes de mesura 
següents: 

Paràmetre Mètode de referència 

Cabal i velocitat UNE-EN 16911-1  (1) 

Humitat UNE-EN 14790  (2) 

O2 

IT-AT 22  
(Instal·lacions incloses en l’apartat 5.2 de la IT-AT-02) (3) 

UNE-EN 14789  
(Instal·lacions incloses en l’apartat 5.1 de la IT-AT-02) (3) 
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Paràmetre Mètode de referència 

(1) Només en el cas que sigui necessària la determinació de cabal per avaluar el 
compliment d’un VLE en càrrega màssica o com a mètode de referència pel calibratge 
d’un SAM de cabal. 
(2) En el cas que es tracti d’un focus on la temperatura sigui inferior a 45 ºC, només 
es mesuri COT i el resultat obtingut no sigui utilitzat per verificar el compliment amb 
els VLE establerts al RD 117/03 ni s’utilitzin per realitzar un balanç de dissolvents, es 
podrà utilitzar el valor màxim d’humitat, en funció de la temperatura dels gasos. 
(3) IT-AT-02, “Instrucció Tècnica per al condicionament de focus emissors a 
l’atmosfera per a la realització de mesuraments d’emissió”, de la Direcció General de 
Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic. 

 
Els mètodes de mesurament s’han fixat d’acord amb l’article 24.3 del Decret 139/2018, de 3 
de juliol i són els mètodes considerats més adients en el moment d’emetre la resolució. 
 
En qualsevol cas, totes les determinacions de contaminants s’han de realitzar d’acord amb el 
mètode de mesura indicat a la IT-AT-17, Instrucció Tècnica per a la selecció del mètode de 
mesura de les emissions a l’atmosfera, on s’indiquen els mètodes actualitzats per a cada 
contaminant. 
 
En cas que es publiquin nous mètodes de mesura més adients per a la mesura dels 
contaminants indicats, i aquests encara no hagin estat incorporats a la IT-AT-17, Instrucció 
Tècnica per a la selecció del mètode de mesura de les emissions a l’atmosfera, s’utilitzaran 
aquests nous mètodes per a la realització dels corresponents controls, prèvia autorització de 
la Secció d’Emissions del Servei de Vigilància i Control de l’Aire. 
 
En cas que l'empresa o l’Entitat de Control creguin convenient efectuar el mesurament 
mitjançant un mètode diferent de l’indicat a la resolució i no previst a la IT-AT-17, caldrà 
aprovació prèvia de la Secció d’Emissions del Servei de Vigilància i Control de l’Aire. 
 
 
Condicions generals de prevenció de les emissions a l’atmosfera per als nous focus 
emissors 
 

- Els focus emissors a l'atmosfera han de garantir una bona dispersió dels contaminants 
a l'atmosfera d’acord  amb l’article 5b) del Decret 139/2018, de 3 de juliol,  i han d’estar 
adequats per a la presa de mostres segons el que s'estableix a l’article 20 del Decret 
anterior i a la IT-AT-02, “Instrucció Tècnica per al condicionament de focus emissors a 
l’atmosfera per a la realització de mesuraments d’emissió”. 

- L’òrgan competent pot eximir de mesurament total o parcial els focus en els quals 
s’acrediti que no és tècnicament possible, d’acord amb l’article 27.3 del Decret 
139/2018. En aquests casos, les persones titulars han de sol·licitar l’aprovació de 
l’exempció, de forma motivada. S’haurà de presentar un projecte justificant la 
impossibilitat/dificultat tècnica de mesurar aquests focus al Servei de Vigilància i 
Control de l’Aire, que en farà la valoració. La Direcció General de Qualitat Ambiental i 
Canvi Climàtic podrà declarar, d’acord amb l’establert a l’article i 27.4, l’exempció de 
mesurament i fixar mesures complementàries. 
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- D’acord amb l’article 18 del Decret 139/2018, els focus emissors a l’atmosfera han 
d’estar registrats electrònicament mitjançant l’aplicació de Llibres de Registre 
Electrònics de Focus Emissors del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i 
Agenda Rural de manera que indiquin les condicions de funcionament i la classificació 
CAPCA que figura en aquest document. Aquests llibres han de contenir la informació 
actualitzada i en ells s’han d’anotar dades relatives a la identificació de cada activitat, 
de cada focus emissor, i del seu funcionament, emissions, incidències, controls i 
inspeccions, així com els resultats de tots els mesuraments que s’hi efectuïn. El 
número del llibre de registre s’ha d’indicar a sobre del punt de mostreig, mitjançant 
senyal identificadora, placa o retolador permanent. 

- Les emissions dels focus no sistemàtics tal com es defineixen al Decret 139/2018, de 
3 de juliol, no seran objecte de mesurament excepte en els casos previstos a l’apartat 
1a) de l’article 27 per als focus que els és d’aplicació el capítol VI del mateix decret o 
que emetin substàncies CMR. La persona titular de l’establiment, d’acord amb l’apartat 
m) de l’article 5, ha de portar un registre del temps de funcionament anual d’aquests 
focus per tal de justificar que l’emissió és no sistemàtica. En cas que l’emissió sigui 
intermitent, s’haurà de registrar el número de vegades anuals que emet, així com la 
durada individual de cada emissió. 

- D’acord amb l’article 5.h del Decret 139/2018 l’empresa ha de complir els requisits 
tècnics normatius d’aplicació i les Instruccions Tècniques del Servei de Vigilància i 
Control de l'Aire, disponibles al lloc web del Departament, en allò que pugui ser 
d’aplicació a l’activitat autoritzada en relació amb les emissions a l’atmosfera. 

- En el programa de manteniment i control, l’empresa ha de preveure condicions 
alternatives de funcionament de les instal·lacions que minimitzin l'impacte de les 
emissions en el cas de fallada del sistema així com les mesures previstes per restablir 
el seu funcionament en el temps més breu possible.  

- Pels focus amb un cabal < 10000 Nm3/h que siguin fonts emissores secundàries de 
partícules (diferents dels forns, refredament i molta principal) s’haurà de disposar d’un 
sistema de gestió de manteniment específic per aquests focus -d’acord amb la Decisió 
d’Execució 2013/163/UE, de la Comissió de la UE, de 26 de març de 2013 per la que 
s’estableixen les conclusions sobre les millors tècniques disponibles (MTD) per a la 
fabricació de ciment, cal i òxids de magnesi-, que garanteixi el bon funcionament de 
les mesures preventives i en conseqüència el manteniment de les emissions de 
partícules en nivells inferiors al límit establert, avaluat aquest funcionament de manera 
conjunta ja sigui mitjançant autocontrols d’emissió o altres paràmetres equivalents de 
control de funcionament. En el control sectorial una Entitat de Control verificarà aquest 
sistema de gestió. També s’inclouran en aquest sistema de gestió de manteniment els 
focus amb un cabal < 10000 Nm3/h del processos de fabricació de ciment d’aluminat 
càlcic (CAC).  

 
- Les mesures preventives i correctores, entre les quals hi ha els filtres de mànegues 

(també els dels focus amb un cabal < 10000 Nm3/h ) es revisaran periòdicament 
establint un pla de manteniment adequat. Aquest pla ha d’establir-se documentant els 
paràmetres de funcionament de cada focus i ha de contenir les accions de 
manteniment preventiu a efectuar (amb una freqüència mínima de 3 mesos o inferior) 

https://dtes.gencat.cat/llw/AppJava/start.do?reqCode=redirect&set-locale=ca_ES
https://dtes.gencat.cat/llw/AppJava/start.do?reqCode=redirect&set-locale=ca_ES
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tenint en compte el temps de funcionament del focus, el desgast de les mànegues i les 
característiques pròpies del sistema d’aspiració de cada equip.  

 
 
4  Actuacions de seguiment 

 
Les modificacions incorporades a l’autorització ambiental de l’establiment estan sotmeses al 
sistema de seguiment ambiental integral fixat en l’autorització ambiental i, si escau, als 
controls sectorials que s’estableixen en aquesta resolució. 
 
4.1 Controls sectorials específics  
 
Les actuacions de seguiment i vigilància sectorial específiques (controls sectorials i 
autocontrols) tenen com a objecte verificar que l’activitat, o part d’aquesta, s’adequa a les 
determinacions sectorials fixades específicament en aquesta autorització.  
Les actuacions sectorials que es detallen, dutes a terme pel titular o explotador de l’activitat 
o, quan així s’estableixi, per una entitat col·laboradora de l’administració ambiental 
degudament habilitada per encàrrec d’aquell, s’ajustaran a la periodicitat, abast i metodologia 
detallades en els apartats següents: 
4.1.1 Aigües 
L’empresa haurà de realitzar semestralment per un laboratori habilitat, un anàlisis d’aquells 
paràmetres que puguin aparèixer en el seu efluent especificats en l’apartat 3 d’aquest annex. 
Les dates i els paràmetres analitzats, així com els resultats obtinguts s’hauran de fer constar 
en un llibre de registre a disposició del personal inspector o de l’AMB sempre que es consideri 
oportú.  
Quant als punts d’abocament, en què les aigües residuals generades siguin exclusivament 
sanitàries i/o assimilables a domèstiques, els abocaments no estan sotmesos a l’obligació de 
realitzar autocontrols si bé hauran de complir amb tots els límits especificats pel RMAAR 
vigent. 
4.1.2 Aire 
Les actuacions de control s’han de realitzar per una Entitat de Control (EC) habilitada que els 
efectuarà d’acord amb les Instruccions Tècniques de la Direcció General de Qualitat Ambiental 
i Canvi Climàtic i trametrà els resultats a l’òrgan competent d’acord amb el Protocol establert. 
 

Mesurament de les emissions 

La metodologia dels mesuraments puntuals externs de les emissions seguirà l’indicat a l’article 
24 del Decret 139/2018. Així, tant la presa de mostra com el temps de mesurament han 
d’assegurar  la representativitat de les emissions associades al procés. Durant el temps de 
mostreig s'ha de registrar les condicions de procés associades a cada focus emissor i aquesta 
informació s'annexarà a l'informe de cada control.  
 

Focus nous: 
El primer mesurament dels focus s’ha de realitzar abans de transcorreguts 30 dies de la 
finalització de la posada en marxa de les activitats associades als focus. Els mesuraments 
successius s’han de comptar a partir de la data de l’últim mesurament puntual extern que 
s’hagi realitzat. 
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Freqüència de mesurament dels nous focus emissors 

 
Pel que fa a la freqüència de mesurament dels nous focus emissors, atenent a que son focus 
amb un cabal inferior a 10.000 Nm3/h s’hauran de regir pel que s’indica a l’apartat d.1.1.1 
Freqüència de mesurament de l’Autorització Ambiental (exp. B1RA160385) per la resta de 
focus emissors. 
4.1.3 Residus 
En el termini màxim de 3 mesos, una Entitat Ambiental de Control haurà de comprovar les 
noves instal·lacions pel que fa al tractament de residus (implantació del nou parc 
d’emmagatzematge (parc 2), els nous punts de dosificació de matèries primeres en el procés 
de molta del cru, les noves sitges (6R-S1, 6R-S2 i 6R-S3), la nova cinta de transport (6R-92) 
i les instal·lacions auxiliars per a la dosificació d’adicions als molins de ciment actuals, 5C i 
6C). Aquest control s’haurà d’entregar a l’Agència de Residus de Catalunya. 
 
4.2. Inspeccions ambientals integrades  
 
L’establiment està incorporat en el Pla d’Inspecció Ambiental Integrada de Catalunya amb 
l’identificador IDQA que consta a les dades d’identificació de l’expedient.  
 
La conformitat del compliment de les condicions fixades en aquesta resolució de modificació 
no substancial s’executa mitjançant les actuacions d’inspecció ambiental integrada a les que 
està subjecte l’establiment en el marc dels Programes d’Inspecció Ambiental Integrada, que 
aprova la Direcció General de Canvi Climàtic i Qualitat Ambiental. 
 
4.3.  Subministrament d’informació PRTR i notificació anual de les emissions  
 
Atès que l’activitat està inclosa en l’annex I del Reial decret 508/2007, de 20 d’abril, pel qual 
es regula el subministrament d’informació sobre emissions del Reglament E-PRTR i de les 
autoritzacions ambientals integrades, la persona titular resta obligada a comunicar anualment 
la informació referida a les seves emissions i transferència de contaminants generats. 
Atès que l’activitat està inclosa en l’annex I del Reial decret legislatiu 1/2016, de 16 de 
desembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de prevenció i control integrats de la 
contaminació, la persona titular resta obligada a notificar anualment la informació referida en 
l’article 22.1.i). 
La persona titular de l’autorització ambiental, o persona representant en nom d’aquest, ha de 
trametre aquestes informacions mitjançant l’eina de notificació electrònica establerta per la 
Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic dins del termini fixat en l’article 3 del 
Reial Decret 508/2007, de 20 d’abril.” 
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