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I. Principado de Asturias

Otras Disposiciones••
Consejería de Administración Autonómica, Medio Ambiente y Cambio Climático

Resolución de 14 de octubre de 2020, de la Consejería de Administración Autonómica, Medio Ambiente y Cam-
bio Climático, por la que se revisa la autorización ambiental integrada de la instalación «Fábrica de cemento», del 
titular Cementos Tudela Veguín, S. A., ubicada en Aboño, para adaptarla al documento «Conclusiones sobre las 
mejores tecnologías disponibles (MTD) para la fabricación de cemento, cal y óxido de magnesio, conforme a la 
Directiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre las emisiones industriales» y se incluyen una 
serie de modificaciones no sustanciales solicitadas por el titular. Expte. AAI-030/16.

A los efectos previstos en el artículo 24 del Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, por el que se aprue-
ba el texto refundido de la Ley de prevención y control integrados de la contaminación, se hace pública la resolución por 
la que se revisa la autorización ambiental integrada de la instalación industrial citada que se reproduce a continuación sin 
los correspondientes anexos. El contenido íntegro de este acto puede consultarse en la página institucional del Principado 
de Asturias (www.asturias.es) “Temas-Medio ambiente-Temas ambientales-Evaluación y control ambiental-Prevención 
ambiental-Autorizaciones ambientales integradas-Instalaciones industriales con autorización ambiental integrada en 
Asturias”.

Procedimiento: Revisión de autorización ambiental integrada para su adaptación a las conclusiones sobre las Me-
jores Técnicas Disponibles (MTD) para la fabricación de cemento

Instalación: Fábrica de cemento

Titular: Cementos Tudela Veguín, S. A.

Emplazamiento: Aboño

Expediente: AAI-030/16

Antecedentes

Primero.—La empresa Cementos Tudela Veguín, S. A., con CIF A-74314980 y domicilio social en c/ Argüelles, 25, 
Oviedo, es titular de la instalación industrial denominada Fábrica de Cementos de Aboño, ubicada en Aboño, término 
municipal de Carreño.

Dicha instalación cuenta con autorización ambiental integrada otorgada por resolución de fecha 29 de abril de 2008 
(BOPA de 12-VI-2008) de la entonces Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, modificada por resoluciones 
de fechas 6 de octubre de 2010, 15 de abril y 13 de junio de 2011, 23 de abril de 2012, 2 de junio de 2014 y 10 de 
noviembre de 2014.

Segundo.—El artículo 26 del texto refundido de la Ley de prevención y control integrados de la contaminación, es-
tablece que en un plazo de cuatro años a partir de la publicación de las conclusiones relativas a las MTD en cuanto a la 
principal actividad de una instalación, el órgano competente garantizará que se hayan revisado y, si fuera necesario, 
adaptado todas las condiciones de la autorización de la instalación.

En fecha 9 de abril de 2013, el Diario Oficial de la Unión Europea publica la Decisión de Ejecución de la Comisión, de 
26 de marzo de 2013, por la que se establecen las conclusiones sobre las mejores tecnologías disponibles (MTD) para la 
fabricación de cemento, cal y óxido de magnesio.

Dicho documento de conclusiones es de aplicación a la actividad industrial desarrollada por Cementos Tudela Veguín, 
S. A., en su instalación Fábrica de Cemento ubicada en Aboño.

Para proceder a efectuar dicho trámite de revisión se incoa en el Servicio de Autorizaciones Ambientales el expediente 
AAI-30/16.

Tercero.—En fecha 3 de febrero de 2016 se requiere al titular una memoria técnica donde se analice el nivel de im-
plantación de las mejores técnicas disponibles descritas en dicho documento de Conclusiones, los resultados de control 
de las emisiones y otros datos que permitan la comparación del funcionamiento de la instalación con las MTD y con los 
niveles de emisión asociados a ellas.
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Cuarto.—De acuerdo con lo establecido en los artículos 15 y 16 del Reglamento de Emisiones Industriales y desa-
rrollo de la Ley 16/2002, de 1 de julio, el expediente se somete a información pública durante un plazo de veinte días, 
mediante inserción del anuncio correspondiente en el Boletín Oficial del Principado de Asturias de fecha 7 de febrero de 
2017. No se recibieron observaciones.

Quinto.—Finalizado el trámite de información pública, en fecha 22 de marzo de 2017 se remite al Ayuntamiento de 
Carreño el expediente completo, y se solicita su informe conforme lo previsto en el artículo 18 del texto refundido de la 
Ley de prevención y control integrados de la contaminación. No se recibe contestación.

Sexto.—Consta en el expediente la siguiente documentación presentada por el titular «Memoria sobre implantación 
documento conclusiones MTD sector cementero, marzo 2016» que acompaña a escrito de fecha 28 de marzo de 2016 y 
«Memoria sobre implantación documento conclusiones MTD sector cementero, diciembre 2017» que acompaña a escrito 
de fecha 28 de diciembre de 2017.

Séptimo.—Desde el otorgamiento de la autorización ambiental integrada, el titular ha realizado varias solicitudes y 
comunicaciones que se relacionan en el anexo “Modificaciones no sustanciales y otras solicitudes”.

Octavo.—Por otra parte y en relación con la Resolución de 10 de noviembre de 2014, de la Consejería de Fomento, 
Ordenación de Territorio y Medio Ambiente, por la que se modifica y actualiza la autorización ambiental integrada de 
la instalación industrial Fábrica de Cementos de Aboño, ubicada en Aboño, término municipal de Carreño, Expte. AAI-
30/13; en fecha 29 de diciembre de 2014, el titular presenta una serie de alegaciones al contenido de la citada actuali-
zación, que a la fecha no han sido respondidas por la administración.

Noveno.—Dentro del procedimiento de revisión de la AAI a las MTD, se otorga trámite de audiencia al titular el cual 
presenta escrito de alegaciones de fecha 22 de enero de 2020. Dichas alegaciones han sido valoradas en informe de 
fecha 9 de octubre de 2020, estimando parcialmente las alegaciones recibidas.

Fundamentos de derecho

Primero.—A la instalación industrial de referencia le es de aplicación el texto refundido de la Ley de prevención y con-
trol integrados de la contaminación (Ley PyCIC), aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, 
así como el Reglamento de emisiones industriales y de desarrollo de la Ley 16/2002, de 1 de julio, aprobado por el Real 
Decreto 815/2013, de 18 de octubre, y modificado por el Real Decreto 773/2017, de 28 de julio, por realizar actividades 
incluidas en el anejo 1 de dicha ley; en concreto, la actividad está incluida en el epígrafe 3.1 Producción de cemento, 
cal y óxido de magnesio, ii) fabricación de clínker en hornos rotatorios con una capacidad de producción superior a 500 
toneladas diarias, o en hornos de otro tipo con una capacidad de producción superior a 50 toneladas por día.

Segundo.—El artículo 26 de la Ley de PyCIC, sobre revisión de la autorización ambiental integrada establece la 
obligación de revisar la autorización ambiental integrada de las instalaciones, en un plazo de cuatro años a partir de la 
publicación de las conclusiones relativas a las MTD en cuanto a la principal actividad de la instalación.

En fecha 9 de abril de 2013, el Diario Oficial de la Unión Europea publica la Decisión de Ejecución de la Comisión, de 
26 de marzo de 2013, por la que se establecen las conclusiones sobre las mejores tecnologías disponibles (MTD) para 
la fabricación de cemento, cal y óxido de magnesio conforme a la Directiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, sobre las emisiones industriales. Dicho documento de conclusiones es de aplicación a la actividad industrial 
desarrollada por Cementos Tudela Veguín, S. A., en su instalación Fábrica de Cemento ubicada en Aboño.

Tercero.—El procedimiento para llevar a cabo la revisión de las autorizaciones ambientales integradas viene estable-
cido en el artículo 16 del citado Reglamento de emisiones industriales.

Para proceder a efectuar dicho trámite de revisión se ha incoado en el Servicio de Autorizaciones Ambientales el 
expediente AAI-030/16.

Cuarto.—A la instalación industrial de referencia le es de aplicación la Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad 
del aire y protección de la atmósfera, así como el Real Decreto 100/2011, de 28 de enero, por el que se actualiza el ca-
tálogo de actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera y se establecen las disposiciones básicas para su 
aplicación, por desarrollar actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera incluidas en el citado catálogo.

La citada Ley 34/2007, de 15 de noviembre, establece en su artículo 16 que las comunidades autónomas deben adop-
tar planes y programas para la mejora de la calidad del aire y el cumplimiento de los objetivos de calidad del aire en su 
ámbito territorial, así como para minimizar o evitar los impactos negativos de la contaminación atmosférica.

En el artículo 7 de dicha Ley se establecen las obligaciones de los titulares de instalaciones donde se desarrollen ac-
tividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera, señalando, entre otras, la obligación de cumplir las medidas 
contenidas en los planes citados en el párrafo anterior.

En el Principado de Asturias, por Acuerdo del Consejo de Gobierno de 9 de agosto de 2017, se aprobó el Plan de me-
jora de la calidad del aire en la Aglomeración área de Gijón (ES0309), que está centrado especialmente en el oeste del 
municipio de Gijón y en la zona este del municipio de Carreño, zona en la que se ubica la fábrica de cementos.

El Plan incluye un «Protocolo de actuación en situaciones meteorológicas que dificulten la dispersión de contaminan-
tes en la atmósfera», aprobado por Consejo de Gobierno de 1 de agosto de 2018.
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Quinto.—El Reglamento de emisiones industriales establece en su capítulo IV y anexo 2 las disposiciones especiales 
y técnicas para las instalaciones de coincineración de residuos que le son de aplicación a la actividad industrial desarro-
llada por Cementos Tudela Veguín, S. A., en su instalación Fábrica de Cemento ubicada en Aboño por valorizar residuos 
en sus instalaciones.

Sexto.—La gestión de residuos que se autoriza en las instalaciones debe ser acorde a la jerarquía de gestión prevista 
en la Ley 22/2011: Prevención, preparación para la reutilización, reciclado, otro tipo de valorización (incluida la valoriza-
ción energética) y como última posibilidad, en caso que las anteriores no fueran factibles por razones técnicas o econó-
micas, se procederá a la eliminación de los residuos de forma que se evite o se reduzca al máximo su repercusión en el 
medio ambiente. Por tanto, los destinados a la valorización energética deben ser aquellos que no tengan otra posibilidad 
de gestión más favorable desde el punto de vista de la citada jerarquía.

En todo caso debe darse cumplirse lo previsto en los planes de gestión de residuos vigentes tanto estatal como del 
Principado de Asturias.

Séptimo.—La Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del ruido, señala en su artículo 18 que las Administraciones públicas 
competentes aplicarán, en relación con la contaminación acústica producida o susceptible de producirse por los emisores 
acústicos, las previsiones contenidas en esta ley y en sus normas de desarrollo en cualesquiera actuaciones previstas en 
la normativa ambiental aplicable y, en particular, en las siguientes:

•		 En las actuaciones relativas al otorgamiento de la autorización ambiental integrada.

•		 d) En el resto de autorizaciones, licencias y permisos que habiliten para el ejercicio de actividades o la instala-
ción y funcionamiento de equipos y máquinas susceptibles de producir contaminación acústica.

Octavo.—El Decreto 27/2019, de 11 de abril, de Protección y Control Ambiental Industrial en el Principado de Asturias 
(BOPA de 16-IV-2019) establece en su disposición transitoria primera que se llevarán a cabo las actuaciones necesarias 
para la adecuación de las autorizaciones ambientales ya otorgadas a ese decreto.

Noveno.—Modificaciones no sustanciales.

Conforme se señala en el artículo 10 del texto refundido de la Ley PyCIC y artículo 14 del Reglamento de emisiones 
industriales:

1. Se considerará que se produce una modificación en la instalación cuando, en condiciones normales de funciona-
miento, se pretenda introducir un cambio no previsto en la autorización ambiental integrada originalmente otorgada, 
que afecte a las características, a los procesos productivos, al funcionamiento o a la extensión de la instalación. Dicha 
modificación podrá ser sustancial o no sustancial.

2. El titular de una instalación que pretenda llevar a cabo una modificación no sustancial de la misma deberá comuni-
carlo al órgano competente para otorgar la autorización ambiental integrada, indicando razonadamente por qué conside-
ra que se trata de una modificación no sustancial y adjuntando los documentos justificativos de las razones expuestas.

3. Para valorar la calificación de la modificación de la instalación como sustancial o no sustancial, se deberá evaluar 
si la modificación, representa una mayor incidencia sobre la seguridad, la salud de las personas y el medio ambiente y 
concurre cualquiera de los criterios que se citan en el punto 1 del mencionado artículo 14 del Reglamento.

No cabe entender como modificaciones no sustanciales la mera petición de revisión de condiciones establecidas en la 
autorización ambiental integrada sin que se produzca una modificación de la instalación.

Décimo.—De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 3, apartado 17, del texto refundido de la Ley PyCIC, en relación 
con la competencia para otorgar la autorización ambiental integrada y el Decreto 13/2019, de 24 de julio, del Presiden-
te del Principado de Asturias, de reestructuración de las Consejerías que integran la Administración de la Comunidad 
Autónoma, corresponde la resolución de este expediente a la Consejería de Infraestructuras, Medio Ambiente y Cambio 
Climático. Dicha competencia figura delegada en la persona titular de la Viceconsejería de Medio Ambiente y Cambio 
Climático, por Resolución de 2 de octubre de 2019.

A la vista de los anteriores antecedentes de hecho y fundamentos de derecho y de conformidad con cuanto dispone 
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas; el texto 
refundido de la Ley de prevención y control integrados de la contaminación aprobado por el Real Decreto Legislativo 
1/2016, de 16 de diciembre; el Reglamento de emisiones industriales y de desarrollo de la Ley 16/2002, de 1 de julio 
aprobado por el Real Decreto 815/20013, de 18 de octubre, y demás legislación sectorial que resulte aplicable; y una 
vez finalizados los trámites reglamentarios para el expediente de referencia, por la presente,

RESUEL      V O

Primero.—Modificar la autorización ambiental integrada otorgada a la empresa Cementos Tudela Veguín, S.A., con 
CIF número A-74314980 y domicilio social en c/Argüelles 25, Oviedo, para la instalación industrial denominada Fábrica 
de Cementos de Aboño, ubicada en Aboño, término municipal de Carreño, para su adaptación a las conclusiones sobre 
mejores técnicas disponibles para la fabricación de cemento aprobadas por la decisión de ejecución de la Comisión de 
26 de marzo de 2013.

Esta revisión de la autorización ambiental integrada se lleva a cabo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
26 del texto refundido de la Ley de prevención y control integrados de la contaminación y como consecuencia de ella 
se incorpora en un único texto tanto la resolución inicial de fecha 29 de abril de 2008 por la que se otorga autorización 
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ambiental integrada a la instalación, como sus modificaciones posteriores efectuadas por las resoluciones de fechas 6 
de octubre de 2010, 15 de abril y 13 de junio de 2011, 23 de abril de 2012, 2 de junio de 2014 y 10 de noviembre de 
2014, que quedan sin efectos.

Segundo.—Tanto la instalación como su operación y mantenimiento se ajustarán a lo descrito en la autorización am-
biental integrada, a los requisitos técnicos de carácter ambiental que figuran en sus anexos y a los documentos técnicos 
que obran en el expediente, en aquello que no contradiga a esta autorización.

Sin perjuicio de lo anterior, el titular deberá cumplir cualesquiera otras obligaciones establecidas en la Ley de preven-
ción y control integrados de la contaminación y demás disposiciones que sean de aplicación.

La documentación técnica que obra en el expediente, así como las características de la instalación se resume en el 
anexo “Descripción de las instalaciones y del proceso productivo” de la presente resolución.

Tercero.—La efectividad de la presente autorización queda supeditada al cumplimiento de las condiciones de esta 
resolución, tanto las previstas en el anexo “Mejores técnicas disponibles generales aplicables a la instalación”, como las 
que se señalan en los anexos posteriores referentes a los distintos vectores ambientales, así como a las obligaciones de 
control e información ambiental previstas en los anexos de esta autorización.

El titular, de conformidad con el artículo 69 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas, deberá presentar una declaración responsable indicando el cumplimiento de las 
condiciones fijadas en la autorización, en particular en lo relativo a las modificaciones no sustanciales resueltas en esta 
autorización, acreditando la adecuación de la instalación ejecutada a la documentación presentada y, en su caso, a los 
requisitos técnicos de carácter ambiental que figuran en esta autorización.

Asimismo, se presentará en el plazo máximo de 3 meses a contar desde el día siguiente a la fecha de esta 
resolución:

•		 Plano actualizado de implantación general de todos los puntos de emisión a la atmósfera, emisiones difusas de 
la instalación y punto de vertido de aguas residuales.

•		 Memoria técnica realizada por entidad externa acreditada donde se documente la implantación de los distintos 
sistemas de medición automática de emisiones a la atmósfera (SAM). Se adjuntará descripción de los equipos y 
del sistema de tratamiento de datos, planos de ubicación de los equipos, justificación de que la ubicación es la 
adecuada para llevar a cabo la medida representativa de las emisiones conforme a las normas correspondientes, 
certificados NGC1, NGC2, rectas de calibración de los equipos, etc.

Cuarto.—Emisiones de ruido y vibraciones.

En materia de contaminación acústica, la instalación cumplirá con lo dispuesto en el anexo “Emisiones de ruido y 
vibraciones” de la presente resolución.

Quinto.—Emisiones a la atmósfera.

En cuanto a las emisiones a la atmósfera, la instalación cumplirá con lo dispuesto en el anexo “Emisiones a la atmós-
fera” de la presente resolución.

Esta autorización incorpora las condiciones establecidas en el Capítulo IV del Reglamento de emisiones industriales 
para las instalaciones de incineración y coincineración de residuos.

Sexto.—Vertidos de aguas residuales.

En cuanto a los vertidos de las aguas residuales, se cumplirá con lo dispuesto en el anexo de la autorización ambiental 
integrada denominado “Vertido de aguas residuales”, en particular en lo referente al cumplimiento de los valores límite 
de vertido y programa de vigilancia y control del vertido que se establecen en dicho anexo.

Esta resolución incorpora la autorización de vertido al dominio público marítimo terrestre, Ría de Aboño, para las 
aguas residuales que se citan en dicho anexo y con los condicionantes que allí se recogen.

Esta autorización no eximirá al titular del vertido que se autoriza de su posible responsabilidad por los daños que 
pueda causar el vertido en la fauna y flora, personas o bienes.

Séptimo.—Producción y gestión de residuos.

En cuanto a la producción de residuos, se cumplirá con lo dispuesto en el anexo “Producción y gestión de residuos” 
de la presente resolución.

La instalación será conforme con los planes de gestión de residuos previstos en el artículo 12 de la Ley 22/2011, de 28 de 
julio, de residuos y suelos contaminados, así como con el Plan Estratégico de Residuos del Principado de Asturias 2017/2024 
(aprobado por el Consejo de Gobierno del Principado de Asturias mediante Acuerdo de fecha 25 de abril de 2018).

Octavo.—Protección del suelo y las aguas subterráneas.

En cuanto a la protección del suelo y las aguas subterráneas, se cumplirá con lo dispuesto en el anexo “Protección del 
suelo y las aguas subterráneas y superficiales” de esta resolución.
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Noveno.—Control ambiental del funcionamiento de la instalación.

•		 El titular de la instalación deberá cumplir lo establecido en el capítulo III del Decreto 27/2019, de 11 de abril, 
de Protección y Control Ambiental Industrial en el Principado de Asturias.

•		 El titular dispondrá de un «programa de control ambiental» que incluya los controles que establece esta auto-
rización ambiental integrada en sus anexos referentes a emisiones a la atmósfera, ruido, vertidos, residuos, 
suelos, aguas subterráneas, etc., con la periodicidad mínima que en ellos se indica.

Si el resultado de alguna medida periódica fuera superior al valor límite de emisión establecido en la autorización 
ambiental integrada, el titular deberá analizar las causas que hayan dado lugar a esa superación, tomar inmediatamente 
las medidas oportunas para evitar tal circunstancia y una vez subsanada la deficiencia, deberá llevar a cabo una nueva 
medida para comprobar que las acciones correctoras realizadas han sido suficientes y eficaces para garantizar que el 
funcionamiento de la instalación se lleva a cabo respetando los valores límite de emisión fijados. Dichas medidas adicio-
nales se incluirán en el «programa de control ambiental».

Se aportarán, al órgano del Principado de Asturias competente en materia de control ambiental, los resultados de 
las medidas realizadas junto con una memoria donde se detalle el origen de la superación, la valoración cuantitativa de 
las emisiones ocurridas a consecuencia del episodio y sus efectos sobre el medio ambiente, las medidas implantadas 
para su subsanación señalando su efectividad, y los plazos previstos en caso de que las actuaciones a adoptar revistan 
especial dificultad técnica.

•		 Las actuaciones de control de las instalaciones incluidas en el «programa de control ambiental» y otras que 
sean exigidas por esta autorización ambiental integrada deberán ser llevadas a cabo por organismos de control 
inscritos en el Registro de organismos de control ambiental del Principado de Asturias, regulado en el Decreto 
27/2019, de 11 de abril.

•		 Los informes de los controles emitidos por estas entidades acreditadas expresarán los requisitos establecidos en 
la legislación vigente, el régimen de funcionamiento de la instalación en el momento de realizar las mediciones 
(en particular en lo referente al nivel de producción en que se encuentra la instalación respecto de su capacidad 
máxima), los equipos utilizados en las mediciones, la fecha de su calibración y la metodología empleada para 
la toma de muestra. Se incluirá una evaluación expresa sobre el cumplimiento de los valores límite de emisión 
establecidos en la autorización ambiental integrada. Dichos informes se adaptarán a los modelos y contenidos 
que, en su caso, establezca el órgano ambiental competente.

•		 El «programa de control ambiental» se complementará con planes específicos de mantenimiento de los sistemas 
de depuración, tanto de las emisiones a la atmósfera (canalizadas o difusas) como de los vertidos de aguas 
residuales, de los focos emisores de ruido, de los elementos con riesgo potencial de contaminación del suelo, 
así como un plan de mantenimiento y limpieza de las instalaciones que incluyan zonas verdes y viales.

•		 Sin perjuicio de lo anterior, en lo relativo al control ambiental del dominio público hidráulico, se estará a lo es-
tablecido por la Confederación Hidrográfica del Cantábrico.

Décimo.—Obligaciones de información durante la explotación de la instalación.

1. En condiciones normales de funcionamiento, el titular mantendrá informados a los órganos competentes so-
bre el comportamiento ambiental de la instalación de acuerdo a lo establecido en el anexo “Información de vigilancia 
ambiental”.

2. En consonancia con lo dispuesto en el artículo 31.3.f del texto refundido de la Ley de prevención y control integra-
dos de la contaminación, el titular deberá informar inmediatamente al órgano competente del Principado de Asturias en 
materia de control ambiental de cualquier incumplimiento de las condiciones de la autorización ambiental integrada.

3. En caso de incidentes o accidentes que implique riesgo para la salud de las personas o afecte de forma significativa 
al medio ambiente, se dará aviso, además, al Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA), al ayunta-
miento en el que se ubica la instalación, y en caso de posible afección al dominio público hidráulico, a la Confederación 
Hidrográfica del Cantábrico.

Undécimo.—Funcionamiento de la instalación en condiciones diferentes de las normales.

Sin perjuicio de las medidas que el titular deba adoptar para dar cumplimiento a la normativa que resulte de aplica-
ción a la instalación, tal como normativa de protección civil, de prevención de riesgos laborales, la Ley 26/2007, de 23 
de octubre, de responsabilidad medioambiental, etc.; cuando se den condiciones de explotación en situaciones distintas 
a las normales que pueden afectar al medio ambiente, el titular de la autorización ambiental integrada deberá tener en 
cuenta lo siguiente:

•		 Se deberá disponer de un plan específico de actuaciones y medidas para dar respuesta a las condiciones de 
explotación en situaciones distintas a las normales que puedan afectar al medio ambiente, como los casos de 
puesta en marcha y parada, fugas, fallos de funcionamiento, episodios de lluvia intensos, y paradas temporales; 
todo ello con el fin de prevenir o, cuando ello no sea posible, minimizar los daños al medio ambiente y a la salud 
de las personas.

•		 Se llevará un registro donde se anoten las fechas en que se ha tenido que activar dicho plan de actuaciones, así 
como las causas que lo han originado y sus consecuencias medioambientales. Se incluirá copia de las anotacio-
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nes del registro en el informe de vigilancia ambiental que con periodicidad anual debe presentar el titular de la 
instalación.

•		 En caso de incumplimiento de las condiciones de la autorización ambiental integrada, así como en caso de acci-
dentes o incidentes, se tomarán las medidas necesarias para volver a asegurar el cumplimiento en el plazo más 
breve posible y evitar otros posibles accidentes o incidentes. En todo caso el titular deberá tomar de inmediato 
las medidas oportunas para evitar daños a la salud de las personas y el medio ambiente, incluida, si procede, 
la parada de la parte de la instalación que cause el incidente o accidente.

•		 El titular comunicará al órgano del Principado de Asturias competente en materia de control ambiental las 
paradas previstas de la planta industrial para la realización de trabajos de mantenimiento y limpieza, con una 
antelación mínima de diez días, y especificando la tipología y alcance de los trabajos a realizar.

•		 El titular dará cumplimiento a lo previsto en el artículo 17 del Decreto 27/2019, de 11 de abril, de Protección y 
Control Ambiental Industrial en el Principado de Asturias.

Duodécimo.—Registro Europeo de Emisiones y Transferencias de Contaminantes (E-PRTR).

El titular deberá registrar la instalación en el Registro Europeo de Emisiones y Transferencias de Contaminantes (E-
PRTR) y cumplir las obligaciones de notificación conforme se establece en el artículo 8.3 del texto refundido de la Ley 
de prevención y control integrados de la contaminación, y en el Reglamento (CE) N.º 166/2006 del Parlamento Europeo 
y Consejo de 18 de enero de 2006, relativo al establecimiento de un Registro Europeo de emisiones y transferencia de 
contaminantes; así como en el Real Decreto 508/2007, de 20 de abril, por el que se regula el suministro de información 
sobre emisiones del Reglamento E-PRTR y de las autorizaciones ambientales integradas.

La notificación al registro E-PRTR se llevará a cabo, con periodicidad anual, dentro del plazo que establezca la norma-
tiva aplicable y atendiendo a lo dispuesto en el artículo 15 del Decreto 27/2019, de 11 de abril.

Decimotercero.—Inspección ambiental.

La instalación queda sometida a inspección ambiental por parte del órgano del Principado de Asturias competente en 
materia de control ambiental, sin perjuicio de las competencias de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico, rela-
tivas a vigilancia e inspección en materia de protección del dominio público hidráulico, establecidas en la legislación de 
aguas.

Los órganos competentes en materia de inspección podrán designar a entidades que demuestren la capacidad téc-
nica adecuada para la realización, en su nombre, de actuaciones materiales de inspección que no estén reservadas a 
funcionarios públicos.

El titular de la instalación está obligado a:

a)		 Permitir el acceso, aun sin previo aviso, y debidamente identificados, a los inspectores ambientales, a los ase-
sores técnicos y a las entidades designadas cuando vayan acompañados de los inspectores o cuando el titular 
de la instalación no se oponga.

b)		 Prestar la colaboración necesaria facilitando cuanta información y documentación le sea requerida al efecto.

c)		 Prestar asistencia para la realización de toma de muestras o la práctica de cualquier medio de prueba.

El titular de la instalación, así como el resto de agentes que intervengan en la inspección cumplirán lo previsto en el 
Decreto 27/2019, de 11 de abril, de Protección y Control Ambiental Industrial en el Principado de Asturias.

Decimocuarto.—Responsabilidad ambiental.

Al objeto de prevenir, evitar y reparar los daños medioambientales que pueda provocar su actividad, el operador de 
la instalación queda sujeto al cumplimiento de la Ley 26/2007, de 23 de octubre, de responsabilidad medioambiental, 
al Real Decreto 2090/2008, de 22 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo parcial de la Ley 
26/2007, y demás desarrollos reglamentarios.

De acuerdo a lo anterior, en los plazos establecidos normativamente, el titular deberá disponer de una garantía 
financiera que le permita hacer frente a la responsabilidad medioambiental inherente su actividad, sin perjuicio de las 
exenciones previstas en la norma.

El titular de la instalación dará cumplimiento a lo previsto en el artículo 16 del Decreto 27/2019, de 11 de abril, de 
Protección y Control Ambiental Industrial en el Principado de Asturias.

Decimoquinto.—Modificaciones de la instalación.

Cualquier modificación que se pretenda realizar en la instalación deberá ser comunicada por el titular al órgano del 
Principado de Asturias competente en materia de autorización ambiental, adjuntando una memoria en la que valore 
razonadamente el carácter sustancial o no sustancial de la modificación pretendida, de acuerdo a lo establecido en el 
artículo 10 del texto refundido de la Ley de prevención y control integrados de la contaminación. Dicha memoria deberá 
ir acompañada, en su caso, del correspondiente proyecto técnico comprensivo de la modificación que se pretende llevar 
a cabo, el cual deberá estar firmado por técnico competente.
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La memoria deberá tener en cuenta los criterios establecidos en el artículo 14.1 del Reglamento de emisiones indus-
triales y de desarrollo de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación.

A efectos de valorar el alcance de la modificación se tendrá en cuenta que se considera como modificación sustan-
cial cualquier ampliación o modificación que alcance, por sí sola, los umbrales de capacidad establecidos, cuando estos 
existan, en el anejo 1 del texto refundido de la Ley de prevención y control integrados de la contaminación, o si ha de 
ser sometida al procedimiento de evaluación de impacto ambiental ordinaria de acuerdo con la normativa sobre esta 
materia.

En caso de que el titular de la instalación considere que la modificación proyectada no es sustancial, podrá llevarla a 
cabo siempre que el órgano del Principado de Asturias competente en materia de autorización ambiental no manifieste 
lo contrario en el plazo de un mes. Ello sin perjuicio de otras autorizaciones o licencias que sean exigibles en su caso.

En caso de que la modificación proyectada sea considerada por el propio titular o por el citado órgano del Principado 
de Asturias como sustancial, ésta no podrá llevarse a cabo en tanto no sea tramitada una nueva evaluación de impacto 
ambiental y/o una nueva autorización ambiental integrada para dicha modificación.

A efectos de lo establecido en el artículo 10 del texto refundido de la Ley de prevención y control integrados de la 
contaminación y el artículo 14 del Reglamento de emisiones industriales, sobre criterios de modificación sustancial, se 
considerarán los datos y capacidades indicados en esta autorización ambiental integrada.

Decimosexto.—Modificaciones sustanciales de la instalación.

Para la tramitación de una modificación sustancial de la instalación se presentará, conforme al procedimiento sim-
plificado previsto en el artículo 15 del Reglamento de emisiones industriales y de desarrollo de la Ley 16/2002, de 1 de 
julio, de prevención y control integrados de la contaminación, la correspondiente solicitud de modificación sustancial, 
acompañada de la documentación técnica que se señala en el punto 1 del citado artículo.

La solicitud de modificación deberá estar firmada por representante legal de la empresa y la documentación técnica 
deberá figurar suscrita por técnico competente.

En caso de que se precise evaluación de impacto ambiental ordinaria, se deberá presentar el estudio de impacto 
ambiental y demás documentación exigida en la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental, al objeto de 
realizar la tramitación conjunta de ambos procedimientos, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 11 del texto 
refundido de la Ley de prevención y control integrados de la contaminación.

Decimoséptimo.—Revisión de la autorización ambiental integrada.

Esta autorización ambiental integrada deberá revisarse en un plazo de cuatro años a partir de que se publiquen 
nuevas conclusiones relativas a las MTD en cuanto a la principal actividad de la instalación, conforme se establece en el 
artículo 26.2 del texto refundido de la Ley de prevención y control integrados de la contaminación.

A instancia del órgano del Principado de Asturias competente en materia de autorización ambiental, o en todo caso 
en el plazo máximo de dos años desde la publicación de las conclusiones sobre mejores técnicas disponibles (MTD) que 
les sean de aplicación, el titular presentará toda la información referida en el artículo 12 del texto refundido de la Ley de 
prevención y control integrados de la contaminación que sea necesaria para la revisión de las condiciones de la autori-
zación, así como un plan de adecuación a las conclusiones, y en particular, a los niveles de emisión asociados a las MTD. 
Se incluirán los resultados del control de las emisiones y otros datos que permitan la comparación del funcionamiento 
de la instalación con las MTD y con los niveles de emisión asociados a ellas. Se aportará cronograma y presupuesto de 
las actuaciones pendientes de ejecución para dar cumplimiento a la adecuación de las instalaciones a lo previsto en los 
citados documentos de conclusiones.

Decimoctavo.—Revisión de oficio de la autorización ambiental integrada.

La Administración autonómica se reserva la potestad de revisar de oficio el contenido de esta autorización ambiental 
integrada, cuando se de alguna de las circunstancias previstas en el punto 4 del artículo 26 del texto refundido de la Ley 
de prevención y control integrados de la contaminación. Esta revisión no dará derecho a indemnización.

Decimonoveno.—Transmisión de la titularidad de la autorización ambiental integrada.

En caso de transmisión de la titularidad de la instalación o de la actividad, deberá ser comunicada tal circunstancia 
al órgano competente del Principado de Asturias en materia de autorización ambiental, adjuntando documentación 
acreditativa.

Vigésimo.—Cese temporal de la actividad.

El titular de la autorización ambiental integrada deberá presentar, ante el órgano del Principado de Asturias compe-
tente en materia de autorización ambiental, una comunicación previa al cese temporal de la actividad con una antelación 
mínima de 1 mes, en la que señalará el período estimado durante el cual se mantendrá la situación de cese temporal 
de la actividad.

La duración del cese temporal de la actividad no podrá superar los dos años desde su comunicación y durante el pe-
ríodo en que la instalación se encuentre en esta situación, el titular deberá cumplir con las condiciones establecidas en 
la autorización ambiental integrada en vigor que le sean aplicables.
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El titular presentará comunicación previa al citado órgano del Principado de Asturias para reanudar la actividad, la 
cual podrá llevarse a cabo de acuerdo con las condiciones de la autorización.

Vigesimoprimero.—Cierre de la instalación.

En caso de cese definitivo de la actividad, el titular deberá presentar una comunicación previa ante el órgano del 
Principado de Asturias competente en materia de autorización ambiental con una antelación mínima de 3 meses.

Tras el cese definitivo de las actividades, el titular evaluará el estado del suelo y la contaminación de las aguas sub-
terráneas por las sustancias peligrosas relevantes utilizadas, producidas o emitidas por la instalación y comunicará al 
mismo órgano del Principado de Asturias los resultados de dicha evaluación. En el caso de que la evaluación determine 
que la instalación ha causado una contaminación significativa del suelo o las aguas subterráneas con respecto al estado 
establecido en el informe base, el titular tomará las medidas adecuadas para hacer frente a dicha contaminación con 
objeto de restablecer el emplazamiento de la instalación a aquel estado, siguiendo las normas del anexo II de la Ley 
26/2007, de 23 de octubre. Para ello, podrá ser tenida en cuenta la viabilidad técnica de tales medidas.

Asimismo el titular adoptará las medidas necesarias destinadas a retirar, controlar, contener o reducir las sustancias 
peligrosas relevantes para que, teniendo en cuenta su uso actual o futuro aprobado, el emplazamiento ya no cree un 
riesgo significativo para la salud humana ni para el medio ambiente debido a la contaminación del suelo y las aguas 
subterráneas a causa de las actividades que se hayan llevado a cabo.

Se deberá seguir el procedimiento establecido en el anexo “Medidas a adoptar en caso de cierre parcial o total de la 
instalación”.

Vigesimosegundo.—Régimen sancionador.

Sin perjuicio de las infracciones que, en su caso, establezca la legislación sectorial y de las que pudiera establecer 
el Principado de Asturias, las infracciones en materia de prevención y control integrados de la contaminación figuran 
recogidas en el artículo 31 del texto refundido de la Ley de prevención y control integrados de la contaminación, y su 
comisión podrá dar lugar a la imposición de todas o algunas de las sanciones previstas en el artículo 32 del citado texto 
refundido, y en caso de concurrencia de sanciones, podrá imponerse la de mayor gravedad entre las previstas por aque-
llas leyes que fueran de aplicación, conforme a lo previsto en el artículo 34 del texto refundido.

En particular, figura tipificado como infracción en el citado artículo 31, tanto el incumplimiento de las condiciones 
establecidas en la autorización ambiental integrada, como no tomar las medidas necesarias para volver a asegurar el 
cumplimiento en el plazo más breve posible y así evitar otros posibles accidentes o incidentes.

La graduación de la sanción se hará teniendo en cuenta los criterios recogidos en el artículo 33 del texto refundido.

Vigesimotercero.—Concurrencia con otras autorizaciones.

La presente resolución se dicta sin perjuicio de cualesquiera otras autorizaciones, licencias o trámites administrativos 
que fueran necesarios conforme a la normativa sectorial correspondiente.

En particular, el Ayuntamiento del concejo en que se ubica la instalación adaptará la licencia de actividad de la insta-
lación a lo dispuesto en esta autorización ambiental integrada.

La instalación cumplirá con los reglamentos de seguridad industrial que le sean de aplicación; en particular el Regla-
mento de Almacenamiento de productos químicos y sus Instrucciones Técnicas Complementarias y el Reglamento de 
Seguridad contra incendios en los establecimientos industriales.

Vigesimocuarto.—Calificación de las modificaciones no sustanciales incluidas en el anexo “Modificaciones no sustan-
ciales y otras solicitudes”

Se califican como no sustanciales a los efectos de la Ley de prevención y control integrados de la contaminación la 
relación de modificaciones comunicadas por el titular y relacionadas en el anexo “Modificaciones no sustanciales y otras 
solicitudes” de esta resolución.

No cabe entender como modificaciones no sustanciales la mera petición de revisión de condiciones establecidas en la 
autorización ambiental integrada sin que se produzca una modificación de la instalación.

El titular, de conformidad con el artículo 69 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas, deberá presentar una declaración responsable indicando la fecha de finalización 
de las obras, así como su puesta en funcionamiento, y acreditando la ejecución de las mismas a lo solicitado para cada 
una de las modificaciones no sustanciales relacionadas en dicho anexo.

Vigesimoquinto.—Se colocarán los medidores en continuo en los focos en los que no viene ya impuesto por el do-
cumento de conclusiones sobre las mejores tecnologías disponibles (MTD) en la producción de cemento o ya figuraba 
impuesto en la vigente autorización ambiental integrada. Se adjuntará memoria técnica realizada por organismo de 
control donde se documente la implantación de los distintos sistemas de medición automática de emisiones a la atmós-
fera (SAM). Se adjuntará descripción de los equipos y del sistema de tratamiento de datos, planos de ubicación de los 
equipos, justificación de que la ubicación es la adecuada para llevar a cabo la medida representativa de las emisiones 
conforme a las normas correspondientes, certificados NGC1, NGC2, funciones de calibración de los equipos, etc. Plazo 
máximo: 6 meses desde la notificación de la presente resolución.
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Vigesimosexto.—Se requiere a Cementos Tudela Veguín, S. A., para que presente informe realizado por entidad de 
inspección ambiental acreditada por ENAC que tras las verificaciones oportunas evalúe el cumplimiento de las condicio-
nes establecidas en esta autorización. Plazo máximo: 6 meses desde la notificación de la presente resolución.

Vigesimoséptimo.—Se requiere a Cementos Tudela Veguín, S. A., para que presente en el plazo de 12 meses un Estu-
dio de viabilidad técnica y económica de cambio de combustible de coque y carbón a gas natural en donde se contemplen 
las modificaciones que han de efectuarse en el proceso productivo.

La presente resolución agota la vía administrativa y contra la misma cabe interponer, con carácter potestativo, re-
curso de reposición ante el Ilmo. Sr. Consejero de Administración Autonómica, Medio Ambiente y Cambio Climático, en 
el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente a la publicación o notificación de la misma, o bien ser impugnada 
directamente ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias en el plazo de 
dos meses; sin perjuicio de cualquier otro recurso que a juicio del interesado resulte más conveniente para la defensa 
de sus derechos.

No se podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que sea resuelto expresamente o se haya producido 
la desestimación presunta del recurso de reposición en el caso de que se interponga éste con carácter potestativo.

En Oviedo, a 14 de octubre de 2020.—El Consejero de Administración Autonómica, Medio Ambiente y Cambio 
Climático.—P. D. (Resolución de 3 de julio de 2020; BOPA de 6/VII/2020), la Viceconsejera de Medio Ambiente y 
Cambio Climático.—Cód. 2020-09941.
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1. Características de la instalación 
A modo indicativo se muestra fotografía aérea de las instalaciones:  
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La Fábrica de Cementos de Aboño se encuentra situada en el  límite oriental del concejo de Carreño, en  la 
parroquia de Carrio, a la margen izquierda de la ría de Aboño. Las parcelas que ocupa la instalación se indican 
en la foto anterior. 

 
Las instalaciones de la fábrica de Aboño ocupan una superficie total de 368.000 m2, contando con los edificios 
e instalaciones que se describen a continuación: 

• Nave de prehomogeneización, con capacidad para dos pilas de 23.000 t, ocupando una superficie de 
9.500 m2. Una de las pilas está en formación mientras que la otra está siendo alimentada al molino 
de crudo. 

• Molino de harina vía seca, con una capacidad de 200 t/h. Tiene un diámetro de 4 m y una  longitud 
de 13 m. 

• Silos de homogeneización vía seca, existen dos, tienen un diámetro de 12 m, una altura de 25 m y 
una capacidad de 2.035 t. 

• Instalación  de molienda  de  combustible  vía  seca,  compuesta  por  dos molinos  verticales  con  una 
capacidad media de molienda de 6 t/h de coque cada uno de ellos. La capacidad citada depende de 
la calidad del material a moler. 

• Horno  rotativo  vía  seca  de  2.750 t/día  de  clínker  de  capacidad,  tiene  una  longitud  de  78 m,  un 
diámetro de 4,6 m y una  inclinación del 3 %. Ocupa una  superficie de 8.000 m2. Utiliza  cok  como 
combustible principal y carbón de forma ocasional. Para los arranques se utiliza fuel‐oil. 

• Siete ventiladores para enfriamiento, con potencias entre 60 y 270 CV. 

• Silo de almacenamiento de  clínker en  forma  semiesférica de 70.000 t de  capacidad así  como dos 
silos menores de 500 t, con unas dimensiones de 8 m de diámetro y 10,75 m de altura. 

• Existen  tres  hornos  de  fabricación  de  clínker  por  vía  húmeda,  de  las  siguientes  capacidades 
nominales: Horno  1;  (500 t/día); Horno  2,  (550 t/día)  y Horno  3,  (450 t/día). Ocupando  6.500 m2. 
Utilizan cok como combustible principal y carbón de  forma ocasional. Para  los arranques se utiliza 
fuel‐oil. 

• Quebrantadora de martillos FLS con un capacidad de 350 t/h. 

• Molienda de pasta en vía húmeda: 3 molinos de bolas de 48 t/h de capacidad cada uno. 

• Tres balsas de pasta para realizar la homogeneización. 

• Molienda de carbón para vía húmeda, se realiza con un molino de bolas TIRAX, con una capacidad de 
15 t/h. 

• Cuatro molinos de bolas para la molturación del cemento. Las capacidades medias de estos molinos 
son: Molino nº 1: 115 t/h, Molino nº 3: 15 t/h, Molino nº 5: 25 t/h y Molino nº 6: 45 t/h. 

• Tres  ensacadoras,  una  de  125 t/h,  otra  de  80 t/h  de  capacidad  y  otra  de  75  t/h  de  capacidad 
asociada al silo 15 y con una superficie de 40 m2. La nave ocupa 1.600 m2. 

• La  instalación  de  molienda  de  escoria,  que  ocupa  una  superficie  de  9.000 m2  se  compone 
básicamente de: un parque de almacenamiento de escoria granulada de 18.000 t de capacidad, con 
un  ratio de homogeneización de 10 a 1; un para de molinos vertical  (molinos nº 7 y nº 8) para  la 
producción de escoria a 4.500 Blaine de  finura, que además actúan de  secadero aprovechando el 
calor  de  una  instalación  de  cogeneración  para  el  secado  de  la  escoria  que muelen;  y  un  silo  de 
4.300 m3 de capacidad que permite la expedición por camiones y barcos del producto molido. 

• Oficinas: 600 m2. 

• Talleres: 1.200 m2. 

• Almacenamiento de fuel: 3.000 m2. 
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• Casa de aseos: 430 m2. 

2. Descripción del proceso productivo 

La principal actividad es la producción de cemento gris, junto con la fabricación de clínker, bien por vía seca o por 
vía húmeda. A partir de este clínker se obtiene el cemento gris. 

2.1.‐ Fabricación de clínker por vía seca 

Una vez recibidas las materias primas, éstas se dosifican en las proporciones adecuadas antes de ser finamente 
molidas, dando  lugar,  tras  la molienda,  a  la harina de alimentación del horno.  La molienda  se efectúa en un 
molino de bolas. 

Tras la molienda, la mezcla, denominada «harina», pasa a unos silos de homogeneización, como paso previo a su 
procesado. La harina es introducida por la parte superior de la torre de intercambio de calor, formada por cuatro 
etapas de ciclones y un calcinador. Este intercambio se realiza con una serie de ciclones. Además, se ha instalado 
un calcinador en la torre y una nueva molienda de coque.  

La mezcla,  tras  pasar  por  la  torre,  entra  al  horno  rotativo,  que  tiene  además  una  pequeña  inclinación.  El 
movimiento rotatorio, junto con la inclinación del horno, provoca el avance de los materiales por el interior. En 
ese avance es donde se produce la fusión parcial de los materiales para dar lugar al clínker.  

La molienda del combustible de aporte al horno se realiza en dos molinos verticales de rodillos. Parte del gas de 
salida de horno se introduce en estos molinos para secar el combustible de forma simultánea a la molienda. 

El clínker es enfriado rápidamente a  la salida del horno. Con ello se consigue  impedir el crecimiento de formas 
cristalinas  (lo que  redunda en una mejor  resistencia mecánica del cemento) y  facilitar su  transporte mediante 
cintas (imposible sin enfriamiento previo). 

El enfriador en el horno de vía seca es un enfriador de parrilla. Este dispositivo consta de una parrilla perforada, a 
través de la cual se hace pasar aire con unos ventiladores para el rápido enfriamiento del clínker. 

Una vez fabricado, el clínker se almacena hasta la siguiente fase del proceso (la obtención del cemento gris) en un 
silo de 60.000 t de capacidad. 

2.2.‐ Fabricación de clínker por vía húmeda 

La existencia de vía húmeda conserva su razón de ser en determinados casos, como son aquellos, en los que es 
necesario procesar materias primas con elevados contenidos de humedad: calizas húmedas resultantes de otros 
procesos, lodos de horno alto o estériles de mina. 

En la fábrica de Aboño existen tres hornos rotativos de diferentes capacidades para la obtención del clínker por 
vía húmeda. 

Con el fin de conseguir un tamaño de partícula adecuado, antes de pasar a  la nave de materias primas, ciertos 
materiales pasan por una quebrantadora de martillos. Para la molienda de la pasta existen tres molinos de bolas 
en la vía húmeda. 

Después de la molienda, la pasta pasa a una de las tres balsas de homogeneización. La pasta va pasando de una a 
otra, hasta que en la tercera se completa de perfecta composición y homogeneización, estando el material listo 
para introducirlo al horno. 

En este proceso de vía húmeda, el intercambio de calor se produce en su totalidad en el interior del horno, es por 
ello que la longitud de los hornos de vía húmeda es superior a los de vía seca. 

En el interior del horno tiene  lugar la formación del clínker, que a la salida horno, al  igual que sucedía en la vía 
seca, es necesario enfriar rápidamente. En este caso, sólo uno de los tres hornos posee enfriador de parrilla. Los 
otros dos poseen enfriadores satélites o planetarios. Éstos constan de varios tubos fijados al horno rotativo en el 
extremo de descarga del clínker. Por el interior de los tubos circula aire, produciéndose el enfriamiento. 

La molienda del combustible de aporte al horno, se realiza en un molino de bolas. Este molino posee además un 
generador de aire caliente para secar el carbón de forma simultánea al proceso de molienda. 
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Tras el enfriamiento, el clínker se almacena. 

2.3.‐ Fabricación de cemento gris 

Tras  la obtención del clínker, ya sea por vía seca o por vía húmeda, el clínker pasa a ser molido conjuntamente 
con sulfato cálcico (yeso), que actúa como regulador del fraguado, y con adiciones, cuya dosificación dará lugar a 
los distintos tipos de cemento. Entre estas adiciones están las siguientes: 

• Cenizas volantes de central térmica 

• Escoria granulada de horno alto 

• Caliza 

• Puzolanas naturales o artificiales 

• Humo de sílice 

• Sulfato ferroso 

La molienda conjunta se efectúa en molinos de bolas o en molinos verticales de rodillos (molinos 7 y 8). Existen 
cinco en la instalación de Aboño, en los que se introducen, en las proporciones adecuadas, tanto el clínker, cómo 
las adiciones. Una vez mezclados, se despachan bien a granel, almacenado el cemento en silos, o bien se ensaca. 
Para este proceso se cuenta con dos ensacadoras. 

La expedición a granel puede llevarse a cabo tanto por carretera, ferrocarril e incluso barco, pues existe una cinta 
transportadora que une la fábrica con el puerto gijonés de El Musel.  

3. Consumo de materias primas, energía y agua 

Para la producción de clínker  

Para producir este clínker, en el año 2018, los cuatro hornos se alimentaron de aproximadamente 1.145.348 t 
de materias primas. 
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En  la  siguiente  tabla  se muestran  los porcentajes de  las diferentes materias primas y  sustancias utilizadas 
para la obtención del clínker 

 Materias  introducidas  al  horno 
para producir clinker 

Cantidad (t)  Porcentaje (%) 

Caliza cantera  441.397  38,5 

Caliza externa  386 276  33,7 

Esquistos cantera  151 441  13,2 

Escorias  79 306  6,9 

Aportador hierro  43 359  3,8 

Arena  39 584  3,5 

Hormigón recuperado  3 985  0,3 

TOTAL  1.145.348   

 

Energía: 

TIPO  CANTIDAD  

Energía eléctrica  115,45 GWh 

Neumáticos  456 m3 

Coque de petróleo  67.744 t 

Fuel‐oil  1.092 t 

Carbón  2.859 t 

Agua: 

TIPO  CANTIDAD (m3) 

Agua industrial  250.843 

Agua potable  5.540 

4. Productos 

En 2018 se produjeron un  total de 680.503 t de cemento. Se recogen  los diferentes tipos producidos en  la 
siguiente tabla: 

Tipo de cemento  Producción 2018 (t) 
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CEM I / 52,5 N  124.050 

II/A‐V 42,5 R/MR  144.709 

CEM II/B‐V  32,5 R  65.621 

III/A  42,5 N/SR  215.168 

CEM III/B 32,5 N/SR  109 

CEM V/A(S‐V) 32,5 N  40.882 

CEM I 52,5 N/SR5 (ba)  89.964 

Los  componentes  producidos  fueron  509.137 t  y  las  adiciones  activas  para  el  hormigón  con marcado  CE, 
509.788 t. 
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ANEXO.‐ MEJORES TÉCNICAS DISPONIBLES GENERALES APLICABLES A LA INSTALACIÓN 

1. Los  requisitos  que  se  incluyen  en  esta  autorización  afectan  a  las  actividades  que  se  encuentre  en  el 
recinto de  la  instalación en todo aquello que no esté recogido en otra autorización sectorial y pudiera 
afectar directa o indirectamente a las emisiones a la atmósfera, vertidos, contaminación del suelo u otro 
tipo de incidencia ambiental por parte de esta instalación.  

2. Al  objeto  de mejorar  el  comportamiento medioambiental  global  de  la  instalación  se  implementará  y 
respetará un sistema de gestión ambiental (SGA) que incluya todos los elementos siguientes: (MTD 1)  

2.1. compromiso de los órganos de dirección, incluida la dirección ejecutiva;  

2.2. definición de una política medioambiental que promueva la mejora continua de las instalaciones 
por parte de los órganos de dirección; 

2.3. planificación  y  establecimiento  de  los  procedimientos  y  objetivos  necesarios,  junto  con  la 
planificación financiera y las inversiones;  

2.4. aplicación de los procedimientos, prestando atención especialmente a:  

a) la organización y la asignación de responsabilidades,  

b) la formación, la concienciación y las competencias profesionales,  

c) la comunicación,  

d) la participación de los empleados,  

e) la documentación,  

f) el control eficaz de los procesos,  

g) los programas de mantenimiento,  

h) la preparación para las emergencias y la capacidad de reacción,  

i) la garantía del cumplimiento de la legislación ambiental,  

j) el programa de control ambiental; 

2.5. control  de  los  comportamientos  y  adopción  de  medidas  correctoras,  haciendo  un  especial 
hincapié en:  

a) la monitorización y la medición,  

b) las medidas correctivas y preventivas,  

c) el mantenimiento de registros,  

d)  la auditoría  independiente,  tanto  interna  como externa, dirigida a determinar  si el  SGA  se 
ajusta o no a las disposiciones previstas, y si se ha aplicado y mantenido de la manera correcta;  

2.6. revisión del SGA por parte de  la dirección ejecutiva para comprobar que siga siendo oportuno, 
adecuado y eficaz;  

2.7. seguimiento del desarrollo de nuevas tecnologías más limpias;  

2.8. análisis, tanto en  la  fase de diseño de una planta nueva como durante toda su vida útil, de  las 
repercusiones medioambientales que podría conllevar el cierre de la instalación;  
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2.9. realización periódica de evaluaciones comparativas con el resto del sector.  

2.10. Planes y/o  sistema de gestión del mantenimiento que  incluya  los equipos de  reducción de  las 
emisiones  de  partículas  a  la  atmósfera,  especialmente  los  utilizados  en  los  procesos  de 
combustión  del  horno  y  de  enfriado,  así  como  del  procedimiento  de molienda  principal.  La 
planificación de  las operaciones de mantenimiento de estos equipos ha de  tener en cuenta  las 
previsiones en  situaciones meteorológicas que dificulten  la dispersión de  contaminantes en  la 
atmósfera y en particular, lo establecido en el protocolo de actuación del Principado de Asturias 
debido a estas situaciones.  

3. Al objeto de reducir las emisiones del horno y de aprovechar eficientemente la energía, se conseguirá un 
proceso de combustión uniforme y estable, cuyos parámetros se acerquen lo más posible a los valores de 
referencia establecidos para los mismos, aplicando las técnicas siguientes: (MTD 3) 

3.1. Optimizar el control del proceso, incluido el control automático por ordenador. 

3.2. Utilizar alimentadores gravimétricos modernos de combustibles sólidos. 

4. Al objeto de prevenir y/o reducir las emisiones se llevará a cabo una selección y un control cuidadosos de 
todas  las  sustancias  introducidas  en  los  hornos,  poniendo  especial  cuidado  tanto  en  la  composición 
química de las sustancias como en la forma en la que se introducen en el horno. (MTD 4) 

5. Al  objeto  de  reducir  el  consumo  de  energía,  en  caso  de  ampliaciones  o  grandes modificaciones,  se 
utilizarán  hornos  de  proceso  seco  con  precalcinación  y  precalentamiento multietapa,  que  permitan 
emplear,  los  gases  de  combustión  y  el  calor  residual  recuperado  del  enfriador,  para  precalentar  y 
precalcinar las materias primas antes de su introducción en el horno. (MTD 6) 

Los  niveles  de  consumo  de  energía  en  condiciones  de  operativas  normales  (excluyendo  la  puesta  en 
marcha y las paradas) en el horno de vía seca será inferior a 3.300 MJ/tonelada de clínker. 

6. Al  objeto  de  reducir  o minimizar  el  consumo  de  energía  térmica  se  aplicará  una  combinación  de  las 
técnicas siguientes: (MTD 7) 

6.1. Utilizar hornos mejorados y optimizados y un proceso de combustión uniforme y estable, cuyos 
parámetros se acerquen lo más posible a los valores de referencia establecidos para el proceso, 
aplicando las siguientes técnicas:  

a) optimización del control del proceso, con sistemas de control automático por ordenador;  

b) alimentadores gravimétricos modernos de combustibles sólidos;  

c) precalentamiento y precalcinación. 

6.2. Recuperar el exceso de  calor de  los hornos, especialmente de  sus  zonas de enfriamiento para 
emplearlo por ejemplo para el secado de las materias primas. 

6.3. Aplicar  el  número  apropiado  de  etapas  en  el  precalentador  de  ciclones,  en  función  de  las 
características y propiedades de las materias primas y combustibles utilizados. 

6.4. Utilizar combustibles cuyas características  influyan positivamente sobre el consumo de energía 
térmica. 

6.5. Cuando se sustituyan  los combustibles convencionales por combustibles derivados de residuos, 
utilizar unos sistemas de horno de cemento adecuados y optimizados para la combustión de los 
residuos. 

6.6. Minimizar los caudales en derivación para evitar un aumento del consumo específico de energía 
como consecuencia de la retirada de las materias primas y de los gases calientes. 
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7. Al objeto de reducir el consumo de energía primaria, la MTD consiste en estudiar si es posible reducir el 
contenido de clínker del cemento y de los productos derivados del cemento. (MTD 8) 

La  reducción del  contenido de  clinker del  cemento puede  lograrse  añadiendo en  la  fase de molienda 
materiales de relleno o adiciones, como escorias de alto horno, roca caliza, cenizas volantes y puzolana, 
de acuerdo con las normas aplicables a la fabricación de cemento. 

8. Al objeto de  reducir en  consumo de energía primaria,  se  tendrá en  cuenta  la posibilidad de  construir 
plantas de cogeneración o plantas de generación combinada de calor y electricidad. (MTD 9) 

9. Al objeto de reducir o minimizar el consumo de energía eléctrica, la MTD consiste en aplicar alguna de las 
técnicas siguientes, o una combinación de ellas: (MTD 10) 

9.1. Utilizar sistemas de gestión de potencia. 

9.2. Utilizar trituradoras y otros equipos eléctricos con una alto grado de eficiencia energética. 

9.3. Utilizar sistemas de monitorización mejorados. 

9.4. Reducir las fugas de aire en el sistema. 

9.5. Optimizar el control del proceso. 

10. Al objeto de  controlar  las  características de  los  residuos utilizados  como  combustible o  como materia 
prima en los hornos de cemento y de reducir las emisiones, se aplicarán las técnicas siguientes: (MTD 11) 

10.1. Aplicar sistemas de aseguramiento de la calidad que permitan preservar las características de los 
residuos, y analizar todos  los residuos a utilizar como materia prima o como combustible en un 
horno de cemento respecto a:  

I. su calidad constante;  

II. sus parámetros  físicos, por ejemplo, generación de emisiones, tamaño, reactividad, 
combustibilidad y poder calorífico; 

III. sus parámetros químicos, por ejemplo, contenido de cloro, azufre, álcalis, fosfatos y 
metales relevantes. 

10.2. Controlar  la cantidad de  los parámetros relevantes de aquellos residuos que se vayan a utilizar 
como materia prima o combustible en el horno de cemento, como por ejemplo, cloro, metales 
relevantes (por ejemplo, cadmio, mercurio, talio), azufre y contenido total de halógenos. 

10.3. Aplicar sistemas de aseguramiento de la calidad en cada carga de residuos. 

Así  se  llevará  a  cabo  una  caracterización  inicial  cuando  se  reciba  un  residuo  por  primera  vez  en  la 
instalación, debiendo realizar un análisis completo para determinar los siguientes parámetros: Contenido 
de humedad,  contenido en halógenos  (cloro, bromo  y  flúor)  y metales pesados  (Antimonio,  arsénico, 
cadmio, cromo, cobalto, cobre, plomo, manganeso, mercurio, níquel,  talio y vanadio). Respecto de  los 
metales pesados  se determinará el  contenido de  cada metal por  separado y el  contenido de  la  suma 
(Antimonio, arsénico, cromo, cobalto, cobre, plomo, manganeso, níquel y vanadio). 

11. Al objeto de lograr un tratamiento adecuado de los residuos utilizados en el horno como combustible o 
materia prima se aplicarán las técnicas siguientes: (MTD 12) 

11.1. Introducir  los  residuos  en  el  horno  a  través  de  los  puntos  de  alimentación  adecuados  en  lo 
relativo a la temperatura y tiempo de permanencia, en función del diseño y funcionamiento del 
horno. 

11.2. Incorporar  los residuos que contengan compuestos orgánicos que puedan volatilizarse antes de 
llegar  a  la  zona  de  calcinación  en  las  zonas  adecuadas  de  altas  temperaturas  del  sistema  del 
horno. 
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11.3. Aplicar el proceso apropiado para que la temperatura del gas resultante de la coincineración de 
los  residuos  se  eleve  de  forma  controlada  y  homogénea,  incluso  en  las  condiciones  más 
desfavorables, hasta los 850 °C durante un período de dos segundos. 

11.4. Alimentar los residuos de forma continuada y uniforme. 

11.5. Retrasar o detener la coincineración de residuos en operaciones como la puesta en marcha o las 
paradas  cuando  no  se  puedan  alcanzar  las  temperaturas  y  los  tiempos  de  permanencia 
adecuados con arreglo a los anteriores puntos. 

12. Para reducir  los residuos sólidos generados durante el proceso de fabricación de cemento y de ahorrar 
materias  primas,  se  reutilizarán  siempre  que  sea  posible  las  partículas  recogidas  en  el  proceso.  Se 
utilizarán las partículas, siempre que sea posible, para elaborar otros productos comerciales. (MTD 29) 

13. Combustibles empleados en las instalaciones: 

• Principalmente  se usa coque de petróleo, y  también  se puede emplear madera. En circunstancias 
excepcionales y arranques se usa  fuel oil y de manera esporádica se emplea carbón en  los hornos 
tanto de vía seca como de vía húmeda. 

• Únicamente en el horno 4 de  vía  seca  se podrán  valorizar energéticamente, empleándolos  como 
combustible,  los  residuos  no  peligrosos  que  figuran  en  la  siguiente  tabla,  en  las  condiciones 
recogidas en esta Resolución y siempre y cuando se cumpla con lo especificado en el Reglamento de 
emisiones industriales. 

 

Tipo de residuo  Código 
LER 

PCI 
medios 
(Kcal/Kg) 

Dosificació
n media 
(t/hora) 

Cantidad 
máxima a 
valorizar 
(t/año) 

Punto de 
incorporación 

Biomasa: 
Se  admite  que  los  residuos 
pueden  ser  de  cualquiera  de  los 
códigos  LER  que  se  indican  a 
continuación  siempre  que  su 
origen sea vegetal. 

020107 
020199 
020399 
030101 
030105 
030301 
150103 
170201 
191207 
200138 

3.000 

2,2  20.000  Alimentación al 
precalcinador 

Neumáticos y gomas 
070299 
191204 

7.285 

Otros  residuos  (incluidas mezclas 
de  materiales)  procedentes  del 
tratamiento  mecánico  de 
residuos  distintos  de  los 
especificados  en  el  código 
191211 

191212  3.782 

Residuos de plástico y caucho del  191204  4.800 
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tratamiento  mecánico  de 
residuos  de  fragmentación  de 
VFU 

 

Los  residuos admisibles para  la actividad de valorización de  residuos no peligrosos en ningún caso 
podrán contener: 

‐ Residuos sanitarios, infecciosos o citostáticos. 

‐ Residuos explosivos 

‐ Residuos radiactivos. 

‐ Residuos susceptibles de reaccionar y formar mezclas o vapores tóxicos. 

Para  cada  nuevo  residuo  que  se  pretenda  valorizar  energéticamente  en  la  planta,  el  operador 
realizará  una  caracterización  inicial  del mismo,  a  fin  de  verificar  su  posibilidad  de  tratamiento. 
Cementos Tudela Veguín, S.A. deberá obtener aprobación expresa del órgano ambiental competente 
del  Principado  de  Asturias  para  tratar  en  la  planta  un  nuevo  residuo.  Se  incluirán,  en  la 
correspondiente solicitud de aprobación, los resultados de la caracterización efectuada. 

• En el molino nº 7 y en el secador Hazemag, se emplea fuel oil. 

• En  el molino  Nº7  y  en  el molino  Nº8,  se  podrán  utilizar  como  combustible  carbón  o  coque  de 
petróleo.  Los  molinos  pueden  funcionar  acoplados  a  la  cogeneración  existente,  aunque  no  de 
manera simultánea. En este caso los quemadores no entran en funcionamiento. 

• En las instalaciones auxiliares y maquinaria se emplea Gasóleo B y C. 

• En  caso de pretender utilizar  combustibles distintos, previamente, deberá obtenerse  autorización 
del  órgano  ambiental  competente  del  Principado  de  Asturias  tras  valorar  su  impacto  en  las 
emisiones de la instalación y la necesidad de modificar los VLE establecidos. 

14. Requisitos adicionales durante la coincineración de residuos 

En el caso de coincineración de  residuos,  la  temperatura de  los gases  resultantes de  la coincineración 
será la requerida por el proceso principal de la instalación y, en todo caso, superior a 850 ºC, durante al 
menos dos segundos. 

Las  instalaciones  de  coincineración  tendrán  y  utilizarán  un  sistema  automático  que  impida  la 
alimentación de residuos en los siguientes casos: 

- en la puesta en marcha, hasta que se haya alcanzado la temperatura de 850 ºC 

- cuando no se mantenga la temperatura de 850 ºC 

- cuando las mediciones continuas establecidas en esta autorización muestren que se está superando 
algún valor  límite de emisión, debido a perturbaciones o fallos en  los dispositivos de depuración u 
otras causas. 

La  instalación  de  coincineración  se  diseñará,  equipará,  construirá  y  explotará  de modo  que  impidan 
emisiones a la atmósfera que provoquen una contaminación atmosférica significativa a nivel del suelo. En 
particular,  los gases de escape serán  liberados de modo controlado   y cumpliendo  los valores  límite de 
emisión establecidos en esta resolución, por medio de una chimenea cuya altura se calculará de modo 
que queden protegidos la salud humana y el medio ambiente. 

El calor generado por el proceso de coincineración se recuperará en la mayor medida en que sea viable. 

Se  dispondrá  de  informe  emitido  por  organismo  de  control  inscrito  en  el  registro  de  organismos  de 
control del  Principado de Asturias,  de  que  la  instalación  cumple  las  prescripciones  señaladas  en  este 
punto 
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15. Requisitos  generales  a  adoptar  en  caso  de  activación  del  protocolo  de  actuación  en  episodios  de 
contaminación del aire. 

15.1. Se presentará un estudio para  la definición de un protocolo de actuación  interno de Cementos 
Tudela Veguín, S.A. con  las acciones concretas a  llevar a cabo cuando se active el protocolo de 
actuación en episodios de contaminación del aire. Plazo máximo: 3 meses desde  la notificación 
de la presente autorización. 

El protocolo incluirá: 

‐ los recursos materiales y humanos adicionales destinados a estas acciones 

‐ la utilización de combustibles menos contaminantes, tales como el gas natural en lugar 
de  combustibles  líquidos  derivados  del  petróleo,  durante  la  puesta  en  marcha  y/o 
condiciones distintas de las normales.  

15.2. Las  emisiones  de  los  focos  de  emisión  deberán  reducirse  en  la  medida  de  lo  posible  y  en 
cualquier caso deberán respetar en todo momento el valor establecido como límite de emisión. 

15.3. Se dará cumplimiento a aquellas medidas que se establezcan para  las  instalaciones  industriales 
en  el  protocolo  de  actuación  en  situaciones  meteorológicas  que  dificulten  la  dispersión  de 
contaminantes  en  la  atmósfera.  A  tal  fin,  la  Administración  competente  podrá  ordenar  la 
paralización de  las operaciones en  circunstancias excepcionales, en particular,  cuando así esté 
contemplado en el protocolo de actuación en episodios de contaminación del aire. 

15.4. Se evitarán aquellas operaciones de mantenimiento de los equipos que puedan tener influencia 
negativa en las emisiones a la atmósfera. 

15.5. Se extremarán las medidas destinadas a la mitigación de las emisiones difusas de partículas, tales 
como riego de viales, parvas de materiales pulverulentos, etc. 

15.6. Se  utilizarán  los  combustibles  menos  contaminantes,  tales  como  el  gas  natural  en  lugar  de 
combustibles líquidos derivados del petróleo.  
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ANEXO. EMISIONES DE RUIDO Y VIBRACIONES 

1. La  actividad  se desarrollará de  acuerdo  a  lo establecido en  la  Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del 
Ruido y el Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de 
noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas. 
Asimismo, se dará cumplimiento a lo dispuesto en el Decreto 99/1985, de 17 de octubre. 

2. Los emisores acústicos deberán adoptar  las medidas necesarias para  respetar  los objetivos de calidad 
acústica  establecidos  en  el  anexo  II  del  Real  Decreto  1367/2007,  de  19  de  octubre,  para  ruido  y 
vibraciones.   

3. Cuando por efectos aditivos derivados, directa o  indirectamente, del  funcionamiento o ejercicio de  la 
actividad se superen  los objetivos de calidad acústica para ruido establecidos en  las Tablas A, B y C del 
Anexo II del Real Decreto 1367/2007, se deberán adoptar las medidas necesarias para que tal superación 
no se produzca. 

4. Con  periodicidad  anual  se  realizarán  medidas  de  inmisión  acústica  del  ruido  que,  procedente  de  la 
actividad, se recibe en la fachada exterior de las viviendas próximas no colindantes y resto de edificios de 
uso residencial público o privado, educativo o sanitario, además de, como mínimo, en aquellos puntos del 
límite de la parcela más próximos a los principales focos de emisión sonora. 

Los controles de ruido deberán realizarse de manera que se tengan en cuenta las distintas fases de ruido 
de  la actividad, de acuerdo  con  la metodología descrita en el anexo  IV Métodos y procedimientos de 
evaluación para los índices acústicos del Real Decreto 1367/2007, y de acuerdo con el procedimiento de 
la Resolución de 25 de abril de 2014, de  la Consejería de Fomento, Ordenación del Territorio y Medio 
Ambiente, por  la que se aprueba  la  Instrucción Técnica para  la evaluación y determinación del  impacto 
acústico de las instalaciones industriales en el Principado de Asturias (incluida la forma de presentación 
de los informes de impacto acústico). 

En  caso  de  superación  de  los  niveles,  se  presentará  ante  el  órgano  ambiental  competente  proyecto 
técnico  donde  se  describan  las medidas  adicionales  y modificaciones  a  acometer  para  garantizar  el 
cumplimiento de este anexo. 
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ANEXO: EMISIONES A LA ATMÓSFERA  

1. Clasificación según catálogo APCA 

Clasificación de  la actividad  según el anexo Catálogo de actividades potencialmente  contaminadoras de  la 
atmósfera CAPCA‐2010 del Real Decreto 100/2011, de 28 de enero, por el que  se actualiza el catálogo de 
actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera y se establecen las disposiciones básicas para su 
aplicación: 

1.1. Emisiones canalizadas 

GRUPO 
APCA 

Código APCA  descripción

A 

03 03 11 00  Horno de clínker para la fabricación de cemento 
04 06 12 02  Emisiones procedentes del enfriador de clínker 
04 06 12 03  Molienda  en  instalaciones  de  producción  de  cemento  o  clínker 

(moliendas de crudo, moliendas de carbón o moliendas de clínker) con 
c.p. > 200 t/día 

 
 

GRUPO 
APCA 

Código APCA  Descripción

B 

03 03 26 35  Equipos de secado, granulado o similares o de aplicación de calor por 
contacto directo  con  gases de  combustión, no especificados en otros 
epígrafes, de potencia térmica nominal => 2,3 MWt y < 20 MWt 
 

 

1.2. Emisiones difusas 

GRUPO 
APCA 

Código APCA  Descripción

A 

04 02 10 50  Almacenamiento  u  operaciones  de  manipulación,  mezclado, 
separación,  clasificación,  transporte  o  reducción  de  tamaño  de 
materiales  sólidos pulverulentos  en  la  industria del hierro, del  acero, 
coquerías,  instalaciones  industriales, puertos o  centros  logísticos,  con 
capacidad de manipulación de estos materiales >= 500 t/día 

 

2. Focos de emisión 

Los principales focos de emisión de la instalación se indican a continuación. El titular es responsable de 
mantener  informado  al  órgano  ambiental  que  emite  esta  resolución  de  los  focos  presentes  en  la 
instalación,  así  como  cualquier  variación  de  los mismos  que  tenga  repercusión  en  las  emisiones  a  la 
atmósfera de la instalación. 

2.1. Focos canalizados 

‐ La  expulsión  de  gases  residuales  de  las  instalaciones  de  combustión  deberá  realizarse  de  forma 
controlada por medio de una chimenea cuya altura se calculará de forma que se salvaguarde la salud 
humana y el medio ambiente. 

‐ Los principales focos de emisión canalizados de la instalación se indican en la siguiente tabla:  
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FOCO  Código 
CAPCA 

Altura 
(m) 

Diámetro 
(m) 

Caudal 
(103m3N/h)  Sistema depurador 

F1:  Horno  de  vía 
húmeda Nº1 

03 03 11 00 
Grupo A 

60  2,1  73 
Precipitador 
electrostático; 
Quemadores  de  bajo 
NOX 

F2:  Horno  de  vía 
húmeda Nº2  60  2,1  74 

F3:  Horno  de  vía 
húmeda Nº3  60  2,1  71 

F4: Horno de vía seca 
Nº4 

03 03 11 00 
Grupo A 

51.7  2,7  240 

Precipitador 
electrostático; 
Quemador  de  bajo 
NOX ; 
SNCR 

F5:  Enfriador  horno 
Nº4  04 06 12 02 

Grupo A 

22.75  2,5  129  Precipitador 
electrostático 

F6:  Enfriador  horno 
Nº2  21.75  1,3  32  Precipitador 

electrostático 

F7:  Molino  de 
cemento Nº1 

04 06 12 03 
Grupo A 

27.7  0,56  59 

Filtro de mangas 

F8:  Molino  de 
cemento Nº3  14.8  0,4  70 

F9:  Molino  de 
cemento Nº5  14.8  0,56  39 

F10:  Molino  de 
cemento Nº6  27  2,5  25 

F11:  Molino  de 
cemento  o  escoria 
Nº7 

26.9  3  110 

F12:  Molino  de 
carbón 1 de VS  43  1,1  17 

F13:  Molino  de 
carbón 2 de VS  41  0,97  22 

F14:  Molino  de 
carbón VH  17  1   

F15:  Molino  de 
escoria Nº8  39  1,9  70 

F16:  Secadero 
Hazemag  03 03 26 35 

Grupo B  27  2,5  96  Precipitador 
electrostático 

Tabla: Focos de emisión a la atmósfera 

Nota: los datos de caudal han sido extraídos de informes de mediciones aportadas por el titular. 

2.2. Focos de combustión 
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Los focos de combustión presentes en la instalación son:  

Categoría de 
proceso  FOCO 

Capacidad de 
producción 
(t/día) 

Potencia 
Calorífica 
(MW) 

Combustibles 
empleados 

PRINCIPAL 
Fabricación  de 
Clinker 

F1: Horno VH Nº1  500  29,4 
Carbón y coque 
Biomasa 

Residuos autorizados 
Fuel (arranques) 

F2: Horno VH Nº2  550  29,4 

F3: Horno VH Nº3  450  28,0 

F4: Horno VS Nº4  2.750  82,0 

SECUNDARIO 
Secado  materias 
primas 

F16: Secadero  1.200  17  Fuel 

F11:  Molino  de 
cemento o escoria Nº7  1.680  8,7  Carbón y coque 

Fuel 
Gas de cogeneración F15: Molino de escoria 

Nº8  2.400  17.5 

INSTALACIONES 
AUXILIARES 

Retractilado  film  del 
ensacado nº 1  n.a.  0.265 

Propano 
Retractilado  film  del 
ensacado nº 2  n.a.  0.410 

Grupos  electrógenos 
de seguridad  n.a.  3 * 1.9  Gasóleo B 

Calderas  de 
calentamiento de fuel  n.a.  2 * 2.9  Fuel 

Caldera  de  ACS  y 
calefacción  n.a.  2 * 0.07  Gasóleo C 

Tabla: Focos de combustión 

2.3. Identificación de los focos de emisión y adecuación de los mismos para poder efectuar el control de 
las emisiones 

 Se identificarán los focos canalizados mediante placas, etiquetas u otro tipo de señal visible, legible e 
indeleble, de acuerdo a la nomenclatura establecida en este anexo. Se deberá colocar sobre el foco y 
próximo a la toma de muestras, o en su defecto, tan cercano como sea posible. 

 Las  chimeneas  de  cada  uno  de  los  focos  deberán  disponer  de  sitios  y  secciones  de  medición 
conforme a la norma UNE‐EN 15259:2008. Los focos existentes no deberán adaptarse a dicha norma 
siempre que sean conformes a  lo especificado en  la Orden Ministerial de 18 de octubre de 1976 y 
estén dotados de orificio toma muestras y plataforma de acuerdo con lo especificado en el anexo III 
de dicha orden.  

 Los accesos, plataformas, barandillas, etc. y otros acondicionamientos de las chimeneas o conductos 
de emisión deberán contar con  la garantía de  seguridad para el personal  inspector. Asimismo,  las 
chimeneas deberán contar con los mínimos necesarios para que puedan practicarse sin previo aviso 
las mediciones y lecturas oficiales. 

2.4. Focos difusos 

Los principales focos de emisión difusos de la instalación se indican en la siguiente tabla: 
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Denominación  Descripción  Código 
CAPCA 

Almacenamiento  Partículas en el parque de almacenamiento 

04 02 10 50 

Grupo A 

Carga  y  manipulación  de  materia 
prima y combustibles sólidos 

Partículas  en  la  descarga  y  manipulación  de  la 
materia prima y los combustibles sólidos 

Carga  y manipulación  del  clínker  y  el 
cemento 

Partículas en la descarga y manipulación del clínker 
y el cemento. 

3. MEJORES TÉCNICAS DISPONIBLES DESTINADAS A MINIMIZAR LAS EMISIONES A LA ATMÓSFERA. 

3.1. Se minimizarán  tanto  las  emisiones  canalizadas  como  las  difusas  de  contaminantes  a  la  atmósfera 
aplicando las mejores técnicas disponibles. Asimismo, se adoptarán, en los casos de focos canalizados, 
los procedimientos de dispersión más adecuados que minimicen el impacto en la calidad del aire en su 
zona de influencia. 

3.2. Los elementos necesarios para el cumplimiento de las disposiciones relativas al control y dispersión de 
las  emisiones  de  las  instalaciones  deberán  estar  operativos  mientras  éstas  se  encuentren  en 
funcionamiento. 

MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO DE MATERIAS PRIMAS 

3.3. Al objeto de minimizar o evitar las emisiones difusas de partículas en las operaciones que las generan, 
se utilizarán las siguientes técnicas: (MTD 14) 

• Se  aislarán  o  encapsularán  las  operaciones  que  generen  partículas,  como  la  trituración,  el 
tamizado y el mezclado. 

• Se  cubrirán  las  cintas  transportadoras  y  los  sistemas  elevadores, diseñados  como  sistemas 
cerrados,  cuando  los  materiales  pulverulentos  puedan  generar  emisiones  difusas  de 
partículas.  

• Se reducirán las fugas de aire y los puntos de derrame. 

• Se utilizarán dispositivos y sistemas de control automáticos. 

• Se vigilará para que las operaciones se realicen con normalidad de manera continuada. 

• Se llevará a cabo un mantenimiento adecuado y completo de la instalación mediante sistemas 
de aspiración, ya sean fijos o móviles, atendiendo a lo siguiente:  

— Durante  las operaciones de mantenimiento o en  los casos de avería de  los sistemas 
de  transporte  que  puedan  producir  derrames  de  materiales  se  deberán  utilizar 
sistemas de aspiración para evitar que se produzcan emisiones difusas de partículas 
durante las operaciones de traslado. 

— En  la  medida  que  sea  posible,  se  mejorará  el  proceso  de  circulación  mediante 
sistemas de transporte neumáticos. 

• En  la  medida  de  lo  posible,  la  manipulación  de  materiales  deberá  realizarse  de  forma 
automática en sistemas cerrados mantenidos a una presión negativa. El aire succionado por 
este procedimiento se filtrará con un filtro de mangas antes de emitirlo a la atmósfera. 

• Utilizar  sistemas  de  almacenamiento  cerrados  dotados  de  sistemas  de  manipulación 
automática  y  filtros  de  mangas  para  evitar  la  emisión  difusa  de  partículas  durante  las 
operaciones de carga y descarga.  
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• Se utilizarán silos de almacenamiento con la capacidad adecuada, dotados de indicadores de 
nivel,  sistemas  de  desconexión  automática  y  filtros  capaces  de  eliminar  las  emisiones 
atmosféricas de partículas producidas durante las operaciones de llenado. 

• En  las  operaciones  relacionadas  con  la  expedición,  carga  y  descarga  de  cemento,  utilizar 
tuberías de  llenado  flexibles equipadas con sistemas de extracción de partículas, orientadas 
hacia la plataforma de carga del camión. 

• Racionalización  de  los  sistemas  de  transporte  con  el  fin  de  minimizar  la  generación  y 
transporte de polvo in situ. Los camiones deberán circular con las tapas bajadas y con las cajas 
cubiertas cuando trasporten material a granel susceptible de generar polvo. 

3.4. Evitar almacenar los materiales pulverulentos en pilas al aire libre en la medida de lo posible. En caso 
de almacenamiento al aire libre, al objeto de minimizar o evitar las emisiones difusas de partículas en 
las zonas de almacenamiento a granel, se realizarán las siguientes acciones: (MTD 15)  

• Cubrir las zonas de almacenamiento a granel o las pilas con pantallas, muros o cerramientos 
con vegetación de crecimiento vertical  (barreras cortaviento, naturales o artificiales, para  la 
protección de las pilas aire libre). 

• Pavimentar  las  superficies  de  rodadura,  disponer  de  un  sistema  de  lavado  de  ruedas  de 
camiones y  retirar de  las pistas el material  fino acumulado. Cuidar  la pavimentación,  riego, 
limpieza y mantenimiento de  las vías de acceso y  las vías por donde se realiza el transporte 
rodado de material. En condiciones meteorológicas adversas, utilizar sistemas de rociado con 
agua para reducir la formación de polvo fugitivo en los viales de la instalación. 

• Garantizar la humidificación de las pilas. 

• Disponer  de  un  sistema  de  regado  de  parvas  automatizado  asociado  a  las  condiciones 
climatológicas. 

• Disponer de un registro informatizado de los riegos efectuados 

• Utilizar tensoactivos y floculantes en el agua. 

• Disponer de un protocolo específico de actuación de  los  riegos y  limpieza en explanadas y 
viales interiores. 

• Mantener en buenas condiciones el carenado de las cintas transportadoras, los cerramientos 
y  paramentos de  edificios  y  zonas de  transferencia de materiales,  la pantalla  arbórea  y  el 
sistema de lavado de ruedas. 

• Ajustar la altura de la descarga a la variación de la altura de la pila, preferiblemente de forma 
automática, o bien reducir la velocidad de descarga. 

Emisiones canalizadas de partículas procedentes de actividades generadoras de partículas (MTD 16 a 19) 

3.5. En  las actividades generadoras de partículas distintas de  los procesos de combustión del horno y de 
enfriado, así como del procedimiento de molienda principal; es decir, en los procesos de trituración de 
las materias primas,  las cintas transportadoras y elevadoras, el almacenamiento de materias primas, 
clínker y cemento, el almacenamiento de combustibles y  la expedición de cemento, se reducirán  las 
emisiones canalizadas de partículas empleando filtros de limpieza de los gases de salida y aplicando un 
sistema de gestión del mantenimiento enfocado al funcionamiento de los mismos. (MTD 16) 

Se realizará un estudio de caracterización de todos los focos de emisiones existentes en la instalación 
que no estén incluidos en el apartado de focos de emisión con el objeto de incluirlos en el sistema de 
gestión de mantenimiento citado en el apartado anterior. La caracterización de cada foco  incluirá su 
ubicación, altura, diámetro, caudal, filtros, eficiencia del filtro y la concentración de partículas después 
de pasar por el filtro. Plazo máximo: 6 meses desde la notificación de la presente resolución. 
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En caso de existir fuentes de emisión, distintas a las incluidas en el apartado de focos de emisión, con 
un  caudal  superior  a  10.000 Nm3/h  deberán  contar  con  filtros  de  mangas  y  realizar  mediciones 
periódicas de sus emisiones,  las cuales deberán ser  inferiores a 10 mg/Nm3. Se realizará una medida 
inicial, antes de 6 meses desde  la notificación de esta resolución y posteriormente con periodicidad 
bienal,  salvo  que  a  partir  de  los  resultados  obtenidos  en  la medida  inicial  se  considere  adecuado 
establecer otra frecuencia distinta.  

Para  las fuentes pequeñas (<10.000 Nm3/h) se  llevará un control de  la eficacia de funcionamiento de 
los sistemas de depuración así como su mantenimiento adecuado, con la frecuencia establecida por el 
fabricante y recogida en el sistema de gestión del mantenimiento  de la instalación.  

3.6. En  los  procesos  de  combustión  del  horno,  se  reducirán  las  emisiones  de  partículas  de  los  gases 
producidos empleando filtros de limpieza de los gases de combustión. (MTD 17) 

3.7. En  los  procesos  de  enfriado  y  molienda,  se  reducirán  las  emisiones  de  partículas  de  los  gases 
producidos empleando filtros de limpieza de los gases de escape. (MTD 18) 

3.8. Las operaciones de mantenimiento de  los equipos de depuración de partículas que pudieran  tener 
influencia  negativa  en  las  emisiones  de  partículas  a  la  atmósfera  se  planificarán  considerando  las 
previsiones  en  situaciones  meteorológicas  que  dificulten  la  dispersión  de  contaminantes  en  la 
atmósfera.  En  caso  de  estar  activado  el  protocolo  de  actuación  debido  a  estas  situaciones,  dichas 
operaciones de mantenimiento se pospondrán hasta la desactivación del protocolo.  

Emisiones de NOx (MTD 19 y 20) 

3.9. Para  reducir  las  emisiones  de  NOx  de  los  gases  producidos  durante  los  procesos  de  combustión, 
precalentamiento o precalcinación en hornos,  se deberá aplicar alguna de  las  técnicas  siguientes, o 
una combinación de ellas: 

 Técnicas primarias: 

I. Enfriamiento de llama. 

II. Quemadores de bajo NOx 

III. Combustión a mitad de horno. 

IV. Adición de mineralizadores para mejorar la cocibilidad del crudo (clínker mineralizado). 

V. Optimización del proceso. 

 Combustión por  etapas  (combustibles  convencionales o  combustibles derivados de  residuos), 
también en combinación con un precalcinador y una mezcla de combustibles optimizada. 

 Reducción no catalítica selectiva (SNCR). 

 Reducción catalítica selectiva (SCR). 

En particular, en  la  instalación se utilizan quemadores de bajo NOX en  los focos F1, F2 y F3, y F4, así como 
reducción no catalítica selectiva (SNCR) en el foco F4. (MTD 19) 

3.10. Se deberá  conseguir una  reducción eficiente de  los NOX  en el  foco  F4, manteniendo  la emisión de 
amoníaco adicional al nivel más bajo posible mediante las técnicas siguientes: (MTD 20) 

 Aplicar  una  eficiencia  apropiada  y  suficiente  de  reducción  de  los NOx,  junto  con  un  proceso 
operativo estable. 

 Aplicar  una  buena  distribución  estequiométrica  del  amoníaco  con  el  fin  de  lograr  la máxima 
eficiencia de reducción de los NOx y reducir el escape de NH3 . 
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 Mantener al nivel más bajo posible las emisiones correspondientes a la salida de NH3 adicional 
(generadas por el amoníaco sin reaccionar) en  los gases de combustión, teniendo en cuenta  la 
correlación entre la eficiencia en la reducción de los NOx y el escape de NH3. 

Emisiones de SOx (MTD 21) 

3.11. Para  reducir  las  emisiones  de  SO2  de  los  gases  producidos  durante  los  procesos  de  combustión, 
precalentamiento  o  precalcinación  en  hornos,  se  utilizarán  materias  primas  y  combustibles 
apropiados, que permitan mantener un nivel bajo de emisiones. Si no fuera suficiente esta medida, se 
deberá utilizar alguna de las técnicas siguientes: (MTD 21) 

 Adición de absorbentes 

 Depuradores húmedos 

3.12. Para reducir las emisiones de SO2 del horno, se optimizará el proceso de molienda de materias primas 
ajustando los siguientes factores:(MTD 22) 

 el grado de humedad de las materias primas; 

 la temperatura del molino; 

 el tiempo de retención en el molino; 

 la granulometría del material triturado. 

Emisiones de CO (MTD 23) 

3.13. Para  reducir  las  emisiones de CO de  los  gases producidos durante  los procesos de  combustión del 
horno  se  seleccionarán materias primas  con un bajo  contenido orgánico  y  se  aplicarán  técnicas de 
optimización del proceso para lograr una combustión estable y completa.  

3.14. Para minimizar la frecuencia de los disparos por CO y de mantener su duración total por debajo de los 
30 minutos al año, cuando se utilizan precipitadores electrostáticos (ESP), se medirá continuamente de 
forma  automática  el  CO mediante  equipos  de monitorización  con  tiempos  de  respuesta  cortos  y 
ubicados cerca de la fuente de CO, y se gestionarán correctamente los disparos por CO para reducir los 
periodos de parada del ESP. (MTD 23) 

Emisiones de COT (MTD 24) 

3.15.  Al objeto de mantener bajo el nivel de  las emisiones de carbono orgánico  total  (COT) de  los gases 
producidos durante  los procesos de combustión del horno, se evitará  la  incorporación al sistema de 
materias primas con un alto contenido de compuestos orgánicos volátiles (COV) a través de  la vía de 
alimentación de materias primas. (MTD 24) 

Emisiones de HCl y HF (MTD 25) 

3.16. Para  reducir  las  emisiones  de  HCl  de  los  gases  producidos  durante  los  procesos  de  combustión, 
precalentamiento o precalcinación en hornos, se aplicará alguna de las técnicas primarias siguientes, o 
una combinación de ellas: (MTD 25) 

‐ utilizar materias primas y combustibles con bajo contenido de cloro 

‐ limitar la cantidad de cloro de los residuos utilizados como materia prima o combustible.  

3.17. Para  reducir  las  emisiones  de  HF  de  los  gases  producidos  durante  los  procesos  de  combustión, 
precalentamiento o precalcinación en hornos, se aplicará alguna de las técnicas primarias siguientes, o 
una combinación de ellas: (MTD 26) 

‐ se utilizarán materias primas y combustibles con bajo contenido de flúor 

‐ limitar la cantidad de flúor de los residuos utilizados como materia prima o combustible. 

Emisiones de PCDD/F (MTD 27) 
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3.18. Para  evitar o minimizar  las  emisiones de  PCDD/F de  los  gases producidos durante  los procesos de 
combustión  del  horno,  se  seleccionarán  y  controlarán  cuidadosamente  las  entradas  al  horno  de 
materias primas y combustibles, por ejemplo, en  lo  relativo al cloro, cobre y compuestos orgánicos 
volátiles. Se limitará la utilización de residuos que contengan materiales orgánicos clorados. Se evitará 
la utilización de combustibles con un alto contenido de halógenos para el quemador secundario. Se 
detendrá la coincineración de residuos en las operaciones de puesta en marcha y apagado.  

Emisiones de metales (MTD 28) 

3.19. Para minimizar las emisiones de metales de los gases producidos durante los procesos de combustión 
del horno, se aplicará alguna de las técnicas primarias siguientes, o una combinación de ellas:  

‐ se  seleccionarán  materiales  con  un  bajo  contenido  de  los  metales  relevantes  y  se  limitará  el 
contenido de los mismos, especialmente del mercurio, en los materiales utilizados. 

‐ se  aplicará  un  sistema  de  aseguramiento  de  la  calidad  para  garantizar  las  características  de  los 
residuos utilizados 

‐ se aplicarán técnicas eficaces para evitar la emisión de partículas. 

3.20. En  relación con  las emisiones de Hg procedentes de  los  focos F1, F2, F3 y F4, se  llevará un estricto 
control de las emisiones debiendo, en su caso, efectuar las siguientes acciones: 

• en caso de que se obtengan valores por encima de 0.03 mg/Nm3 se deberá hacer una investigación 
posterior  del  origen  (materias  primas,  combustibles,  residuos).  Se  adjuntará  memoria  con  los 
resultados de la investigación al órgano competente del Principado de Asturias en materia de control 
ambiental, en el plazo máximo de 2 meses desde la constatación de que las emisiones superan el VLE 
establecido.   

• en  caso  de  que  los  valores  estén  próximos  a  0.05 mg/Nm3  se  deberá  estudiar  la  aplicación  de 
técnicas adicionales que permitan obtener valores más bajos. 

 

4. VALORES LÍMITE DE EMISIÓN 

4.1. En  los distintos focos de emisión y para cada una de  las sustancias que se señalan para cada uno de 
ellos, se deberá cumplir con los valores límite de emisión que figuran en la siguiente tabla, y deberán 
realizarse mediciones con la frecuencia indicada. 

 

Foco  Sustancia  Valor límite 
de emisión(1) 

Unidades  Parámetro(2)  Frecuencia  Referencia 

F1, F2 y F3 

Partículas  20  mg/m3N  VMD 

Continuo 

MTD 17

NOX  500  mg/m3N  VMD  MTD 19

SO2  400  mg/m3N  VMD  MTD 21

CO  1400  mg/m3N  VMD  COA(3)

HCl 10 mg/m3N VMD

Trimestral 

MTD 25 
HF 1  mg/m3N VMD
Hg 0,05 mg/m3N VMPM (>30 

min)  MTD 28 
∑(Cd, Tl)  0,05  mg/m3N
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∑(As, Sb, Pb, 
Cr, Co, Cu, 
Mn, Ni, V) 

0,5 
mg/m3N

PCDD/F  0,1  

ng I‐TEQ/ 
m3N 

VMPM (>6 h) 

Anual 
MTD 27 

F4 

Partículas 
20  mg/m3N  VMD 

Continuo 

MTD 17

15  mg/m3N  VMA  COA(3)

NOX  450  mg/m3N  VMD  MTD 19

SO2  300  mg/m3N  VMD  MTD 21

CO  1400  mg/m3N  VMD  COA(3)

HCl 10 mg/m3N VMD MTD 25 
HF 1 mg/m3N VMD
Hg 0,05 mg/m3N

VMPM 

(>30 min) 
Trimestral 

MTD 28 ∑(Cd, Tl)  0,05 mg/m3N
∑(As, Sb, Pb, 
Cr, Co, Cu, 
Mn, Ni, V) 

0,5  mg/m3N 

Dioxinas y 
furanos 
(PCDD/F)  0,1 

ng I‐TEQ/ 
m3N 

VMPM 

(>6 h) 
MTD 27 

NH3 
(4)  50  mg/m3N

VMD  Continuo 
MTD 20

COT  120  mg/m3N COA(3)

F5  Partículas 
20 

mg/m3N 
VMD 

Continuo 
MTD 18

15  VMA  COA(3)

F6  Partículas  20  mg/m3N  VMD  Continuo  MTD 18

F7  Partículas  20  mg/m3N  VMD  Semestral  MTD 18 

F8  Partículas  20  mg/m3N  VMD  Semestral  MTD 18 

F9  Partículas  20  mg/m3N  VMD  Semestral  MTD 18

F10  Partículas  20  mg/m3N  VMD Semestral  MTD 18

F11  Partículas 
20 

mg/m3N 
VMD 

Continuo 
MTD 18 

15  VMA  COA(3)

F12  Partículas  20  mg/m3N  VMPM  Semestral  MTD 18
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F13  Partículas  20  mg/m3N  VMPM Semestral  MTD 18

F14  Partículas  20  mg/m3N  VMPM Semestral  MTD 18

F15  Partículas 
20 

mg/m3N 

VMD 
Continuo 

MTD 18 

15  VMA COA(3)

F16  Partículas  20  mg/m3N  VMD anual  COA(3)

F11, F15 y 
F16 

NOX  300  mg/m3N  VMPM Semestral  COA(3)

SO2  350  mg/m3N VMPM Semestral 

CO  ‐‐‐‐‐‐‐  mg/m3N VMPM Semestral 

(1) Los  valores  límite  se  establecen  de  acuerdo  a  los  niveles  asociados  a  las mejores  técnicas  disponibles 
según  la DECISIÓN DE EJECUCIÓN DE LA COMISIÓN de 26 de marzo de 2013 por  la que se establecen  las 
conclusiones sobre  las mejores  técnicas disponibles  (MTD) para  la  fabricación de cemento, cal y óxido de 
magnesio conforme a  la Directiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre  las emisiones 
industriales. (2013/163/UE) 
(2) VMD: valor medio diario; VMPM: valor medio durante el periodo de muestreo; VMA: valor medio anual 
(3) COA: Criterio del órgano ambiental 
(4):NH3 slip 
 

 

4.2. Los valores límite de emisión se refieren a las condiciones normales: gas seco, temperatura de 273 K, 
presión de 1 013 hPa. Para aquellas actividades relacionadas con la combustión en horno, (focos del F1 
al F4),  los VLE se refieren a un contenido normalizado de oxígeno del 10 % de O2 en volumen. Para 
otro tipo de actividades los VLE no llevan corrección de oxígeno. 

4.3. Los VLE que se establecen en el foco F4 para las sustancias SO2 y COT sustituyen a los previstos en el 
apartado  1.3,  Parte  3  del  Anejo  2  del  Reglamento  de  emisiones  industriales  aprobado  por  el  Real 
Decreto 815/2013, de 18 de octubre, (50 mg/Nm3 para el SO2 y 10 mg/Nm3 para el COT), siempre que 
el titular acredite que las emisiones de esas sustancias por encima de esos VLE del Reglamento no se 
deben  al  empleo de  residuos  como  combustible,  sino que  tienen  su origen  en  las materias primas 
introducidas al horno. El titular presentará anualmente, en el  informe de vigilancia ambiental, datos 
actualizados  que  permitan  justificar  el  origen  de  esas  emisiones  cuando  se  superen  los  VLE  del 
Reglamento. 

4.4. En el caso que  las emisiones del horno de vía seca nº 4, cuando se esté coincinerando  residuos, se 
evacúen en otras instalaciones tras el aprovechamiento del calor de los gases de combustión, deberá 
controlarse  los  contaminantes definidos en el anejo 2 del Reglamento de emisiones  industriales en 
dichas  emisiones,  salvo  que  el  titular  pueda  justificar  que  se  trata  de  emisiones  en  cantidades  no 
significativas. 

 
4.5. Para  los  distintos  focos  se  considerará  emisión  sistemática  sometida  a  control  aquella  emisión  de 

contaminantes en  forma  continua o  intermitente  y  siempre que existan emisiones esporádicas  con 
una  frecuencia media superior a doce veces por año natural, con una duración  individual superior a 
una hora, o con cualquier frecuencia, cuando la duración global de las emisiones sea superior al 5 por 
100 del tiempo de funcionamiento de  la planta, de acuerdo a  lo dispuesto en el artículo 2.j del Real 
Decreto 100/2011, de 28 de enero. 
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5. MAL FUNCIONAMIENTO O AVERÍA DEL EQUIPO DE REDUCCIÓN DE LAS EMISIONES. 

En cuanto al período máximo permitido de las interrupciones, desajustes o fallos técnicamente inevitables de 
los dispositivos de depuración o de medición, durante los cuales las emisiones a la atmósfera puedan superar 
los valores límite de emisión previstos, el art. 39 del Reglamento de emisiones industriales establece la forma 
de proceder en caso de condiciones anormales de funcionamiento de manera que se eviten daños a la salud 
de la población o al medio ambiente. Así en caso de avería, el gestor de la instalación reducirá o detendrá el 
funcionamiento de la instalación lo antes posible hasta que éste pueda reanudarse normalmente. 

El horno que forma parte de una instalación de coincineración de residuos no podrá, en ningún caso, seguir 
coincinerando residuos durante un período superior a cuatro horas ininterrumpidas si se superan los valores 
límite de emisión. Además,  la duración acumulada del  funcionamiento en dichas circunstancias durante un 
año natural será de menos de 60 horas. 

El titular notificará, al órgano del Principado de Asturias competente en materia de control ambiental, dicha 
circunstancia en un plazo máximo de veinticuatro horas, a partir de que se produzca el mal funcionamiento o 
la avería del equipo de reducción, sin perjuicio de la obligación de comunicar de manera inmediata cualquier 
incumplimiento de la autorización ambiental integrada. 

Dentro del  registro de  las emisiones que debe  llevarse,  se  incluirá un  registro de  los episodios en  los que 
ocurra mal funcionamiento o avería del equipo de reducción de emisiones, así como la duración de cada una 
de ellos y  la duración acumulada a  lo  largo del año. Se adjuntará dicha  información en el  informe anual de 
vigilancia ambiental, así como en los informes periódicos. 

 

6. CONTROL DE LAS EMISIONES Y DETERMINACIÓN DEL VOLUMEN DE LAS EMISIONES 

Monitorización (MTD 5) 

6.1. Se llevará a cabo de forma regular la monitorización y la medición de los parámetros y emisiones del 
proceso.  Las mediciones  de  las  emisiones  y  los  informes  resultantes  se  realizarán  de  acuerdo  a  la 
norma  UNE‐EN  15259:2008  o  actualización  de  la misma.  Asimismo,  el muestreo  y  análisis  de  los 
contaminantes  y  parámetros  complementarios  se  realizarán  preferentemente  con  arreglo  a  las 
normas EN existentes o, si no se dispone de normas EN, con arreglo a las normas ISO u otras normas 
nacionales  o  internacionales  que  garanticen  el  suministro  de  datos  de  una  calidad  científica 
equivalente. 

6.2. Las mediciones  de  las  emisiones  se  llevarán  a  cabo  en  las  condiciones  de  funcionamiento  de  la 
instalación que se correspondan con la mayor emisión esperable de la instalación y en todo caso en las 
condiciones  habituales  de  funcionamiento.  Se  deberá  dejar  constancia  de  tales  condiciones  en  el 
correspondiente informe sobre las mediciones. 

6.3. Se realizarán mediciones continuas de  los parámetros del proceso para comprobar  la estabilidad del 
mismo. En particular, en los focos F1, F2, F3 y F4 se medirá: temperatura, presión, humedad, caudal, 
contenido  de  O2,  CO  y  CO2.  Asimismo,  se monitorizará  y  estabilizarán  los  parámetros  críticos  del 
proceso,  tales  como  la  homogeneidad  de  la mezcla  de materias  primas  y  de  la  alimentación  del 
combustible, dosificación regular y exceso de oxígeno, que puedan tener efectos sobre las emisiones a 
la atmósfera.  

6.4. En  el  caso  del  foco  F4  como  instalación  de  coincineración  de  residuos  se  realizarán  las  siguientes 
mediciones: 

‐ mediciones  en  continuo  de  los  siguientes  parámetros  del  proceso:  temperatura  cerca  de  la 
pared  interna de  la cámara de combustión o en otro punto  representativo de ésta que haya 
sido autorizado por el órgano competente; concentración de oxígeno, presión, temperatura y 
contenido de vapor de agua de los gases residuales. No será necesaria la medición continua del 
contenido de vapor de agua cuando los gases residuales del muestreo se sequen antes de que 
se analicen las emisiones.  
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‐ mediciones periódicas de Hg, ∑(Cd, Tl), ∑(As, Sb, Pb, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, V), y PCDD/F en el foco 
F4  se  realizarán  cuando  se  coincineren  residuos  con  alto  contenido de  estas  sustancias.  Los 
informes de inspección indicarán los porcentajes de combustible utilizado durante el tiempo de 
medición. 

6.5. Se  realizará  la medición  periódica  de  las  emisiones  de  PCDD/F  y  de metales.  Para  los metales 
pesados se realizarán mediciones de un mínimo de 30 minutos y un máximo de 8 horas. Para las 
dioxinas y los furanos se realizará una medida durante un periodo mínimo de 6 horas y máximo de 
8 horas. 

6.6. Conforme a lo previsto en el reglamento de emisiones industriales (artículo 37.7), a partir de la fecha 
en  que  se  establezcan  en  la  normativa  comunitaria  técnicas  de medición  adecuadas,  se  deberán 
efectuar mediciones  en  continuo de  las  emisiones  a  la  atmósfera de metales pesados  y dioxinas  y 
furanos. 

6.7. Los sistemas de medición automáticos estarán sujetos a control por medio de mediciones paralelas 
con  los métodos de referencia, al menos con periodicidad semestral para el  foco F4 y anual para el 
resto de focos. 

6.8. Se mantendrá debidamente  informado al órgano  competente del Principado de Asturias en  control 
ambiental de cualquier modificación referente a la implantación de los distintos sistemas de medición 
automática de emisiones a la atmósfera (SAM), que pueda afectar a las emisiones a la atmósfera. 

Todos los resultados del control de las emisiones se registrarán, tratarán y presentarán de manera que 
permitan  comprobar  el  cumplimiento  de  las  condiciones  de  explotación  y  de  los  valores  límite  de 
emisión establecidos en la autorización ambiental integrada. 

6.9. En el foco F4 se deberá determinar experimentalmente el volumen de los gases emitidos a partir de la 
medida continua del caudal, de acuerdo con lo dispuesto en la Norma UNE‐EN/ISO16911‐2:2014, o la 
correspondiente actualización, o bien disponer de un procedimiento alternativo que proporcione valo‐
res del volumen con  la misma  incertidumbre, y que debe ser aprobado por el órgano ambiental que 
emite esta autorización. En el plazo máximo de 2 meses a contar desde la fecha de notificación de esta 
resolución, el titular presentará la documentación acreditativa del citado procedimiento alternativo o 
adjuntará la documentación pertinente sobre el sistema en continuo que se pretende implantar y que 
deberá estar operativo en el plazo máximo de 4 meses desde la fecha de notificación de la resolución. 

7. Aseguramiento de la calidad del SAM. 

I. Los SAM que deben  instalarse en  los  focos correspondientes a  los hornos, enfriadores y molino de 
cemento o escoria nº 7 cumplirán lo siguiente: 

7.1. Los instrumentos automáticos de medida en continuo de contaminantes (SAM) deberán contar con 
el  certificado oficial de homologación donde  se haga  referencia al  cumplimiento de  los  requisitos 
establecidos por el NGC1, descrito en la Norma UNE‐EN 15267‐3:2008. Este certificado deberá estar 
emitido por alguno de los organismos reconocidos a tal efecto en los estados miembros de la Unión 
Europea, en  los países  firmantes del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo y, cuando haya 
reciprocidad, en países terceros. 

7.2. Dicha  obligación  se  hace  extensiva  a  aquellas  otras  instalaciones  que  tengan  impuesto medir  en 
continuo  sus  emisiones,  admitiéndose  en  estos  casos,  para  los  sistemas  automáticos  de medida 
(SAM) implantados en la instalación antes de la entrada en vigor de la Norma EN 15267‐3, y que no 
cuenten con el NGC 1 certificado conforme a ésta, que deberán cumplir los requisitos de los NGC2, 
NGC3 y EAS, para continuar operando el resto de su vida de diseño, siempre que se acredite que se 
cumplen las incertidumbres permitidas. 
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7.3. La  calibración  (NGC2)  y  verificación  (EAS)  de  Sistemas  Automáticos  de  Medida  (SAM)  deberá 
realizarse  de  acuerdo  a  lo  establecido  en  la  norma UNE  EN  14181:2015.  El  aseguramiento  de  la 
calidad  de  los  Sistemas  Automáticos  de  Medida  será  realizado  por  un  Laboratorio  de  Ensayo 
acreditado bajo la norma UNE EN 17025:2017. 

7.4. La función de calibración de cada SAM se obtendrá en los plazos previstos en la norma a través de la 
realización de un ensayo NGC2, aplicando para ello lo dispuesto en la Norma UNE‐EN 14181:2015 y, 
en  todo  caso,  siempre que  se  realicen  reparaciones  importantes de dichos  sistemas de medida  y 
cuando  se  introduzcan  cambios  técnicos  en  las  plantas  que  puedan  influir  en  las  emisiones  a  la 
atmósfera registradas por dichos instrumentos, por ejemplo, cuando se produzcan cambios sensibles 
en la calidad o tipo de combustibles, en la tecnología de combustión, en los sistemas de depuración 
de  los gases de escape, o se  realice alguna  reparación  importante en  los  instrumentos de medida 
que pueda afectar a su respuesta. 

7.5. El mantenimiento de  los Sistemas Automáticos de Medida deberá cumplir con  lo establecido en  la 
norma UNE  EN  14181:2015  para  el Nivel de Garantía de Calidad  3  (NGC  3).  Las  comprobaciones 
periódicas de  la  respuesta  de  los  SAM  en  cero  y  rango  se  realizará  siempre  a  través  de  ensayos 
NGC3, previstos en  la Norma UNE‐EN 14181:2015, contrastando  las respuestas de cero y de rango 
frente a materiales de referencia certificados de las mismas características que los empleados en la 
realización  del NGC1.  Estas  verificaciones  se  realizarán  al menos  una  vez  durante  el  intervalo  de 
mantenimiento que venga definido en el NGC1 de cada instrumento de medida, y en cualquier caso, 
al menos una vez cada 4 semanas. 

II. Para el foco correspondiente al molino de escoria nº 8, siempre que se pueda asegurar la estabilidad 
del  funcionamiento  del  foco  y  se  empleen  normas  nacionales  o  internacionales que  garanticen  el 
suministro de datos de una calidad científica equivalente a  las normas EN, se admite que el sistema 
de medición en continuo de partículas se calibre calculando una función de calibración de acuerdo al 
procedimiento descrito en dicha norma. La calibración de los equipos se realizará al menos cada dos 
años  y durante  la  calibración  se determinará el  intervalo de  confianza del 95% de  las mediciones, 
determinado para la concentración límite de emisión, no pudiendo superar el 30 %. 

 

8. Comunicación al Principado de Asturias de los datos medidos. 

Los datos obtenidos por los sistemas de medición en continuo de las emisiones se enviarán en tiempo real al 
centro de proceso de datos del Principado de Asturias. Deberán comunicarse tanto los datos temporales en 
continuo  (incluidos  los  datos  durante  los  arranques,  paradas  y  condiciones  de  operación  distintas  a  las 
normales) como  los datos validados de emisiones en continuo. Los datos  transmitidos deberán estar  refe‐
renciados a las condiciones y unidades establecidas en esta autorización, al objeto de su comparación con los 
valores límite de emisión. 

El  sistema permitirá asignar a  los datos  instantáneos obtenidos de  los SAM  (datos  temporales) códigos de 
calidad que identifiquen los datos válidos o no, y su causa. 

9. Cálculo de promedios temporales.  

Los  promedios  temporales  de  cualquier  parámetro  sobre  un  determinado  período  se  calcularán  como  la 
media aritmética de los valores de dicho parámetro obtenidos durante el citado período. En la obtención de 
promedios temporales se tendrán presentes los siguientes criterios: 

a) Se  excluirán  los  datos  obtenidos  durante  los  períodos  de mantenimiento,  calibración  o  durante 
cualquier otra incidencia que pueda haber afectado a la respuesta del sistema de medida. 

b) A efectos del cálculo de los valores medios de emisión, no se tomarán en consideración los valores 
medidos durante los períodos de arranque y parada. 
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c) Para realizar promedios temporales será preciso disponer de un porcentaje mínimo de datos válidos 
dentro del período de cálculo.  

El  sistema  permitirá  conservar  el  valor  sin  corregir  y  el  valor  corregido,  en  el  caso  de  que  los  valores 
obtenidos  de  los  contaminantes  medidos  se  deba  expresar  en  un  porcentaje  determinado  de  oxígeno, 
temperatura  o  presión  de  normalización,  etc.  Asimismo,  deberán  permitir  conservar  los  valores  de  los 
parámetros utilizados para  la corrección. Se  indicará  las constantes de  las  funciones de calibración y otras 
variables que se modifiquen en los SAM asociadas a los datos obtenidos. Se incluirán asimismo los intervalos 
de confianza de 95 % calculado. 

En el caso de  la  instalación de coincineración,  los valores medios semihorarios se determinarán dentro del 
tiempo  de  funcionamiento  real,  excluidos  los  períodos  de  arranque  y  parada  si  no  se  están  incinerando 
residuos, a partir de los valores medidos, después de restar el valor del intervalo de confianza que figura en el 
anejo 2, parte 3, apartado 3 del Reglamento de emisiones industriales y desarrollo de la ley 16/2002, de 1 de 
julio. Los valores medios diarios se determinarán a partir de estos valores medios validados. 

10. Funcionamiento anómalo del sistema de medición automático. 

Si en el proceso de validación de los datos obtenidos por el sistema de medición automático, se tuvieran que 
invalidar más de 10 días al año, por tener en esos días más de 5 valores medios horarios  inválidos por mal 
funcionamiento  o  mantenimiento  del  sistema  de  medición  automático,  el  titular  deberá  adoptar  de 
inmediato las medidas necesarias para mejorar la fiabilidad del sistema de medición automática. Para ello, se 
presentará  en  el  plazo máximo  de  dos meses  desde  que  se  tenga  conocimiento  de  tal  circunstancia  una 
memoria  realizada  por  técnico  competente  donde  se  señalen  las  medidas  oportunas  de  mejora  de  la 
fiabilidad de los sistemas de medición automática y el plazo de ejecución de las mismas. 

11. Evaluación del cumplimiento de los valores límite de emisión. 

La acreditación del cumplimiento de  los valores  límite de emisión se realizará mediante  la correspondiente 
certificación  del  organismo  de  control  conforme  a  lo  que  se  señala  a  continuación  para  las mediciones 
periódicas y las mediciones en continuo. 

- Mediciones periódicas.  

Se considerará que se respetan los valores límite de emisión para las medidas periódicas, si los resultados de 
las medidas de cada una de las series de mediciones no sobrepasan los valores límite de emisión. 

- Mediciones en continuo.  

Se  considerará  que  se  han  respetado  los  valores  límite  de  emisión  establecidos  si  la  evaluación  de  los 
resultados de  las medidas  indica, para  las horas de  funcionamiento dentro de un año, que  se  cumplen  la 
totalidad de las siguientes condiciones: 

- a) Ningún valor medio diario validado rebasa el valor límite de emisión. 

- b) En su caso, el valor medio anual no supera el valor límite de emisión. 

Para la comprobación del cumplimiento de los valores límite de emisión, en caso de medidas en continuo, se 
utilizarán únicamente datos de concentración de contaminantes validados que deberán haber sido obtenidos 
con  sistemas  de  monitorización  que  cumplan  los  requisitos  de  calidad  previstos  en  la  norma  UNE‐EN 
14181:2015. 

Para la comprobación del cumplimiento de los valores límite de emisión, en caso de medidas en continuo en 
las que se ha establecido que los sistemas de monitorización cumplan los requisitos de calidad previstos en la 
norma UNE‐EN 14181:2015, se utilizarán únicamente datos de concentración de contaminantes validados.  

En  otro  caso,  se  emplearán  los  datos  obtenidos  en  las medidas  que  con  periodicidad  semestral  deben 
realizarse para asegurar el cumplimiento de los VLE. 
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12. Comunicación en caso de incumplimiento de los VLE 

En caso de  incumplimiento de  los valores  límites de emisión establecidos el titular tomará  las medidas 
necesarias para garantizar que la conformidad se vuelva a restablecer en el plazo más breve posible. El titular 
informará  a  la  autoridad  competente  del  incumplimiento  y de  las medidas  adoptadas  para  restablecer  la 
conformidad con los valores límite de emisión, así como, en su caso, las medidas adoptadas para evitar en la 
medida de lo posible fsuturos incumplimientos. 

13. REGISTRO DE LAS EMISIONES A LA ATMÓSFERA 

‐ Se deberá mantener debidamente actualizado un registro que incluya al menos, datos relativos a la 
identificación  de  cada  actividad  potencialmente  contaminadora  de  la  atmósfera,  de  cada  foco 
emisor, y de su funcionamiento, operaciones de mantenimiento, emisiones, incidencias, controles e 
inspecciones,  así  como  cualquier  incidente  que  repercuta  en  el  ambiente  atmosférico.  Se 
identificarán  las  emisiones  a  la  atmósfera  que  se  evacuan  desde  las  instalaciones  de  manera 
incontrolada sin pasar por un foco de emisión, originadas bien por algún incidente en la instalación o 
por un  insuficiente sistema de captación o depuración de  las mismas, mantenimiento  inadecuado, 
etc. Se identificará la instalación en que tiene lugar la emisión y se dejará constancia, además de la 
hora de  inicio, de  la duración de  la emisión,  las  causas de  la misma,  su  repercusión en el medio 
ambiente y las medidas adoptadas para evitar su repetición. Se podrá utilizar como modelo el Libro 
Registro de Emisión de Contaminantes a la Atmósfera que se obtiene a través de la página web del 
Principado de Asturias. Se deberá conservar la información de dicho registro relativa a un periodo no 
inferior a 10 años. 

14. RED CONTROL DE INMISIÓN 

Se  debe  disponer  de  una  red  de  inmisión  compuesta  al  menos  por  las  siguientes  estaciones  y 
analizadores: 

Nombre  Contaminante  Técnica analítica 

Monte Morís 

SO2 Fluoresc. UV 
NO‐NO2‐NOx Quimiluminisc. 

PM10 Radiación β 
Presión, humedad, temperatura, precipitación, dirección del 

viento y velocidad del viento 

Poblado de la 
Granda 

SO2 Fluoresc. UV 
NO‐NO2‐NOx Quimiluminisc. 

PM10 Radiación β 
PM2,5 Radiación β 

 

- Los equipos que se reemplacen al fin de su vida útil serán conformes a lo dispuesto en el Real Decreto 
102/2011, de 28 de enero, relativo a la mejora de la calidad del aire, y sus modificaciones, en cuanto a 
métodos  de  referencia  para  la  evaluación  de  las  concentraciones  de  contaminantes  y  objetivos  de 
calidad de  los datos. Deberá disponerse de  sistemas de garantía y  control de  la  calidad que  incluyan 
tanto  el mantenimiento  periódico  dirigido  a  asegurar  la  exactitud  de  los  instrumentos  de medición, 
como las actividades de compilación y comunicación de datos. 

- Las operaciones de calibración y mantenimiento de los equipos, de la transmisión de los datos, así como 
los  criterios  de  validación  de  los mismos  deberán  seguir  lo  indicado  en  la  instrucción  técnica  ITCA‐
ATM01‐01  aprobada  por  Resolución  de  24  de mayo  de  2019,  de  la  Consejería  de  Infraestructuras, 
Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, por la que se aprueba la Instrucción Técnica por la que se 
establecen los requisitos de gestión de las estaciones de inmisión de la contaminación atmosférica en el 
Principado de Asturias. 
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- En función de  los resultados de  los planes de calidad del aire  llevados a cabo por el órgano ambiental 
competente del Principado de Asturias, se podrá ordenar la reubicación de la estación de medida. 
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ANEXO. VERTIDOS DE AGUAS RESIDUALES  

1. VERTIDOS DE AGUAS RESIDUALES AL DOMINIO PÚBLICO MARÍTIMO TERRESTRE (Ría de Aboño) 

Se  autoriza  el  vertido  de  las  aguas  residuales  de  la  instalación  a  la  Ría  de  Aboño,  con  el  siguiente 
condicionado: 

1. El  vertido  autorizado  corresponde  al  efluente  de  las  aguas  de  riego,  aguas  pluviales  y  aguas  de 
escorrentía procedente de las instalaciones de depuración de aguas residuales que la empresa tiene en 
Aboño (Carreño). 

2. El volumen anual de este vertido que se autoriza son 110.000 m3/año, con un caudal horario máximo en 
tiempo  de  lluvia  de  1,60 m3/s. No  se  autoriza  el  vertido  de ningún  agua  de  proceso  generada  en  las 
instalaciones. 

3. Los parámetros característicos de la calidad del vertido serán los que se indican a continuación, con los 
valores límites que para cada uno de ellos se especifican: 

PARÁMETRO  Valor límite 

pH  5,5 a 9,5 

Color inapreciable en dilución  1/20 

Sólidos flotantes  Ausentes 

Sólidos en suspensión  80 mg/l 

Sólidos sedimentables   0,5 ml/l 

Demanda biológica de oxígeno (DBO5 )  40 mg O2/l 

Demanda química de oxígeno (DQO)   160 mg O2/l 

Fósforo total   10 mg P/l 

Nitrógeno amoniacal   15 mg N/l 

Aceites y grasas  20 mg/l 

 

Las  concentraciones máximas  puntuales  del  resto  de  parámetros  no  alcanzarán  valores  significativos, 
tomando  como  referencia  la  establecida  en  la  Tabla  3  de  parámetros  característicos  que  se  deben 
considerar, como mínimo, en  la estima del  tratamiento del vertido, publicada en  la página 15.536 del 
BOE nº 103, de 30 de abril de 1986, excepto para  las  sales presentes en el agua de mar en elevadas 
concentraciones. 

Cada vez que se realice una  limpieza de  lodos en el decantador final, mientras dure dicha operación se 
evitará  el  vertido  de  aguas  desde  este  equipo  hasta  que  no  se  estabilicen  las  condiciones  de 
funcionamiento del mismo. 

4. Se realizará el Programa de control de vertido que incluirá al menos lo siguiente: 

Con periodicidad  trimestral se  tomará una muestra compuesta  (para  los parámetros que sea viable) a 
partir de muestras simples tomadas cada hora durante un periodo de 24 horas en la arqueta de toma de 
muestras.  Para  componer  la  muestra  se  utilizarán  solamente  aquellas  muestras  simples  cuya 
conductividad  sea  inferior  a  1.000 μS/cm  (medida  a  20 ºC),  señalando  en  el  informe  el  número  de 
muestras simples desechadas. Se analizarán los siguientes parámetros: pH, conductividad, color, sólidos 
en suspensión, sólidos sedimentables, DBO5, DQO, N‐NH4

+, NTK, fósforo total, aceites y grasas.  
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5. En  el  caso  de  que  se  produzca  un  vertido  de  peor  calidad  que  la  autorizada,  se  adoptarán 
inmediatamente las medidas necesarias para subsanar las causas que lo hayan motivado. 

Este hecho deberá ser  inmediatamente puesto en conocimiento del órgano competente del Principado 
de Asturias en materia de control ambiental, y en caso de gravedad se dará aviso a protección civil (112 
Asturias), y a los Ayuntamientos de Carreño y Gijón. 

6. Deberá existir una arqueta para el control del vertido, con acceso directo para la inspección de la misma 
por  parte  de  la  Administración  y  la  realización  de  toma  de muestras  representativas  del  vertido.  La 
arqueta  deberá  permitir  la  instalación  de  instrumentación  para  la  medida  de  la  concentración  de 
contaminantes. 

7. Los  lodos  y  demás  residuos  sólidos  que  se  generen  en  la  red  de  saneamiento  y  en  los  diferentes 
elementos  de  depuración  se  entregarán  a  un  gestor  autorizado  de  acuerdo  con  sus  características, 
pudiendo ser gestionados por  la propia empresa aquellos residuos para  los que esté autorizada o bien 
cumpla las condiciones establecidas por la administración en cada caso. 

8. La  explotación  de  las  instalaciones  de  tratamiento  de  aguas  residuales,  así  como,  en  su  caso,  de  la 
instrumentación  de  control  de  las  aguas  vertidas  se  llevará  a  cabo  bajo  la  dirección  de  un  técnico 
competente. 

9. De acuerdo con  lo establecido en el artículo 26 del  texto  refundido de  la Ley de prevención y control 
integrados de la contaminación aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de noviembre y en 
el artículo 58 de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas, las condiciones en las que se autoriza el vertido 
de aguas residuales podrán ser modificadas por la Administración. 

10. En virtud de  lo anterior y como consecuencia de  las actuaciones encaminadas a  la  recuperación de  la 
calidad de  las  aguas del Río Aboño  y  su  cuenca  vertiente,  se podrá  imponer por  la Administración  la 
modificación de  la calidad del efluente y del punto y  sistema de vertido con el objeto de alcanzar  los 
objetivos de calidad que se establezcan para las mismas, sin que ello dé lugar a indemnización alguna. 

11. El vertido se gravará con un canon en función de la carga contaminante, según lo dispuesto en el artículo 
85 de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas. En todo caso, estará gravado con el impuesto sobre las 
afecciones  ambientales  del  uso  del  agua,  resultante  de  la  aplicación  del  Texto  refundido  de  las 
disposiciones legales del Principado de Asturias en materia de tributos propios, aprobado por el Decreto 
Legislativo 1/2014, de 23 de julio. 

12. La presente autorización se otorga sin perjuicio de terceros y dejando a salvo el derecho de propiedad. 

13. Esta autorización no eximirá al titular del vertido que se autoriza de su posible responsabilidad por  los 
daños que pueda causar el vertido en la fauna y flora marinas, personas o bienes. 

14. La  calidad  de  este  vertido  no  será  causa  de  incumplimiento  en  el medio  receptor  de  las  normas  de 
calidad  ambiental  establecidas  en  el  Real  Decreto  817/2015,  de  11  de  septiembre,  por  el  que  se 
establecen los criterios de seguimiento y evaluación del estado de las aguas superficiales y las normas de 
calidad ambiental. En  caso necesario, el  titular estará obligado a adoptar  las medidas preventivas y/o 
correctoras necesarias para  que los vertidos no causen el incumplimiento de dichas normas, ni el de los 
objetivos ambientales de la masa de agua en la que se realice el vertido. 

15. El  vertido  a  las  aguas marinas de  los  vertidos procedentes de  la  instalación no  constituirá  causa que 
impida el cumplimiento en las zonas de baño de los objetivos medioambientales establecidos en el Real 
Decreto 1341/2007, de 11 de octubre, sobre gestión de calidad de las aguas de baño. 

 



 

33 de 55 

GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA, MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMÁTICO 

2. VERTIDOS A REDES PÚBLICAS DE SANEAMIENTO 

 
Respecto  al  vertido  a  la  red  de  saneamiento  municipal  de  las  aguas  residuales  fecales  y  sanitarias,  la 
instalación deberá contar con Autorización de Vertido de sus aguas residuales a  la red de saneamiento del 
Ayuntamiento de Carreño de acuerdo con  lo señalado en  la Ley del Principado de Asturias 5/2002, de 3 de 
junio, sobre vertidos de aguas  residuales  industriales a  los sistemas públicos de saneamiento, autorización 
que incluirá al menos, las condiciones que a continuación se establecen: 

1. Las  aguas  residuales  vertidas  al  saneamiento  son  exclusivamente  las  aguas  residuales  sanitarias 
generadas en oficinas y vestuarios. El volumen anual de vertido que sea autoriza es 6.000 m3/año. 

2. Los  parámetros  característicos  de  la  calidad  del  vertido  de  las  aguas  residuales  fecales  y  sanitarias 
desaguadas a la red de alcantarillado municipal serán los que se indican a continuación, con los valores 
medios que para cada uno de ellos se especifican: 

 

PARÁMETRO  Valor límite 

pH  6 a 9 

Conductividad  2500 

Sólidos en suspensión  300 mg/l 

Demanda biológica de oxígeno (DBO5 )  300 mg O2/l 

Demanda química de oxígeno (DQO)   500 mg O2/l 

Detergentes   6 mg/l 

Aceites y grasas  40 mg/l 

 

Las  concentraciones  máximas  puntuales  de  todos  los  parámetros  establecidos  en  la  Disposición 
Transitoria Segunda de la Ley del Principado de Asturias 5/2002, de 3 de junio, sobre vertidos de aguas 
residuales industriales a la red de saneamiento, no superaran los valores establecidos en la misma. 

3. Dispondrá de una  arqueta  situada  antes de  la  conexión  al  colector municipal  y después de  cualquier 
conexión de vertidos, con acceso directo para la inspección de la misma por parte de la Administración, 
que permita  la toma de muestras representativas del vertido realizado, el aforo del caudal vertido y  la 
instalación de instrumentación para la medida de la concentración de contaminantes. 

4. Las  instalaciones  de  tratamiento,  evacuación  y  muestreo  de  los  vertidos  autorizados  deberán 
mantenerse en buen estado de funcionamiento. 

5. Se  llevará a cabo un programa de vigilancia del vertido a  la  red de saneamiento municipal, dentro del 
cual se realizarán al menos los siguientes controles: 

Toma de muestras representativas del vertido durante un periodo de veinticuatro (24) horas, al menos 
con  periodicidad  semestral,  determinando  los  parámetros:  pH,  conductividad,  sólidos  en  suspensión, 
DBO5, DQO, NTK, aceites y grasas, detergentes, F‐ y Al. Se realizará un aforo puntual del caudal cada vez 
que se tome una muestra. 

6. Los  lodos  y  demás  residuos  sólidos  que  se  generen  en  la  red  de  saneamiento  y  en  los  diferentes 
elementos de depuración  serán  retirados  con  la periodicidad necesaria para  su buen  funcionamiento, 
debiendo procederse a su entrega a un gestor autorizado de acuerdo con sus características. 
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7. La  explotación  del  sistema  de  saneamiento  y  depuración  se  llevará  a  cabo bajo  la  supervisión  de  un 
técnico competente. 

8. En  el  caso  de  que  se  produzca  un  vertido  de  peor  calidad  que  el  autorizado,  se  adoptarán 
inmediatamente las medidas necesarias para subsanar las causas que lo hayan motivado. 

Este hecho deberá ser inmediatamente puesto en conocimiento del órgano ambiental del Principado de 
Asturias y al órgano competente municipal. 

9. La autorización de los vertidos de aguas residuales se otorga sin perjuicio de terceros y dejando a salvo el 
derecho de propiedad. 

10. La autorización de los vertidos no eximirá al titular de los mismos de su posible responsabilidad por los 
daños que puedan causar en la fauna y flora marina, personas o bienes. 

11. El vertido se gravará con el «impuesto sobre las afecciones ambientales del uso del agua» resultante de 
la aplicación del Decreto Legislativo 1/2014, de 23 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de 
las  disposiciones  legales  del  Principado  de  Asturias  en materia  de  Tributos  Propios,  aprobado  por  el 
Decreto Legislativo 1/2014, de 23 de julio.  
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ANEXO. PRODUCCIÓN Y GESTIÓN DE RESIDUOS 

1. ALCANCE DE LA AUTORIZACIÓN PREVISTA EN LA LEY 22/2011, DE 28 DE JULIO DE RESIDUOS Y SUELOS 
CONTAMINADOS 

Esta autorización ambiental  integrada  incorpora  la autorización según establece el artículo 27 de  la Ley 
22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados, que comprende: 

 La autorización de la instalación: «Fábrica de cemento». 

 La autorización a CEMENTOS TUDELA VEGUÍN, S.A., para realizar las operaciones de tratamiento de 
residuos descritas en la tabla 4 del presente anexo, e identificadas según los códigos recogidos en los 
anexos I y II de la Ley 22/2011, de 28 de julio. 

 La actividad a realizar será la valorización (almacenamiento) de los residuos que figuran en la tabla 4 
de este anexo. 

2. INSCRIPCIONES  EN  EL  REGISTRO  DE  PRODUCCIÓN  Y  GESTIÓN  DE  RESIDUOS  DEL  PRINCIPADO  DE 
ASTURIAS 

Se  realizan  las  siguientes  inscripciones,  que  anulan  y  sustituyen  las  inscripciones  anteriores  en  dicho 
registro que estuvieran en vigor: 

1. Titular de Instalación de valorización de residuos no peligrosos: A74314980/AS/VNP1 

2. Operador de Instalación de valorización de residuos no peligrosos: A74314980/AS/ONP1 

3. Productor de residuos peligrosos: A74314980/AS/PP1 

Se asigna como número de identificación medioambiental NIMA: 3300001051. 
 
El  titular  queda  obligado  a  comunicar  al  órgano  ambiental  que  emite  esta  autorización  cualquier 
variación de los datos del registro. 

3. RESIDUOS QUE SE PRODUCEN EN LA INSTALACIÓN 

En  la actividad  se generarán  los  residuos que  figuran en  las  siguientes  tablas,  reflejando una cantidad 
anual estimada, no limitativa: 

Tabla 1. Residuos peligrosos. 

Código 
LER 

Descripción según 
Lista Europea de 
Residuos 

Nombre del 
residuo 

Proceso/Etapa de 
generación 

Cantidad 
anual (t) 

Tipo de 
Gestión 

120112*  Ceras y grasas usadas  Grasas Mantenimiento 6  D9

R13 

120114*  Lodos de mecanizado 
que contienen 
sustancias peligrosas 

Virutas 
impregnadas en 
taladrinas 

0,4  R13

120301*  Líquidos acuosos de 
limpieza 

Líquidos 
acuosos de 
limpieza 

2  D15
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130206*  Aceites sintéticos de 
motor, de transmisión 
mecánica y lubricantes 

Aceites usados 6  R13

140603*  Otros disolventes y 
mezclas de disolventes 

Otros 
disolventes y 
mezclas de 
disolventes 

0,48 

150110*  Envases que contienen 
restos de sustancias 
peligrosas o están 
contaminados por ellas 

Envases vacíos 
contaminados 

1,5  D5

150111*  Envases metálicos, 
incluidos los 
recipientes a presión 
vacíos, que contienen 
una matriz sólida y 
porosa peligrosa (por 
ejemplo, amianto) 

Aerosoles 0,1  R13

150202*  Absorbentes, 
materiales de filtración 
(incluidos los filtros de 
aceite no especificados 
en otra categoría), 
trapos de limpieza y 
ropas protectoras 
contaminados por 
sustancias peligrosas 

Trapos de 
limpieza 
contaminados 
(impregnados 
de grasa) 

7  D5

160107*  Filtros de aceite  Filtros de aceite 0,5  R13

160213*  Equipos desechados 
que contienen 
componentes 
peligrosos (2), distintos 
de los especificados en 
los códigos 16 02 09 a 
16 02 12 

Equipos 
eléctricos y 
electrónicos 

1,5  R13

160303*  Residuos inorgánicos 
que contienen 
sustancias peligrosas 

Residuos 
inorgánicos que 
contienen 
sustancias 
peligrosas 

1  D9

160506*  Productos químicos de 
laboratorio que 
consisten en sustancias 
peligrosas, incluidas las 
mezclas de productos 
químicos de 
laboratorio, o las 
contienen 

Productos 
químicos de 
laboratorio 

0,3 

160601*  Baterías de plomo  Baterías de  1  R4
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plomo

160603*  Pilas que contienen 
mercurio 

Pilas 0,1  R13

160708*  Residuos líquidos que 
contiene hidrocarburos 

Residuos 
líquidos que 
contiene 
hidrocarburos 

4,5  R13

180103*  Residuos cuya recogida 
y eliminación son 
objeto de requisitos 
especiales para 
prevenir infecciones 

Residuos 
sanitarios 

0,02  R1

200121*  Tubos fluorescentes y 
otros residuos que 
contienen mercurio 

Tubos 
fluorescentes 

0,5  R13

13 02 08  Otros aceites de 
motor, de transmisión 
mecánica y lubricantes 

Aceite usado sin 
pcb’s y más del 
10 % agua 

0,9 

16 05 04  Gases en recipientes a 
presión (incluidos los 
halones) que 
contienen sustancias 
peligrosas 

Gases en 
recipientes a 
presión 

0,2 

16 06 02  Acumuladores de Ni‐
Cd 

Baterías de Ni‐
Cd 

0,05 

17 03 03  Alquitrán de hulla y 
productos 
alquitranados 

Tela asfáltica 0,3 

17 06 01  Materiales de 
aislamiento que 
contienen amianto 

Restos de 
amianto 

0,05 

17 06 05  Materiales de 
construcción que 
contienen amianto 

Fibrocemento 
con amianto 

0,1 

 

Tabla 2. Residuos no peligrosos. 

Código 
LER 

Descripción según Lista Europea de 
Residuos 

Nombre del residuo  Cantidad 
anual (t) 

101313  Residuos sólidos del tratamiento de gases, 
distintos de los especificados en el código 

10 13 12 

Mangas de filtros  18

101399  Residuos no especificados en otra 
categoría 

Lodos procedentes de la 
balsa de decantación 

250

150102  Envases de plástico Envases de plástico  24
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150106  Envases mezclados Restos de plásticos y sacos  2

161106  Revestimientos y refractarios procedentes 
de procesos no metalúrgicos, distintos de 
los especificados en el código 16 11 05 

Refractario no peligroso  400

200101  Papel y cartón Papel y cartón  18

200139  Plásticos Plásticos 24

200140  Metales Chatarra 1500

200301  Mezclas de residuos municipales RSU o asimilables  10

80313  Residuos de tintas distintos de los 
especificados en el código 08 03 12 

Cartuchos de tinta  0,03

80318  Residuos de tóner de impresión, distintos 
de los especificados en el código 08 03 17 

Tóner 0,07

101103  Residuos de materiales de fibra de vidrio Aislantes de lana mineral 
(fibra de vidrio) 

1

150203  Absorbentes, materiales de filtración, 
trapos de limpieza y ropas protectoras 

distintos de los especificados en el código 
15 02 02 

Absorbentes, material de 
filtración, trapos y ropas 

protectoras 

0,1

160604  Pilas alcalinas (excepto 16 06 03) Pilas alcalinas  0,1

170411  Cables distintos de los especificados en el 
código 17 04 10 

Cables 0,8

170904  Residuos mezclados de construcción y 
demolición distintos de los especificados 
en los códigos 17 09 01, 17 09 02 y 17 09 

03 

Escombros 5

200301  Mezclas de residuos municipales Cintas y bandas agotadas  12

 

4. CONDICIONES QUE DEBERÁ CUMPLIR  LA  INSTALACIÓN EN  LO QUE RESPECTA A  LA PRODUCCIÓN DE 
RESIDUOS 

4.1. Requisitos generales 

 Los  residuos generados en  la actividad  recibirán una adecuada gestión,  respetando  la  jerarquía de 
gestión prevista en la Ley 22/2011: prevención, preparación para la reutilización, reciclado, otro tipo 
de  valorización  (incluida  la  valorización  energética)  y  como  última  posibilidad,  en  caso  que  las 
anteriores no fueran factibles por razones técnicas o económicas, se procederá a la eliminación de los 
residuos de forma que se evite o se reduzca al máximo su repercusión en el medio ambiente. 

 El  titular  incluirá, dentro del «Informe de vigilancia ambiental» que debe aportar  con periodicidad 
anual y que se señala en el Anexo  INFORMACIÓN DE VIGILANCIA AMBIENTAL de esta resolución,  la 
documentación  suficiente  que  permita  acreditar  el  cumplimiento  de  lo  dispuesto  en  el  párrafo 
anterior, con el nivel de detalle que se menciona en el citado anexo. 

 El  titular  es  responsable  de  que  los  residuos  producidos  en  cada  proceso  figuren  correctamente 
caracterizados según el anexo  III de  la Ley 22/2011, de 28 de  julio e  identificados según  la  lista de 
residuos que figura en el anexo 1 de  la Decisión de  la Comisión de 18 de diciembre de 2014, por  la 
que se modifica la Decisión 2000/532/CE, sobre la lista de residuos, de conformidad con la Directiva 
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2008/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo. En ese caso particular, si un residuo inicialmente 
clasificado en  la tabla anterior como no peligroso presentara características de peligrosidad, deberá 
ser codificado de nuevo con su código LER espejo como peligroso y gestionado en consecuencia. 

 Se reducirá la producción de residuos sólidos que deben ser eliminados, minimizando las pérdidas de 
material durante el almacenamiento y la manipulación de las materias primas. 

4.2. Almacenamiento de residuos 

a. Los residuos deberán ser almacenados hasta su entrega a gestor registrado en condiciones 
adecuadas  de  higiene  y  seguridad,  en  zonas  específicas  convenientemente  señalizadas  y 
que cuenten con las medidas técnicas oportunas para evitar que, en caso de vertido, dichos 
residuos  se  extiendan  fuera de  la  zona de  almacenamiento.  Se dispondrá de  los medios 
preventivos  y  correctivos  necesarios  (material  absorbente, mantas,  dispersantes  etc.)  y 
depósitos de almacenamiento temporal adecuados para almacenar  los residuos recogidos 
en caso de vertido. 

b. Los  residuos  peligrosos  o  los  que  incorporen metales  en  fase  dispersable  no  se  podrán 
almacenar a la intemperie.  

c. En cuanto a la duración del almacenamiento de los residuos se cumplirá: 

• para  los  residuos  no  peligrosos,  será  inferior  a  dos  años  cuando  se  destinen  a 
valorización y a un año cuando se destinen a eliminación. 

• para los residuos peligrosos, en ambos supuestos, la duración máxima será de seis 
meses.  

Los plazos mencionados empezarán a computar desde que se inicie el depósito de residuos 
en el lugar de almacenamiento. 

d. Los  residuos estarán perfectamente  identificados y etiquetados, de  forma  clara,  legible e 
indeleble,  de  acuerdo  a  la  normativa  vigente,  en  el  lugar  de  producción  antes  de  su 
recogida,  transporte  y  gestión  con  arreglo  a  las  normas  aplicables.  En  particular,  los 
residuos peligrosos deberán estar envasados y etiquetados  correctamente  conforme a  lo 
dispuesto en  los artículos 13 y 14 del Real Decreto 833/1988, de 20 de  julio, en el Regla‐
mento 1357/2014, de 18 de diciembre y en  la Decisión de  la Comisión 2014/955/UE. Los 
recipientes  que  los  contengan  deberán  estar  diseñados,  realizados  y  mantenidos 
adecuadamente para evitar cualquier pérdida de contenido.  La etiqueta  indicará  la  fecha 
del inicio del depósito. 

e. Está  prohibida  la  mezcla  o  dilución  entre  residuos  peligrosos  o  con  otros  residuos, 
sustancias o materiales. 

f. En relación con la producción de aceites industriales usados, se atenderá a lo establecido en 
el  Real Decreto  679/2006,  de  2  de  junio,  por  el  que  se  regula  la  gestión  de  los  aceites 
industriales usados. 

g. El  almacenamiento  de  residuos  no  peligrosos  se  realizará  de  forma  que  dichos  residuos 
estén exentos de contener o encontrarse impregnados de cualquier sustancia que les pueda 
conferir la clasificación de peligrosos. 

4.3. Entrega a gestor registrado 

a. Los residuos generados por  la actividad serán entregados a gestor registrado, para el tipo 
concreto de residuos de los que se hace cargo. Esta entrega se realizará en el propio centro 
de  producción,  debiendo  estar  inscritos  los  vehículos  que  el  recogedor  o  transportista 
utilice para su traslado. 
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b. En  cuanto  a  los  aceites  industriales  usados,  su  gestión  será  conforme  al  Real  Decreto 
679/2006, de 2 de  junio, y en  consecuencia deberás entregarse a un gestor  registrado o 
bien al  fabricante del mismo que podrá  cumplir  con  sus obligaciones participando en un 
sistema integrado de gestión.  

c. En  el  caso  de  los  residuos  asimilables  a  domésticos  (papel‐cartón,  vidrio,  plástico)  se 
adoptarán  las  medidas  necesarias  para  su  recogida  selectiva.  La  entrega  para  su 
tratamiento se realizará en los términos que establezcan las ordenanzas locales o mediante 
gestor registrado. 

d. El  productor  de  los  residuos  deberá  facilitar  al  gestor  la  información  necesaria  sobre  el 
residuo en cuestión, para facilitar su adecuado tratamiento. 

e. La entrega de los residuos deberá quedar acreditada documentalmente. 

4.4. Traslado de residuos 

a. En lo referente al traslado de residuos en el interior del territorio del estado, se cumplirá lo 
establecido en el Real Decreto 180/2015, de 13 de marzo, por el que se regula el traslado 
de residuos en el interior del territorio del Estado y en particular  lo dispuesto en el artículo 
5  (contenido  del  contrato  de  tratamiento  de  residuos)  y  artículo  6  (documento  de 
identificación) del citado real decreto. 

b. El traslado de residuos deberá realizarse mediante un contrato de tratamiento, que ha de 
ser  previo  a  la  realización  de  cualquier  traslado  y  donde  se  estipulen  los  residuos,  la 
periodicidad de  los traslados, el tipo de tratamiento y el protocolo de actuación y rechazo 
en su caso.  

c. Los residuos trasladados en el interior de la comunidad autónoma o en el interior del Estado 
deberán ir acompañados de un documento de identificación, cuyo contenido se detalla en 
el anexo I del Real Decreto 180/2015, de 13 de marzo. Para los movimientos de residuos no 
peligrosos  se permite que un  albarán,  carta de porte,  factura u otro  tipo de documento 
siempre y cuando contenga la misma información. 

d. Para  los traslados sometidos a notificación previa (los residuos peligrosos,  los traslados de 
residuos  para  su  eliminación  o  su  incineración  como  valorización  (R1)  y  los  residuos 
domésticos mezclados que estén destinados a valorización), ésta deberá realizarse al menos 
10  días  antes  del  traslado.  El  Real  Decreto  permite  una  notificación  general  para  los 
residuos  que  tienen  características  físicas  y  químicas  similares  y  se  trasladan  al mismo 
destinatario y a la misma instalación, con una validez máxima de tres años. 

e. Los  traslados  de  residuos    con  origen  o  destino  en  otros  países,  deberán  regirse  por  el 
Reglamento (CE) 1013/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2006, 
relativo a los traslados de residuos, o los convenios o normas internacionales que apliquen. 

4.5. Archivo cronológico 

a. La  instalación  mantendrá  un  archivo  físico  o  telemático  donde  se  recoja  por  orden 
cronológico  las cantidades de entradas y salidas de residuos, naturaleza, origen, destino y 
método de tratamiento de los residuos; cuando proceda se inscribirá también el medio de 
transporte y la frecuencia de recogida.  

b. En  el  archivo  cronológico  se  incorporará  la  información  relativa  a  la  acreditación 
documental de las operaciones de producción y su entrega a gestor autorizado, así como de 
las operaciones de gestión de residuos,  incluidos: solicitudes de admisión, documentos de 
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aceptación, contratos de tratamiento, notificaciones previas de traslado y documentos de 
identificación, y documentos de control y seguimiento. 

c. Se  guardará  la  información  archivada  durante,  al  menos,  cinco  años,  se  mantendrá 
actualizado y estará disponible en la instalación para los cuerpos de inspección. 

4.6. Estudio de minimización de residuos  

 Para  los  residuos  peligrosos  producidos  en  la  instalación,  se  deberá  presentar  el 
correspondiente  estudio  de minimización  que  incluirá  los  objetivos  de  reducción  de  la 
cantidad  de  los  residuos  generados,  las medidas  propuestas,  así  como  las  medidas  ya 
aplicadas y  los  resultados obtenidos. Se  referirán a  las  cantidades de  residuos generados 
por  unidad  producida  y  se  deberá  tener  en  cuenta  la  jerarquía  de  gestión  de  residuos 
recogida en la Ley 22/2011, evitando su eliminación en vertedero. 

Asimismo,  se  incluirán  objetivos  de:  reducción  de  la  cantidad  de  sustancias  peligrosas  y 
contaminantes; uso de productos reutilizables y materiales fácilmente reciclables; y uso de 
productos  fabricados  con  materiales  procedentes  de  residuos,  indicando  las  medidas 
propuestas, las medidas y a aplicadas, y los resultados obtenidos. 

 Se presentará con periodicidad de cuatro años. 

4.7. Obligaciones de información del titular al órgano competente del Principado de Asturias en materia de 
control ambiental 

a. Cualquier variación en los datos relativos a la producción de residuos, tanto en lo relativo a 
los datos de  la empresa, del centro de producción, como de  los  residuos peligrosos y no 
peligrosos que generan los procesos que constituyen la actividad. 

b. Con  carácter  inmediato  se  comunicará  la  desaparición,  pérdida  o  escape  de  residuos 
peligrosos o de aquellos que por su naturaleza o cantidad puedan dañar el medio ambiente. 

c. Anualmente  y dentro del  informe de  vigilancia  ambiental,  se  incluirá una  relación de  los 
residuos, peligrosos y no peligrosos, que se encuentran almacenados  temporalmente a  la 
espera de ser gestionados en la propia instalación. 

d. El número de identificación medioambiental (NIMA) asignado al centro deberá figurar en los 
documentos utilizados para  la  tramitación de  los procedimientos  relativos a  la gestión de 
residuos. 

5. RESIDUOS CUYA GESTIÓN SE AUTORIZA 

Las cantidades anuales máximas estimadas, no  limitativas, de  residuos que  se gestionan anualmente en  la 
instalación se indican en las tablas siguientes. Cualquier otro material que se introduzca en la instalación y no 
tenga  la  consideración  de  producto,  deberá  contar  con  la  correspondiente  declaración  bien  de  fin  de 
condición de residuo o bien de subproducto conforme a la legislación vigente. 

Tabla 3. Residuos no peligrosos cuya gestión se autoriza.  

RESIDUOS NO PELIGROSOS 

Código 
LER 

Descripción según la lista europea de 
residuos 

Denominación del 
residuo / proceso 

Tipo de gestión 
según la Ley 
22/2011 

Cantidad anual 
(t) 

010412  Estériles y otros residuos del lavado y  Estéril de mina Componentes del  80.000
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limpieza de minerales, distintos de los 
mencionados en  los códigos 01 04 07 
y 01 04 11 

crudo de 
alimentación de los 
hornos (R05) 

050699  Residuos  no  especificados  en  otra 
categoría 

Residuos del 
tratamiento 
pirolítico del 
carbón no 
especificados en 
otra categoría 
(mezcla de arenas 
silíceas y arcillas 
del sellado de los 
hornos) 

2.000 

080202  Lodos  acuosos  que  contienen 
materiales cerámicos  Residuos calizos  5.000 

100101 

Ceniza de  fondo de horno, escorias y 
polvo de caldera (excepto el polvo de 
caldera  especificado  en  el  código  10 
01 04) 

Escoria de Central 
Térmica  30.000 (1) 

100214 
Lodos  y  tortas  de  filtración  del 
tratamiento de gases, distintos de  los 
especificados en el código 10 02 13 

Lodos de Horno 
Alto  30.000 

100908 
Machos  y  moldes  de  fundición  con 
colada  distintos  de  las  especificadas 
en el código 100907 

Machos y moldes 
de fundición con 
colada distintos de 
las especificadas en 
el código 100907 

500 

120102  Polvo y partículas de metales férreos  Barreduras de 
mineral de hierro  30.000 

170101  Hormigón  Residuos de 
hormigón  20.000 

100202  Escorias no tratadas  Escoria de acería  80.000 

100318 

Residuos  que  contienen  carbono 
procedentes  de  la  fabricación  de 
ánodos, distintos de  los especificados 
en el código 10 03 17 

Arenas de moldeo 
procedentes de la 
fabricación de 
electrodos de 
grafito 

3.000 

100102  Cenizas volantes de carbón  Cenizas volantes 

(R05)  Adición  al 
clínker en el proceso 
de  molienda  del 
cemento,  según 
UNE‐EN‐197‐1:2000 

260.000 (2) 

020107  Residuos de la silvicultura  Biomasa: 
Se  admite  que  los 
residuos  pueden 
ser  de  cualquiera 
de  los  códigos  LER 
que  se  indican  a 
continuación 
siempre  que  su 
origen  sea  vegetal 
y  no  contengan 
sustancias 

Valorización 
energética (R01)  20.000 

020199 

Residuos  de  la  agricultura, 
horticultura,  acuicultura,  silvicultura, 
caza  y  pesca:  Residuos  no 
especificados en otra categoría 

020399 

Residuos  de  la  preparación  y 
elaboración  de  frutas,  hortalizas, 
cereales,  aceites  comestibles,  cacao, 
café,  té  y  tabaco;  producción  de 
conservas;  producción  de  levadura  y 
extracto  de  levadura,  preparación  y 
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fermentación  de  melazas:  Residuos 
no especificados en otra categoría 

peligrosas

030101  Residuos de corteza y corcho 

030105 

Serrín,  virutas,  recortes,  madera, 
tableros  de  partículas  y  chapas 
distintos  de  los  mencionados  en  el 
código 03 01 04 

030301  Residuos de corteza y madera  
150103  Envases de madera 

170201  Residuos  de  la  construcción  y 
demolición: Madera 

191207  Madera distinta de  la especificada en 
el código 19 12 06 

200138  Madera distinta de  la especificada en 
el código 20 01 37 

070299 

Residuos  de  la  FFDU  de  plásticos, 
caucho  sintético  y  fibras  artificiales: 
Residuos  no  especificados  en  otra 
categoría  Neumáticos  y 

gomas 

191204  Residuos  del  tratamiento  mecánico 
de residuos: Plástico y caucho 

191006  Otras  fracciones  distintas  de  las 
especificadas en el código 191005 

Residuos  pesados 
procedentes  de  la 
fragmentación  de 
vehículos 

191212 

Residuos  del  tratamiento  mecánico 
de residuos: Otros residuos  (incluidas 
mezclas  de  materiales)  procedentes 
del  tratamiento  mecánico  de 
residuos,  distintos  de  los 
especificados en el código 19 12 11 

Otros  residuos 
(incluidas  mezclas 
de  materiales) 
procedentes  del 
tratamiento 
mecánico  de 
residuos  distintos 
de  los 
especificados  en  el 
código 191211 

100199 

Residuos  de  centrales  eléctricas  y 
otras  plantas  de  combustión: 
Residuos  no  especificados  en  otra 
categoría 

Tratamiento  y/o 
evaluación  de  la 
conformidad  para 
uso  como material 
de  construcción, 
como 
componentes  del 
crudo  de 
alimentación de los 
hornos,  como 
adición  de 
cementos o adición 
de hormigón 

Otras  valorizaciones 
(R12)  150.000 (3) 
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(1)  Esta  cantidad podrá  incrementarse hasta un máximo de  180.000  t  como  resultado del  tratamiento  en  las 
instalaciones de un máximo de 150.000  t de  residuo de  combustión húmedo  (operación R12 del  código  LER 
100199). El residuo de combustión húmedo consiste en  la mezcla de escoria de central térmica  (LER100101) y 
cenizas volantes procedentes de central térmica (LER 100102). 
 
(2)  Esta  cantidad podrá  incrementarse hasta un máximo de  410.000  t  como  resultado del  tratamiento  en  las 
instalaciones de un máximo de 150.000  t anual de residuo de combustión húmedo  (operación R12 del código 
LER 100199). El residuo de combustión húmedo consiste en la mezcla de escoria de central térmica (LER100101) 
y cenizas volantes procedentes de central térmica (LER 100102). 
 
(3) El tratamiento del residuo de combustión húmedo (operación R12 del código LER 100199) podrá dar  lugar a 
un incremento de las cantidades valorizadas con operación R5 de los residuos LER 100102 y LER 100101 

 

• En todo caso  la valorización energética de residuos deberá ser acorde, en cuanto a  la  jerarquía de 
residuos, a lo previsto en la Directiva 2008/98/CE del Parlamento y del Consejo de 19 de noviembre 
de  2008  sobre  los  residuos  y  por  la  que  se  derogan  determinadas  Directivas,  así  como  en  la 
planificación en la materia. 

• En cuanto al residuo a valorizar con código LER 050699 (Residuo del tratamiento pirolítico del carbón 
no especificado en otra categoría  (mezcla de arenas silíceas y arcillas del sellado de  los hornos)), y 
con  el  fin  de  confirmar  su  carácter  de  residuo  no  peligroso,  el  titular  se  asegurará  que  esté 
completamente libre de alquitranes para proceder a su valorización.  

Otras valorizaciones de residuos que se llevan a cabo en el emplazamiento 

Código LER  Residuo  t/año  Operación de valorización 

100199 
Residuos de 
combustión 
húmedos 

150.000 

Tratamiento y/o evaluación de  la conformidad para su uso 
en  el  sector  de  la  construcción,  como  componentes  del 
crudo  de  alimentación  de  los  hornos  de  cemento,  como 
adición de cementos o adición de hormigón 

 

6. CONDICIONES  QUE  DEBERÁ  CUMPLIR  LA  INSTALACIÓN  EN  LO  QUE  RESPECTA  A  LA  GESTIÓN  DE 
RESIDUOS 

6.1. La  gestión de  los  residuos  será  conforme a  lo previsto en  los planes  vigentes o  sus modificaciones 
posteriores: Plan Estratégico de Residuos del Principado de Asturias 2017‐2024, y Plan Estatal Marco 
de Gestión de Residuos (PEMAR) 2016‐2022. 

6.2. En cuanto a  la valorización de residuos, solamente podrán valorizarse aquellos residuos citados en el 
apartado 5 de este anexo que estén considerados como residuos no peligrosos. 

6.3. El titular de la instalación es responsable de disponer de la información que acredite que los residuos 
que se valoricen en la instalación sean no peligrosos.  

6.4. Tanto  la  manipulación  como  el  almacenamiento  de  los  residuos  a  valorizar  se  realizará  en  las 
condiciones adecuadas para evitar posibles daños a las personas o al medio ambiente. 

6.5. Los  emplazamientos de  la  instalación de  coincineración,  incluidas  las  zonas  de  almacenamiento de 
residuos anexas, estarán diseñadas y se explotarán de modo que se impida el vertido no autorizado y 
accidental de sustancias contaminantes al suelo y a las aguas superficiales y subterráneas. 

6.6. El gestor de la instalación de coincineración tomará todas las precauciones necesarias en relación con 
la entrega y recepción de residuos para impedir, o, cuando ello no sea viable, limitar en la medida de 
lo posible, la contaminación de la atmósfera, el suelo y las aguas superficiales y subterráneas, así como 
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otros efectos negativos en el medio ambiente, los olores y ruidos, y los riesgos directos para la salud 
humana. 

6.7. Deberá  disponerse  de  capacidad  de  almacenamiento  para  la  escorrentía  de  precipitaciones 
contaminadas procedentes del  emplazamiento de  la  instalación de  coincineración o para  las  aguas 
contaminadas  que  provengan  de  derrames  o  de  operaciones  de  lucha  contra  incendios.  A  estos 
efectos, la capacidad de almacenamiento será la adecuada para que dichas aguas puedan someterse a 
pruebas y tratarse antes de su vertido, cuando sea necesario. 

6.8. Las  operaciones  de  valorización  deberán  reflejarse  en un  registro documental  en  el  que  figuren  la 
cantidad, código LER, naturaleza, origen, destino,  frecuencia de recogida,  fecha de recepción, medio 
de  transporte  y método  de  valorización  de  los  residuos  gestionados,  según  se  establece  en  la  Ley 
22/2011. Trimestralmente, dentro del primer mes de cada trimestre, se enviará copia de dicho registro 
al  órgano  del  Principado  competente  en  materia  de  control  ambiental.  Deberá  figurar  tanto  los 
residuos  aceptados  en  la  instalación  como  los  efectivamente  valorizados  durante  el  mes 
inmediatamente anterior. 

6.9. En cuanto a  la valorización de  los neumáticos usados se deberá cumplir con  lo establecido en el real 
Decreto 1619/2005, de 30 de diciembre, sobre la gestión de neumáticos fuera de uso, especialmente 
en lo relativo al almacenamiento de los mismos, al registro documental de la actividad (art. 6.2) y a la 
información a facilitar a  las administraciones públicas. A este respecto se recuerda que en el primer 
trimestre de cada año deberán remitir al órgano del Principado de Asturias competente en materia de 
control  ambiental  un  informe  en  el  que  figuren  al menos  los  datos  del  registro  documental  antes 
mencionado. 

6.10. El titular dispondrá de un procedimiento de admisión de los residuos a coincinerar en la instalación:  

• Antes de aceptar  los residuos en  la  instalación de coincineración de residuos, se verificará que son 
residuos  no  peligrosos  y  que  proceden  de  un  gestor  de  residuos  autorizado.  El  gestor  de  la 
instalación de coincineración determinará la masa de cada tipo de residuos, si es posible mediante 
la utilización de los códigos de identificación de la Lista Europea de Residuos. 

• Con  cada  recepción  de  un  residuo  por  primera  vez  en  la  instalación,  se  llevará  a  cabo  una 
caracterización completa en la que se determine, al menos, los siguientes parámetros: 

‐ Contenido de humedad y PCI 

‐ Contenido en halógenos (cloro, flúor y bromo); se expresará tanto en  porcentaje como en 
concentración. 

‐ Contenido en metales pesados  (As, Sb, Pb, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, V, Hg, Cd y Tl); se  indicará 
tanto el contenido de cada uno de los metales citados como la suma de los siguientes (As, 
Sb, Pb, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, V). 

• Sólo  se  aceptarán  los  combustibles  alternativos  tras  la  realización de  los  controles de  aceptación 
indicados y cuando estos controles resulten favorables. 

6.11. En cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento de emisiones industriales y al objeto de elaborar la 
información para su remisión a la Comisión, por lo que respecta a las instalaciones de coincineración 
de residuos de capacidad nominal igual o superior a dos toneladas por hora, el gestor deberá elaborar 
y  remitir,  al  órgano  del  Principado  de  Asturias  competente  en materia  de  control  ambiental,  un 
informe  anual  sobre  el  funcionamiento  y  el  control  de  la  instalación,  en  el  que  se  dará  cuenta,  al 
menos, de  la marcha del proceso de coincineración y de  las emisiones a  la atmósfera o a  las aguas, 
comparadas con  los niveles de emisión regulados en el capítulo  IV del citado Reglamento y en  todo 
caso, en la autorización ambiental integrada. Dicha información se incluirá en el informe de vigilancia 
ambiental que con periodicidad anual debe presentarse. 
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ANEXO. PROTECCIÓN DEL SUELO Y LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS 

MEDIDAS DE PROTECCIÓN DE CARÁCTER GENERAL 

 La empresa se someterá a los requisitos establecidos por el Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, por el 
que  se  establece  la  relación  de  actividades  potencialmente  contaminantes  del  suelo  y  los  criterios  y 
estándares para la declaración de suelos contaminados, debiendo presentar, a requerimiento del órgano 
competente del Principado de Asturias en materia de autorización ambiental  los  informes periódicos de 
situación  y/o  análisis  de  riesgos  que  se  determinen  en  función  de  los  estudios  de  suelos  y  aguas 
subterráneas realizados. 

 El titular de  la autorización ambiental  integrada deberá tener  implantadas en  la  instalación  las medidas 
oportunas  para  prevenir  una  posible  contaminación  del  suelo  y  las  aguas  subterráneas  como 
consecuencia de la actividad desarrollada en la instalación industrial. 

 Los  elementos  susceptibles  de  producir  contaminación  en  el  suelo,  tales  como  depósitos  o 
almacenamientos de productos petrolíferos o productos químicos, deberán  cumplir  lo dispuesto  en  la 
normativa de seguridad industrial que les resulte de aplicación. 

 En cuanto a los residuos, susceptibles de contaminar el suelo y las aguas subterráneas:  

- las zonas de manejo deberán contar con pavimentos impermeables al tipo de sustancia a contener, 
en caso de derrame o vertido  fortuito. Deberán disponer de una red de recogida de derrames, no 
conectada con ninguna red de saneamiento de  la actividad, que permita  llevar a cabo una correcta 
gestión de las sustancias derramadas.  

- los almacenamientos se llevarán a cabo en zonas dotadas de medidas que impidan fugas y derrames, 
y permitan su contención. Se prohíbe su conexión a ninguna red de saneamiento de aguas residuales 
o pluviales de la instalación.  

- se dispondrán a cubierto, evitando la entrada de agua de lluvia y la lixiviación de los contaminantes. 

 Ninguna zona de trasiego, carga/descarga, etc… de sustancias potencialmente contaminantes estará sin 
pavimentar. 

 Se prohíbe  realizar  lavados de  tanques potencialmente  contaminados en  zonas no pavimentadas  y  sin 
sistema de recogida de aguas residuales y pluviales potencialmente contaminadas. 

 En las inmediaciones de los almacenamientos o puntos de manejo de las sustancias químicas peligrosas o 
residuos peligrosos se deberá disponer de  los medios necesarios para garantizar una correcta actuación 
ante fugas y derrames: productos absorbentes específicos, recipientes de seguridad, barreras, equipos de 
señalización, equipos de protección, etc. 

Se deberá contar con protocolos de actuación en caso de tales contingencias. 

 Los incidentes/accidentes que puedan dar lugar a contaminación del suelo y las aguas subterráneas, tales 
como  fugas,  derrames,  roturas  de  depósitos,  conducciones  o  cualquier  incidente  derivado  de  una 
incorrecta manipulación  de materias  primas,  productos  y/o  residuos,  serán  valoradas  por  el  técnico 
competente  de  la  instalación  en materia  de  contaminación  de  suelos  y  aguas  subterráneas,  que  en 
función de los daños originados y los potenciales impactos, iniciará la puesta en marcha de lo establecido 
en  los  pertinentes  planes  de  acción  para  su  corrección,  y  decidirá  sobre  la  necesidad  de  realizar  una 
caracterización analítica del suelo y, en su caso, de las aguas subterráneas.  

Los residuos que se generen como consecuencia del incidente / accidente se deberán gestionar conforme 
establece  la  Ley 22/2011, quedando  justificación acreditativa  a disposición del órgano  competente del 
Principado de Asturias en materia de control ambiental. 

 En  caso  de  que  se  lleven  a  cabo modificaciones  no  sustanciales  en  las  instalaciones  que  den  lugar  a 
movimientos  de  tierras  dentro  del  emplazamiento,  el  titular  de  la  autorización  ambiental  integrada 
deberá cumplir las siguientes condiciones: 
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- En la solicitud de modificación no sustancial que se presente deberá incluirse la ubicación de la 
zona a excavar, sus dimensiones, el volumen previsto a excavar,  la fecha prevista de  inicio de 
los  trabajos,  la  gestión  prevista  de  los materiales  excavados,  la  necesidad  o  no  de  utilizar 
rellenos con materiales externos y, en su caso, se indicará su procedencia.  

- Se caracterizarán los materiales resultantes de la excavación (tierras, escombros, rellenos, etc) 
para verificar si han sido podido resultar afectados por contaminación y determinar cuál es  la 
gestión más adecuada que cabe hacerse con los mismos.  

- En  caso  que  se  pretenda  la  reutilización  de  los  materiales  excavados  en  el  propio 
emplazamiento, estos deberán encontrarse exentos de contaminación o con un nivel tal que no 
supongan un nivel de riesgos para la salud humana o el medio ambiente para el uso industrial. 

- En caso de que, por sus condiciones, el destino previsto para los materiales sea su eliminación 
en vertedero, se deberá presentar  la caracterización de  los materiales conforme a  lo previsto 
en la Orden AAA/661/2013, de 18 de abril, por la que se modifican los anexos I, II y III del Real 
Decreto  1481/2001,  de  27  de  diciembre,  por  el  que  se  regula  la  eliminación  de  residuos 
mediante depósito en vertedero. 

- Al finalizar las obras se aportará informe técnico justificativo donde se detallen las actuaciones 
realizadas. Se adjuntará  la documentación acreditativa de  la caracterización de  los materiales 
excavados, su destino final y en su caso, la gestión realizada sobre los mismos.   

MEDIDAS DE CONTROL DEL SUELO Y LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS 

1. Consta presentado por el titular el «Informe base» previsto en la ley de prevención y control integrados 
de  la  contaminación,  con  la  información  sobre  el  estado  de  la  contaminación  del  suelo  y  las  aguas 
subterráneas  por  sustancias  peligrosas  relevantes.  Sin  perjuicio  de  lo  anterior,  el  órgano  competente 
podrá  solicitar  información adicional y  la mejora de  la  red de control del estado del  suelo y  las aguas 
subterráneas establecida, a fin de hacer la comparación cuantitativa con el estado tras el cese definitivo 
de las actividades. 

2. El titular llevará a cabo un seguimiento y control de las aguas subterráneas en el que se realizará: 

2.1. El  registro  de  cualquier  incidente  (fugas,  vertidos,  derrames)  que  haya  podido  propiciar  la 
contaminación de los suelos. 

2.2. Las  operaciones  de  mantenimiento  necesarias  para  garantizar  la  permanencia  en  el  tiempo  y 
operatividad de  los piezómetros  instalados en  la  realización del  informe base,  los cuales deberán 
ser identificados en un plano por medio de sus coordenadas UTM. 

2.3. El muestreo de las aguas subterráneas en los piezómetros instalados, debiendo analizar, al menos, 
los  siguientes parámetros:  temperatura, pH,  conductividad,  redox, oxígeno disuelto, metales  (As, 
Sb, Pb, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, V, Hg, Zn, Cd y Tl), TPH (C10‐C40), PAH’s, BTEX y PCB. 

NÚMERO/DESCRIPCIÓN DEL PIEZÓMETRO  COORDENADAS  PROFUNDIDAD 
(m) 

P1 (Zona noroeste de la fábrica, bajo la subestación 
eléctrica) 

X: 279.929 
Y:4.826.820 

6 

P2 (Zona aguas debajo de la fábrica, cerca 
almacenamiento de cok) 

X: 279.959 
Y:4.826.441 

7,5 

P3 (Zona anexa al depósito de gasóleo para 
carretillas y maquinaria) 

X: 280.059 
Y:4.826.641 

6,5 

P4 (Zona próxima a los depósitos de fuel)  X: 280.299
Y:4.826.520 

7 
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3. La evaluación de  la  calidad de  las aguas  subterráneas en  los piezómetros  instalados  se  llevará a  cabo 
preferiblemente en  la época seca del año. La frecuencia de muestreo será bianual, salvo que  los datos 
obtenidos  en  el  último  muestreo  muestren  valores  próximos  o  superiores  a  los  establecidos  en  la 
normativa de aplicación  como  valores  límite o niveles de  intervención, en  cuyo  caso  la  frecuencia de 
muestreo será anual y deberá presentarse, en el plazo máximo de 2 meses desde el conocimiento de los 
datos, el correspondiente estudio para determinar las causas que han dado lugar a esas situaciones. 

4. El control del suelo se efectuará como mínimo cada diez años desde la fecha de realización del informe 
base, previa presentación de plan de muestreo ante el órgano competente del Principado de Asturias en 
materia de autorización ambiental.  

5. Los  requisitos  y parámetros de  control,  así  como  la  frecuencia de  los  controles de  los  análisis de  los 
suelos  y  las  aguas  subterráneas  podrán  ser  modificados,  por  el  órgano  ambiental  competente  del 
Principado  de  Asturias,  en  función  de  los  resultados  obtenidos  en  el  informe  base  y  los  posteriores 
muestreos periódicos. 
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ANEXO. MEDIDAS A ADOPTAR EN CASO DE CIERRE PARCIAL O TOTAL DE LA INSTALACIÓN 

En  caso de  cese definitivo de  la actividad, el  titular deberá  llevar a  cabo  las actuaciones que  se  indican a 
continuación en los plazos que se señalan: 

1. Presentar una comunicación previa ante el órgano competente del Principado de Asturias en materia de 
autorización ambiental. Plazo: antelación mínima de 3 meses antes de la fecha prevista para el cese. 

Adjunto  a  la  comunicación  previa,  se  presentará  un  Proyecto  de  cierre  y  desmantelamiento  de  sus 
instalaciones,  firmado  por  técnico  competente,  donde  se  especifiquen  las medidas  y  precauciones  a 
tomar  para  la  clausura/desmantelamiento  de  las  instalaciones.  Dicho  proyecto  tendrá  el  contenido 
mínimo siguiente: 

• Identificación de parcelas afectadas por el cierre según catastro. Persona o entidad propietaria de  la 
parcela. 

• Descripción de las instalaciones que se proyecta cerrar/desmantelar, detallando todas las actuaciones 
a  llevar a  cabo asociadas al  cierre  (incluidos  rellenos y nivelación, desmontajes, demoliciones…). Se 
identificarán  tanto  las  instalaciones  como  los equipos y maquinaria a desmantelar; así  como, en  su 
caso, aquellos que se mantengan en operación tras la fase de cierre. 

• Plan  de  control  medioambiental  a  aplicar  durante  la  fase  de  cierre  que  contenga  las  medidas 
preventivas  y  correctoras  previstas  para  cada  una  de  las  actuaciones,  y  en  particular  las medidas 
destinadas a evitar  la contaminación de  los suelos y  las aguas subterráneas, así como  la emisión de 
ruido, contaminantes a la atmósfera o vertidos a las aguas superficiales. 

• Memoria de producción y gestión de los residuos que se generarán en el cierre/desmantelamiento de 
las instalaciones, que incluya: 

- «Estudio de gestión de residuos de construcción y demolición» previsto en el art. 4 del Real Decreto 
105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción 
y demolición. 

- Inventario de  los  residuos, así  como materias primas y  secundarias existentes, asociados al área de 
cierre, que se convertirán en residuos.  

- Inventario  de  las  áreas/instalaciones  que  potencialmente  generarán  residuos  adicionales  y/o  que 
requieran medidas especiales de control/gestión en el desmantelamiento. Se identificarán las zonas de 
riesgo  susceptibles  de  un mayor  control medioambiental  (tanques  subterráneos,  instalaciones  con 
amianto, etc…). 

- Identificación  de  todos  los  residuos  (códigos  LER),  las  cantidades  previstas  y  gestión  propuesta 
indicando  las operaciones de tratamiento según  la Ley 22/2011, de 28 de  julio, de residuos y suelos 
contaminados. Se identificarán asimismo su ubicación sobre un plano a escala adecuada. 

- Identificación y descripción de  las áreas de almacenamiento  temporal de  residuos previstas para el 
periodo de desmantelamiento y medidas para evitar incidentes. 

• Medios técnicos y humanos a emplear. Técnico responsable. 

• Uso previsto para  los  terrenos  liberados y calificación urbanística de  los mismos,  tanto actual como 
futura prevista.  

• Presupuesto y cronograma de actuaciones. 

• Propuesta de muestreo del estado del  suelo y  las aguas  subterráneas del emplazamiento, que  será 
ejecutada tras el fin de las operaciones de desmantelamiento. Se adjuntará plano, a escala adecuada, 
donde se detalle la ubicación de los puntos de muestreo y coordenadas UTM ETRS89. 

2. Presentar comunicación de inicio del desmantelamiento. 
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3. Presentar  comunicación  de  la  finalización  de  las  operaciones  de  desmantelamiento. Deberá  incluir  la 
relación  de  incidencias  que,  en  su  caso,  se  hubieran  producido  durante  las  operaciones  de 
desmantelamiento  y  hayan  podido  tener  repercusión  sobre  el  suelo  y  las  aguas  subterráneas.  Plazo 
máximo: 10 días desde la fecha de finalización del desmantelamiento. 

4. Posteriormente,  llevará  a  cabo  la  evaluación  del  estado  del  suelo  y  la  contaminación  de  las  aguas 
subterráneas por las sustancias peligrosas relevantes utilizadas, producidas o emitidas por la instalación, 
y se plasmará en el  informe de evaluación del suelo y  las aguas subterráneas, que será elaborado por 
organismo  de  control  ambiental.  Plazo  máximo:  3  meses  desde  la  fecha  de  finalización  del 
desmantelamiento. 

Para su redacción se tendrá en cuenta toda  la  información histórica y de seguimiento disponible, y  los 
resultados del plan de muestreo ejecutado con las indicaciones que, en su caso, pudiera haber señalado 
el órgano competente del Principado de Asturias en materia de medio ambiente. 

El informe describirá el estado del emplazamiento e identificará los cambios originados en el lugar como 
consecuencia del desarrollo de la actividad, en comparación con el estado inicial, así como los objetivos a 
cumplir  y medidas  a  adoptar  con  el  objeto  de  eliminar  la  contaminación  existente  consecuencia  del 
desarrollo de la actividad. 

En el caso de que la evaluación determine que el emplazamiento crea un riesgo significativo para la salud 
humana  o  para  el medio  ambiente  debido  a  las  actividades  llevadas  a  cabo  por  el  titular  durante  la 
explotación  de  la  instalación,  el  titular  tomará  las medidas  necesarias  destinadas  a  retirar,  controlar, 
contener o  reducir  las  sustancias peligrosas  relevantes para que,  teniendo  en  cuenta  su uso  actual o 
futuro aprobado, el emplazamiento ya no cree dicho riesgo. Se incorporarán estas medidas al informe de 
evaluación del suelo y las aguas subterráneas, indicando el plazo de ejecución. 

Independientemente de  lo anterior, en caso de que en  los suelos concurra alguna de  las circunstancias 
del anexo IV del Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, por el que se establece la relación de actividades 
potencialmente  contaminantes  del  suelo  y  los  criterios  y  estándares  para  la  declaración  de  suelos 
contaminados, el titular deberá  llevar a cabo una valoración detallada de  los riesgos que estos puedan 
suponer para  la salud humana o  los ecosistemas. Esta valoración de riesgos para  la salud humana o los 
ecosistemas  se  realizará  de  acuerdo  con  los  contenidos  recogidos  en  el  anexo  VIII.  Estos  datos  se 
incluirán en el informe de evaluación de suelos y aguas subterráneas. 

5. Tras  la  ejecución  de  todas  las medidas  adjuntará  certificado  de  entidad  externa  que  indique  que  las 
operaciones de desmantelamiento se han llevado a cabo conforme al proyecto presentado, a las medidas 
del informe de evaluación del suelo y las aguas subterráneas, y en su caso, a las condiciones adicionales 
que pudiera haber establecido el órgano competente. 

Comprobada la ejecución de las medidas, el órgano competente del Principado de Asturias en materia de 
autorización  ambiental  dictará  y  notificará  resolución  por  la  que  se  declare  el  cierre  definitivo  y  se 
extinga la autorización ambiental integrada. 

ANEXO. INFORMACIÓN DE VIGILANCIA AMBIENTAL 

1. INFORME SOBRE VIGILANCIA AMBIENTAL 

En  el  primer  bimestre  de  cada  año  el  titular  presentará  ante  el  órgano  competente  del  Principado  de 
Asturias en materia de control ambiental y ante el Ayuntamiento del concejo donde se encuentre ubicada la 
instalación, un informe sobre vigilancia ambiental cuyo contenido mínimo será el siguiente: 

1.1. En relación con el IMPACTO ACÚSTICO de la instalación en el entorno, resumen de los resultados del 
informe  acústico  definido  en  el  anexo  EMISIONES  DE  RUIDO  Y  VIBRACIONES  de  la  autorización 
ambiental integrada. 

1.2. En relación con las EMISIONES A LA ATMÓSFERA de la instalación, se adjuntará: 
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• Copia  del  Registro  de  Emisión  de  Contaminantes  a  la  Atmósfera,  en  lo  que  respecta  al  año 
precedente, incluido los resultados de los controles que se hubieran practicado. 

• Resumen  de  los  resultados  de  los  informes  reglamentarios  de  las medidas  de  inmisión  y  de 
emisión de los contaminantes emitidos a la atmósfera relacionados en el anexo EMISIONES A LA 
ATMÓSFERA de  la autorización ambiental  integrada;  se deberá evaluar el  cumplimiento de  los 
valores  límite de emisión e  inmisión de conformidad con  lo dispuesto en  la normativa vigente, 
concluyendo el cumplimiento o no de los niveles establecidos como valores límite. 

• Informe  resumen  que  incluya  todas  las  actividades  realizadas  de  calibración,  verificación  y 
mantenimiento referente a los sistemas automáticos de medida de las emisiones. 

1.3. En relación con los VERTIDOS DE AGUAS RESIDUALES de la instalación, se adjuntará: 

• Informe  anual  recopilatorio  de  los  datos  obtenidos  en  los  programas  de  control  de  vertido 
definidos en el anexo VERTIDO DE AGUAS RESIDUALES de  la autorización ambiental  integrada 
durante el año anterior, que incluya un estudio de evolución en el tiempo de los parámetros. 

1.4. En relación con la PRODUCCIÓN Y GESTIÓN DE RESIDUOS, el informe deberá incluir, como mínimo: 

• Para  los  residuos producidos: una memoria  anual  resumen de  la  información  contenida  en  el 
archivo  cronológico previsto en el artículo 40 de  la  Ley 22/2011, de 29 de  julio, de  residuos y 
suelos  contaminados,  y  un  resumen  del  nivel  de  ejecución  del  estudio  de  minimización  de 
residuos. 

• Para  los residuos gestionados: una memoria resumen de  la  información contenida en el archivo 
cronológico previsto en el artículo 40 de  la Ley 22/2011, de 28 de  julio, y con el contenido que 
figura en el anexo XII de la ley. Se deberá indicar, como mínimo, los siguientes datos referentes al 
año al que se refiere el informe: 

‐  cantidades  anuales desglosadas por  tipo de  residuo,  tanto de  los  residuos  aceptados en  la 
instalación como los efectivamente valorizados durante el año. 

‐ porcentaje de  sustitución que ha  supuesto  la  valorización de  residuos  respecto del uso de 
combustibles convencionales. 

‐  evolución  en  el  tiempo  de  las  cantidades  de  residuos  valorizadas,  se  recogerán  todos  los 
valores históricos obtenidos en anteriores planes de vigilancia. 

‐ en cuanto a la valorización de los neumáticos usados y en cumplimiento de lo establecido en 
el Real Decreto 1619/2005, de 30 de diciembre, sobre la gestión de neumáticos fuera de uso, 
en lo referente al registro documental de la actividad (art. 6.2) y a la información a facilitar a 
las administraciones públicas, se remitirá al órgano ambiental competente del Principado de 
Asturias, en el primer trimestre de cada año, informe en el que figuren al menos los datos del 
citado registro documental. 

• Copia actualizada de la póliza del seguro de responsabilidad civil para la actividad de gestión de 
residuos  y,  en  su  caso,  copia  del  certificado  del  sistema  de  gestión  ambiental 
certificado/acreditado según ISO 14001 o Reglamento EMAS. 

1.5. Informe  sobre  los  controles  sobre  el  SUELO  y  las  AGUAS  SUBTERRÁNEAS  previstos  en  el  anexo 
PROTECCIÓN  DEL  SUELO  Y  LAS  AGUAS  SUBTERRÁNEAS  de  la  autorización  ambiental  integrada.  Se 
mostrará la evolución de los resultados obtenidos a lo largo del tiempo. 

1.6. Datos  de  producción  y  consumo  de materias  primas  anual  (toneladas),  incluyendo  la  cantidad  de 
escoria granulada de horno alto empleada como adición así como el resto de adiciones. 

1.7. Informe anual sobre los distintos combustibles empleados en la instalación. 

1.8. Informe anual sobre el consumo de agua, indicando su procedencia (red, captación, reutilización, etc.). 

1.9. Copia  del  plan  específico  de  actuaciones  y  medidas  para  dar  respuesta  a  las  condiciones  de 
explotación distintas a  las normales. Caso que ya  figure presentado ante el órgano competente del 
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Principado  de  Asturias  en  materia  de  control  ambiental,  se  deberán  aportar  sus  revisiones  o 
actualizaciones. 

1.10. Listado de  todas  las  incidencias o datos de  interés desde el punto de  vista  ambiental ocurridos en 
relación  con  el  funcionamiento  de  la  instalación,  incluidos  los  relacionados  con  los  planes  de 
mantenimiento. 

2. INFORMACIÓN  SOBRE EL CONTROL PERIÓDICO DE EMISIONES A  LA ATMÓSFERA, VERTIDOS DE AGUAS 
RESIDUALES, EMISIONES DE RUIDO Y VIBRACIONES, SUELOS Y AGUAS SUBTERRÁNEAS 

El titular presentará ante el órgano competente del Principado de Asturias en materia de control ambiental la 
siguiente información 

2.1. En  lo  referente  a  los  controles del «programa de  control  ambiental» de  la  instalación  relativos  a  las 
emisiones a  la atmósfera,  calidad del aire,  residuos, emisión de  ruido y estado de  los  suelos y aguas 
subterráneas,  se  presentarán  los  informes  elaborados  por  organismo  de  control  ambiental  con  los 
resultados de  las medidas efectuadas, de acuerdo a  las  frecuencias  indicadas en dichos anexos, en el 
plazo máximo de DOS MESES desde  la  fecha de realización de  los controles, señalando  las  incidencias 
que en su caso se hayan producido. 

Se  incluirán, asimismo, en  su  caso,  los  resultados del programa de control y  seguimiento del  sistema 
hidrológico. 

De igual forma se deberán adjuntar los resultados de aquellas medidas adicionales que en su caso deban 
realizarse  cuando  se  superen  los  valores  límite  de  emisión,  así  como  la memoria  sobre  las medidas 
adoptadas para garantizar el cumplimiento de tales valores límite. 

2.2. En  el  caso  particular  del  programa  de  control  de  emisiones  a  la  atmósfera  recogido  en  el  anexo 
EMISIONES  A  LA  ATMÓSFERA  de  la  autorización  ambiental  integrada,  además  de  los  informes 
reglamentarios periódicos de las medidas de emisión de los contaminantes emitidos a la atmósfera por 
los  focos de emisión  relacionados en el citado anexo y con  las  frecuencias  indicadas en el mismo, en 
relación con  las medidas en continuo  se deberán presentar ante el órgano ambiental competente en 
materia de control ambiental del Principado de Asturias: 

• Los parámetros registrados por los analizadores en continuo de las emisiones a la atmósfera, con las 
correcciones de oxígeno  y humedad  adecuadas que  se  indican en  la  autorización,  se enviarán en 
tiempo  real  al  centro  de  control  del  órgano  ambiental  del  Principado  de  Asturias.  Se  deberán 
comunicar  dos  series  de  datos,  por  un  lado,  los  datos  temporales,  que  se  enviarán  de  forma 
permanente, independientemente del modo de funcionamiento, y por otro los datos validados que 
serán  los  que  resulten  tras  eliminar  en  los  datos  temporales  los  correspondientes  a  periodos  de 
arranque o averías en los equipos de transmisión y medida. En cualquier caso, cuando no se validen 
datos temporales debe notificarse, justificando la causa. 

• Con  periodicidad  trimestral  y  en  la  forma  que  se  establezca  en  la  normativa  de  aplicación,  se 
presentará  la  información  relativa  al  cumplimiento  de  los  límites  de  emisión  de  los  parámetros 
medidos  en  continuo  de  contaminantes  a  la  atmósfera,  incluyendo  todos  los  datos  así  como 
explicaciones necesarias  sobre el estado de  funcionamiento de  la  instalación  (si  se encuentra o no 
trabajando  en  carga  nominal,  arranques,  paradas,  etc,  así  como  anomalías  que  hayan  tenido 
repercusión sobre el medio ambiente atmosférico). 

• El informe relativo a las mediciones paralelas con los métodos de referencia para controlar el correcto 
funcionamiento de los sistemas de medición continua se presentará en el plazo máximo de dos meses 
desde la realización de los ensayos. 

• Igualmente se comunicarán  los datos registrados en  las estaciones que componen  la red de  inmisión 
de la empresa. La comunicación incluirá la transmisión en tiempo real y de forma permanente de los 
datos  temporales  registrados,  así  como  la  transmisión,  los  días  laborables,  de  los  datos  validados 
correspondientes a los días anteriores. 
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2.3. En  el  caso  particular  del  programa  de  control  de  vertidos  de  aguas  residuales  recogido  en  el  anexo 
VERTIDOS DE AGUAS RESIDUALES de la autorización ambiental integrada: 

- Los resultados del programa de vigilancia y control serán remitidos trimestralmente; dentro del 
primer mes de  cada  trimestre  se  remitirán  los  resultados del  trimestre anterior,  señalando  las 
incidencias que,  en  su  caso,  se hayan producido  en  el  funcionamiento de  las  instalaciones de 
recogida, tratamiento y vertido de las aguas. 

2.4. En el  caso del  control de  las aguas  subterráneas previsto en el «programa de  control ambiental»,  se 
remitirá copia de los resultados al organismo de cuenca. 

3. INFORMACIÓN EN RELACIÓN CON LAS OPERACIONES DE VALORIZACIÓN DE RESIDUOS 

En relación con el registro documental que se cita en el ANEXO PRODUCCIÓN Y GESTIÓN DE RESIDUOS de la 
AAI, referente a la valorización de los residuos gestionados, el titular remitirá trimestralmente, dentro de los 
10 primeros días de cada trimestre, copia de dicho registro. Deberán figurar tanto los residuos aceptados en 
la  instalación como  los efectivamente valorizados durante el trimestre  inmediatamente anterior. Asimismo, 
se  darán  los  datos  agregados  de  las  cantidades  de  residuos  aceptados  en  la  instalación  y  efectivamente 
valorizados en el año. 
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ANEXO. MODIFICACIONES NO SUSTANCIALES y otras solicitudes 

MODIFICACIONES NO SUSTANCIALES: 

Desde  la última modificación de  la autorización ambiental  integrada, constan  las siguientes comunicaciones 
por parte del titular que se han tenido en cuenta en esta revisión: 

• 07/06/2019: Modificación no sustancial solicitando que se establezca un único punto de inmisión. Se 
considera que no se trata de una modificación de  la  instalación sino que se solicita una revisión de 
las condiciones impuestas en la autorización. Se desestima dado que la zona donde se encuentra la 
instalación se halla dentro del ámbito de aplicación del Plan de mejora de  la calidad del aire en  la 
Aglomeración  área  de  Gijón  (ES0309),  aprobado  por  Acuerdo  del  Consejo  de  Gobierno  de  9  de 
agosto de 2017. 

• 07/06/2019:  Modificación  no  sustancial  solicitando  la  sustitución  de  la  denominación  del 
combustible  madera  por  el  de  biomasa,  e  inclusión  dentro  de  los  residuos  autorizados  a  su 
valorización material R5 del  residuo codificado con el código LER 101314 Residuos de hormigón y 
lodos de hormigón procedentes de  la  fabricación de cemento, cal, yeso y productos derivados. Se 
considera no sustancial. 

• 27/06/2017: Modificación  no  sustancial  para  incluir  instalación  de  dosificación  de  combustibles 
sólidos (carbón o coque de petróleo) al molino 7. Asimismo se solicita se revise lo establecido en la 
AAI  respecto de  las  indicaciones  recogidas  en  la norma UNE  EN 14181:2015  en  lo  referente  a  la 
periodicidad del NGC2. Sobre lo expuesto procede señalar que la posibilidad de alimentar al molino 
7  con  combustibles  sólidos  ya  figura  incluida  en  la  AAI  vigente  y  se  considera modificación  no 
sustancial. Respecto de la calibración de los SAM se acepta parcialmente lo expuesto por el titular y 
se modifica la periodicidad a cada cuatro años.  

• 12/04/2017: Modificación no sustancial para incluir las nuevas operaciones de valorización para los 
residuos  de  combustión  procedentes  de  centrales  térmicas  de  carbón  (cenizas  y  escorias).  Se 
pretende  llevar  a  cabo  el  tratamiento  y  la  evaluación  de  la  conformidad  para  su  uso  bien  como 
material de construcción, bien como componentes del crudo de alimentación a  los hornos o bien 
como adición de cementos o adición de hormigón. Los materiales a tratar son residuos procedentes 
de las centrales térmicas de carbón, cenizas, escorias, residuos de combustión húmedos (mezcla de 
ambos). Las cantidades a tratar solicitadas son, además de  las ya autorizadas en  la AAI 30.000 t de 
LER 100101, 260.000 t LER 100102; 150.000 t de LER 100199 (residuo mezcla de cenizas y escorias) 
originado por una inadecuada segregación en el vertedero donde se encuentra depositado. 

• 09/01/2017:  Prueba  para  la  realización  de  prueba  con  residuo  no  peligroso  «Rechazos  de 
composición LER 101110», procedente de Saint Gobain Cristalería S.L. (Avilés). 

• 11/02/2016: Comunicación por  la que solicitan que se elimine de  la  lista de residuos no peligrosos 
autorizados para valoración material a la escoria granulada de horno alto. Justifican su solicitud en la 
resolución de 24 de abril de 2015 de la entonces Consejería de Fomento, O.T. y Medio Ambiente por 
la que se revoca  la resolución de  fecha 24 de mayo de 2004 de  la Consejería de Medio Ambiente, 
O.T. e Infraestructuras por la que se autoriza a la empresa CALUMITE IBÉRICA, S.A. como gestor de 
residuos no peligrosos (escoria granulada) en su planta del polígono de Somonte. En dicha resolución 
se señala que  la escoria granulada es un producto con especificaciones técnicas y está sometido a 
monitorización para controlar estos parámetros.  

• 12/11/2015: Modificación no sustancial de  la AAI para  incluir una nueva  instalación de dosificación 
de reductor de cromo en estado sólido en el molino de cemento 1.  

• 10/08/2015: Modificación no sustancial para almacenamiento de clínker bajo cubierta. 
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• 25/08/2014: Inclusión de 3.000 t/año de arenas de fundición para la fabricación de Clinker. 

• 14/08/2013:  Inclusión de 75.000  t/año de escoria de horno alto cristalizada para  la  fabricación de 
clinker e incluir la gestión de 80.000 t/año de escoria de acería. 

 


	TUDELA BOPA.pdf
	ANEXOS (para unir al PDF del BOPA)



