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RESOLUCIÓN de la Dirección General de Calidad y Educación Ambiental por la que se
modifica,  con  carácter  no  sustancial,  la  autorización  ambiental  integrada  número
009/AAI/CV,  otorgada  a  la  empresa  LAFARGEHOLCIM  ESPAÑA,  S.A.U.  para  la
fabricación  de  cemento  y  clínker en  Sagunto  (Valencia),  Calle  Isaac  Newton,  s/n,
Polígono Industrial Sepes. NIMA 4600012590. Expte. 088/19 IPPC.
___________________________________________________________________________

Expte. 088/19 IPPC JNA

Visto  el  expediente  de  referencia,  incoado  a  instancia  de  la  empresa  LAFARGEHOLCIM
ESPAÑA, S.A.U., se formula la presente resolución de conformidad con los siguientes

Antecedentes de hecho

Primero. Con fecha 17 de diciembre de 2004, el Director General de Calidad Ambiental dicta
resolución por la que se concede autorización ambiental integrada a Lafarge Asland, S.A.,
para la fábrica de cemento y clínker en el término municipal de Sagunto (Valencia), con NIMA
4600012590, quedando la empresa inscrita en el Registro de Instalaciones de la Comunitat
Valenciana con el número 009-04/AAI/CV.

Con fecha 22 de mayo de 2006 el Director General de Calidad Ambiental dicta resolución por
la  que  se amplía  la  autorización ambiental  integrada otorgada  a  la  Lafarge Asland,  S.A.,
autorizando la valorización energética de neumáticos fuera de uso.
Con fecha 6 de julio de 2006 el Director General de Calidad Ambiental dicta resolución por la
que se modifica la ampliación de la autorización ambiental integrada otorgada para sustituir el
número de referencia de la inscripción de la empresa en el Registro General de Gestores
Autorizados de Residuos de la Comunidad Valenciana, pasando a ser 009/AAI/CV.

Segundo.  Con fecha 19 de febrero de 2007 el Director General de Calidad Ambiental dicta
resolución  por  la  que  se  procede  al  cambio  de  titularidad  de  la  autorización  ambiental
integrada,  así  como  de  la  Autorización  de  Gases  de  Efecto  Invernadero  AGEI/031/CV
concedida a  Lafarge Asland,  S.A.  para  la  fabricación de cemento y  clínker  en el  término
municipal de Sagunto (Valencia), a favor de Lafarge Cementos, S.A.

Tercero.  Con fecha 7 de noviembre de 2007 el Director General para el Cambio Climático,
dicta resolución por la que se aprueba una modificación no sustancial de la AAI en la que se
establecen valores límite de COT en las emisiones procedentes del  horno de la  línea III,
cuando se utilizan combustibles alternativos.
Con fecha 10 de enero de 2008 se da conformidad a la comunicación efectuada por Lafarge
Cementos, S.A.U. de modificación no sustancial, consistente en una nueva instalación en la
línea III para reducir las emisiones de NOx en el horno mediante la aplicación de la reducción
selectiva no catalítica (SNCR).
Con fecha 16 de noviembre de 2009, el Director General para el Cambio Climático resuelve
modificar la autorización ambiental integrada otorgada a la empresa Lafarge Cementos, S.A.
con  la  ampliación  de  dos  códigos  LER  en  el  listado  de  códigos  que  la  empresa  tenía
autorizados para operaciones de gestión tipo R3 y R5 en la Autorización Ambiental Integrada
concedida.
Con fecha 27 de noviembre de 2009, el Director General para el Cambio Climático resuelve
modificar la autorización ambiental integrada otorgada a la empresa Lafarge Cementos, S.A.
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ampliando la cantidad autorizada para el tratamiento de neumáticos fuera de uso en el Horno
III.
Con fecha 1 de abril de 2010, se da conformidad a la comunicación efectuada por Lafarge
Cementos S.A.U. de modificación no sustancial, consistente en una nueva instalación en la
línea III para valorizar energéticamente residuos de baja densidad ya contemplados en la AAI.

Cuarto.  Con  fecha  20  de  diciembre  de  2013,  el  Director  General  de  Calidad  Ambiental
resuelve adaptar la Autorización Ambiental Integrada de la instalación, de acuerdo con los
criterios recogidos en la Directiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24
de noviembre, sobre las emisiones industriales.
Con fecha 14 de octubre de 2014, el Director General de Calidad Ambiental resuelve modificar
en cuanto a los valores limite de las emisiones procedentes del horno de la línea III.

Quinto. Con fecha 19 de junio de 2014, se da conformidad a la comunicación efectuada por
Lafarge Cementos, S.A.U. de modificación no sustancial, consistente en la apertura de una
línea de I+D+I para la elaboración de cementos especiales.

Sexto.  Con fecha 23 de junio de 2015,  la  Dirección General  de Calidad Ambiental  emite
resolución de renovación de la Autorización Ambiental  Integrada por la que se revisan las
Mejores Técnicas Disponibles aplicadas y a aplicar, tal y como se establece en la Directiva
2013/163/UE.

Séptimo.  Con fecha 12 de septiembre de 2018 el Director General del Cambio Climático y
Calidad Ambiental dicta resolución por la que se procede al cambio de denominación social
del titular de la autorización ambiental integrada, así como de la Autorización de Gases de
Efecto  Invernadero  AGEI/031/CV  concedida  a  LAFARGE  CEMENTOS,  S.A.U.  para  la
fabricación de cemento y clínker en el término municipal de Sagunto (Valencia), a favor de
LAFARGEHOLCIM ESPAÑA, S.A.U., con N.I.F A-08.000.424.

Octavo. El 23/07/2019 la empresa presentó una solicitud de modificación no sustancial de la
autorización,  consistente en la  instalación de un  by-pass en el  horno de clínker gris  para
reducir la acumulación de Cloro en el sistema de la torre y de esta forma permita incrementar
porcentualmente  el  uso  de  biomasa  dentro  del  mix de  combustibles  autorizados  en  la
Autorización Ambiental Integrada de la instalación.

La solicitud fue admitida a trámite el 20/08/2019, de conformidad con lo establecido en el
artículo 46 de la Ley 6/2014, de 25 de julio, de la Generalitat, de Prevención, Calidad y Control
Ambiental de Actividades en la Comunitat Valenciana, así como con los criterios técnicos para
apreciar una modificación como sustancial que establece la Disposición Adicional quinta de la
misma Ley.

Noveno. Con esa misma fecha, se requiere a la empresa información relativa a  los tipos y
cantidades de residuos que pueden tratarse utilizando los códigos de identificación de la Lista
Europea de Residuos. Con fecha 3 de septiembre de 2019 la empresa aporta documentación
como respuesta al anterior requerimiento y, asimismo, la empresa solicita  sustituir el control
reglamentario del foco de emisiones difusas 07/004 de periodicidad anual por un control en
continuo del parámetro PM10 y solicitan se elimine la obligación de volver a medir con esta
metodología.

Décimo. Con fecha 16 de octubre de 2019, se solicita informe en materias de su competencia
al Servicio de Lucha Contra el Cambio Climático y Protección de la Atmósfera y con fecha 18
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de  mayo  de  2020  remiten  informe  favorable,  incluyendo  las  especificaciones  que  deben
incluirse en la autorización en materia de emisiones atmosféricas. Asimismo en este informe
se concluye que se considera aceptable la solicitud de sustituir  el control reglamentario del
foco 07/004, por una estación de control continuo parámetro PM10 en la calidad del aire,
siempre y cuando, su ubicación y características se consensúen con el Servicio de Lucha
Contra el Cambio Climático y Protección de la Atmósfera.

Decimoprimero. En fecha 03/08/2020, se remitió al promotor una propuesta de resolución de
modificación, en trámite de audiencia durante diez días.  El 31/08/2020 la empresa presenta
una  serie  de  alegaciones,  referentes  a  modificaciones  de  la  descripción  y  correcciones,
aceptadas parcialmente y valoradas en el apartado siguiente.

Decimosegundo.  Con  fecha  10  de  septiembre  de  2020  se  remite  el  documento  de  las
alegaciones presentadas por la empresa al Servicio de Lucha Contra el Cambio Climático y
Protección  de  la  Atmósfera  y  con  fecha  14  de  septiembre  de  2020  emiten  informe  de
respuesta  en  las  materias  de  su  competencia.  Por  tanto, el  Servicio  de  Prevención  y
Control Integrado de la Contaminación emite el siguiente informe:

Alegación 1. Solicitan se incluya un apartado segundo en la  propuesta de resolución de
forma que se haga referencia al by-pass en el horno de clínker gris.
La inclusión del  by-pass en el horno de clínker gris se ha llevado a cabo en el anejo que
describe la instalación, no obstante, en aras de clarificar más, procede estimar la alegación 1
e incluir esta aclaración en uno de los apartados del resuelvo.

Alegación  2. En  referencia  al  apartado  primero  de  emisiones  atmosféricas,  la  empresa
solicita lo siguiente:

a) Se eliminen los asteriscos de las actividades 05 y 07.
Los asteriscos indicados en la propuesta de resolución sometida a audiencia, responden a
un error material, y en consecuencia, procede estimar la alegación 2a) eliminando estos
asteriscos de las actividades 05 y 07, según lo solicitado por la empresa.

b)  Solicitan  se  incluya  el  siguiente  párrafo  por  haberse  omitido:  “Se  excluyen  de  la
presente autorización los focos de contaminación no sistemática, los de equipos utilizados
para la investigación, desarrollo y experimentación de nuevos productos y procesos, y los
de  los  servicios  de  agua  caliente  sanitaria  y  calefacción  de  las  instalaciones,  que  se
regirán por su normativa específica”.
No se consideró necesario hacer mención explicita al citado párrafo, dado que tal  como
establece el articulo 24 de la Ley 6/2014, las partes de las instalaciones utilizadas para la
investigación,  desarrollo  y  experimentación  de  nuevos  productos  y  procesos  quedan
exceptuados.  No obstante,  si  la instalación lo  considera necesario que aparezca en la
resolución no existe inconveniente en estimar esta alegación.

c) Solicitan unificar los límites de emisión para el horno de clínker gris (línea III)  con el
horno de clínker blanco (línea II).
No procede estimar esta alegación debido a que esta modificación no forma parte de este
expediente  de modificación no sustancial  de  la  Autorización Ambiental  Integrada.  Este
punto  debería  ser  objeto de una nueva modificación y en su momento  se valorará  la
sustancialidad o no sustancialidad de la modificación.
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d) Solicitan respecto del parámetro NH3 mantener el NEA-MTD de 50 sobre 24,2 mg/Nm3,
resultado del estudio llevado a cabo.
En el informe emitido por el Servicio de Lucha Contra el Cambio Climático y Protección de
la  Atmósfera se indicó como limite,  la  suma del  valor  establecido en la  Decisión para
escape de NH3 (50 mg/Nm3) mas el nivel de NH3 base (blanco) determinado mediante un
estudio desarrollado en ausencia de aplicación de SNCR (percentil 90). El percentil 90 del
referido estudio era 10,97, por lo que el VLE seria 60,97 mg/Nm3 y no procede estimar esta
alegación.

e) Solicitan que el control del VLE del HF en la línea III pase a realizarse en continuo, toda
vez que la Fábrica ha adquirido e instalado un analizador multiparámetro en dicha línea.
Dado que la propuesta realizada por la instalación proporciona mayor nivel de exactitud,
se considera adecuado que se realice un control en continuo. Dado que se dispone de la
instrumentación necesaria para realizar el control en continuo, no se considera necesario
establecer la salvedad propuesta por la instalación (En caso de no valorización energética
(R1), la frecuencia de la medición será anual).

f)  Solicitan  respecto  del  contaminante  SO2 mantener  el  NEA-MTD  establecido  de  50
mg/Nm3 para  el  horno  de  cemento  gris  (Línea  III)  y  establecer  un  NEA-MTD de 300
mg/Nm3 para el horno de cemento blanco (línea II).
De acuerdo con la Decisión de ejecución de la Comision de 26 de marzo de 2013 por la
que se establecen las conclusiones sobre las mejores técnicas disponibles (MTD) para la
fabricación de cemento, cal y oxido de magnesio, la fabricación de cemento blanco puede
conllevar unas mayores emisiones de SOX. No obstante, hasta el momento el VLE del SO2

para  el  foco  01/002,  ha  sido  50 mg/Nm3,  y  no  se  tiene  constancia  de  que  se  hayan
producido  incumplimientos  se  debería  presentar  una  justificación  técnica  del  dato
propuesto, que supone triplicar el doble del VLE actual. Por tanto, procede desestimar la
alegación propuesta.

g) Solicitan la sustitución de la tabla del foco 07/004.
En base a la propuesta realizada, procede modificar la tabla de VLE de emisiones difusas.

h) Se solicita se sustituya este párrafo “A fin de evitar las emisiones difusas provenientes
de las  operaciones de almacenamiento,  manipulación y transporte de materias primas
pulverulentas, se llevarán a cabo las siguientes medidas:”, por el siguiente “A fin de evitar
las emisiones difusas provenientes de las operaciones de almacenamiento, manipulación
y transporte de materias primas pulverulentas, se llevarán a cabo alguna de las siguientes
medidas, o una combinación de ellas:”
Se considera adecuada la alegación realizada y procede estimarla.

i) Solicitan se sustituya este párrafo “En cuanto a las emisiones difusas provenientes del
foco no canalizado 07/004 (Emisiones no canalizadas de almacenamiento u operaciones
de manipulación y transporte de materiales pulverulentos), la instalación dispone de las
siguientes  medidas  correctoras:”,  por  el  siguiente “En  cuanto  a  las  emisiones  difusas
provenientes  del  foco  no  canalizado  07/004  (Emisiones  no  canalizadas  de
almacenamiento u operaciones de manipulación y transporte de materiales pulverulentos),
la  instalación  dispone  de  las  siguientes  medidas  correctoras,  además  de  las  MTD’s
descritas en el Anexo:”
Se considera adecuada la alegación realizada y procede estimarla.
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Alegación 3. En cuanto a la descripción del proyecto reflejada en el Anejo I, solicitan:
a) Se sustituya este párrafo “El Anexo I de la resolución de fecha 23/06/2015, relativo a la
descripción del proyecto, se sustituye íntegramente por el siguiente”  por el siguiente “El
Anexo I  de la  resolución de fecha 23/06/2015,  relativo en cuanto a la  descripción del
proyecto, se sustituye íntegramente por el siguiente”.
Se considera adecuada la alegación realizada y procede estimarla.

b) Se sustituya este párrafo “En la línea III se utiliza como combustible coque de petróleo y
de forma puntual fuel para las arrancadas del horno. Asimismo, se emplean residuos como
combustible  de  sustitución,  con  capacidad  de  coincineración  mayor  de  10  Tn/día  de
residuos peligrosos y mayor de 3 Tn/hora de residuos no peligrosos.”., por el siguiente “En
la línea III se utiliza como combustible coque de petróleo y de forma puntual fuel para las
arrancadas  del  horno.  Asimismo,  en  esta  línea  se  llevan  a  cabo  operaciones  de
valorización energética (R1) combustibles alternativos y de valorización material (R3 y R5)
materias primas alternativas.”
Se acepta parcialmente y procede reflejarlo de la siguiente manera:  “En la línea III  se
utiliza como combustible coque de petróleo y de forma puntual fuel para las arrancadas del
horno. Asimismo, en esta línea se llevan a cabo operaciones de valorización energética de
residuos (R1) como combustibles de sustitución y de valorización material de residuos (R3
y R5) como materias primas de sustitución.”

c)  Se sustituya  este  párrafo  “En la  línea II  se  emplean como combustibles  coque  de
petróleo y gas natural”,  por el siguiente “En la línea II  se emplean como combustibles
coque de petróleo, gas natural y de forma puntual fuel”.
Se estima la alegación presentada.

Decimotercero. Teniendo  en  cuenta  los  antecedentes  indicados  y  la  totalidad  de  las
alegaciones presentadas, se propone su corrección en el siguiente sentido reflejado en esta
resolución.

A los anteriores hechos son de aplicación los siguientes,

Fundamentos de derecho

Primero. El procedimiento administrativo para la concesión de las Autorizaciones Ambientales
Integradas,  así  como para  la  resolución de sus  modificaciones,  está  regulado  por  la  Ley
6/2014,  de 25 de julio,  de  la  Generalitat,  de  Prevención,  Calidad y  Control Ambiental  de
Actividades en la Comunitat Valenciana.

Segundo.  En la Comunitat  Valenciana el  órgano competente para otorgar  la  Autorización
Ambiental Integrada es la Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y
Transición Ecológica, de acuerdo con el Decreto 5/2019, de 16 de junio, del President de la
Generalitat, por el que se determinan el número y la denominación de las Consellerias, y sus
atribuciones.

Corresponde  a  la  Dirección  General  de  Calidad  y  Educación  Ambiental  ejercer  las
competencias  en  materia  de  intervención  administrativa  ambiental,  lo  que  comprende  la
concesión y modificación de Autorizaciones Ambientales Integradas de conformidad con la
Ley 6/2014, de 25 de julio, de Prevención, Calidad y Control Ambiental de Actividades en la
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Comunitat Valenciana.

Visto cuanto  antecede,  a  propuesta  del  Servicio  de Prevención y  Control  Integrado de la
Contaminación, con el visto bueno del Subdirector General de Cambio Climático y Calidad
Ambiental, en virtud de la autoridad que ostento,

RESUELVO

Primero. Se modifica en la forma siguiente la autorización ambiental integrada inscrita en el
Registro Ambiental de Instalaciones de la Comunitat Valenciana con el número 009/AAI/CV,
otorgada a la empresa LAFARGEHOLCIM ESPAÑA, S.A.U. (NIF A-08.000.424) por resolución
de la Dirección General de Calidad Ambiental de fecha 23 de junio de 2015 para la fabricación
de cemento  y  clínker en Sagunto  (Valencia),  Calle  Isaac Newton,  s/n,  Polígono Industrial
Sepes:

El punto 1 del apartado Primero de la resolución de 23/06/2015, relativo a emisiones
atmosféricas, se sustituye íntegramente por el siguiente punto:

1. Emisiones atmosféricas.

En aplicación de la Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la
atmósfera, modificada por el Real Decreto 100/2011, de 28 de enero, en las instalaciones se
desarrollan las siguientes actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera:

Descripción de la instalación

Fabricación de clínker blanco y gris

Catalogación de las actividades

Id. Actividad Grupo Código Nº focos

01 Horno de clínker para la fabricación de cemento A 03 03 11 00 2

Foco y nombre Huso UTMx UTMy

01/001 Horno de clínker gris (línea III) 30 736205 4394228

01/002 Horno de clínker blanco (línea II) 30 736326 4393926

Id. Actividad Grupo Código Nº focos

02*
Valorización energética de residuos no considerada como 
incineración A 09 10 09 04 -

Id. Actividad Grupo Código Nº focos

03*
Valorización no energética de residuos no peligrosos con 

capacidad > 50 t/día
B 09 10 09 02 -
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Id. Actividad Grupo Código Nº focos

04*
Valorización no energética de residuos peligrosos con capacidad

> 10 t/día
A 09 10 09 01 -

Id. Actividad Grupo Código Nº focos

05 Cemento. Emisiones procedentes del enfriador de clínker A 04 06 12 02 2

Foco y nombre Huso UTMx UTMy

05/001 Enfriador de clínker gris (línea III) 30 736154 4394100

05/002 Enfriador de clínker blanco (línea II) 30 736405 4393921

Id. Actividad Grupo Código Nº focos

06

Molienda en instalaciones de producción de cemento o clínker 
(molienda de crudo, moliendas de carbón o moliendas de clínker)
con c.p.> 200 t/día

A 04 06 12 03 6

Foco y nombre Huso UTMx UTMy

06/001 Molino VI cemento gris, filtro principal (4.104 t/d) 30 736156 4393940

06/002 Sepax VI cemento gris, filtro auxiliar (4.104 t/d) 30 736158 4393960

06/003 Molino VII cemento gris (1.584 t/d) 30 736104 4393959

06/004 Molino V cemento blanco (912 t/d) 30 736381 4393863

06/005 Molino carbón III (línea gris) (648 t/d) 30 736138 4393196

06/006 Molino carbón II (línea blanco) (72 t/d) 30 736395 4393935

Id. Actividad Grupo Código Nº focos

07

Almacenamiento u operaciones de manipulación, mezclado, 

separación, clasificación, transporte o reducción de tamaño de 

materiales pulverulentos, con capacidad de manipulación de 

estos materiales >1000 t/día

B 04 06 17 50 3

Foco y nombre Huso UTMx UTMy

07/001 Envasadora cemento gris LV (línea III) (350 t/d) 30 736185 4393848

07/002 Envasadora cemento gris LC (línea III) (350 t/d) 30 736185 4393901

07/003 Envasadora cemento blanco (línea II) (150 t/d) 30 736445 4393810

07/004
Emisiones no canalizadas de almacenamiento u operaciones de manipulación y transporte de materiales 

pulverulentos

*Las emisiones generadas por estas actividades se evacuan a través del foco 01/001.
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Se incluyen en la presente autorización los focos de emisión que constan en la tabla anterior,
cuya nomenclatura será en adelante la utilizada para el mejor control y comunicación de las
emisiones.

Se excluyen de la presente autorización los focos de contaminación no sistemática,  los de
equipos utilizados para la investigación, desarrollo y experimentación de nuevos productos y
procesos, y los de los servicios de agua caliente sanitaria y calefacción de las instalaciones,
que se regirán por su normativa específica.

1.1. Valores límite y controles reglamentarios.

Los limites se deben establecer de acuerdo con la Decisión de ejecución de la Comisión de 26
de marzo de 2013 por la  que se establecen las conclusiones sobre las mejores técnicas
disponibles (MTD) para la fabricación de cemento, cal y oxido de magnesio conforme a la
Directiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre las emisiones industriales.

Los valores límite de emisión correspondientes a los contaminantes emitidos, así  como la
periodicidad de control de los mismos por una entidad colaboradora en materia de calidad
ambiental en el campo de la contaminación atmosférica, serán los siguientes:

Límites de emisión
Actividad: Id.01: Hornos de clínker para la fabricación de cemento

Foco: 01/001 - Horno de
clínker gris (línea III)

VLE
Periodo de
referencia

Control
reglamentario

Partículas 20 mg/Nm3 Diario continuo
HCl 10 mg/Nm3 Diario continuo

HF 1 mg/Nm3 Muestreo de 30
min a 8 horas

cada 3 meses(*)

NOx (Expresado como NO2) 500 mg/Nm3 Diario continuo

Cd+Tl 0,05 mg/Nm3 Muestreo de 30
min a 8 horas

cada 3 meses

Hg 0,05 mg/Nm3 Muestreo de 30
min a 8 horas

cada 3 meses

Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+N
i+V

0,5 mg/Nm3 Muestreo de 30
min a 8 horas

cada 3 meses

Dioxinas y furanos 0,1 ng/Nm3 Muestreo de 6 a 8
horas

cada 3 meses

SO2 50 mg/Nm3 Diario continuo
COT 30 mg/Nm3 Diario continuo
CO – Diario continuo
 NH3 60,97 mg/Nm3 Diario continuo

Foco: 01/002 - Horno de
clínker blanco (línea II)

VLE Control reglamentario

Partículas 20 mg/Nm3

continuoSO2 50 mg/Nm3

NOx (expresado como NO2) 500 mg/Nm3
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Actividad: Id.05: Cemento. Emisiones procedentes del enfriador de clínker
Focos: 05/001 y 05/002
Enfriadores de clinker gris y

blanco, líneas III y II
VLE Control reglamentario

Partículas 10 mg/Nm3 Anual
Actividad: Id.06: Molienda en instalaciones de producción de cemento o clínker (molienda de 
crudo, moliendas de carbón o moliendas de clínker) con c.p.> 200 t/día

Focos: 06/001 - 06/005
Molinos

VLE Control reglamentario

Partículas 10 mg/Nm3 Anual
Focos: 06/006 VLE Control reglamentario

Partículas 10 mg/Nm3 Bienal
Actividad:  Id.07:  Almacenamiento  u  operaciones  de  manipulación,  mezclado,  separación,
clasificación,  transporte  o  reducción  de  tamaño  de  materiales  pulverulentos,  con  capacidad  de
manipulación de estos materiales >1000 t/día

Focos: 07/001 - 07/003
Envasadoras

VLE Control reglamentario

Partículas 10 mg/Nm3 Trienal
(*) En el momento en que se comunique a la Dirección General de Calidad y Educación Ambiental que se ha
llevado a cabo la instalación de un analizador multiparámetro, éste control podrá realizarse a diario y en continuo.

Límites de emisión difusas
Focos: 07/004. Emisiones no canalizadas de almacenamiento u operaciones de 

manipulación y transporte de materiales pulverulentos
Contaminante VLE Control reglamentario

PM10

50 µg/m3 (**)
Continuo (****)

40 µg/m2(***)

(*) Para la demostración y sustracción de las superaciones atribuibles a fuentes naturales, se estará a lo dispuesto

en el ANEXO XIV del Real Decreto 102/2011, de 28 de enero, relativo a la mejora de la calidad del aire.

(**) Valor limite diario (periodo de promedio 24 h): 50 μg/m3, que no podrán superarse en mas de 35 ocasiones por

año. En el caso de periodos de muestreo inferiores al año, no se podrá superar un percentil 90,4 de 50 μg/m3.

(***) Valor limite anual (periodo de promedio 1 año civil)

(****) La ubicación y las características de la estación de medida en continuo deberán ser consensuada con el
servicio competente en la gestión de la Red Valenciana de Vigilancia y Control de la Contaminación Atmosférica.

El  resultado  de  las  mediciones  de  la  concentración  de  contaminantes  se  expresará  en
condiciones normales de P y Ta (1 atm y 0ºC) y en base seca. Respecto del % O2, para los
focos asociados a la actividad 1 (hornos), se referirán al 10 % de oxígeno y para el resto de
focos se efectuaran sin dilución previa en las condiciones habituales de funcionamiento.

Las  tomas  de  muestras  y  análisis  se  efectuaran  obligatoriamente  siguiendo  los  métodos
establecidos en la normativa sectorial aplicable, o en su defecto, manteniendo el siguiente
orden  de  prioridad,  normas  UNE-EN-ISO,  UNE-EN,  EN,  UNE.  En  ausencia  de  estas,  se
seguirán otras normas internacionales y nacionales que garanticen la obtención de datos de
calidad científica equivalente. A este respecto el informe deberá recoger la norma utilizada
para el contaminante medido.
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Para  aquellos  focos  en  los  que  se  coincineren  residuos,  los  métodos  de referencia  para
calibrar los sistemas automáticos de medición, se realizaran con arreglo a las normas CEN.

Respecto a los puntos de toma de muestra, los focos canalizados existentes en la instalación
deberán tener la situación, disposición, dimensión y accesos correspondientes de acuerdo con
la  Orden  de 18  de octubre  de 1976,  sobre  prevención y  corrección  de la  contaminación
atmosférica de origen industrial. En particular, las características y distribución de los focos
emisores a la atmósfera será tal que garantice una correcta dispersión de los contaminantes
emitidos.

Los resultados de la medición en continuo, se transmitirán de manera automática al centro de
control de Calidad del Aire de esta Dirección General, en la forma que se determine en el
protocolo establecido.

Para  los  nuevos  focos  que  en  su  caso  deban  ejecutarse  en  cumplimiento  de  las
prescripciones establecidas en la presente autorización, los requisitos de las secciones y sitios
de medición se deberán realizar acorde a la norma UNE-EN 15259.

A fin de evitar las emisiones difusas provenientes de las operaciones de almacenamiento,
manipulación y transporte de materias primas pulverulentas, se llevaran a cabo algunas de las
siguientes medidas o una combinación de ellas:
•  Cerramiento  total  o  parcial  de  las  instalaciones  de  almacenamiento  de  materiales
pulverulentos.
• Instalación de pantallas u otros medios de protección contra el viento de las instalaciones de
almacenamiento, manipulación y transporte de materiales.
•  Instalaciones  fijas  o  móviles  de  acondicionamiento  de  acopios  de  material  mediante  la
aplicación de agua o agentes tensoactivos.
• Cerramiento de instalaciones de transporte y procesado de materiales.
• Aspiración y desempolvamiento de instalaciones de almacenamiento, transporte, puntos de
transferencia y de carga y descarga de materiales pulverulentos.
• Acondicionamiento, pavimentación y limpieza de instalaciones, de las vías de circulación y
de las áreas de estacionamiento de vehículos.

Deberán elaborar y remitir un informe anual sobre el funcionamiento y el seguimiento de la
instalación,  en el  que se dará cuenta de la  marcha del  proceso y de las emisiones a la
atmósfera, comparadas con los niveles de emisión regulados en esta resolución.

1.2. Autocontroles.

El  titular  de  la  instalación  está  obligado  a  comprobar  el  correcto  funcionamiento  de  las
mismas, así como de los sistemas de prevención y control de la contaminación atmosférica,
con objeto de garantizar que se cumplen los valores limite de emisión.

Los autocontroles podrán ser realizados con medios propios, siempre que se disponga de
medios técnicos y personal suficientemente cualificado.

En el caso de los filtros de mangas, se deberán realizar mediciones en continuo de la caída de
presión en el filtro. Asimismo, en el horno se deberán realizar mediciones en continuo de los
parámetros del proceso que garanticen que está funcionando correctamente.
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Actividad: 01: Horno de clínker para la fabricación de cemento
Foco Nombre Medidas

correctoras
Medidas de Autocontrol

01/001 y
01/002

Horno de clínker gris (línea
III) y Horno de clínker

blanco (línea II)
Filtro híbrido

Medición  en  continuo  de  partículas  y
gases tras filtros (*)

Actividad: Id.05: Cemento. Emisiones procedentes del enfriador de clínker

05/001 y
05/002

Enfriadores de clínker gris
y blanco, líneas III y II

Filtro de mangas
Medición  en  continuo  de  la  caída  de
presión en el filtro.

Actividad: Id.06: Molienda en instalaciones de producción de cemento o clínker (molienda de crudo,
moliendas de carbón o moliendas de clínker) con c.p.> 200 t/día

06/001
Molino  VI  cemento  gris,
filtro principal (4.104 t/d)

Electrofiltro
Medición en continuo de la tensión e
intensidad.

06/002 –
06/006

Molinos cemento y carbón
de la línea gris y blanco

Filtro de mangas
Medición  en  continuo  de  la  caída  de
presión en el filtro.

Actividad:  Id.07:  Almacenamiento  u  operaciones  de  manipulación,  mezclado,  separación,
clasificación,  transporte  o  reducción  de  tamaño  de  materiales  pulverulentos,  con  capacidad  de
manipulación de estos materiales >1000 t/día

07/001 -
07/003

Envasadoras de cemento
gris y blanco

Filtro de mangas
Medición  en  continuo  de  la  caída  de
presión en el filtro.

(*) Al menos una vez se verificaran adecuadamente el tiempo de permanencia, la temperatura mínima y el contenido de
oxígeno de los gases de escape cuando se ponga en funcionamiento la instalación de incineración o coincineración y en
las condiciones más desfavorables de funcionamiento.

En cuanto a las emisiones difusas provenientes del foco no canalizado 07/004 (Emisiones no
canalizadas de almacenamiento u operaciones de manipulación y transporte de materiales
pulverulentos), la instalación dispone de las siguientes medidas correctoras,  además de las
MTD’s descritas en la resolución de fecha 23 de junio de 2015:

Filtro descarga G2 caliza gris (174-49) 14.400 t/d

Filtro descarga caliza gris cinta 2 (174-52) 14.400 t/d

Filtro tolva descarga correctores gris (171-32) 1.800 t/d

Filtro fragmentadora correctores gris (171-18) 1.800 t/d

Filtro sobre silos correctores gris (174-45) 15.408 t/d
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Filtro recogida básculas correctores gris (203-15) 15.408 t/d

Filtro torre tampón (203-32) 7.152 t/d

Filtro torre pesón (203-26) 7.152 t/d

Filtro sobre elevador crudo gris (224-68) 7.152 t/d

Filtro recogida elevador crudo gris (224-66) 7.152 t/d

Filtro silo homo gris (232-08) 7.152 t/d

Filtro interior silo homo gris (320-30) 5.520 t/d

Filtro sobre elevador de homo gris (320-68) 5.520 t/d

Filtro extracción elevador homo gris (320-44) 5.520 t/d

Filtro salida enfriador gris (370-24) 3.480 t/d

Filtro evacuación clínker gris (324-58) 3.480 t/d

Filtro descarga silo encendidas gris (412-24) 3.480 t/d

Filtro entrada elevador clínker gris (370-38) 3.480 t/d

Filtro sobre elevador clínker gris (370-42) 3.480 t/d

Filtro transportador clínker gris (370-28) 3.480 t/d

Filtro sobre silo metálico clínker gris (370-34) 3.480 t/d

Filtro elevador doble clínker gris (412-15) 2.880 t/d

Filtro dosificador clínker gris (460-18) 2.880 t/d

Filtro carga granel clínker gris (412-42) 2.880 t/d

Filtro sobre silo clínker gris molinos (450-36) 2.880 t/d

Filtro recogida básculas molino VI (450-30) 4.104 t/d

Filtro recogida básculas molino VII (460-18) 1.584 t/d

Filtro sobre silo yeso gris (402-26) 2.400 t/d

Filtro sobre silo polvo gris (450-46) 216 t/d

Filtro extracción silo polvo gris (450-60) 216 t/d

Filtro tolva descarga añadidos gris (402-18) 2.400 t/d

Filtro cinta añadidos gris (402-22) 2.400 t/d

Filtro FLS molino VI (451-40) 8.400 t/d

Filtro sobre silos 12 y 13 (453-22) 4.104 t/d

Filtro sobre silos 14 y 15 (463-22) 4.104 t/d

Filtro sobre silo 16 (463-25) 4.104 t/d

Filtro sobre silo 17 (463-26) 4.104 t/d

Filtro sobre silo 18 (463-27) 4.104 t/d

Filtro sobre silo 19 (463-28) 4.104 t/d

Filtro sobre silos 20 y 21 (520-24) 4.104 t/d

Filtro carga silo 12 (524-38) 2.880 t/d

Filtro carga silo 13 (524-28) 2.880 t/d

Filtro carga silo 14 (524-18) 2.880 t/d

Filtro carga silo 15 (524-08) 2.880 t/d

Filtro carga silo 16 (524-42) 2.880 t/d

Filtro carga silo 17 (524-44) 2.880 t/d

Filtro carga silo 18 (524-46) 2.880 t/d

Filtro carga silo 19 (524-48) 2.880 t/d
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Filtro carga silo 20 LP (524-53) 3.600 t/d

Filtro carga silo 20 LS (524-54) 3.600 t/d

Filtro carga silo 21 (524-29) 3.600 t/d

Filtro descarga cenizas tren 2.400 t/d

Filtro 1 sobre silo cenizas (404-08) 2.400 t/d

Filtro 2 sobre silo cenizas (404-09) 2.400 t/d

Filtro descarga cenizas (404-22) 2.400 t/d

Filtro tolva descarga coque gris (600-08) 3.600 t/d

Filtro trasiego c1-c2 coque gris (600-28) 648 t/d

Filtro silo carbón molino gris (600-40) 648 t/d

Filtro silo harinas (607-18) 720 t/d

Filtro descarga silo 14 a owl (480-26) 2.520 t/d

Filtro descarga metacaolín (481-10) 240 t/d

Filtro sobre silo cemento base (481-22) 2.520 t/d

Filtro sobre silo cal viva (481-32) 720 t/d

Filtro sobre silo metacaolín (481-42) 240 t/d

Filtro recogida elevador cemento owl (481-63) 1.680 t/d

Filtro sobre silo owl (526-08) 1.680 t/d

Filtro carga bigbag (526-32) 1.680 t/d

Filtro silo polvo blanco (231-55) 84 t/d

Filtro envío neumático crudo blanco (231-61) 84 t/d

Filtro alimentación horno blanco (310-44) 672 t/d

Filtro dracco blanco (231-48) 840 t/d

Filtro elevador clínker y cinta láminas blanco (314-56) 432 t/d

Filtro recogida elevador clínker blanco (314-61) 432 t/d

Filtro sobre elevador clínker blanco (314-63) 432 t/d

Filtro silo clínker blanco (314-37) 432 t/d

Filtro extracción silo clínker blanco (411-10) 840 t/d

Filtro silo incocidos blanco (314-78) 432 t/d

Filtro extracción silo incocidos blanco (411-32) 4.320 t/d

Filtro cinta elevador clínker blanco a molino (411-18) 840 t/d

Filtro alimentación molino V (411-24) 912 t/d

Filtro desempolvado sepax molino V (441-29) 960 t/d

Filtro sobre silo 6 (508-24) 912 t/d

Filtro sobre silo 8 (500-11) 912 t/d

Filtro sobre silo 9 (463-22) 912 t/d

Filtro sobre silo 10 (501-12) 912 t/d

Filtro sobre silo 11 (501-09) 912 t/d

Filtro carga silo 9 (508-40) 960 t/d

Filtro carga silo 10 (508-44) 960 t/d

Filtro carga silo 11 LV (508-60) 960 t/d

Filtro carga silo 11 LC (508-55) 960 t/d
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Estas medidas correctoras deberán ser sometidas a un sistema de mantenimiento preventivo
con revisiones sistemáticas (estado y fijación de las mangas, revisión de cámaras, inspección
de placas, bastidores, electrodos, estado de los paneles de distribución y de las estructuras,
etc.) y sustitución de elementos filtrantes. Dichas tareas deberán quedar registradas y estarán
a disposición de la autoridad competente.

El  Anexo I  de la resolución de fecha 23/06/2015,  se mantiene la descripción de las
MTD’s recogidas, no obstante, lo relativo en cuanto a la descripción del proyecto, se
sustituye íntegramente por el siguiente:

Anexo I. Descripción del proyecto.

La  fábrica  de  Sagunto  de  LAFARGEHOLCIM ESPAÑA,  S.A.U. dispone  de  dos líneas  de
fabricación, una de cemento blanco (horno Línea II de 425 t clínker/día) y otra de cemento gris
(horno  Línea  III  de  3.500  t  clínker/día),  con  una  capacidad  de  producción  de  300.000
toneladas/año  de  cemento  blanco  y  1.950.000  toneladas/año  de  cemento  gris,
respectivamente.

El sistema de las dos líneas existentes en la fábrica de Sagunto es un proceso vía seca con
intercambiador de calor de cuatro etapas. El proceso de producción de cemento se divide en
las siguientes fases:

a) Extracción, machaqueo y transporte de materias primas.
b) Prehomogeneización de crudo.
c) Molienda de crudo y homogeneización.
d) Moliendo y almacenamiento de combustibles.
e) Torre de intercambiador.
f) Horno y enfriadores (de parrilla en la Línea III, y mediante agua en la Línea II).
g) Almacenamiento de clínker.
h) Molienda de cemento.
i) Almacenaje y expedición de cemento.

En la línea III se utiliza como combustible coque de petróleo y de forma puntual fuel para las
arrancadas del horno. Asimismo, en esta línea se llevan a cabo operaciones de valorización
energética de residuos (R1) como combustibles alternativos de sustitución y de valorización
material de residuos (R3 y R5) como materias primas de sustitución.
En la torre de intercambio de esta línea III de clínker gris, se instala un by-pass, de forma que
haga precipitar el Cloro acumulado en la torre en forma de polvo y, posteriormente, tras un
filtrado, se pueda incorporar al cemento/clínker.  De esta forma, al evitar atascos, permitirá
incrementar porcentualmente el uso de biomasa dentro del mix de combustibles autorizados
en la Autorización Ambiental Integrada de la instalación.

En la línea II se emplean como combustibles coque de petróleo,  gas natural  y de forma
puntual fuel.

El agua consumida en la fábrica procede por una parte de la red municipal (agua de uso
doméstico), y por otra parte (agua industrial y de proceso), de tres pozos localizados en la
fábrica.
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La fábrica dispone de redes separativas para el vertido de las aguas. La red de agua residual
recoge  las  aguas  sanitarias.  La  red  de  aguas  pluviales  evacua  el  agua  procedente  de
escorrentías  de  lluvia.  Ambas  redes  se  encuentran  conectadas  al  sistema  integral  de
saneamiento del municipio.

Parte de las aguas de escorrentía también son evacuadas mediante nueve pozos filtrantes
con sistema de decantación, distribuidos en distintas zonas de la fábrica.

El agua industrial y de proceso no generan vertidos, ya que toda el agua es recirculada en
circuito cerrado y únicamente se pierde por evaporación en el propio proceso.

De  conformidad  con  la  información  facilitada  por  el  interesado  respecto  de  los  residuos
producidos por la actividad desarrollada en la instalación, la cantidad de residuos peligrosos
producidos es superior a las 10 toneladas anuales.

Segundo. Se  autoriza  la  instalación  de  un  by  pass en  el  horno  de  clínker  gris  en  la
Autorización Ambiental Integrada promovida por LAFARGEHOLCIM ESPAÑA, S.A.U., con el
número de instalación 009/AAI/CV.

Tercero. Cualquier  modificación  o  ampliación  de la  instalación deberá ser  notificada  a  la
Dirección General de Calidad y Educación Ambiental, aportando la documentación justificativa
parara su aprobación, de conformidad con lo establecido en el artículo 46 de la Ley 6/2014, de
25 de julio, de la Generalitat, de Prevención, Calidad y Control Ambiental de Actividades en la
Comunidad Valenciana.

Cuarto. En todo aquello no especificado en la presente resolución, se estará a lo indicado en
la autorización ambiental integrada, revisada por la resolución de 23/06/2015.

Quinto. Contra la presente resolución el promotor podrá interponer recurso de alzada ante la
Secretaria Autonómica de Emergencia Climática y Transición Ecológica, de conformidad con
lo  establecido  en  el  artículo  112  de  la  Ley  39/2015,  de 1  de  octubre,  del  Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Valencia, 26 de febrero de 2021.- El Director General de Calidad y Educación Ambiental: Joan
Piquer Huerga
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RESOLUCIÓ de la Direcció General  de Qualitat  i  Educació Ambiental  per  la qual  es
modifica,  amb  caràcter  no  substancial,  l'autorització  ambiental  integrada  número
009/AAI/CV,  atorgada a l'empresa LAFARGEHOLCIM ESPAÑA, SAU  per a la fabricació
de ciment i clínquer a Sagunt (València), carrer d'Isaac Newton, s/n, polígon industrial
Sepes. NIMA 4600012590. Exp. 088/19 IPPC.
___________________________________________________________________________

Exp. 088/19 IPPC JNA

Vist l'expedient de referència, incoat a instàncies de l'empresa LAFARGEHOLCIM ESPAÑA,
SAU, es formula aquesta resolució de conformitat amb els següents

Antecedents de fet

Primer. Amb data 17 de desembre de 2004, el director general de Qualitat Ambiental dicta
resolució per la qual es concedeix autorització ambiental integrada a Lafarge Asland, SA, per
a  la  fàbrica  de  ciment  i  clínquer  al  terme  municipal  de  Sagunt  (València),  amb  NIMA
4600012590,  i  l'empresa  queda  inscrita  en  el  Registre  d'Instal·lacions  de  la  Comunitat
Valenciana amb el número 009-04/AAI/CV.

Amb data 22 de maig de 2006 el director general de Qualitat Ambiental dicta resolució per la
qual  s'amplia  l'autorització  ambiental  integrada  atorgada  a  la  Lafarge  Asland,  SA,  per  a
autoritzar la valorització energètica de pneumàtics fora d'ús.
Amb data 6 de juliol de 2006 el director general de Qualitat Ambiental dicta resolució per la
qual es modifica l'ampliació de l'autorització ambiental integrada atorgada per a substituir el
número  de  referència  de  la  inscripció  de  l'empresa  en  el  Registre  General  de  Gestors
Autoritzats de Residus de la Comunitat Valenciana, i aquest passa a ser 009/AAI/CV.

Segon.  Amb  data  19  de  febrer  de  2007  el  director  general  de  Qualitat  Ambiental  dicta
resolució per la qual s'efectua el canvi de titularitat de l'autorització ambiental integrada, i de
l'autorització de gasos d'efecte d'hivernacle AGEI/031/CV concedida a Lafarge Asland, SA per
a la fabricació de ciment i clínquer al terme municipal de Sagunt (València), a favor de Lafarge
Cementos, SA.

Tercer.  Amb data  7 de novembre de 2007 el  director  general  per  al  Canvi  Climàtic  dicta
resolució per la qual s'aprova una modificació no substancial de l'AAI en la qual s'estableixen
valors  límit  de  COT en  les  emissions  procedents  del  forn  de  la  línia  III  quan  s'utilitzen
combustibles alternatius.
Amb data 10 de gener de 2008 es dona conformitat a la comunicació efectuada per Lafarge
Cementos, SAU de modificació no substancial, consistent en una nova instal·lació en la línia
III per a reduir les emissions de NOx en el forn mitjançant l'aplicació de la reducció selectiva
no catalítica (SNCR).
Amb data 16 de novembre de 2009, el director general per al Canvi Climàtic resol modificar
l'autorització ambiental integrada atorgada a l'empresa Lafarge Cementos, SA amb l'ampliació
de dos codis LER en la llista de codis que l'empresa tenia autoritzats per a operacions de
gestió tipus R3 i R5 en l'autorització ambiental integrada concedida.
Amb data 27 de novembre de 2009, el director general per al Canvi Climàtic resol modificar
l'autorització  ambiental  integrada atorgada a  l'empresa Lafarge Cementos,  SA ampliant  la
quantitat autoritzada per al tractament de pneumàtics fora d'ús en el forn III.
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Amb data 1 d'abril  de 2010,  es dona conformitat  a la  comunicació efectuada per  Lafarge
Cementos SAU de modificació no substancial, consistent en una nova instal·lació en la línia III
per a valorar energèticament residus de baixa densitat ja previstos en l'AAI.

Quart.  Amb data 20 de desembre de 2013, el director general de Qualitat Ambiental resol
adaptar l'autorització ambiental integrada de la instal·lació, d'acord amb els criteris recollits en
la Directiva 2010/75/UE del Parlament Europeu i del Consell, de 24 de novembre, sobre les
emissions industrials.
Amb data 14 d'octubre de 2014, el director general de Qualitat Ambiental resol modificar-la pel
que fa als valors límit de les emissions procedents del forn de la línia III.

Cinqué.  Amb data 19 de juny de 2014, es dona conformitat a la comunicació efectuada per
Lafarge Cementos, SAU, de modificació no substancial, consistent en l'obertura d'una línia
d'R+D+I per a l'elaboració de ciments especials.

Sisé. Amb data 23 de juny de 2015, la Direcció General de Qualitat Ambiental emet resolució
de renovació de l'autorització ambiental integrada per la qual es revisen les millors tècniques
disponibles aplicades i aplicables, tal com s'estableix en la Directiva 2013/163/UE.

Seté.  Amb data 12 de setembre de 2018 el  director  general  del  Canvi  Climàtic  i  Qualitat
Ambiental  dicta  resolució  per  la  qual  es  canvien  la  denominació  social  del  titular  de
l'autorització  ambiental  integrada,  i  de  l'autorització  de  gasos  d'efecte  d'hivernacle
AGEI/031/CV  concedida  a  LAFARGE  CEMENTOS,  SAU  per  a  la  fabricació  de  ciment  i
clínquer  al  terme municipal  de Sagunt  (València),  a favor de LAFARGEHOLCIM ESPAÑA,
SAU, amb NIF A-08000424.

Huité. El 23/07/2019 l'empresa va presentar una sol·licitud de modificació no substancial de
l'autorització, consistent en la instal·lació d'un bypass en el forn de clínquer gris per a reduir
l'acumulació de clor en el sistema de la torre i que d'aquesta manera permeta incrementar
percentualment  l'ús  de  biomassa  dins  de  la  mescla  de  combustibles  autoritzats  en
l'autorització ambiental integrada de la instal·lació.

La sol·licitud va ser admesa a tràmit el 20/08/2019, d'acord amb l'article 46 de la Llei 6/2014,
de 25 de juliol,  de la Generalitat, de prevenció, qualitat i  control ambiental d'activitats a la
Comunitat Valenciana, com també amb els criteris tècnics per a apreciar una modificació com
a substancial que estableix la disposició addicional cinquena de la mateixa llei.

Nové. Amb  aquella  mateixa  data  es  requereix  a  l'empresa  informació  relativa  als  tipus  i
quantitats de residus que poden tractar-se amb la utilització dels codis d'identificació de la
Llista europea de residus. Amb data 3 de setembre de 2019 l'empresa aporta documentació
com a resposta a l'anterior requeriment i, així mateix, l'empresa sol·licita  substituir el control
reglamentari  del  focus  d'emissions  difuses 07/004  de periodicitat  anual  per  un control  en
continu  del  paràmetre  PM10 i  sol·licita  que s'elimine l'obligació  de tornar  a  mesurar  amb
aquesta metodologia.

Deu. Amb data 16 d'octubre de 2019 se sol·licita informe en matèries de la seua competència
al Servei de Lluita Contra el Canvi Climàtic i Protecció de l'Atmosfera, i amb data 18 de maig
de  2020  remeten  informe  favorable,  en  el  qual  s'indiquen  les  especificacions  que  han
d'incloure's  en  l'autorització  en  matèria  d'emissions  atmosfèriques.  Així  mateix,  en  aquest
informe  es  conclou  que  es  considera  acceptable  la  sol·licitud  de  substituir  el  control
reglamentari del focus 07/004, per una estació de control continu del paràmetre PM10 en la

17
Expte. 088/19 IPPC



Direcció General de Qualitat i Educació
Ambiental

CIUTAT ADMINISTRATIVA 9 D'OCTUBRE
TORRE 1  

C / De la Democràcia, 77 - 46018 VALÈNCIA
Tel. 96 386 60 00

qualitat de l'aire, sempre que la ubicació i les característiques d'aquesta es consensuen amb
el Servei de Lluita Contra el Canvi Climàtic i Protecció de l'Atmosfera.

Onze.  En  data  03/08/2020  es  va  remetre  al  promotor  una  proposta  de  resolució  de
modificació, en tràmit d'audiència durant deu dies. El 31/08/2020 l'empresa presenta una sèrie
d'al·legacions referents a modificacions de la descripció i correccions, acceptades parcialment
i valorades en l'apartat següent.

Dotze.  Amb  data  10  de  setembre  de  2020  es  remet  el  document  de  les  al·legacions
presentades  per  l'empresa  al  Servei  de  Lluita  Contra  el  Canvi  Climàtic  i  Protecció  de
l'Atmosfera i amb data 14 de setembre de 2020 emeten informe de resposta en les matèries
de la seua competència. El Servei de Prevenció i  Control Integrat de la Contaminació
emet l'informe següent:

Al·legació 1. Sol·liciten que s'incloga un apartat segon en la proposta de resolució de manera
que es faça referència al bypass en el forn de clínquer gris.
La inclusió del  bypass en el forn de clínquer gris s'ha dut a terme en l'annex que descriu la
instal·lació, no obstant això, a fi d'aclarir-ho millor, s'estima l'al·legació 1 i s'accepta incloure
aquest aclariment en un dels apartats de la part resolutiva.

Al·legació 2. En referència a l'apartat primer d'emissions atmosfèriques, l'empresa sol·licita el
següent:

a) Que s'eliminen els asteriscos de les activitats 05 i 07.
Els asteriscos indicats en la proposta de resolució sotmesa a audiència responen a un
error  material,  i  en  conseqüència,  escau  estimar  l'al·legació  2a)  i  eliminar  aquests
asteriscos de les activitats 05 i 07, segons el que ha sol·licitat l'empresa.

b) Sol·liciten que s'incloga el paràgraf següent, per haver-se omés: “S'exclouen d'aquesta
autorització  els  focus  de  contaminació  no  sistemàtica,  els  d'equips  utilitzats  per  a  la
investigació, desenvolupament i experimentació de nous productes i processos, i els dels
serveis d'aigua calenta sanitària i calefacció de les instal·lacions, que es regiran  per la
seua normativa específica”.
No es  va  considerar  necessari  fer  esment  explícit  al  citat  paràgraf,  atés  que  tal  com
estableix l'article 24 de la Llei 6/2014, les parts de les instal·lacions utilitzades per a la
investigació,  el  desenvolupament  i  l'experimentació  de nous  productes  i  processos  en
queden exceptuats. No obstant això, si l'empresa considera necessari que aparega en la
resolució, no hi ha cap inconvenient a estimar aquesta al·legació.

c) Sol·liciten unificar els límits d'emissió per al forn de clínquer gris (línia III) amb el forn de
clínquer blanc (línia II).
No  escau  estimar  aquesta  al·legació  pel  fet  que  aquesta  modificació  no  forma  part
d'aquest  expedient  de  modificació  no substancial  de  l'autorització  ambiental  integrada.
Aquest punt hauria de ser objecte d'una nova modificació i en el seu moment es valorarà la
substancialitat o no substancialitat de la modificació.

d)  Sol·liciten,  respecte  del  paràmetre  NH3,  mantindre  el  NEA-MTD de  50  sobre  24,2
mg/Nm3, resultat de l'estudi dut a terme.
En l'informe emés pel Servei de Lluita Contra el Canvi Climàtic i Protecció de l'Atmosfera
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es va indicar com a límit, la suma del valor establit en la Decisió per a fuita de NH3 (50 mg/
Nm3) mes el nivell de NH3 base (blanc) determinat mitjançant un estudi desenvolupat en
absència d'aplicació de SNCR (percentil 90). El percentil 90 del referit estudi era 10,97, per
la qual cosa el VLE seria 60,97 mg/Nm3 i no escau estimar aquesta al·legació.

e) Sol·liciten que el control del VLE de l'HF en la línia III passe a realitzar-se en continu,
atés que la fàbrica ha adquirit i instal·lat un analitzador multiparàmetre en aquesta línia.
Atés que la proposta realitzada per la instal·lació proporciona major nivell d'exactitud, es
considera  adequat  que  es  realitze  un  control  en  continu.  Atés  que  es  disposa  de  la
instrumentació necessària per a realitzar el control en continu, no es considera necessari
establir  l'excepció proposada per a la  instal·lació  (en cas de no valorització energètica
(R1), la freqüència del mesurament ha de ser anual).

f) Sol·liciten, respecte del contaminant SO2 mantindre el NEA-MTD establit de 50 mg/Nm3

per al forn de ciment gris (línia III) i establir un NEA-MTD de 300 mg/Nm3 per al forn de
ciment blanc (línia II).
D'acord amb la Decisió d'execució de la Comissió de 26 de març de 2013, per la qual
s'estableixen  les  conclusions  sobre  les  millors  tècniques  disponibles  (MTD)  per  a  la
fabricació de ciment, calç i òxid de magnesi, la fabricació de ciment blanc pot comportar
unes majors emissions de SOX. No obstant això, fins al moment el VLE del SO2 per al
focus  01/002,  ha  sigut  50  mg/Nm3,  i  no  es  té  constància  que  s'hagen  produït
incompliments, s'hauria de presentar una justificació tècnica de la dada proposada, que
suposa triplicar el doble del VLE actual. Per tant, escau desestimar l'al·legació proposada.

g) Sol·liciten la substitució de la taula del focus 07/004.
Sobre la  base de la  proposta realitzada,  escau modificar  la  taula  de VLE d'emissions
difuses.

h) Se sol·licita que se substituïsca aquest paràgraf:  “A fi  d'evitar les emissions difuses
provinents  de  les  operacions  d'emmagatzematge,  manipulació  i  transport  de  matèries
primeres pulverulentes,  es duran a terme les mesures següents:”,  per la  següent “A fi
d'evitar  les  emissions  difuses  provinents  de  les  operacions  d'emmagatzematge,
manipulació i transport de matèries primeres pulverulentes, es durà a terme alguna de les
mesures següents, o una combinació d'aquestes:”
Es considera adequada l'al·legació realitzada i escau estimar-la.

i) Sol·liciten que se substituïsca aquest paràgraf: “Quant a les emissions difuses provinents
del  focus  no  canalitzat  07/004  (emissions  no  canalitzades  d'emmagatzematge  o
operacions de manipulació i transport de materials pulverulents), la instal·lació disposa de
les mesures correctores següents:”, pel següent “Quant a les emissions difuses provinents
del  focus  no  canalitzat  07/004  (emissions  no  canalitzades  d'emmagatzematge  o
operacions de manipulació i transport de materials pulverulents), la instal·lació disposa de
les mesures correctores següents, a més de les MTD descrites en l'annex:”
Es considera adequada l'al·legació realitzada i escau estimar-la.

Al·legació 3. Quant a la descripció del projecte reflectida en l'annex I, sol·liciten que:
a) Se substituïsca aquest paràgraf: “L'annex I de la resolució de data 23/06/2015, relatiu a
la descripció del projecte, se substitueix íntegrament pel següent”  pel següent “L'annex I
de  la  resolució  de  data  23/06/2015,  quant  a  la  descripció  del  projecte,  se  substitueix
íntegrament pel següent”.
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Es considera adequada l'al·legació realitzada i escau estimar-la.

b) Que se substituïsca aquest paràgraf: “En la línia III s'utilitza com a combustible coc de
petroli  i,  de manera puntual,  fuel  per  a les arrancades del  forn.  Així  mateix,  s'empren
residus com a combustible de substitució, amb capacitat de coincineració major de 10 t/dia
de residus perillosos i major de 3 t/hora de residus no perillosos.”, pel següent “En la línia
III  s'utilitza  com  a  combustible  coc  de  petroli  i,  de  manera  puntual,  fuel  per  a  les
arrancades  del  forn.  Així  mateix,  en  aquesta  línia  es  duen  a  terme  operacions  de
valorització energètica (R1) combustibles alternatius i de valorització material (R3 i R5)
matèries primeres alternatives.”
S'accepta parcialment i escau reflectir-ho de la manera següent: “En la línia III  s'utilitza
com a combustible coc de petroli i, de manera puntual, fuel per a les arrancades del forn.
Així mateix, en aquesta línia es duen a terme operacions de valorització energètica de
residus (R1) com a combustibles de substitució i de valorització material de residus (R3 i
R5) com a matèries primeres de substitució.”

c) Que se substituïsca aquest paràgraf: “En la línia II s'empren com a combustibles coc de
petroli i gas natural”, pel següent “En la línia II s'empren com a combustibles coc de petroli,
gas natural i, de manera puntual, fuel”.
S'estima l'al·legació presentada.

Tretze. Tenint en compte els antecedents indicats i la totalitat de les al·legacions presentades,
se'n proposa la correcció en el sentit reflectit en aquesta resolució.

Als anteriors fets són aplicables els següents,

Fonaments de dret

Primer. El  procediment  administratiu  per  a  la  concessió  de  les  autoritzacions  ambientals
integrades, com també per a la resolució de les modificacions d'aquestes, està regulat per la
Llei  6/2014,  de  25  de  juliol,  de  la  Generalitat,  de  prevenció,  qualitat  i  control ambiental
d'activitats a la Comunitat Valenciana.

Segon.  A la Comunitat Valenciana l'òrgan competent per a atorgar l'autorització ambiental
integrada  és  la  Conselleria  d'Agricultura,  Desenvolupament  Rural,  Emergència  Climàtica  i
Transició  Ecològica,  d'acord  amb  el  Decret  5/2019,  de  16  de  juny,  del  president  de  la
Generalitat,  pel  qual  es  determinen el  nombre i  la  denominació  de  les  conselleries,  i  les
atribucions d'aquestes.

Correspon a la Direcció General de Qualitat i Educació Ambiental exercir les competències en
matèria d'intervenció administrativa ambiental, la qual cosa comprén la concessió i modificació
d'autoritzacions  ambientals  integrades,  d'acord  amb  la  Llei  6/2014,  de  25  de  juliol,  de
prevenció, qualitat i control ambiental d'activitats a la Comunitat Valenciana.

Vist  tot  el  que  antecedeix,  a  proposta  del  Servei  de  Prevenció  i  Control  Integrat  de  la
Contaminació, amb el vistiplau del subdirector general de Canvi Climàtic i Qualitat Ambiental,
per raó de l'autoritat que exercisc,

RESOLC
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Primer. Es  modifica  en  la  forma  següent  l'autorització  ambiental  integrada  inscrita  en  el
Registre Ambiental d'Instal·lacions de la Comunitat Valenciana amb el número 009/AAI/CV,
atorgada a l'empresa LAFARGEHOLCIM ESPAÑA, SAU (NIF A-08000424) per resolució de la
Direcció General de Qualitat Ambiental de data  23 de juny de 2015, per a la fabricació de
ciment i clínquer a Sagunt (València), carrer d'Isaac Newton, s/n, polígon industrial Sepes:

El  punt  1  de  l'apartat  primer  de  la  resolució  de  23/06/2015, relatiu  a  emissions
atmosfèriques, se substitueix íntegrament pel punt següent:

1. Emissions atmosfèriques

En  aplicació  de  la  Llei  34/2007,  de  15  de  novembre,  de  qualitat  de  l'aire  i  protecció  de
l'atmosfera, modificada pel Reial decret 100/2011, de 28 de gener, en les instal·lacions es
desenvolupen les activitats següents potencialment contaminadores de l'atmosfera:

Descripció de la instal·lació

Fabricació de clínquer blanc i gris

Catalogació de les activitats

Id. Activitat Grup Codi
Núm.
focus

01 Forn de clínquer per a la fabricació de ciment A 03 03 11 00 2

Focus i nom Fus UTMx UTMy

01/001 Forn de clínquer gris (línia III) 30 736205 4394228

01/002 Forn de clínquer blanc (línia II) 30 736326 4393926

Id. Activitat Grup Codi
Núm.
focus

02*
Valorització energètica de residus no considerada com a 
incineració A 09 10 09 04 -

Id. Activitat Grup Codi
Núm.
focus

03*
Valorització no energètica de residus no perillosos amb capacitat

> 50 t/dia
B 09 10 09 02 -

Id. Activitat Grup Codi
Núm.
focus

04*
Valorització no energètica de residus perillosos amb capacitat > 

10 t/dia
A 09 10 09 01 -

Id. Activitat Grup Codi
Núm.
focus
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05 Ciment. Emissions procedents del refrigerador de clínquer A 04 06 12 02 2

Focus i nom Fus UTMx UTMy

05/001 Refrigerador de clínquer gris (línia III) 30 736154 4394100

05/002 Refrigerador de clínquer blanc (línia II) 30 736405 4393921

Id. Activitat Grup Codi
Núm.
focus

06
Molta en instal·lacions de producció de ciment o clínquer (molta 
de cru, moltes de carbó o moltes de clínquer) amb c.p.> 200 t/dia A 04 06 12 03 6

Focus i nom Fus UTMx UTMy

06/001 Molí VI ciment gris, filtre principal (4.104 t/d) 30 736156 4393940

06/002 Sepax VI ciment gris, filtre auxiliar (4.104 t/d) 30 736158 4393960

06/003 Molí VII ciment gris (1.584 t/d) 30 736104 4393959

06/004 Molí V ciment blanc (912 t/d) 30 736381 4393863

06/005 Molí carbó III (línia grisa) (648 t/d) 30 736138 4393196

06/006 Molí carbó II (línia blanca) (72 t/d) 30 736395 4393935

Id. Activitat Grup Codi
Núm.
focus

07

Emmagatzematge o operacions de manipulació, barreja, 

separació, classificació, transport o reducció de grandària de 

materials pulverulents, amb capacitat de manipulació d'aquests 

materials >1000 t/dia

B 04 06 17 50 3

Focus i nom Fus UTMx UTMy

07/001 Envasadora ciment gris LV (línia III) (350 t/d) 30 736185 4393848

07/002 Envasadora ciment gris LC (línia III) (350 t/d) 30 736185 4393901

07/003 Envasadora ciment blanc (línia II) (150 t/d) 30 736445 4393810

07/004
Emissions no canalitzades d'emmagatzematge o operacions de manipulació i transport de materials 

pulverulents

*Les emissions generades per aquestes activitats s'evacuen a través del focus 01/001.

S'inclouen en aquesta autorització els focus d'emissió que consten en la  taula anterior,  la
nomenclatura dels quals serà en endavant la utilitzada per al millor control i comunicació de
les emissions.

S'exclouen  d'aquesta  autorització  els  focus  de  contaminació  no  sistemàtica,  els  d'equips
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utilitzats  per  a  la  investigació,  desenvolupament  i  experimentació  de  nous  productes  i
processos, i els dels serveis d'aigua calenta sanitària i calefacció de les instal·lacions, que es
regeixen per la seua normativa específica.

1.1. Valors límit i controls reglamentaris

Els límits s'han d'establir d'acord amb la Decisió d'execució de la Comissió de 26 de març de
2013, per la qual s'estableixen les conclusions sobre les millors tècniques disponibles (MTD)
per a la fabricació de ciment,  calç i  òxid de magnesi, segons la Directiva 2010/75/UE, del
Parlament Europeu i del Consell, sobre les emissions industrials.

Els valors límit d'emissió corresponents als contaminants emesos, com també la periodicitat
de control d'aquestes per una entitat col·laboradora en matèria de qualitat ambiental en el
camp de la contaminació atmosfèrica, són els següents:
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Límits d'emissió
Activitat: Id. 01: Forns de clínquer per a la fabricació de ciment

Focus: 01/001 - Forn de
clínquer gris (línia III)

VLE
Període de
referència

Control
reglamentari

Partícules 20 mg/Nm3 diari continu
HCl 10 mg/Nm3 diari continu

HF 1 mg/Nm3 mostreig de 30 min
a 8 hores

cada 3 mesos(*)

NOx (expressat com a NO2) 500 mg/Nm3 diari continu

Cd+Tl 0,05 mg/Nm3 mostreig de 30 min
a 8 hores

cada 3 mesos

Hg 0,05 mg/Nm3 mostreig de 30 min
a 8 hores

cada 3 mesos

Sb + As + Pb + Cr + Co + Cu
+ Mn + Ni + V

0,5 mg/Nm3 mostreig de 30 min
a 8 hores

cada 3 mesos

Dioxines i furans 0,1 ng/Nm3 mostreig de 6 a 8
hores

cada 3 mesos

SO2 50 mg/Nm3 diari continu
COT 30 mg/Nm3 diari continu
CO – diari continu
NH3 60,97 mg/Nm3 diari continu

Focus: 01/002 - Forn de
clínquer blanc (línia II)

VLE Control reglamentari

Partícules 20 mg/Nm3

continuSO2 50 mg/Nm3

NOx (expressat com a NO2) 500 mg/Nm3

Activitat: Id. 05: Ciment. Emissions procedents del refrigerador de clínquer
Focus: 05/001 i 05/002

Refrigeradors de clínquer gris i
blanc, línies III i II

VLE Control reglamentari

Partícules 10 mg/Nm3 anual
Activitat: Id. 06: Molta en instal·lacions de producció de ciment o clínquer (molta de cru, moltes de 
carbó o moltes de clínquer) amb c.p.> 200 t/dia

Focus: 06/001 - 06/005
Molins

VLE Control reglamentari

Partícules 10 mg/Nm3 anual
Focus: 06/006 VLE Control reglamentari

Partícules 10 mg/Nm3 biennal
Activitat: Id. 07:  Emmagatzematge o operacions de manipulació, barreja, separació, classificació,
transport o reducció de la dimensió de materials pulverulents, amb capacitat de manipulació d'aquests
materials >1000 t/dia

Focus: 07/001 - 07/003
Envasadores

VLE Control reglamentari

Partícules 10 mg/Nm3 triennal
(*) En el moment en què es comunique a la Direcció General de Qualitat i Educació Ambiental que s'ha dut a terme
la instal·lació d'un analitzador multiparàmetre, aquest control podrà realitzar-se diàriament i en continu.
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Límits d'emissions difuses
Focus: 07/004. Emissions no canalitzades d'emmagatzematge o operacions de 

manipulació i transport de materials pulverulents
Contaminant VLE Control reglamentari

PM10

50 µg/m3 (**)
continu (****)

40 µg/m2(***)

(*) Per a la demostració i sostracció de les superacions atribuïbles a fonts naturals, regirà el que disposa l'annex

XIV del Reial decret 102/2011, de 28 de gener, relatiu a la millora de la qualitat de l'aire.

(**) Valor límit diari (període de mitjana 24 h): 50 μg/m3, que no poden superar-se en més de 35 ocasions per any.

En el cas de períodes de mostreig inferiors a l'any, no es pot superar un percentil 90,4 de 50 μg/m3.

(***) Valor límit anual (període de mitjana 1 any civil).

(****) La ubicació i les característiques de l'estació de mesurament en continu han de ser consensuades amb el
servei competent en la gestió de la Xarxa Valenciana de Vigilància i Control de la Contaminació Atmosfèrica.

El  resultat  dels  mesuraments  de  la  concentració  de  contaminants  s'ha  d'expressar  en
condicions normals de P i T (1 atm i 0°C) i en base seca. Respecte del % O2, per als focus
associats a l'activitat 1 (forns), s'han de referir al 10% d'oxigen i per a la resta de focus s'han
d'efectuar sense dilució prèvia en les condicions habituals de funcionament.

Les preses de mostres i anàlisis s'han d'efectuar obligatòriament seguint els mètodes establits
en la normativa sectorial aplicable, o si no fora possible, mantenint l'ordre de prioritat següent,
normes UNE-EN-ISO,  UNE-EN, EN, UNE.  En absència d'aquestes,  s'han de seguir  altres
normes internacionals i nacionals que garantisquen l'obtenció de dades de qualitat científica
equivalent. Al respecte, l'informe ha de recollir la norma utilitzada per al contaminant mesurat.

Per a aquells focus en els  quals es coincineren residus,  els mètodes de referència per a
calibrar els sistemes automàtics de mesurament s'han de fer segons les normes CEN.

Respecte als punts de presa de mostra, els focus canalitzats existents en la instal·lació, han
de tindre la situació, la disposició, les dimensions i els accessos corresponents d'acord amb
l'Ordre de 18 d'octubre de 1976, sobre prevenció i correcció de la contaminació atmosfèrica
d'origen industrial.  En particular,  les característiques i  la  distribució dels  focus emissors a
l'atmosfera han de garantir una correcta dispersió dels contaminants emesos.

Els resultats del mesurament en continu s'han de transmetre de manera automàtica al Centre
de Control de Qualitat de l'Aire d'aquesta Direcció General, en la forma que es determine en el
protocol establit.

Per als nous focus que en el seu cas hagen d'executar-se en compliment de les prescripcions
establides en aquesta autorització, els requisits de les seccions i llocs de mesurament s'han
de fer d'acord amb la norma UNE-EN 15259.

A  fi  d'evitar  les  emissions  difuses  provinents  de  les  operacions  d'emmagatzematge,
manipulació i transport de matèries primeres pulverulentes, s'han d'efectuar algunes de les
mesures següents, o una combinació d'aquestes:
• Tancament total o parcial de les instal·lacions d'emmagatzematge de materials pulverulents.
•  Instal·lació de pantalles o altres mitjans de protecció contra el  vent  en les instal·lacions
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d'emmagatzematge, manipulació i transport de materials.
• Instal·lacions fixes o mòbils de condicionament d'apilaments de material mitjançant l'aplicació
d'aigua o agents tensoactius.
• Tancament d'instal·lacions de transport i processament de materials.
• Aspiració i espolsada d'instal·lacions d'emmagatzematge, transport, punts de transferència i
de càrrega i descàrrega de materials pulverulents.
• Condicionament, pavimentació i neteja d'instal·lacions, de les vies de circulació i de les àrees
d'estacionament de vehicles. 

Han  d'elaborar  i  remetre  un  informe  anual  sobre  el  funcionament  i  el  seguiment  de  la
instal·lació, en el qual s'ha d'informar de la marxa del procés i de les emissions a l'atmosfera,
comparades amb els nivells d'emissió regulats en aquesta resolució.

1.2. Autocontrols

El titular de la instal·lació està obligat a comprovar el correcte funcionament d'aquestes, com
també dels sistemes de prevenció i control de la contaminació atmosfèrica, a fi de garantir que
es compleixen els valors límit d'emissió. 

Els autocontrols poden efectuar-se amb mitjans propis,  sempre que es dispose de mitjans
tècnics i personal suficientment qualificat.

En el cas dels filtres de mànegues, s'han de realitzar mesuraments en continu de la caiguda
de pressió en el filtre. Així mateix, en el forn s'han de realitzar mesuraments en continu dels
paràmetres del procés que garantisquen que està funcionant correctament.

Activitat: 01: Forn de clínquer per a la fabricació de ciment
Focus Nom Mesures

correctores
Mesures d'autocontrol

01/001 i
01/002

Forn de clínquer gris (línia
III) i forn de clínquer blanc

(línia II)
filtre híbrid

Mesurament en continu de partícules i
gasos després de filtres (*)

Activitat: Id. 05: Ciment. Emissions procedents del refrigerador de clínquer

05/001 i
05/002

Refrigeradors de clínquer
gris i blanc, línies III i II

filtre de mànegues
Mesurament  en continu de la  caiguda
de pressió en el filtre.

Activitat: Id. 06: Molta en instal·lacions de producció de ciment o clínquer (molta de cru, moltes de
carbó o moltes de clínquer) amb c.p.> 200 t/dia

06/001
Molí  VI  ciment  gris,  filtre
principal (4.104 t/d)

electrofiltre
Mesurament en continu de la tensió i la
intensitat.
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06/002 –
06/006

Molins de ciment i carbó
de la línia grisa i blanc

Filtre de mànegues
Mesurament  en continu de la  caiguda
de pressió en el filtre.

Activitat: Id. 07:  Emmagatzematge o operacions de manipulació, barreja, separació, classificació,
transport o reducció de dimensions de materials pulverulents, amb capacitat de manipulació d'aquests
materials >1000 t/dia

07/001 -
07/003

Envasadores de ciment
gris i blanc

Filtre de mànegues
Mesurament  en continu de la  caiguda
de pressió en el filtre.

(*) Almenys una vegada s'han de verificar adequadament el temps de permanència, la temperatura mínima i el contingut
d'oxigen dels gasos de fuita quan es pose en funcionament la instal·lació d'incineració o coincineració i en les condicions
més desfavorables de funcionament.

Quant  a  les  emissions  difuses  provinents  del  focus  no  canalitzat  07/004  (emissions  no
canalitzades  d'emmagatzematge  o  operacions  de  manipulació  i  transport  de  materials
pulverulents), la instal·lació disposa de les mesures correctores següents, a més de les MTD
descrites en la resolució de data 23 de juny de 2015:

Filtre descàrrega G2 calcària grisa (174-49) 14.400 t/d

Filtre descàrrega calcària grisa cinta 2 (174-52) 14.400 t/d

Filtre tremuja descàrrega correctors línia grisa (171-32) 1.800 t/d

Filtre fragmentadora correctors línia grisa (171-18) 1.800 t/d

Filtre sobre sitges correctores línia grisa (174-45) 15.408 t/d

Filtre recollida bàscules correctors línia grisa (203-15) 15.408 t/d

Filtre torre tampó (203-32) 7.152 t/d

Filtre torre pesón (203-26) 7.152 t/d

Filtre sobre elevador cru línia grisa (224-68) 7.152 t/d

Filtre recollida elevador cru línia grisa (224-66) 7.152 t/d

Filtre sitja homo línia grisa (232-08) 7.152 t/d

Filtre interior sitja homo línia grisa (320-30) 5.520 t/d

Filtre sobre elevador homo línia grisa (320-68) 5.520 t/d

Filtre extracció elevador homo línia grisa (320-44) 5.520 t/d

Filtre eixida refrigerador línia grisa (370-24) 3.480 t/d

Filtre evacuació clínquer gris (324-58) 3.480 t/d

Filtre descarrega sitja enceses línia grisa (412-24) 3.480 t/d

Filtre entrada elevador clínquer gris (370-38) 3.480 t/d

Filtre sobre elevador clínquer gris (370-42) 3.480 t/d

Filtre transportador clínquer gris (370-28) 3.480 t/d

Filtre sobre sitja metàl·lica clínquer gris (370-34) 3.480 t/d

Filtre elevador doble clínquer gris (412-15) 2.880 t/d

Filtre dosificador clínquer gris (460-18) 2.880 t/d

Filtre càrrega a granel clínquer gris (412-42) 2.880 t/d
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Filtre sobre sitja clínquer gris molins (450-36) 2.880 t/d

Filtre recollida bàscules molí VI (450-30) 4.104 t/d

Filtre recollida bàscules molí VII (460-18) 1.584 t/d

Filtre sobre sitja algeps línia gris (402-26) 2.400 t/d

Filtre sobre sitja pols línia grisa (450-46) 216 t/d

Filtre extracció sitja pols línia grisa (450-60) 216 t/d

Filtre tremuja descarrega afegits línia grisa (402-18) 2.400 t/d

Filtre cinta afegits línia grisa (402-22) 2.400 t/d

Filtre FLS molí VI (451-40) 8.400 t/d

Filtre sobre sitges 12 i 13 (453-22) 4.104 t/d

Filtre sobre sitges 14 i 15 (463-22) 4.104 t/d

Filtre sobre sitja 16 (463-25) 4.104 t/d

Filtre sobre sitja 17 (463-26) 4.104 t/d

Filtre sobre sitja 18 (463-27) 4.104 t/d

Filtre sobre sitja 19 (463-28) 4.104 t/d

Filtre sobre sitges 20 i 21 (520-24) 4.104 t/d

Filtre càrrega sitja 12 (524-38) 2.880 t/d

Filtre càrrega sitja 13 (524-28) 2.880 t/d

Filtre càrrega sitja 14 (524-18) 2.880 t/d

Filtre càrrega sitja 15 (524-08) 2.880 t/d

Filtre càrrega sitja 16 (524-42) 2.880 t/d

Filtre càrrega sitja 17 (524-44) 2.880 t/d

Filtre càrrega sitja 18 (524-46) 2.880 t/d

Filtre càrrega sitja 19 (524-48) 2.880 t/d

Filtre càrrega sitja 20 LP (524-53) 3.600 t/d

Filtre càrrega sitja 20 LS (524-54) 3.600 t/d

Filtre càrrega sitja 21 (524-29) 3.600 t/d

Filtre descàrrega cendres tren 2.400 t/d

Filtre 1 sobre sitja cendres (404-08) 2.400 t/d

Filtre 2 sobre sitja cendres (404-09) 2.400 t/d

Filtre descàrrega cendres (404-22) 2.400 t/d

Filtre tremuja descàrrega coc línia grisa (600-08) 3.600 t/d

Filtre trasbals c1-c2 coc línia grisa (600-28) 648 t/d

Filtre sitja carbó molí línia grisa (600-40) 648 t/d

Filtre sitja farines (607-18) 720 t/d

Filtre descàrrega sitja 14 a ciment owl (480-26) 2.520 t/d

Filtre descàrrega metacaolí (481-10) 240 t/d

Filtre sobre sitja ciment base (481-22) 2.520 t/d

Filtre sobre sitja calç viva (481-32) 720 t/d

Filtre sobre sitja metacaolí (481-42) 240 t/d

Filtre recollida elevador ciment owl (481-63) 1.680 t/d

Filtre sobre sitja ciment owl (526-08) 1.680 t/d

Filtre càrrega bigbag (526-32) 1.680 t/d
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Filtre sitja pols línia blanca (231-55) 84 t/d

Filtre enviament pneumàtic cru línia blanca (231-61) 84 t/d

Filtre alimentació forn línia blanca (310-44) 672 t/d

Filtre dracco línia blanca (231-48) 840 t/d

Filtre elevador clínquer i cinta làmines línia blanca (314-56) 432 t/d

Filtre recollida elevador clínquer blanc (314-61) 432 t/d

Filtre sobre elevador clínquer blanc (314-63) 432 t/d

Filtre sitja clínquer blanc (314-37) 432 t/d

Filtre extracció sitja clínquer blanc (411-10) 840 t/d

Filtre sitja fracció no cuita línia blanca (314-78) 432 t/d

Filtre extracció sitja fracció no cuita línia blanca (411-32) 4.320 t/d

Filtre cinta elevador clínquer blanc a molí (411-18) 840 t/d

Filtre alimentació molí V (411-24) 912 t/d

Filtre espolsada sepax molí V (441-29) 960 t/d

Filtre sobre sitja 6 (508-24) 912 t/d

Filtre sobre sitja 8 (500-11) 912 t/d

Filtre sobre sitja 9 (463-22) 912 t/d

Filtre sobre sitja 10 (501-12) 912 t/d

Filtre sobre sitja 11 (501-09) 912 t/d

Filtre càrrega sitja 9 (508-40) 960 t/d

Filtre càrrega sitja 10 (508-44) 960 t/d

Filtre càrrega sitja 11 LV (508-60) 960 t/d

Filtre càrrega sitja 11 LC (508-55) 960 t/d

Aquestes mesures correctores han de ser sotmeses a un sistema de manteniment preventiu
amb revisions sistemàtiques (estat i fixació de les mànegues, revisió de cambres, inspecció de
plaques,  bastidors,  elèctrodes,  estat  dels  panells  de distribució i  de les estructures,  etc.)  i
substitució d'elements filtrants. Aquestes tasques han de quedar registrades i han d'estar a la
disposició de l'autoritat competent.

En l'annex I  de la  resolució de data  23/06/2015 es manté la  descripció de les MTD
recollides, no obstant això, tot allò relatiu a la descripció del projecte se substitueix
íntegrament pel següent:

Annex I. Descripció del projecte

La  fàbrica  de  Sagunt  de  LAFARGEHOLCIM  ESPAÑA,  SAU disposa  de  dues  línies  de
fabricació, una de ciment blanc (forn línia II de 425 t clínquer/dia) i una altra de ciment gris
(forn línia III de 3.500 t clínquer/dia), amb una capacitat de producció de 300.000 tones/any de
ciment blanc i 1.950.000 tones/any de ciment gris, respectivament.

El sistema de les dues línies existents a la fàbrica de Sagunt és un procés via seca amb
bescanviador de calor de quatre etapes. El procés de producció de ciment es divideix en les
fases següents:
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j) Extracció, trituració i transport de matèries primeres
k) prehomogeneïtzació de cru
l) Molta de cru i homogeneïtzació
m) Molta i emmagatzematge de combustibles
n) Torre de bescanviador
o) Forn i refrigeradors (de graella en la línia III, i mitjançant aigua en la línia II)
p) Emmagatzematge de clínquer
q) Molta de ciment.
r) Emmagatzematge i expedició de ciment.

En la línia III s'utilitza com a combustible coc de petroli i, de manera puntual, fuel per a les
arrancades del forn. Així mateix, en aquesta línia es duen a terme operacions de valorització
energètica  de residus (R1)  com a combustibles alternatius de substitució  i  de valorització
material de residus (R3 i R5) com a matèries primeres de substitució.
A la torre d'intercanvi d'aquesta línia III de clínquer gris, s'instal·la un bypass, de manera que
faça precipitar  el  clor  acumulat  a la torre en forma de pols i,  posteriorment,  després d'un
filtratge,  es  puga  incorporar  al  ciment/clínquer.  D'aquesta  manera,  en  evitar  embossos,
permetrà  incrementar percentualment l'ús de biomassa dins de la barreja de combustibles
autoritzats en l'autorització ambiental integrada de la instal·lació.

En la línia II s'empren com a combustibles coc de petroli, gas natural i, de manera puntual,
fuel.

L'aigua consumida en la  fàbrica procedeix  d'una banda de la  xarxa municipal  (aigua d'ús
domèstic), i d'altra banda (aigua industrial i de procés), de tres pous localitzats a la fàbrica.

La fàbrica disposa de xarxes separatives per a l'abocament de les aigües. La xarxa d'aigua
residual  recull  les  aigües  sanitàries.  La  xarxa  d'aigües  pluvials  evacua  l'aigua  procedent
d'escolaments  de  pluja.  Totes  dues  xarxes  estan connectades  al  sistema  integral  de
sanejament del municipi.

Part  de  les  aigües  d'escolament  també són evacuades  mitjançant  nou  pous  filtrants  amb
sistema de decantació, distribuïts en diferents zones de la fàbrica.

L'aigua industrial i de procés no generen abocaments, ja que tota l'aigua és recirculada en
circuit tancat i únicament es perd per evaporació en el procés.

De conformitat amb la informació facilitada per l'interessat respecte dels residus produïts per
l'activitat  desenvolupada  en  la  instal·lació,  la  quantitat  de  residus  perillosos  produïts  és
superior a les 10 tones anuals.

Segon. S'autoritza  la  instal·lació  d'un  bypass en  el  forn  de  clínquer  gris  en  l'autorització
ambiental  integrada  promoguda  per  LAFARGEHOLCIM  ESPAÑA,  SAU,  amb  el  número
d'instal·lació 009/AAI/CV.

Tercer. Qualsevol modificació o ampliació de la instal·lació ha de ser notificada a la Direcció
General  de  Qualitat  i  Educació  Ambiental,  i  aportar  la  documentació  justificativa  per  a
l'aprovació, d'acord amb l'article 46 de la Llei 6/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, de
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prevenció, qualitat i control ambiental d'activitats a la Comunitat Valenciana.

Quart. En tot allò que no s'especifique en aquesta resolució regirà el que indique l'autorització
ambiental integrada, revisada per la resolució de 23/06/2015.

Cinqué. Contra  aquesta  resolució  el  promotor  pot  interposar  recurs  d'alçada  davant  la
Secretaria Autonòmica d'Emergència Climàtica i Transició Ecològica, d'acord amb  l'article 112
de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions
públiques.

València, 26 de febrer de 2021.- El director general de Qualitat i Educació Ambiental: Joan
Piquer Huerga
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