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Expte.: 018/22 IPPC JNA 

RICV: 049/AAI/CV 

NIMA: 4600008098 

 

Resolución de la Dirección General del Calidad y Educación Ambiental por la 

que se modifica no sustancialmente la autorización ambiental integrada con nº 

de RICV 049/AAI/CV, otorgada a la empresa CIMSA CEMENTOS ESPAÑA, 

S.A.U., para una industria de fabricación de cemento y clínker en Buñol 

(Valencia), Autovía Valencia-Madrid km 307, con NIMA 4600008098. Expediente 

018/22 IPPC. 

Visto el expediente de referencia incoado a instancia de la empresa Cimsa Cementos 

España, S.A.U., Planta de Buñol, con NIF A-60885316 para su fábrica de cemento 

ubicada en la Autovía Valencia-Madrid km 307 del término municipal de Buñol 

(Valencia), se emite la presente resolución de conformidad con los siguientes, 

 

Antecedentes de hecho 

Primero. Con fecha 22 de noviembre de 2006, la Dirección General de Calidad 

Ambiental otorga a la empresa Cemex España, S.A., con C.I.F. A-46004214, la 

Autorización Ambiental Integrada para las instalaciones de fabricación de cemento 

existentes, así como para las modificaciones a realizar en las líneas de producción 

de clínker gris y blanco, a desarrollar en la planta situada en el término municipal de 

Buñol (Valencia), quedando la empresa inscrita en el Registro General de 

Instalaciones IPPC de la Comunidad Valenciana con el número 049-06/AAI/CV. 

Segundo. Con fecha 9 de marzo de 2009 la Dirección General para el Cambio 

Climático resuelve modificar la resolución de 22 de noviembre de 2006, incorporando 

nuevos códigos LER de residuos no peligrosos a utilizar en la operación de 

valorización tipo R5, como materias primas dentro del proceso de fabricación del 

clínker. 

Tercero. Con fecha 20 de julio de 2009 la Dirección General para el Cambio Climático 

resuelve modificar la resolución de 22 de noviembre de 2006, autorizando la 

valorización energética (operación de gestión R1) a partir de residuos peligrosos 

líquidos utilizándolos como combustibles de sustitución en el horno de clínker blanco 

de la fábrica de Buñol, tal y como ya se hace en el horno de clínker gris (Dopol) e 

incorporando nuevos códigos LER de residuos no peligrosos a utilizar en la operación 
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de valorización tipo R5, como materias primas dentro del proceso de fabricación del 

clínker. 

Cuarto. Con fecha 17 de noviembre de 2009, la Dirección General para el Cambio 

Climático resuelve modificar la resolución de 22 de noviembre de 2006, autorizando 

la valorización energética (operación de gestión R1) de harinas cárnicas utilizándolas 

como combustibles de sustitución en el horno de clínker blanco de la fábrica de Buñol, 

tal y como ya se hace en el horno de clínker gris de la misma fábrica. 

Quinto. Con fecha 15 de marzo de 2010, la Dirección General para el Cambio 

Climático resuelve modificar la resolución de 22 de noviembre de 2006, autorizando 

la valorización energética (operación de gestión R1) de residuos no peligrosos 

procedentes del rechazo de una planta de tratamiento mecánico- biológico de 

residuos sólidos urbanos (códigos LER 19 12 10 y 19 12 12), como combustible de 

sustitución en los procesos de fabricación de clínker gris y blanco. 

Sexto. Con fecha 13 de diciembre de 2010, la Dirección General para el Cambio 

Climático resuelve modificar la resolución de 22 de noviembre de 2006, autorizando 

incrementar en 23.000 las toneladas anuales de residuos no peligrosos con códigos 

LER 19 12 10 y 19 12 12 autorizadas a valorizar en los hornos de fabricación de 

clínker, debido a la incorporación de una Mejor Técnica Disponible (MTD) consistente 

en un proceso de oxicombustión. 

Séptimo. Con fecha 4 de mayo de 2011, D. Tomás Sánchez-Corral Gómez, en 

nombre de la mercantil CEMEX ESPAÑA, S.A., con domicilio social en la calle 

Hernández de Tejada, 1, de Madrid, presenta en el registro general de la Conselleria 

de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda, solicitud de modificación sustancial 

de la Autorización Ambiental Integrada, la cual ha sido resuelta mediante Resolución 

de fecha 16 de octubre de 2021. En este expediente (048/11 IPPC) de modificación 

sustancial, se acumularon los expedientes, 041/17, 061/18 y 123/19 IPPC, 

correspondientes a diversas modificaciones no sustanciales. 

Octavo. Con fecha 16 de diciembre de 2013, la Dirección General de Calidad 

Ambiental emite resolución de actualización y de cambio de titularidad de la 

Autorización Ambiental Integrada otorgada a Cemex España, S.A. con CIF A-

46004214, a favor de Cemex España Operaciones, S.L.U., con NIF B-85771269 así 

como de la autorización administrativa de Emisión de Gases de Efecto Invernadero 

AGEI/047/CV. 

Noveno. Con fecha 15 de diciembre de 2021, la Dirección General de Calidad y 

Educación Ambiental emite resolución de cambio de titularidad de la autorización 

ambiental integrada con nº de RICV 049/AAI/CV, y de la autorización de emisión de 

gas de efecto invernadero AGEI/047/CV, otorgada a la empresa CEMEX ESPAÑA 
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OPERACIONES, S.L.U., a favor de la empresa CIMSA CEMENTOS ESPAÑA, 

S.A.U.con NIF A-60885316. 

Décimo. Con fecha de entrada 2 de febrero de 2022 en el Registro Telemático de la 

Generalitat, la empresa Cimsa Cementos España, S.A.U., Planta de Buñol, remite 

solicitud de modificación no sustancial de la Autorización Ambiental Integrada, con el 

objetivo de renunciar en la utilización de residuos peligrosos como combustible de 

sustitución, condicionando a que se elimine la necesidad de instalar el acumulador 

de dioxinas y las medidas a través de ECMCA cada dos años en aire, suelos y 

vegetación de dioxinas y furanos, metales y, en el caso de muestras de aire, las 

partículas en suspensión de diámetro inferior a 10 micras. 

Decimoprimero. Con fecha 24 de febrero de 2022 se solicita informe en las materias 

de sus competencias al Ayuntamiento de Buñol, Servicio de Protección de la 

Atmósfera y al Servicio de Residuos. Asimismo, con esta misma fecha se requería a 

la empresa para que aportara la siguiente documentación: 

• Comunicar, en relación con las modificaciones solicitadas, si procede 

establecer algún cambio, en lo referente a la justificación técnica y la 

implantación de las MTD’s recogidas en el Anexo II. Mejores Técnicas 

Disponibles. 

Decimosegundo. Con fecha 30 de marzo de 2022, el Ayuntamiento de Buñol remite 

dos informes técnicos municipales en virtud de los cuales, pese a considerar 

interesante la renuncia a coincinerar residuos peligrosos, se informa 

desfavorablemente a la modificación propuesta por la empresa, principalmente 

debido a que “la renuncia pretendida a la utilización de los residuos citados como 

combustibles de sustitución no eliminan la posible emisión de dioxinas y furanos, por 

lo que no es admisible la eliminación de los condicionantes impuestos para su 

control”. 

A este respecto, cabe señalar que los controles de emisiones de dioxinas y furanos 

en los hornos, ya se recogían en la autorización ambiental integrada inicial otorgada 

en el año 2006, no siendo objeto de este expediente eliminar dichos controles, los 

cuales por otra parte deben ajustarse a lo establecido en la normativa vigente. Las 

modificaciones solicitadas por la mercantil se refieren a controles complementarios 

de dioxinas y furanos, que se recogieron en la última modificación de la autorización 

por la utilización de residuos peligrosos como combustible de sustitución, y que por 

la presente resolución se propone estimar parcialmente.  

Decimotercero. Con fecha 10 de mayo de 2022, el Servicio de Protección de la 

Atmósfera emite informe en el que se concluye que no hay inconveniente en que se 

modifique la AAI para eliminar las obligaciones establecidas referentes al acumulador 
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de dioxinas y furanos y las otras medidas complementarias que se establecieron 

vinculadas a la utilización de residuos peligrosos como combustible. 

Decimocuarto. Con fecha 2 de agosto de 2022 se dicta resolución de la Secretaria 

Autonómica de Emergencia Climática y Transición Ecológica por la que se estiman 

parcialmente diversos recursos de alzada, relativos a la Resolución de fecha 16 de 

octubre de 2021, recogida en el Antecedente de hecho Séptimo, modificándose 

algunos apartados de la AAI, que se recogen en el cuerpo de la presente resolución. 

Decimoquinto. Con fecha 12/08/2022, se notificó al interesado y al Ayuntamiento de 

Buñol, el inicio del trámite de audiencia relativo a la Resolución de Modificación no 

Sustancial de la AAI para que en el plazo de diez días hábiles pudieran presentar las 

alegaciones que consideren oportunas. Hasta la fecha no se han recibido respuestas 

al trámite de audiencia. 

A los anteriores hechos son de aplicación los siguientes, 

 

Fundamentos de derecho 

Primero. En la Comunitat Valenciana el órgano competente para otorgar y/o revisar 

la Autorización Ambiental Integrada es la Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, 

Emergencia Climática y Transición Ecológica, de acuerdo con el Decreto 5/2019, de 

16 de junio, del President de la Generalitat, por el que se determinan el número y la 

denominación de las consellerias, y sus atribuciones. 

Por otro lado, de conformidad con el artículo 128 del Decreto 105/2019, de 5 de julio, 

del Consell, por el cual se establece la estructura orgánica básica de la Presidencia 

y de las Consellerias de la Generalitat y los artículos 17 y 18 de la Orden 8/2021 de 

22 de abril, de la Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática 

y Transición Ecológica por la que se desarrolla el Decreto 176/2020 de 30 de octubre 

del Consell por el que se aprueba el Reglamento Orgánico y Funcional de la 

Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición 

Ecológica, corresponde a la Dirección General de Calidad y Educación Ambiental, 

ejercer las competencias en materia de intervención administrativa ambiental. 

Segundo. La instalación de referencia está incluida en el anejo 1 del Real Decreto 

Legislativo 1/2016, en los siguientes epígrafes: 
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- 3.1.a.ii, instalaciones de fabricación de clinker en hornos rotatorios con una 

capacidad de producción superior a 500 toneladas diarias, o en hornos de 

otro tipo con una capacidad de producción superior a 50 toneladas por día. 

- 5.2.a, instalaciones para la valorización o eliminación de residuos no 

peligrosos en plantas de incineración o coincineración de residuos, con una 

capacidad superior a 3 toneladas por hora. 

Tercero. La tramitación de la presente modificación se realiza según lo previsto en 

el artículo 46 de la Ley 6/2014, de 25 de julio de la Generalitat, de Prevención, Calidad 

y Control Ambiental de Actividades en la Comunitat Valenciana. 

Cuarto. La Decisión de Ejecución de la Comisión, de 26 de marzo de 2013, por la 

que se establecen las conclusiones sobre mejores tecnologías disponibles (MTD) 

para la fabricación de cemento, cal y óxido de magnesio, conforme a la Directiva 

2010/75/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre las emisiones industriales, 

así como el Real Decreto 815/2013, de 18 de octubre, por el que se aprueba el 

Reglamento de emisiones industriales y de desarrollo de la Ley 16/2002, de 1 de 

julio, de prevención y control integrados de la contaminación, establecen los controles 

y valores límites de emisión para las sustancias contaminantes que puedan ser 

emitidas por este tipo de instalaciones. 

Visto cuanto antecede, a propuesta del Servicio de Prevención y Control Integrado 

de la Contaminación, con el visto bueno del Subdirector General de Calidad y 

Educación Ambiental, en virtud de la autoridad que ostento, 

 

RESUELVO 

Primero. Modificar la resolución de 16 de octubre de 2021, de la Dirección General 

de Calidad y Educación Ambiental, por la que se modifica sustancialmente la 

autorización ambiental integrada otorgada a la mercantil CIMSA CEMENTOS 

ESPAÑA, S.A.U. para una industria de fabricación de cemento, con NIMA 

4600008098, ubicada en la Autovía Valencia-Madrid Km 307 de Buñol (Valencia), 

inscrita en el Registro de Instalaciones de la Comunitat Valenciana con el número 

049/AAI/CV, en los siguientes aspectos: 

El apartado 1. Emisiones atmosféricas se sustituye íntegramente por el 

siguiente: 

1. Emisiones atmosféricas. 
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1.1. Focos de emisiones. 

Las características de la instalación y de las actividades realizadas en la misma que 

se encuentran dentro del ámbito de aplicación de la Ley 34/2007, de 15 de 

noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera, y por el Real Decreto 

100/2011, de 28 de enero, por el que se actualiza el catálogo de actividades 

potencialmente contaminadoras de la atmósfera, así como los equipos y focos de 

emisión que se autorizan, se relacionan en la siguiente tabla: 

Descripción de la instalación 

Fabricación de clínker blanco 

Catalogación de las actividades 

Id. Actividad: Grupo Código 

01 Horno de clínker para la fabricación de cemento A 03 03 11 00 

Foco Nombre UTM X UTM Y 

01/001 Horno II (filtro mangas) Fabricación clínker blanco 691534 4367584 

Id. Actividad: Grupo Código 

02 
Valorización energética de residuos no considerada como 

incineración 
A 09 10 09 04 

Id. Actividad: Grupo Código 

03 
Valorización no energética de residuos no peligrosos con 

capacidad > 50 t/día 
B 09 10 09 02 

Id. Actividad: Grupo Código 

04 
Molienda en instalaciones de producción de cemento o 

clínker (molienda de crudo, moliendas de carbón o 

moliendas de clínker) con c.p.> 200 t/día 
A 04 06 12 03 

Foco Nombre UTM X UTM Y 

04/001 Molino de cemento I – Cap. Prod. 1152 t/d 691318 4367572 

04/002 Molino de cemento II – Cap. Prod. 1104 t/d 691299 4367563 

04/003 Molino de cemento III. Foco 1 – Cap. Prod. 2880 t/d 691109 4367471 

04/004 Molino de cemento III. Foco 2 – Cap. Prod. 2880 t/d 691146 4367486 

04/005 Molino de crudo I – Cap. Prod. 2400 t/d 691329 4367575 

04/006 Molino de crudo II – Cap. Prod. 1608 t/d 691341 4367582 

04/007 Molino carbón Dopol – Cap. Prod. 240 t/d 691450 4367518 

04/008 Molino Carbón III – Cap. Prod. 480 t/d 691485 4367531 

04/009 Trituración primaria – Cap. Prod. 19200 t/d 690264 4367679 

04/010 Trituración secundaria – Cap. Prod. 19200 t/d 690321 4367662 

04/011 Trituración blanco. Miag – Cap. Prod. 12000 t/d 690321 4367662 

Id. Actividad: Grupo Código 

05 

Almacenamiento u operaciones de manipulación, mezclado, 

separación, clasificación, transporte o reducción de tamaño 

de materiales pulverulentos, con capacidad de manipulación 

de estos materiales ≥ 1.000 t/dia 

B(*) 04 06 17 50 

Foco Nombre UTM X UTM Y 

05/001 Ensacadora 1 – Cap. Prod. 960 t/d 690266 4367429 
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05/002 Ensacadora 2 – Cap. Prod. 960 t/d 690269 4367430 

05/003 Ensacadora 3 – Cap. Prod. 1080 t/d 690269 4367430 

Focos difusos: Almacenamiento u operaciones de manipulación, transporte de materiales 

pulverulentos 

05/004 
Emisiones no canalizadas de almacenamiento u operaciones de manipulación y 

transporte de materiales pulverulentos 

(*) Las actividades pertenecientes al grupo B pasarán a considerarse como grupo A, las pertenecientes 

a grupo C pasarán a considerarse grupo B y las actividades sin grupo pasarán a considerarse grupo C 

a criterio del órgano competente de la comunidad autónoma, en el caso en que se utilicen sustancias 

peligrosas o la actividad se desarrolle a menos de 500 m de alguno de los siguientes espacios: 

- núcleos de población 

- espacios naturales protegidos de acuerdo al artículo 27 de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del 

Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, incluidas sus zonas periféricas de protección 

- espacios pertenecientes a la Red Natura 2000 

- áreas protegidas por instrumentos internacionales 

 

Cada uno de los focos estará convenientemente identificado in situ, de acuerdo a 

esta nomenclatura. 

Se excluyen de la presente autorización los focos de contaminación no sistemática, 

los de los equipos utilizados para la investigación, desarrollo y experimentación de 

nuevos productos y procesos, y los de los servicios de agua caliente sanitaria y 

calefacción de las instalaciones, que se regirán por su normativa específica. 

1.2. Valores límite y controles reglamentarios. 

Los valores límite de emisión correspondientes a los contaminantes emitidos, así 

como la periodicidad de control de los mismos por una entidad colaboradora en 

materia de calidad ambiental en el campo de la contaminación atmosférica, serán los 

siguientes: 
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Límites de emisión 

Actividad: Id.01: Horno de clínker para la fabricación de cemento 

Foco: 01/001- Horno II (filtro mangas) Fabricación 

clínker blanco 
VLE 

Partículas 20 mg/Nm3 

HCl 10 mg/Nm3 

HF 1 mg/Nm3 

NOx (Expresado como NO2) 500 mg/Nm3 

Cd+Tl 0,05 mg/Nm3 

Hg (1) 0,05 mg/Nm3 

Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni+V 0,5 mg/Nm3 

Dioxinas y furanos 0,1 ng/Nm3 

SO2 50 mg/Nm3 

COT 30 mg/Nm3 

CO – 

NH3 (2) 66,2 mg/Nm3 (3) 

(1) Los valores superiores a 0,03 mg/Nm3 requerirán una investigación ulterior. Cuando los valores estén 

próximos a 0,05 mg/Nm3 será preciso estudiar la aplicación de técnicas adicionales (por ejemplo, reducir 

la temperatura de los gases de combustión o utilizar carbono activado). 

(2) El VLE se corresponde con la suma del valor establecido en la Decisión para escape de NH3 (50 

mg/Nm3) más el nivel de NH3 base (blanco) determinado mediante un estudio desarrollado en ausencia 

de aplicación de SNCR (percentil 90). 

(3) Valor límite de emisión de NH3 para el foco 01/001. 

 

Periodicidad de Control 

Actividad: Id.01: Hornos de clínker para la fabricación de cemento 

Foco: 01/001 - Horno II (filtro mangas) Fabricación clínker blanco 

Contaminante Periodo de referencia Frecuencia 

Partículas Diario continuo 

HCl Diario continuo 

HF Muestreo de 30 min a 8 horas cada 3 meses 

NOx (Expresado como NO2) Diario continuo 

Cd+Tl Muestreo de 30 min a 8 horas cada 3 meses 

Hg Muestreo de 30 min a 8 horas cada 3 meses 

Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni+V Muestreo de 30 min a 8 horas cada 3 meses 

Dioxinas y furanos Muestreo de 6 a 8 horas cada 3 meses 

SO2 Diario continuo 

COT Diario continuo 

CO Diario continuo 

NH3 Diario continuo 
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En el caso de los controles de los sistemas de medición atmosférica, se cumplirá lo 

indicado en el Anejo 2, parte 3 “Técnicas de medición” del Real Decreto 815/2013, 

de 18 de octubre por el que se aprueba el Reglamento de emisiones industriales y 

de desarrollo de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de 

la contaminación. Asimismo, deberá cumplirse lo referido en los artículos 36 y 37 del 

Real Decreto 815/2013, de 18 de octubre, referente a mediciones y a la periodicidad 

de las mediciones a la atmósfera y cumplimiento de los valores límite de emisión, 

respectivamente. En todo caso, se considerará que cumple los valores límite 

establecidos, si se respetan las condiciones establecidas en el punto 9 del artículo 

37 del referido Real Decreto. 

Los resultados de la medición en continuo se transmitirán de manera automática al 

centro de control de Calidad del Aire de esta Dirección General, en la forma que se 

determine en el protocolo establecido. 

El periodo máximo permitido de las interrupciones, desajustes o fallos técnicamente 

inevitables de los dispositivos de depuración o de medición, será el tiempo mínimo 

imprescindible para parar el horno y se detenga el proceso productivo. 

Límites de emisión y periodicidad de control 

Actividad: Id.04: Molienda en instalaciones de producción de cemento o clínker 

Focos: 04/001 a 04/011 

Contaminante VLE Control 

Partículas 20 mg/Nm3* Anual 

Actividad: Id.05: Manipulación de productos pulverulentos 

Focos: 05/001 - 05/003 

Contaminante VLE Control 

Partículas 20 mg/Nm3* Bienal 

* Expresado como valor medio diario o durante el periodo de muestreo (mediciones puntuales durante 

media hora como mínimo). 

Las mediciones de la concentración de contaminantes se realizarán en condiciones 

normales de P y Tª (1 atm y 0º C) y en base seca. Respecto del % O2, para el foco 

asociado a la actividad 1 (horno), se referirá al 10 % de oxígeno y para el resto de 

focos se efectuarán sin dilución previa en las condiciones habituales de 

funcionamiento. 

Tal y como se establece en el artículo 27.3 del Decreto 228/2018, del 14 de 

diciembre, del Consell, por el que se regula el control de las emisiones de las 

actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera: “En los resultados de 

las tomas de muestras se deberá indicar las condiciones de producción, que deberán 

encontrarse por lo menos al 80 % de su capacidad productiva o bien de su producción 

media anual, del proceso donde proceda así como incluir todas las condiciones de 

CSV:RLZSBBXY:ZR48U5EV:QX1RRXDG URL de validació:https://www.tramita.gva.es/csv-front/index.faces?cadena=RLZSBBXY:ZR48U5EV:QX1RRXDG



 

 

 

 

 

 

10 

 

funcionamiento y operación en cuanto a quema de combustibles y procesos 

industriales. En el caso de procesos cíclicos, las tomas de muestras deberán 

realizarse durante un ciclo completo o, si es necesario, durante varios ciclos 

completos. 

Deberá elaborar y remitir un informe anual sobre el funcionamiento y el seguimiento 

de la instalación, en el que se dará cuenta, al menos, de la marcha del proceso 

(combustibles utilizados y % de sustitución energética) y de las emisiones a la 

atmósfera, comparadas con los niveles de emisión regulados en esta resolución, así 

como de la cantidad y tiempo total de las averías producidas a lo largo del año, 

incluyendo tanto averías en los sistemas de depuración, como en los de medición. 

Asimismo, deberán aportar junto con la memoria anual, los resultados de la emisión 

en continuo, mediante gráficas de mediciones para cada uno de los contaminantes 

que se controlan en continuo y justificar el cumplimiento de los establecido en los 

artículos 36 y 37 de Real Decreto 815/2013, de 18 de octubre, así como una tabla 

con la media diaria de la emisión de cada uno de los parámetros medidos en 

continuo. Las gráficas de medición en continuo deberán remitirse mientras la 

empresa no transmita en tiempo real la información registrada por el SAM a la 

Conselleria. 

El Sistema Automático de Medida deberá disponer de un certificado donde se haga 

referencia al cumplimiento de los requisitos establecidos por el NGC1, de acuerdo a 

las normas UNE-EN 15267 (partes 1 a 3). Asimismo, deberá cumplir con los 

requisitos establecidos en la norma UNE-EN 14181:2015 (Emisiones de fuentes 

estacionarias. Garantía de calidad de los sistemas automáticos de medida), y el 

procedimiento de calibración deberá ser realizado una ECMCA acreditada. La 

empresa deberá transmitir en tiempo real la información registrada por el SAM a la 

Conselleria, de acuerdo con los requisitos que se establezcan en la aplicación que 

se desarrolle a tal efecto y tan pronto como esta esté en funcionamiento. 

En el caso de los gases de combustión las mediciones podrán ser realizadas de 

acuerdo con el procedimiento que la entidad colaboradora en materia de calidad 

ambiental tenga incluido en el alcance de su acreditación para ello, siempre que las 

instalaciones no se encuentren afectadas por una normativa sectorial específica. 

Respecto a los puntos de toma de muestra, los focos canalizados existentes en la 

instalación deberán tener la situación, disposición, dimensión y accesos 

correspondientes de acuerdo con la Orden de 18 de octubre de 1976, sobre 

prevención y corrección de la contaminación atmosférica de origen industrial. En 

particular, las características y distribución de los focos emisores a la atmósfera será 

tal que garantice una correcta dispersión de los contaminantes emitidos. Más 

concretamente, su altura no solamente deberá cumplir lo establecido en la Orden 18 

de octubre de 1976, sino que se recomienda que ésta sea tal que en una distancia 
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equivalente a diez veces la altura del punto de vertido de un foco no existan otras 

estructuras de altura superior a la del propio foco menos dos metros, que produzcan 

un apantallamiento, que dificulte la dispersión, justificando técnicamente la influencia 

del efecto down-wash (turbulencia o rebufo). 

Para los nuevos focos que en su caso deban ejecutarse, en cumplimiento de las 

prescripciones establecidas en la presente autorización, los requisitos de las 

secciones y sitios de medición se deberán realizar acorde a la norma UNE-EN 15259 

o a la norma que le sustituya. 

Deberá cumplirse lo reflejado en el artículo 31, referente a las condiciones de diseño, 

equipamiento, construcción y explotación, y del artículo 39, referente a las 

condiciones anormales de funcionamiento del Real Decreto 815/2013 de 18 de 

octubre. 

A fin de evitar las emisiones difusas provenientes de las operaciones de 

almacenamiento, manipulación y transporte de materias primas pulverulentas, se 

llevarán a cabo las siguientes medidas: 

• Cerramiento total o parcial de las instalaciones de almacenamiento de 

materiales pulverulentos. 

• Instalación de pantallas u otros medios de protección contra el viento de las 

instalaciones de almacenamiento, manipulación y transporte de materiales. 

• Instalaciones fijas o móviles de acondicionamiento de acopios de material 

mediante la aplicación de agua o agentes tensoactivos. 

• Cerramiento de instalaciones de transporte y procesado de materiales. 

• Aspiración y desempolvamiento de instalaciones de almacenamiento, 

transporte, puntos de transferencia y de carga y descarga de materiales 

pulverulentos. 

• Acondicionamiento, pavimentación y limpieza de instalaciones, de las vías de 

circulación y de las áreas de estacionamiento de vehículos. 

La instalación deberá mantener actualizado un registro propio de control de las 

mediciones de emisiones a la atmósfera, en el que se harán constar, de forma clara 

y concreta, los resultados de las mediciones y análisis de contaminantes que estará 

a disposición de la autoridad competente. 

El registro de control estará constituido por la Autorización Ambiental Integrada, así 

como sus posteriores modificaciones; un plano de ubicación de todos los focos de 

emisión de la instalación; así como todos los informes de las mediciones 

reglamentarias realizadas por Entidades Colaboradoras en Materia de Calidad 

Ambiental para el campo de la contaminación atmosférica. 
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En el registro también se anotarán todas las incidencias que se produzcan por 

funcionamientos anómalos de la instalación. 

La empresa dispone de un sistema de control en continuo de la calidad del aire 

constituido por una estación automática de vigilancia de la calidad del aire, 

identificada con el código nacional 4607706. Dicha estación está integrada en la Red 

Valenciana de Vigilancia y Control de la Contaminación Atmosférica, creada por el 

Decreto 161/2003, de 5 de septiembre, del Consell de la Generalitat, por el que se 

designa el organismo competente para la evaluación y gestión de la calidad del aire 

ambiente en la Comunidad Valenciana y se crea la Red Valenciana de Vigilancia y 

Control de la Contaminación Atmosférica. 

Con el fin de garantizar la integridad de los datos facilitados por la Red, la estación 

cumplirá en todo momento los requerimientos que se determinen por el órgano 

competente para la gestión de la Red Valenciana de Vigilancia y Control de la 

Contaminación Atmosférica, tanto en lo relativo a parámetros y técnicas de medida, 

como a controles de calidad y frecuencia y procedimientos de remisión de datos. 

Los parámetros a controlar en continuo son: PM10, PM2,5, SO2, NOx, O3 y CO. 

Dado que la estación está integrada en la Red Valenciana de Vigilancia y Control de 

la Contaminación Atmosférica, los controles reglamentarios externos realizados por 

ECMCA en el campo de la contaminación atmosférica consistirán en un 

procedimiento de intercomparación a un ejercicio completo cada dos años frente a 

los métodos de referencia de acuerdo con los principios de la Guía Metodológica de 

intercomparación de PM10 publicada por la Comisión Europea, con el fin de garantizar 

la aptitud de los sistemas de medida automáticos. De acuerdo con lo indicado, se 

realizará cada dos años la verificación del equipo automático frente a un equipo de 

referencia. 

En tanto que la estación automática de vigilancia de la calidad del aire no se 

encuentre totalmente operativa, la mercantil deberá implementar de forma efectiva 

un control alternativo de sus emisiones difusas de material particulado (PM10) en las 

inmediaciones de la instalación que consistirá en la medición en continuo, bien 

mediante un equipo automático, bien mediante un captador (método de referencia), 

siempre que sea representativo del posible impacto en la población. 
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1.3. Autocontroles. 

El titular de la instalación deberá realizar un autocontrol en continuo de los siguientes 

parámetros fundamentales que permitan evaluar la efectividad de dicho equipo: 

Actividad: 01: Horno de clínker para la fabricación de cemento 

Foco Nombre Medidas correctoras Medidas de Autocontrol 

01/001 Horno II Filtro de mangas 

Medición en continuo de los siguientes 

parámetros del proceso: temperatura cerca de 

la pared interna de la cámara de combustión, 

concentración de oxígeno, presión y 

temperatura de los gases de escape. 

Al menos una vez se verificarán adecuadamente el tiempo de permanencia, la 

temperatura mínima y el contenido de oxígeno de los gases de escape cuando se 

ponga en funcionamiento la instalación de incineración o coincineración y en las 

condiciones más desfavorables de funcionamiento. 

Asimismo, y con el objetivo de mantener un control sobre las emisiones de 

contaminantes (y especialmente de metales), se considera que se debe llevar a cabo 

una caracterización de los residuos que se vayan a emplear, bien como materia prima 

o como combustible de sustitución, de acuerdo con los criterios establecidos en el 

apartado 5.2. Gestión de residuos, de la presente resolución. 

Actividad: 04: Molienda en instalaciones de producción de cemento o clínker 

Foco Medidas correctoras Medidas de Autocontrol 

04/001 a 

04/011 
Filtro de mangas 

Medición en continuo de la caída de presión 

en el filtro 

Actividad: Id.05: Manipulación de productos pulverulentos 

Foco Medidas correctoras Medidas de Autocontrol 

05/001 a 

05/003 
Filtro de mangas 

Medición en continuo de la caída de presión 

en el filtro 

Otros aspectos relativos a las condiciones de explotación en situaciones distintas de 

las normales que puedan afectar al medio ambiente, como la puesta en marcha, 

fugas, fallos de funcionamiento, paradas temporales o cierre definitivo, deberán 

comunicarse a la autoridad competente, quedando a su vez reflejadas en el libro de 

registro de la instalación. 

La industria no tiene entidad suficiente como para causar contaminación a larga 

distancia o transfronteriza, por lo que no resulta necesario la instalación de medidas 

correctoras al respecto. 
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En cuanto a las emisiones difusas provenientes del foco no canalizado 05/004 
(Emisiones no canalizadas de almacenamiento u operaciones de manipulación y 
transporte de materiales pulverulentos), la instalación dispone de las siguientes 
medidas correctoras: 

1. Filtro despulv. Trit. Cinta TT. Filtro A1 
150 t/h 

2. Filtro caída cintas T6 a T7. Filtro G6 
800 t/h 

3. Filtro caída cinta T12. Filtro G9 
800 t/h 

4. Filtro sobre cinta C3. Filtro B4 
500 t/h 

5. Elevador transporte H. Blanco. Filtro B7 
95 t/h 

6. Elevador báscula H. Dopol. Filtro G20 
105 t/h 

7. Cadena extractora clínker gris. Filtro G24 
60 t/h 

8. Transp. Cangilones 1 y 2. Filtro B37 
70 t/h 

9. Caída nave clínker blanco. Filtro B24 
70 t/h 

10. Transporte cangilones a cinta reversible. Filtro B9 
70 t/h 

11. Filtro 1 cinta reversible. Filtro B10 
35 t/h 

12. Filtro 2 cinta reversible. Filtro B11 
35 t/h 

13. Filtro limpieza sección carbón. G64 
10 t/h 

14. Silo Carbón. H. Dopol. G63 
15 t/h 

15. Filtro pfister Dopol. G15 
15 t/h 

16. Silo Carbon H. Lepol. B32 
15 t/h 

17. Filtro pfister Lepol. B33 
15 t/h 

18. Triturador clínker externo. G31 
30 t/h 

19. Cinta a báscula M. cemento III. G32 
90 t/h 
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20. Elevador a tolvas M. cemento III. G33 
30 t/h 

21. Molino rodillos. G34 
80 t/h 

22. Elevador silo clinkerita. B8 
80 t/h 

23. Tolva clinkerita. B13 
80 t/h 

24. Silos 7 y 8. G56 
120 t/h 

25. Carga granel silos 9-10. G55 
120 t/h 

26. Filtro 1 entre silos 11-12. G47 
60 t/h 

27. Filtro 2 entre silos 11-12. G48 
60 t/h 

28. Filtro 1 entre silos 12-13. G45 
60 t/h 

29. Filtro 2 entre silos 12-13. G46 
60 t/h 

30. Calle 1. G53 
120 t/h 

31. Calle 2. G54 
120 t/h 

32. Silo metálico. G52 
70 t/h 

33. Telescópica a silo 1A. B20 
70 t/h 

34. Desp. Silos 14-15-16. B25 
100 t/h 

35. Rompesacos Ensac. 1 G59 
4 t/h 

36. Rompesacos Ensac. 2 G60 
4 t/h 

37. Rompesacos Ensac. 3 B23 
4 t/h 

38. Silo clínker blaton. G26 
60 t/h 

39. Transporte 3 a Blatton. G29 
60 t/h 

40. Silo Domo. G28 
60 t/h 

41. Silo 13. G43 
100 t/h 
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42. Silo 10. G49 
120 t/h 

43. Silo 7. G50 
150 t/h 

44. Silo 3. G51 
150 t/h 

45. Silos 11-12. G44 
120 t/h 

46. Tolva fluidificación transporte cemento blanco. B15 
60 t/h 

47. Silo 4. B16 
60 t/h 

48. Silo 1B. B17 
70 t/h 

49. Silo 2. B18 
70 t/h 

50. Silo 3. B19 
70 t/h 

51. Silo 17. G66 
50 t/h 

52. Caída cinta T7 a T8. G3 
800 t/h 

53. Caída cinta T9bis-T10. G4 
800 t/h 

54. Caída cinta C3-C4. G10 
500 t/h 

55. Caída cinta carro N1A. T20. G11 
150 t/h 

56. Caída cinta carro N2A. T20. G12 
150 t/h 

57. Caída cinta T16-T17. G14 
150 t/h 

58. Caída cinta T17-T18 
150 t/h 

59. Caída cinta trit. Caolin.B2 
150 t/h 

60. Caída cinta C2A. B3 
150 t/h 

61. Caída cinta C3A-C4A. B5 
150 t/h 

62. Bascula crudo gris. G16 
220 t/h 

63. Tolvas caliza-marga. G17 
150 t/h 
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64. Filtro despulv. Central eléctrica cemento gris. G37 
0 t/h 

65. Filtro despulv. Central eléctrica envase. G61 
0 t/h 

66. Chorrero. G5 
800 t/h 

67. Criba caída T11. G8 
800 t/h 

68. Silo harinas. G39 
40 t/h 

69. Alimentación harinas. G38 
2 t/h 

70. Elevador a ensc. 3. B30 
100 t/h 

71. Elevador fluidor a 5 carga. B29 
40 t/h 

72. Elevador torre horno II. A6 
70 t/h 

73. Silo almacenamiento carbón III. A11 
20 t/h 

74. Elevador a tte 5 carga. B28 
40 t/h 

75. Elevador 1 a 5 carga. B27 
40 t/h 

76. Separador crudo I. A4 
120 t/h 

77. Tolva alim. H. Lepol N2. A5 
100 t/h 

78. Tolva clinkerita a cemento 1. A8 
25 t/h 

79. Elevador calle 11. B34 
40 t/h 

80. Criba tolva calle 11. B35 
40 t/h 

81. Telescópica tolva calle 11. B36 
40 t/h 

82. Tolva Filler lavadero. A17 
15 t/h 

83. Redler transporte enerfuel blanco. A14 
10 t/h 

84. Redler esclusa enerfuel. A20 
10 t/h 

85. Densimétrico. A15 
10 t/h 
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86. Tolva dosificación enerfuel. A19 
10 t/h 

87. Bascula enerfuel blanco. A18 
10 t/h 

88. Tolva recepción enerfuel 1. G74 
10 t/h 

89. Tolva recepción enerfuel 2. G75 
10 t/h 

90. Caída de Redler a esclusa gris. G77 
10 t/h 

91. Tolva alimentación enerfuel gris. G79 
10 t/h 

92. Esclusas dosificación. G76 
10 t/h 

93. Telescópicas carga clínker gris. G78 
10 t/h 

94. Transferencia T1G a T2G. Filtro en cabeza. G80 
80 t/h 

95. Transferencia T1G a T2G. Filtro en guía-carga. G81 
80 t/h 

96. Transferencia T2G a T3G. Filtro en cabeza. G82 
80 t/h 

97. Transferencia T2G a T3G. Filtro en guía carga. G83 
80 t/h 

98. Transferencia T3G a T4G. Filtro en guía carga. G84 
80 t/h 

99. Caída ciclones enfriador. B38 
70 t/h 

100. Cabeza cinta de 1 m. Cemento 3 a silo 12. B39 
140 t/h 

101. Cabeza cinta de 1 m. Cemento 3 a silo 12. B40 
140 t/h 

102. Sobre tolva B-3. B41 
50 t/h 

103. Sobre tolva B-4. B42 
50 t/h 

104. Elevador adiciones m.cemento 3. filtro 1. B43 
50 t/h 

105. Elevador adiciones m.cemento 3. filtro 2. B44 
50 t/h 

106. Artesa transporte T5G 
83 t/h 
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Estas medidas correctoras deberán ser sometidas a un sistema de mantenimiento 
preventivo con revisiones sistemáticas (estado y fijación de las mangas, revisión de 
cámaras, inspección de placas, bastidores, electrodos, estado de los paneles de 
distribución y de las estructuras, etc.) y sustitución de elementos filtrantes. Dichas 
tareas deberán quedar registradas y estarán a disposición de la autoridad 
competente. 

Cada cinco años la empresa deberá realizar, a través de entidad colaboradora, 
medidas en aire, suelos y vegetación de dioxinas y furanos, metales, y en el caso de 
muestras de aire, también se determinarán las partículas en suspensión de diámetro 
inferior a 10 micras (ya se está realizando actualmente en la estación automática de 
vigilancia de la calidad del aire, identificada con el código nacional 4607706) dentro 
de la zona de influencia potencial de la fábrica de cemento. Estas medidas se 
presentarán a la Dirección General de Calidad y Educación Ambiental y la 
periodicidad de medida será revisable en función de los resultados obtenidos. 

 

En el apartado 5. Residuos se elimina el subapartado 5.2.2.1 relativo a la 

valorización energética de residuos peligrosos y se da nueva redacción a los 

subapartados 5.2.3.1 y 5.2.3.2. con el siguiente contenido: 

5.2.3.1. Condiciones particulares de la valorización energética (R1). 

No podrán ser tratados en el proceso de coincineración las siguientes tipologías de 

residuos: 

• Residuos sanitarios infecciosos y/o citostáticos, conforme a la clasificación 

establecida en el artículo 3 del Decreto 240/1994, de 22 de noviembre, del 

Gobierno Valenciano, por el que se aprueba el reglamento regulador de la 

gestión de los residuos sanitarios. 

• Residuos radiactivos. 

• Residuos explosivos. 

• Aquellos que, por su composición, sean susceptibles de reaccionar y formar 

mezclas o vapores tóxicos. 

• Los que contengan PCB's. 

• Residuos de plaguicidas halogenados. 

• Residuos domésticos, conforme a la definición dada en el artículo 2 at) de la 

Ley 7/2022, concretamente los clasificados inicialmente con el código LER 20 

(residuos municipales (residuos domésticos y residuos asimilables 

procedentes de los comercios, industrias e instituciones), incluidas las 

fracciones de recogida selectiva). 
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Quedan asimismo excluidos de este proceso de tratamiento aquellos residuos 

calificados con código LER como peligroso, según la Directiva 2008/98/CE del 

Parlamento Europeo y el Consejo, sobre los residuos, y por la que se derogan 

determinadas Directivas, sustituido por el Reglamento (UE) nº 1357/2014 de la 

Comisión de 18 de diciembre de 2014, que sean peligrosos al presentar algunas de 

las características de peligrosidad (HP) recogidas en el anexo III de la mencionada 

Directiva. 

Tampoco se permitirá el uso de residuos que contengan sustancias incluidas en la 

Lista de Evaluación de Disruptores Endocrinos de la Agencia Europea de Sustancias 

y Preparados Químicos (ECHA) o cuyo procesado o combustión pueda generar la 

emisión de dichas sustancias a la atmósfera, agua o suelos. 

Igualmente, queda excluida la gestión de residuos peligrosos y no peligrosos 

jerárquicamente prevalentes en el mercado, tal y como se establece en la Ley 7/2022 

y en el Decreto 55/2019, de 5 de abril, del Consell, por el que se aprueba la revisión 

del Plan Integral de Residuos de la Comunitat Valenciana. 

Sin perjuicio de las obligaciones establecidas en la Ley 7/2022 y en el capítulo IV del 

Real Decreto 815/2013, el operador de la instalación, en su condición de gestor de 

residuos autorizado, atenderá a las siguientes obligaciones y condiciones en el 

ejercicio de la actividad de tratamiento autorizada: 

i) Se establecen las siguientes condiciones de funcionamiento de la instalación de 

coincineración de residuos: 

• Los gases resultantes de la coincineración permanecerán a una temperatura 

mínima de 850 ºC durante al menos 2 segundos. 

• Los quemadores funcionarán de manera automática. 

• El sistema funcionará de forma que se impida la alimentación de residuos al 

horno de forma automática en los siguientes casos: 

o Durante la puesta en marcha hasta alcanzar la temperatura de 

consigna (850 ºC). 

o Cuando no se mantenga la temperatura de consigna. 

o Cuando las mediciones en continuo muestren que se está superando 

algún valor límite de emisión. 

• La instalación de coincineración no podrá, en ningún caso, seguir incinerando 

residuos durante un periodo superior a cuatro horas ininterrumpidas si se 

superan los valores límite de emisión. Además, la duración acumulada del 

funcionamiento de dichas circunstancias durante un año natural será de 

menos de 60 horas. 
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• En cuanto a la alimentación del horno con el combustible (sólido o líquido) 

recuperado a partir de residuos, se programarán unos enclaves que evitarán 

la puesta en marcha o detendrán de manera inmediata la inyección cuando 

las condiciones de funcionamiento no sean las exigidas en cuanto a las 

condiciones de explotación definidas, así como que deberán ser introducidos 

en las zonas apropiadas del horno de forma que se evite la emisión de 

compuestos orgánicos volátiles o metales pesados. 

• Respecto a los residuos no peligrosos, el valor límite de sustitución energética 

será de hasta el 90%, mediante el uso de combustibles sólidos recuperados 

y otros residuos. 

• Tal y como se establece en el Real Decreto 815/2013, artículo 31. 

Condiciones de diseño, equipamiento, construcción y explotación. “El diseño, 

equipamiento, construcción y explotación de las instalaciones de incineración 

de residuos se realizará conforme a los siguientes requisitos: a) Las 

instalaciones se explotarán de modo que se obtenga un grado de incineración 

tal que el contenido de carbono orgánico total (COT) de las escorias y las 

cenizas de hogar sea inferior al 3 % o, alternativamente, su pérdida por 

combustión sea inferior al 5 % del peso seco de la materia. Si es preciso, se 

emplearán técnicas de tratamiento previo de residuos”. 

ii) Los residuos que se empleen en este proceso de valorización deberán cumplir con 

las siguientes especificaciones: 

• Una homogeneidad que no perturbe las condiciones de combustión. 

• Un contenido en halógenos totales (CI) inferior al 1%. 

• Metales pesados volátiles (Cd, Hg, Tl), que no podrá superar cada uno de 

ellos el valor de 10 ppm. 

• Un contenido del resto de metales pesados inferior al 1%. 

• Ausencia de PCBs (inferior a 50 ppm). 

• Ausencia de PCP (inferior a 50 ppm). 

• Un contenido en flúor inferior al 1%. 

• Un contenido máximo en azufre del 6%. 

• Un poder calorífico inferior mínimo de 2.500 kcal/kg. 

• Control de contenido de álcalis y fosfatos. 

iii) Por lo que respecta a los lodos secos procedentes de plantas externas de secado 

térmico, su utilización queda supeditada además al cumplimiento de los siguientes 

parámetros: 

• Humedad inferior al 20%. 

• Granulometría inferior a 3 cm. 
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iv) El operador de la instalación deberá disponer de un protocolo de aceptación de 

los residuos, en los términos establecidos en los apartados 2, 3 y 4 del artículo 30 del 

Real Decreto 815/2013, que le permita efectuar un control cualitativo y cuantitativo 

de los mismos al objeto de verificar su adecuación al proceso y a las condiciones de 

ejercicio autorizados. 

Cada lote de residuos que se recepcione deberá contar con una analítica donde se 

especifique como mínimo: densidad, poder calorífico superior (kcal/kg), poder 

calorífico inferior (kcal/kg), pH, punto de inflamación (º C) y halógenos totales (Cl). 

v) De conformidad con el artículo 31.7 del Real Decreto 815/2013, la mercantil 

designará un responsable de la instalación de coincineración, que deberá ser una 

persona física con aptitud técnica para gestionarla. 

vi) El operador de la instalación deberá de cumplir las condiciones establecidas en el 

artículo 17.6 del Plan Integral de Residuos de la Comunitat Valenciana para el caso 

de CSR procedente del rechazo de residuos municipales. 

5.2.3.2. Condiciones particulares de la valorización material (R5). 

i) La valorización material de los residuos peligrosos contenidos en la presente 

resolución se autoriza en régimen de autogestión, es decir, para gestionar in situ tales 

residuos que han sido generados en la propia instalación como consecuencia del 

desarrollo de la actividad principal. 

En caso de que se desistiera a su tratamiento o, por cualquier causa de índole técnico 

u operacional, esta no pudiera realizarse, la mercantil deberá asegurar su tratamiento 

adecuado entregándolos a un gestor autorizados, de conformidad con los dispuesto 

en la Ley 7/2022. 

ii) La utilización de residuos como sustitutivos de otras materias primas en el proceso 

productivo principal queda sujeta a las siguientes condiciones: 

• Halógenos totales (Cl) inferior al 1%. 

• Metales pesados volátiles (Cd, Hg, Tl), que no podrá superar cada uno de 

ellos el valor de 10 ppm. 

• Contenido en resto de metales pesados (Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni+V) 

inferior al 1%. 

• Control de contenido de azufre, álcalis y fosfatos. 

iii) El operador de la instalación deberá disponer de un protocolo de aceptación de 

los residuos que le permita efectuar un control cualitativo y cuantitativo de los mismos 
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al objeto de verificar su adecuación al proceso y a las condiciones de ejercicio 

autorizados. 

 

El Anexo 1. Descripción del proyecto, se sustituye íntegramente por el 

siguiente: 

Anexo I. Descripción del proyecto. 

Actividad: Cimsa Cementos España Operaciones, S.A.U. cuenta con una línea de 

fabricación de cemento blanco, ubicada en el término municipal de Buñol, que ya 

contaba anteriormente con Autorización Ambiental Integrada. 

Por resolución de 16 de octubre de 2021 se autoriza una modificación sustancial de 

la AAI inicialmente otorgada. En dicha modificación la mercantil solicitó los siguientes 

cambios: 

• Incluir la instalación de una planta de enriquecimiento de oxígeno del aire 

atmosférico para poder abastecer a la instalación de oxicombustión. 

• Disponer de combustibles de sustitución para alcanzar una capacidad de 

123.000 Tn anuales y de 132.000 Tn anuales de materias primas de 

sustitución. 

• Inclusión de una instalación de trituración de residuos para preparación de 

combustible alternativo previo a su valorización energética en el horno 

(instalación finalmente no autorizada en la resolución de modificación 

sustancial de la Autorización Ambiental Integrada de fecha 16 de octubre de 

2021). 

• Incluir un depósito de almacenamiento de 100 m3 con cubeto de retención 

para el almacenamiento del agua amoniacal para ser impulsada hasta las 

boquillas dosificadoras de la torre intercambiadora. 

• Transformación del molino de cemento III para producir cemento blanco. 

• Instalación del transportador T5G y cerramiento de la nave de clínker. 

• Dar de baja el horno Lepol I, el horno III (Dopol) y parte de sus instalaciones 

auxiliares. 

El proceso comienza con la molienda, homogeneización y almacenaje de la materia 

prima, antes de llevarla al horno. El horno trabaja a una temperatura comprendida 

entre 1.400 ºC y 1.500 ºC. El producto obtenido en el horno es el clínker, que una vez 

enfriado se almacena en silos. Se dispone de dos molinos de bolas para trituración 

del clínker. Tras la molienda y mezcla con yeso u otros aditivos (según calidades), se 

obtiene el cemento, que se almacena en silos para su expedición a granel o 

ensacado. 
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La capacidad de producción es de 1.845 t/día para el horno de clínker blanco LEPOL 

II. 

Los combustibles empleados en el proceso son fuel-oil y coque de petróleo. El fuel 

oil sólo se utiliza en las encendidas del horno. Asimismo, se emplean residuos como 

combustible de sustitución, con capacidad de coincineración de 19,9 Tn/hora de 

residuos no peligrosos. 

Para impedir la emisión de polvo al ambiente, todas las máquinas trabajan en 

depresión. El almacén de coque y su descarga se realizarán exclusivamente en un 

hangar cubierto y los principales focos emisores de polvo utilizan distintos sistemas 

captadores de polvo, como filtros de mangas. 

La instalación se abastece de agua de pozo. 

Las aguas residuales sanitarias están conectadas a la red de alcantarillado municipal, 

no generándose aguas residuales industriales, ya que: 

• El agua utilizada en el proceso se evapora. 

• El agua utilizada para el lavado de piedra se recircula, aunque siempre hay 

que añadir una pequeña cantidad por pérdidas. 

• La refrigeración también se efectúa en circuito cerrado. Las correspondientes 

purgas del circuito y las posibles pérdidas en este circuito no son susceptibles 

de provocar contaminación puesto que se trata de agua extraída de pozos y 

que únicamente se les ha practicado un tratamiento de descalcificación. 

• La limpieza de la planta se realiza mediante aspiradores industriales y 

barredoras, no empleándose agua para ello. 

En cuanto a las aguas pluviales, se dispone de una red de recogida a lo largo de la 

instalación, y se canalizan hacia una balsa en la zona donde estaba el parque de 

carbón a la intemperie y en la finca agrícola de Cimsa. Esta balsa, debidamente 

impermeabilizada, permite la decantación de los sólidos que pudieran aparecer. 

La instalación tiene una producción anual aproximada de 22 toneladas de residuos 

peligrosos y unas 223 toneladas de residuos no peligrosos. 

 

Segundo. Cualquier modificación o ampliación de la instalación deberá ser notificada 

a la Dirección General del Cambio Climático y Calidad Ambiental, aportando la 

documentación justificativa para su aprobación, de conformidad con lo establecido 

en el artículo 46 de la Ley 6/2014, de 25 de julio, de la Generalitat, de Prevención, 

Calidad y Control Ambiental de Actividades en la Comunidad Valenciana. 
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Tercero. En todo aquello no especificado en la presente resolución se estará a lo 

especificado en la resolución de 16 de octubre de 2021, de la Dirección General del 

Cambio Climático y Calidad Ambiental, por la que se modifica sustancialmente la 

autorización ambiental integrada número 049/AAI/CV. 

Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, el interesado 

podrá interponer recurso de alzada ante la Secretaría autonómica de Emergencia 

Climática y Transición Ecológica, de conformidad con lo establecido en el artículo 

112 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de 

las Administraciones Públicas. 
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