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Expte. Nº 100/21 IPPC JNA 
Nº RICV: 009/AAI/CV 

NIMA: 4600012590 

RESOLUCIÓN de la Dirección General de Calidad y Educación Ambiental por la 
que se modifica, con carácter no sustancial, la autorización ambiental integrada 
número 009/AAI/CV, otorgada a la empresa HOLCIM ESPAÑA, S.A.U. para la 
fabricación de cemento y clínker en Sagunto (Valencia), Calle Isaac Newton, 
s/n, Polígono Industrial Sepes. NIMA 4600012590. Expte. 100/21 IPPC. 
 
Visto el expediente de referencia incoado a la empresa HOLCIM ESPAÑA, S.A., con 
N.I.F A08000424, ubicada en la calle Isaac Newton, s/n, Polígono Industrial Sepes, 
del término municipal de Sagunto (Valencia), se emite la presente resolución de 
conformidad con los siguientes, 

 

Antecedentes de hecho 

Primero. Con fecha 17 de diciembre de 2004, el Director General de Calidad 
Ambiental dicta resolución por la que se concede Autorización Ambiental Integrada a 
Lafarge Asland, S.A., para la fábrica de cemento y clínker en el término municipal de 
Sagunto (Valencia), con NIMA 4600012590, quedando la empresa inscrita en el 
Registro de Instalaciones de la Comunitat Valenciana con el número 009-04/AAI/CV. 

Con fecha 22 de mayo de 2006 el Director General de Calidad Ambiental dicta 
resolución por la que se amplía la autorización ambiental integrada otorgada a la 
Lafarge Asland, S.A., autorizando la valorización energética de neumáticos fuera de 
uso. 

Con fecha 6 de julio de 2006 el Director General de Calidad Ambiental dicta 
resolución por la que se modifica la ampliación de la autorización ambiental integrada 
otorgada para sustituir el número de referencia de la inscripción de la empresa en el 
Registro General de Gestores Autorizados de Residuos de la Comunidad Valenciana, 
pasando a ser 009/AAI/CV. 

Segundo. Con fecha 19 de febrero de 2007 el Director General de Calidad Ambiental 
dicta resolución por la que se procede al cambio de titularidad de la autorización 
ambiental integrada, así como de la Autorización de Gases de Efecto Invernadero 
AGEI/031/CV concedida a Lafarge Asland, S.A. para la fabricación de cemento y 
clínker en el término municipal de Sagunto (Valencia), a favor de Lafarge Cementos, 
S.A. 

Tercero. Con fecha 7 de noviembre de 2007 el Director General para el Cambio 
Climático, dicta resolución por la que se aprueba una modificación no sustancial de 
la AAI en la que se establecen valores límite de COT en las emisiones procedentes 
del horno de la línea III, cuando se utilizan combustibles alternativos. 

Con fecha 10 de enero de 2008 se da conformidad a la comunicación efectuada por 
Lafarge Cementos, S.A.U. de modificación no sustancial, consistente en una nueva 
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instalación en la línea III para reducir las emisiones de NOx en el horno mediante la 
aplicación de la reducción selectiva no catalítica (SNCR). 

Con fecha 16 de noviembre de 2009, el Director General para el Cambio Climático 
resuelve modificar la autorización ambiental integrada otorgada a la empresa Lafarge 
Cementos, S.A. con la ampliación de dos códigos LER en el listado de códigos que 
la empresa tenía autorizados para operaciones de gestión tipo R3 y R5 en la 
Autorización Ambiental Integrada concedida. 

Con fecha 27 de noviembre de 2009, el Director General para el Cambio Climático 
resuelve modificar la autorización ambiental integrada otorgada a la empresa Lafarge 
Cementos, S.A. ampliando la cantidad autorizada para el tratamiento de neumáticos 
fuera de uso en el Horno III. 

Con fecha 1 de abril de 2010, se da conformidad a la comunicación efectuada por 
Lafarge Cementos S.A.U. de modificación no sustancial, consistente en una nueva 
instalación en la línea III para valorizar energéticamente residuos de baja densidad 
ya contemplados en la AAI. 

Cuarto. Con fecha 20 de diciembre de 2013, el Director General de Calidad 
Ambiental resuelve adaptar la Autorización Ambiental Integrada de la instalación, de 
acuerdo con los criterios recogidos en la Directiva 2010/75/UE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 24 de noviembre, sobre las emisiones industriales. 

Con fecha 14 de octubre de 2014, el Director General de Calidad Ambiental resuelve 
modificar en cuanto a los valores límite de las emisiones procedentes del horno de la 
línea III. 

Quinto. Con fecha 19 de junio de 2014, se da conformidad a la comunicación 
efectuada por Lafarge Cementos, S.A.U. de modificación no sustancial, consistente 
en la apertura de una línea de I+D+I para la elaboración de cementos especiales. 

Sexto. Con fecha 23 de junio de 2015, la Dirección General de Calidad Ambiental 
emite resolución de renovación de la Autorización Ambiental Integrada por la que se 
revisan las Mejores Técnicas Disponibles aplicadas y a aplicar, tal y como se 
establece en la Decisión 2013/163/UE. 

Séptimo. Con fecha 12 de septiembre de 2018 el Director General del Cambio 
Climático y Calidad Ambiental dicta resolución por la que se procede al cambio de 
denominación social del titular de la autorización ambiental integrada, así como de la 
Autorización de Gases de Efecto Invernadero AGEI/031/CV concedida a LAFARGE 
CEMENTOS, S.A.U. para la fabricación de cemento y clínker en el término municipal 
de Sagunto (Valencia), a favor de LAFARGEHOLCIM ESPAÑA, S.A.U., con N.I.F A-
08.000.424. 
 
 
Octavo. Con fecha 26 de febrero de 2021 el Director General de Calidad y Educación 
Ambiental dicta resolución por la que se modifica no sustancialmente la autorización 
ambiental integrada. Esta modificación consistía únicamente en la instalación de un 
by-pass en el horno de clínker gris para reducir la acumulación de Cloro en el sistema 
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de la torre y de esta forma permita incrementar porcentualmente el uso de biomasa 
dentro del mix de combustibles autorizados en la Autorización Ambiental Integrada 
de la instalación. 
El 31 de marzo de 2021, el representante de la empresa LAFARGEHOLCIM 
ESPAÑA, S.A.U. presenta recurso de alzada contra la Resolución de fecha 26 de 
febrero de 2021, anteriormente referida bajo el expediente 088/19 IPPC, solicitando 
unificar los valores límite de emisión de los focos 01/001 y 01/002. Asimismo, se 
comunica que se ha omitido, y solicitan, la inclusión de la siguiente nota recogida en 
la Propuesta de Resolución, apartado 1.1., al pie de la tabla por la que se establecen 
los límites de emisión del horno de clínker, referida a los parámetros HF, Cd+TI, Hg, 
Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni+V, y Dioxinas y Furanos: 

“(2) La frecuencia de medición se establecerá contabilizando los meses de marcha de la instalación, con un mínimo de dos 
mediciones al año”. 

Noveno. Con fecha 20 de mayo de 2021, la Secretaría Autonómica de Emergencia 
Climática y Transición Ecológica emite Resolución por la que se estima el Recurso 
de Alzada. 

Décimo. Con fecha 3 de agosto de 2021 la empresa presenta a través del registro 
telemático de la Generalitat una previsión entre abril-julio de 2022 para la puesta en 
marcha del analizador multiparámetro del horno 2 (blanco) y de julio-septiembre de 
2022 para la puesta en marcha de la caseta de medición de calidad del aire en el 
CEIP Joaquín y Victoria Rodrigo y dejar de hacer así el control reglamentario del foco 
07/004. Asimismo, presentan escrito por el que solicita una moratoria para dar 
cumplimiento e instalar la caseta de medición de calidad del aire, comunican que la 
instalación del by-pass está en fase de contratación y el foco 01/002 más plazo para 
instalar el analizador multiparámetro. También solicitan poder medir en continuo los 
parámetros de HF, HCl y COT y para los parámetros Cd+Tl, Hg, 
Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni+Vn y Dioxinas y Furanos proponen una frecuencia de 
medición anual, ya que no se realiza valorización de residuos en dicho horno y se 
utilizan en el proceso las mismas materias primas y combustibles. Todo esto se 
contempla en el expediente 100/21 IPPC. 

Decimoprimero. Con fecha 10 de febrero de 2023, el Servicio de Protección de la 
Atmósfera emite informe en las materias de sus competencias. 

Decimosegundo. En fecha 08/03/2023, se remitió al promotor un informe propuesta 
de resolución de modificación no sustancial, en trámite de audiencia durante diez 
días. El 09/03/2023 la empresa presenta una alegación única, referente a la 
obligación y a modificaciones en la periodicidad de las campañas de medición de la 
fracción de PM10 en el perímetro de la instalación, aceptada parcialmente y valorada 
en el apartado siguiente. 

 
Decimotercero. Con fecha 13 de marzo de 2023 se remite el documento de la 
alegación presentada por la empresa al Servicio de Protección de la Atmósfera y con 
fecha 3 de abril de 2023 emiten informe de respuesta en las materias de su 
competencia en el siguiente sentido: 
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Alegación: 
 
Que en el informe propuesta se incluye como nueva obligación la realización de 
campañas de medición mensuales de fracción de PM10 en el perímetro de la 
instalación, hasta la puesta en funcionamiento de la estación de medida, así como 
en posibles episodios excepcionales en los que la misma no esté operativa. 
Solicita que para las campañas de medición en el foco 7/004 que tenga que realizarse 
hasta la puesta en funcionamiento de la estación de medida o en posibles episodios 
excepcionales en los que la misma no esté operativa, se establezcan como valores 
objetivos y no como valores límites, los umbrales de emisiones no canalizadas 
establecidos, toda vez que los resultados de medidas dentro del perímetro no son 
representativos. 
Además, alega que la fábrica se encuentra rodeada de viales de circulación; 
imposibilidad de aseguramiento de la custodia del equipo y las muestras obtenidas 
durante el periodo de muestreo fuera de la instalación, dificultades de obtención de 
permisos de ocupación de la vía pública para el montaje y permanencia del equipo, 
dificultades/imposibilidad de alimentación eléctrica fuera de la instalación y falta de 
representatividad de los resultados por la afección de las instalaciones susceptibles 
de generar contaminación difusa en los alrededores de la fábrica. 
Respecto a la frecuencia del muestreo la mercantil solicita que se establezca una 
frecuencia de medición anual en el foco 07/004 que es la establecida en la 
autorización ambiental integrada. 
Por otra parte, la mercantil solicita que se sustituya el párrafo que se transcribe a 
continuación: 
“posibles episodios excepcionales en los que la misma no esté operativa” se sustituya 
por: “posibles episodios excepcionales en los que la misma no esté operativa en un 
tiempo superior a un mes y no se prevea el reinicio de su funcionamiento en un plazo 
de tres meses”. 
 
Contestación a la alegación: 
 
En relación con las alegaciones presentadas relativas a la realización de campañas 
de medición mensuales de fracción de PM10 en el perímetro de la instalación, hasta 
la puesta en funcionamiento de la estación de medida, así como en posibles 
episodios excepcionales en los que la misma no esté operativa, se informa que el 
objeto de dicha medida es la obtención de información sobre la situación de la calidad 
del aire durante aquellas situaciones en las que la estación de control no pueda 
proporcionar información. Debe destacarse que las estaciones de control están 
sometidas a unos requisitos de información muy exigentes en cuanto a cobertura 
temporal ya que dicha información en continuo se emplea para hacer la evaluación 
de la calidad del aire y puede servir de base para el diseño de políticas y medidas 
por parte de la autoridad competente. Por este motivo, y ante el nuevo método de 
control establecido en la autorización consistente en una estación de control en 
continuo, se considera necesario garantizar un flujo de información superior a una 
frecuencia anual para poder ser conocedores en todo momento del estado de la 
calidad del aire en la zona, incluso en periodos en los que la estación no proporcione 
información en continuo. 
Conviene recordar en este punto que, de acuerdo con el artículo 26 del Decreto 
228/2018, de 14 de diciembre, del Consell, por el que se regula el control de las 
emisiones de las actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera, el 
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órgano competente para otorgar la autorización de emisiones a la atmósfera, 
considerando las características particulares de la instalación, podrá modificar la 
periodicidad de los controles establecidos en los artículos 24 y 25, espaciándolos o 
haciéndolos más frecuentes, o solicitar la incorporación de medidores en continuo de 
las emisiones a la atmósfera. 
Por otra parte, respecto el valor límite se ha fijado de acuerdo con el Real Decreto 
102/2011, de 28 de enero, relativo a la mejora de la calidad del aire. Es precisamente 
respecto del valor límite establecido que se debe evaluar el cumplimiento de la 
instalación, siendo en cualquier caso imprescindible para ello tener en cuenta, entre 
otros aspectos, si los valores medidos son totalmente atribuibles al interesado o si, 
por el contrario, éstos no son representativos exclusivamente del desempeño de la 
instalación al estar afectados por factores externos. En este último caso, dicha 
influencia debe siempre quedar acreditada en el informe que en su caso elabore la 
correspondiente Entidad Colaboradora en Materia de Calidad Ambiental, justificando 
la no representatividad de los resultados y los factores de influencia existentes. 
Así pues, se puede dar la circunstancia de que la información de valores medidos no 
sea suficiente para considerar un incumplimiento de los valores límite establecidos 
para la instalación, pero constituya en cualquier caso una información muy valiosa 
para analizar la calidad del aire en la zona.  
Por todo lo anteriormente expuesto, se considera apropiado desestimar las 
alegaciones propuestas por la mercantil HOLCIM ESPAÑA, S.A.U. 
(LAFARGEHOLCIM ESPAÑA, S.A.U.) respecto al cambio de frecuencia de las 
campañas. Todo ello sin perjuicio de que si la puesta en marcha de la estación fuera 
inminente (en un plazo menor a un mes), podría ser aceptable excepcionar de la 
realización de campañas previas al inicio de funcionamiento de la misma, quedando 
la obligación para episodios futuros de falta de suministro de datos. 
Por último, en cuanto a la solicitud referente a la concreción del plazo de los periodos 
excepcionales en los que la estación no esté operativa y deba en consecuencia 
iniciarse las campañas mensuales, se considera adecuado establecerlos del 
siguiente modo: “posibles episodios excepcionales en los que la misma no esté 
operativa en un tiempo superior a tres semanas y no se prevea el reinicio de su 
funcionamiento en un plazo de dos meses”. 
 
Decimocuarto. Con fecha 7 de junio de 2023, la Dirección General del Calidad y 
Educación Ambiental dicta resolución de cambio de denominación social de la 
Autorización Ambiental Integrada 009/AAI/CV, así como de la Autorización de Gases 
de Efecto Invernadero AGEI/031/CV de la empresa LAFARGEHOLCIM ESPAÑA 
SAU, con NIF A-08000424 a favor de HOLCIM ESPAÑA SAU con el mismo NIF. 
 

A los anteriores hechos son de aplicación los siguientes, 

Fundamentos de derecho 

Primero. De conformidad con la Disposición Adicional Segunda del Decreto 10/2023, 
de 19 de julio, las referencias incluidas en las disposiciones de carácter general o en 
los actos administrativos a las consellerías suprimidas se deberán entender hechas 
a los departamentos que se crean en el citado decreto, en función de las 
competencias que se les asignan. 
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En la Comunitat Valenciana se asigna a la Conselleria de Medio Ambiente, Agua, 
Infraestructuras y Territorio, las competencias en materia de medio ambiente, de 
acuerdo con el Decreto 10/2023, de 19 de julio, del president de la Generalitat, por el 
que se determinan el número y la denominación de las consellerías, y sus 
atribuciones. 
 
Por otro lado, de conformidad con el artículo 121 del Decreto 112/2023, de 25 de 
julio, del Consell, por el que se establece la estructura orgánica básica de la 
Presidencia y de las consellerias de la Generalitat, corresponde a la Dirección 
General de Calidad y Educación ambiental ejercer las competencias en materia de 
intervención administrativa ambiental. 

 

Segundo. La tramitación de la presente modificación se realiza según lo previsto en 

el artículo 46 de la Ley 6/2014, de 25 de julio de la Generalitat, de Prevención, Calidad 
y Control Ambiental de Actividades en la Comunitat Valenciana. 
 
Visto cuanto antecede, a propuesta del Servicio de Prevención y Control Integrado 
de la Contaminación, con el visto bueno del Subdirector General de Calidad y 
Educación Ambiental, en virtud de la autoridad que ostento 
 

RESUELVO 

Primero. Aceptar los cambios solicitados y modificar la Autorización Ambiental 

Integrada otorgada a la empresa HOLCIM ESPAÑA, S.A.U., para su industria de 

fabricación de cemento y clínker, con NIMA 4600012590, ubicada en la calle Isaac 

Newton, s/n, Polígono Industrial Sepes, del término municipal de Sagunto 

(Valencia), inscrita en el Registro de Instalaciones de la Comunitat Valenciana con 

el número 009/AAI/CV, en los siguientes aspectos: 

 

El apartado 1 se sustituye íntegramente por el siguiente: 

 

1. Emisiones atmosféricas. 

En aplicación de la Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección 
de la atmósfera, modificada por el Real Decreto 100/2011, de 28 de enero, en las 
instalaciones se desarrollan las siguientes actividades potencialmente 
contaminadoras de la atmósfera: 
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Descripción de la instalación 

Fabricación de clínker blanco y gris 

Catalogación de las actividades 

Id. Actividad Grupo Código Nº focos 

01 Horno de clínker para la fabricación de cemento A 03 03 11 00 2 

Foco y nombre Huso UTMx UTMy 

01/001 Horno de clínker gris (línea III) 30 736205 4394228 

01/002 Horno de clínker blanco (línea II) 30 736326 4393926 

Id. Actividad Grupo Código Nº focos 

02* 
Valorización energética de residuos no considerada como 

incineración A 09 10 09 04 - 

Id. Actividad Grupo Código Nº focos 

03* 
Valorización no energética de residuos no peligrosos con 

capacidad > 50 t/día B 09 10 09 02 - 

Id. Actividad Grupo Código Nº focos 

04* 
Valorización no energética de residuos peligrosos con 

capacidad > 10 t/día A 09 10 09 01 - 

Id. Actividad Grupo Código Nº focos 

05 Cemento. Emisiones procedentes del enfriador de clínker A 04 06 12 02 2 

Foco y nombre Huso UTMx UTMy 

05/001 Enfriador de clínker gris (línea III) 30 736154 4394100 

05/002 Enfriador de clínker blanco (línea II) 30 736405 4393921 

Id. Actividad Grupo Código Nº focos 

06 
Molienda en instalaciones de producción de cemento o 

clínker (molienda de crudo, moliendas de carbón o moliendas 
de clínker) con c.p.> 200 t/día 

A 04 06 12 03 6 

Foco y nombre Huso UTMx UTMy 

06/001 Molino VI cemento gris, filtro principal (4.104 t/d) 30 736156 4393940 

06/002 Sepax VI cemento gris, filtro auxiliar (4.104 t/d) 30 736158 4393960 

06/003 Molino VII cemento gris (1.584 t/d) 30 736104 4393959 

06/004 Molino V cemento blanco (912 t/d) 30 736381 4393863 

06/005 Molino carbón III (línea gris) (648 t/d) 30 736138 4393196 

06/006 Molino carbón II (línea blanco) (72 t/d) 30 736395 4393935 

Id. Actividad Grupo Código Nº focos 

07 

Almacenamiento u operaciones de manipulación, mezclado, 
separación, clasificación, transporte o reducción de tamaño 
de materiales pulverulentos, con capacidad de manipulación 

de estos materiales >1000 t/día 

B 04 06 17 50 3 

Foco y nombre Huso UTMx UTMy 

07/001 Envasadora cemento gris LV (línea III) (350 t/d) 30 736185 4393848 

07/002 Envasadora cemento gris LC (línea III) (350 t/d) 30 736185 4393901 

07/003 Envasadora cemento blanco (línea II) (150 t/d) 30 736445 4393810 

07/004 
Emisiones no canalizadas de almacenamiento u operaciones de manipulación y transporte de 

materiales pulverulentos 
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*Las emisiones generadas por estas actividades se evacuan a través del foco 01/001. 

Se incluyen en la presente autorización los focos de emisión que constan en la tabla 
anterior, cuya nomenclatura será en adelante la utilizada para el mejor control y 
comunicación de las emisiones. 

Se excluyen de la presente autorización los focos de contaminación no sistemática, 
los de equipos utilizados para la investigación, desarrollo y experimentación de 
nuevos productos y procesos, y los de los servicios de agua caliente sanitaria y 
calefacción de las instalaciones, que se regirán por su normativa específica. 

1.1. Valores límite y controles reglamentarios. 

Los límites se deben establecer de acuerdo con la Decisión de ejecución de la 
Comisión de 26 de marzo de 2013 por la que se establecen las conclusiones sobre 
las mejores técnicas disponibles (MTD) para la fabricación de cemento, cal y óxido 
de magnesio conforme a la Directiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, sobre las emisiones industriales. 
Los valores límite de emisión correspondientes a los contaminantes emitidos, así 
como la periodicidad de control de los mismos por una entidad colaboradora en 
materia de calidad ambiental en el campo de la contaminación atmosférica, serán los 
siguientes: 

Límites de emisión canalizadas 

Actividad: Id.01: Hornos de clínker para la fabricación de cemento 

Foco: 01/001 - Horno de clínker 

gris (línea III) 
VLE 

Periodo de 
referencia 

Control 
reglamentario 

Partículas 20 mg/Nm3 Diario continuo 

HCl 10 mg/Nm3 Diario continuo 

HF 1 mg/Nm3 Diario continuo 

NOx (Expresado como NO2) 500 mg/Nm3 Diario continuo 

Cd+Tl 0,05 mg/Nm3 
Muestreo de 30 
min a 8 horas 

cada 3 meses(2) 

Hg 0,05 mg/Nm3 
Muestreo de 30 
min a 8 horas 

cada 3 meses(2) 

Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni+V 0,5 mg/Nm3 
Muestreo de 30 
min a 8 horas 

cada 3 meses(2) 

Dioxinas y furanos 0,1 ng/Nm3 
Muestreo de 6 a 

8 horas 
cada 3 meses(2) 

SO2 50 mg/Nm3 Diario continuo 

COT 30 mg/Nm3 Diario continuo 

CO – Diario continuo 

NH3 60,97 mg/Nm3(3) Diario continuo 

Foco: 01/002(4) - Horno de clínker 

blanco (línea II) 
VLE 

Periodo de 
referencia 

Control 
reglamentario 

Partículas 20 mg/Nm3 Diario continuo 

HCl 10 mg/Nm3 Diario continuo(1) 

HF 1 mg/Nm3 Diario continuo(1) 

NOx (Expresado como NO2) 500 mg/Nm3 Diario continuo 
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Cd+Tl 0,05 mg/Nm3 
Muestreo de 30 
min a 8 horas 

Anual 

Hg 0,05 mg/Nm3 
Muestreo de 30 
min a 8 horas 

Anual 

Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni+V 0,5 mg/Nm3 
Muestreo de 30 
min a 8 horas 

Anual 

Dioxinas y furanos 0,1 ng/Nm3 
Muestreo de 6 a 

8 horas 
Anual 

SO2 50 mg/Nm3 Diario continuo 

COT 30 mg/Nm3 Diario continuo(1) 

CO – Diario continuo 

NH3 60,97 mg/Nm3(3) Diario continuo 

Actividad: Id.05: Cemento. Emisiones procedentes del enfriador de clínker 

Focos: 05/001 y 05/002 
Enfriadores de clinker gris y 

blanco, líneas III y II 
VLE Control reglamentario 

Partículas 10 mg/Nm3 Anual 

Actividad: Id.06: Molienda en instalaciones de producción de cemento o clínker (molienda 
de crudo, moliendas de carbón o moliendas de clínker) con c.p.> 200 t/día 

Focos: 06/001 - 06/005 Molinos VLE Control reglamentario 

Partículas 10 mg/Nm3 Anual 

Focos: 06/006 VLE Control reglamentario 

Partículas 10 mg/Nm3 Bienal 

Actividad: Id.07: Almacenamiento u operaciones de manipulación, mezclado, separación, 
clasificación, transporte o reducción de tamaño de materiales pulverulentos, con capacidad 

de manipulación de estos materiales >1000 t/día 

Focos: 07/001 - 07/003 
Envasadoras 

VLE Control reglamentario 

Partículas 10 mg/Nm3 Trienal 

(1) La medición será anual en tanto no se instale el analizador multiparámetro. 

(2) La frecuencia de medición se establecerá contabilizando los meses de marcha de la instalación, con un mínimo de dos 
mediciones al año. 

(3) El VLE se corresponde con la suma del valor establecido en la Decisión para escape de NH3 (50 mg/Nm3) más el nivel de 
NH3 base (blanco) determinado mediante un estudio desarrollado en ausencia de aplicación de SNCR (percentil 90). 

(4) La presente autorización no contempla la valorización energética de combustibles alternativos en el horno de clínker blanco. 
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Límites de emisión difusas 

Focos: 07/004. Emisiones no canalizadas de almacenamiento u operaciones de 
manipulación y transporte de materiales pulverulentos 

Contaminante VLE (*) Control reglamentario 

PM10 

50 µg/m3 (**)  

Continuo (****) 40 µg/m2(***) 

(*) Para la demostración y sustracción de las superaciones atribuibles a fuentes naturales, se estará a lo dispuesto en el ANEXO XIV 
del Real Decreto 102/2011, de 28 de enero, relativo a la mejora de la calidad del aire. 

(**) Valor límite diario (periodo de promedio 24 h): 50 μg/m3, que no podrán superarse en más de 35 ocasiones por año. En el caso 
de periodos de muestreo inferiores al año, no se podrá superar un percentil 90,4 de 50 μg/m3. 

(***) Valor límite anual (periodo de promedio 1 año civil). 

(****) La ubicación y las características de la estación de medida en continuo deberán ser consensuada con el servicio competente 
en la gestión de la Red Valenciana de Vigilancia y Control de la Contaminación Atmosférica. 

 

Hasta la puesta en funcionamiento de la estación de medida, así como en posibles 
episodios excepcionales en los que la misma no esté operativa en un tiempo superior 
a tres semanas y no se prevea el reinicio de su funcionamiento en un plazo de dos 
meses, la empresa deberá realizar campañas de medición mensuales de la fracción 
de PM10 en el perímetro de la instalación. Para cada campaña, el periodo de 
muestreo abarcará 4 periodos laborables consecutivos durante 3 semanas 
consecutivas (12 muestras), debiéndose cumplir los valores límites establecidos en 
el Real Decreto 102/2011, de 28 de enero, relativo a la mejora de la calidad del aire. 
El valor límite diario (periodo de promedio 24 horas) de 50 μg/m3 no podrá superarse 
en más de 35 ocasiones por año. En el caso de periodos de muestreo inferiores al 
año, no se podrá superar un percentil 90,4 de 50 μg/m3. 

El resultado de las mediciones de la concentración de contaminantes se expresará 
en condiciones normales de P y Ta (1 atm y 0ºC) y en base seca. Respecto del % O2, 
para los focos asociados a la actividad 1 (hornos), se referirán al 10 % de oxígeno y 
para el resto de focos se efectuarán sin dilución previa en las condiciones habituales 
de funcionamiento. 

Las tomas de muestras y análisis se efectuarán obligatoriamente siguiendo los 
métodos establecidos en la normativa sectorial aplicable, o en su defecto, 
manteniendo el siguiente orden de prioridad, normas UNE-EN-ISO, UNE-EN, EN, 
UNE. En ausencia de estas, se seguirán otras normas internacionales y nacionales 
que garanticen la obtención de datos de calidad científica equivalente. A este 
respecto el informe deberá recoger la norma utilizada para el contaminante medido. 
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Para aquellos focos en los que se coincineren residuos, los métodos de referencia 
para calibrar los sistemas automáticos de medición, se realizaran con arreglo a las 
normas CEN. 

Respecto a los puntos de toma de muestra, los focos canalizados existentes en la 
instalación deberán tener la situación, disposición, dimensión y accesos 
correspondientes de acuerdo con la Orden de 18 de octubre de 1976, sobre 
prevención y corrección de la contaminación atmosférica de origen industrial. En 
particular, las características y distribución de los focos emisores a la atmósfera será 
tal que garantice una correcta dispersión de los contaminantes emitidos. 

Los resultados de la medición en continuo se transmitirán de manera automática al 
centro de control de Calidad del Aire de esta Dirección General, en la forma que se 
determine en el protocolo establecido. 

Para los nuevos focos que en su caso deban ejecutarse en cumplimiento de las 
prescripciones establecidas en la presente autorización, los requisitos de las 
secciones y sitios de medición se deberán realizar acorde a la norma UNE-EN 15259. 

A fin de evitar las emisiones difusas provenientes de las operaciones de 
almacenamiento, manipulación y transporte de materias primas pulverulentas, se 
llevarán a cabo algunas de las siguientes medidas o una combinación de ellas: 

• Cerramiento total o parcial de las instalaciones de almacenamiento de materiales 
pulverulentos. 
• Instalación de pantallas u otros medios de protección contra el viento de las 
instalaciones de almacenamiento, manipulación y transporte de materiales. 
• Instalaciones fijas o móviles de acondicionamiento de acopios de material mediante 
la aplicación de agua o agentes tensoactivos. 
• Cerramiento de instalaciones de transporte y procesado de materiales. 
• Aspiración y desempolvamiento de instalaciones de almacenamiento, transporte, 
puntos de transferencia y de carga y descarga de materiales pulverulentos. 
• Acondicionamiento, pavimentación y limpieza de instalaciones, de las vías de 
circulación y de las áreas de estacionamiento de vehículos. 

Deberán elaborar y remitir un informe anual sobre el funcionamiento y el seguimiento 
de la instalación, en el que se dará cuenta de la marcha del proceso y de las 
emisiones a la atmósfera, comparadas con los niveles de emisión regulados en esta 
resolución. 

1.2. Autocontroles. 

El titular de la instalación está obligado a comprobar el correcto funcionamiento de 
las mismas, así como de los sistemas de prevención y control de la contaminación 
atmosférica, con objeto de garantizar que se cumplen los valores límite de emisión. 

Los autocontroles podrán ser realizados con medios propios, siempre que se 
disponga de medios técnicos y personal suficientemente cualificado. 
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En el caso de los filtros de mangas, se deberán realizar mediciones en continuo de 
la caída de presión en el filtro. Asimismo, en el horno se deberán realizar mediciones 
en continuo de los parámetros del proceso que garanticen que está funcionando 
correctamente. 

 

Actividad: 01: Horno de clínker para la fabricación de cemento 
Foco Nombre Medidas 

correctoras 
Medidas de Autocontrol 

01/001 
y 

01/002 

Horno de clínker gris 
(línea III) y Horno de 

clínker blanco (línea II) 
Filtro híbrido Medición en continuo de partículas y 

gases tras filtros (*) 

Actividad: Id.05: Cemento. Emisiones procedentes del enfriador de clínker 

05/001 
y 

05/002 

Enfriadores de clínker gris 
y blanco, líneas III y II Filtro de mangas Medición en continuo de la caída de 

presión en el filtro 

Actividad: Id.06: Molienda en instalaciones de producción de cemento o clínker (molienda de crudo, 
moliendas de carbón o moliendas de clínker) con c.p.> 200 t/día 

06/001 Molino VI cemento gris, 
filtro principal (4.104 t/d) 

Electrofiltro Medición en continuo de la tensión e 
intensidad 

06/002 
– 

06/006 

 

Molinos cemento y 
carbón de la línea gris y 

blanco 
Filtro de mangas Medición en continuo de la caída de 

presión en el filtro 

Actividad: Id.07: Almacenamiento u operaciones de manipulación, mezclado, separación, 
clasificación, transporte o reducción de tamaño de materiales pulverulentos, con capacidad de 

manipulación de estos materiales >1000 t/día 

07/001 
- 

07/003 

Envasadoras de cemento 
gris y blanco Filtro de mangas Medición en continuo de la caída de 

presión en el filtro 

(*) Al menos una vez se verificarán adecuadamente el tiempo de permanencia, la temperatura mínima y el contenido de oxígeno 
de los gases de escape cuando se ponga en funcionamiento la instalación de incineración o coincineración y en las condiciones 
más desfavorables de funcionamiento. 

En cuanto a las emisiones difusas provenientes del foco no canalizado 07/004 
(Emisiones no canalizadas de almacenamiento u operaciones de manipulación y 
transporte de materiales pulverulentos), la instalación dispone de las siguientes 
medidas correctoras, además de las MTD’s descritas en el anexo de la resolución de 
fecha 23 de junio de 2015: 
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Filtro descarga G2 caliza gris (174-49) 14.400 t/d 
Filtro descarga caliza gris cinta 2 (174-52) 14.400 t/d 

Filtro tolva descarga correctores gris (171-32) 1.800 t/d 
Filtro fragmentadora correctores gris (171-18) 1.800 t/d 

Filtro sobre silos correctores gris (174-45) 15.408 t/d 
Filtro recogida básculas correctores gris (203-15) 15.408 t/d 

Filtro torre tampón (203-32) 7.152 t/d 
Filtro torre pesón (203-26) 7.152 t/d 

Filtro sobre elevador crudo gris (224-68) 7.152 t/d 
Filtro recogida elevador crudo gris (224-66) 7.152 t/d 

Filtro silo homo gris (232-08) 7.152 t/d 
Filtro interior silo homo gris (320-30) 5.520 t/d 

Filtro sobre elevador de homo gris (320-68) 5.520 t/d 
Filtro extracción elevador homo gris (320-44) 5.520 t/d 

Filtro salida enfriador gris (370-24) 3.480 t/d 
Filtro evacuación clínker gris (324-58) 3.480 t/d 

Filtro descarga silo encendidas gris (412-24) 3.480 t/d 
Filtro entrada elevador clínker gris (370-38) 3.480 t/d 
Filtro sobre elevador clínker gris (370-42) 3.480 t/d 
Filtro transportador clínker gris (370-28) 3.480 t/d 

Filtro sobre silo metálico clínker gris (370-34) 3.480 t/d 
Filtro elevador doble clínker gris (412-15) 2.880 t/d 

Filtro dosificador clínker gris (460-18) 2.880 t/d 
Filtro carga granel clínker gris (412-42) 2.880 t/d 

Filtro sobre silo clínker gris molinos (450-36) 2.880 t/d 
Filtro recogida básculas molino VI (450-30) 4.104 t/d 
Filtro recogida básculas molino VII (460-18) 1.584 t/d 

Filtro sobre silo yeso gris (402-26) 2.400 t/d 
Filtro sobre silo polvo gris (450-46) 216 t/d 

Filtro extracción silo polvo gris (450-60) 216 t/d 
Filtro tolva descarga añadidos gris (402-18) 2.400 t/d 

Filtro cinta añadidos gris (402-22) 2.400 t/d 
Filtro FLS molino VI (451-40) 8.400 t/d 

Filtro sobre silos 12 y 13 (453-22) 4.104 t/d 
Filtro sobre silos 14 y 15 (463-22) 4.104 t/d 

Filtro sobre silo 16 (463-25) 4.104 t/d 
Filtro sobre silo 17 (463-26) 4.104 t/d 
Filtro sobre silo 18 (463-27) 4.104 t/d 
Filtro sobre silo 19 (463-28) 4.104 t/d 

Filtro sobre silos 20 y 21 (520-24) 4.104 t/d 
Filtro carga silo 12 (524-38) 2.880 t/d 
Filtro carga silo 13 (524-28) 2.880 t/d 
Filtro carga silo 14 (524-18) 2.880 t/d 
Filtro carga silo 15 (524-08) 2.880 t/d 
Filtro carga silo 16 (524-42) 2.880 t/d 
Filtro carga silo 17 (524-44) 2.880 t/d 
Filtro carga silo 18 (524-46) 2.880 t/d 
Filtro carga silo 19 (524-48) 2.880 t/d 

Filtro carga silo 20 LP (524-53) 3.600 t/d 
Filtro carga silo 20 LS (524-54) 3.600 t/d 

Filtro carga silo 21 (524-29) 3.600 t/d 
Filtro descarga cenizas tren 2.400 t/d 
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Filtro 1 sobre silo cenizas (404-08) 2.400 t/d 
Filtro 2 sobre silo cenizas (404-09) 2.400 t/d 
Filtro descarga cenizas (404-22) 2.400 t/d 

Filtro tolva descarga coque gris (600-08) 3.600 t/d 
Filtro trasiego c1-c2 coque gris (600-28) 648 t/d 

Filtro silo carbón molino gris (600-40) 648 t/d 
Filtro silo harinas (607-18) 720 t/d 

Filtro descarga silo 14 a owl (480-26) 2.520 t/d 
Filtro descarga metacaolín (481-10) 240 t/d 

Filtro sobre silo cemento base (481-22) 2.520 t/d 
Filtro sobre silo cal viva (481-32) 720 t/d 

Filtro sobre silo metacaolín (481-42) 240 t/d 
Filtro recogida elevador cemento owl (481-63) 1.680 t/d 

Filtro sobre silo owl (526-08) 1.680 t/d 
Filtro carga bigbag (526-32) 1.680 t/d 

Filtro silo polvo blanco (231-55) 84 t/d 
Filtro envío neumático crudo blanco (231-61) 84 t/d 

Filtro alimentación horno blanco (310-44) 672 t/d 
Filtro dracco blanco (231-48) 840 t/d 

Filtro elevador clínker y cinta láminas blanco (314-56) 432 t/d 
Filtro recogida elevador clínker blanco (314-61) 432 t/d 

Filtro sobre elevador clínker blanco (314-63) 432 t/d 
Filtro silo clínker blanco (314-37) 432 t/d 

Filtro extracción silo clínker blanco (411-10) 840 t/d 
Filtro silo incocidos blanco (314-78) 432 t/d 

Filtro extracción silo incocidos blanco (411-32) 4.320 t/d 
Filtro cinta elevador clínker blanco a molino (411-18) 840 t/d 

Filtro alimentación molino V (411-24) 912 t/d 
Filtro desempolvado sepax molino V (441-29) 960 t/d 

Filtro sobre silo 6 (508-24) 912 t/d 
Filtro sobre silo 8 (500-11) 912 t/d 
Filtro sobre silo 9 (463-22) 912 t/d 
Filtro sobre silo 10 (501-12) 912 t/d 
Filtro sobre silo 11 (501-09) 912 t/d 
Filtro carga silo 9 (508-40) 960 t/d 
Filtro carga silo 10 (508-44) 960 t/d 

Filtro carga silo 11 LV (508-60) 960 t/d 
Filtro carga silo 11 LC (508-55) 960 t/d 

Estas medidas correctoras deberán ser sometidas a un sistema de mantenimiento 
preventivo con revisiones sistemáticas (estado y fijación de las mangas, revisión de 
cámaras, inspección de placas, bastidores, electrodos, estado de los paneles de 
distribución y de las estructuras, etc.) y sustitución de elementos filtrantes. Dichas 
tareas deberán quedar registradas y estarán a disposición de la autoridad 
competente. 

 
Segundo. Cualquier modificación o ampliación de la instalación deberá ser notificada 
a la Dirección General de Calidad y Educación Ambiental, aportando la 
documentación justificativa para su aprobación, de conformidad con lo establecido 
en el artículo 46 de la Ley 6/2014, de 25 de julio, de la Generalitat, de Prevención, 
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Calidad y Control Ambiental de Actividades en la Comunidad Valenciana. 
 
 
Tercero. En todo aquello no especificado en la presente resolución, se estará a lo 
indicado en la autorización ambiental integrada, revisada por la resolución de fecha 
23 de junio de 2015 y sus modificaciones posteriores. 
Contra la presente resolución que no pone fin a la vía administrativa, el interesado 
podrá interponer recurso de alzada ante la Secretaría Autonómica de Emergencia 
Climática y Transición Ecológica, de conformidad con lo establecido en el artículo 
112 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de 
las Administraciones Públicas. 
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