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I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
D. OTRAS DISPOSICIONES

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE, VIVIENDA  
Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

ORDEN MAV/1471/2025, de 18 de diciembre, por la que se modifica la Resolución 
de 29 de julio de 2016, de la Secretaría General de la Consejería de Fomento y Medio 
Ambiente, por la que se concede autorización ambiental a la planta de fabricación 
de cemento y clínker, ubicada en el término municipal de Toral de los Vados (León), 
titularidad de «Votorantim Cementos España, S.A.» (antes «Cementos Cosmos, S.A.»), 
como consecuencia de la modificación no sustancial MNS 17. Expte.: 100-25-MNSLE.

Vista la comunicación de Votorantim Cementos España, S.A. de modificación no 
sustancial, y teniendo en cuenta los siguientes:

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.– La planta de fabricación de cemento y clínker, ubicada en el término 
municipal de Toral de los Vados (León), titularidad de Votorantim Cementos España, 
S.A., con código PRTR 1497, se encuentra en funcionamiento afectada por la siguiente 
disposición relativa a la autorización ambiental: 

Resolución, de 29 de julio de 2016, de la Secretaría General de la Consejería de 
Fomento y Medio Ambiente por la que se concede autorización ambiental a la planta de 
fabricación de cemento y clínker ubicada en el término municipal de Toral de los Vados 
(León), titularidad de Cementos Cosmos, S.A. B.O.C. y L. n.º 154, 10 de agosto de 2016

La autorización ambiental de esta empresa se ha modificado mediante las 
disposiciones enumeradas en la siguiente tabla (a las que se puede acceder a través de 
los hiperenlaces indicados), por los motivos que se citan a continuación:

Disposición Enlace al BOCYL Motivo (1)
Resolución de 2 de junio de 
2020, de la Secretaría General 
de Fomento y Medio Ambiente

BOCyL n.º 113, 9 de 
junio de 2020

MS 1 - Valorización energética de 
residuos.

Orden FYM/1505/2020, de 9 de 
diciembre

BOCyL n.º 264, 23 de 
diciembre de 2020

MNS 10 - Utilización de orujillo de 
aceituna como combustible y de 
escorias de acería como materia 
prima. MNS 11 - Almacenamiento 
de yeso térmico.

Orden FYM/1252/2021, de 17 de 
octubre

BOCyL n.º 206, 25 de 
octubre de 2021

MNS 12 - Uso de combustibles 
alternativos, nueva codificación 
residuos, sustitución de enfriador 
de clínker y otros.
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Resolución de 15 de diciembre 
de 2021, de la Dirección General 
de Calidad y Sostenibilidad 
Ambiental

BOCyL n.º 246, 23 de 
diciembre de 2021

CT 1 - Cambio de titularidad de 
CEMENTOS COSMOS, S.A. a 
Votorantim Cementos España, S.A.

Orden MAV/1085/2022, de 24 de 
agosto

BOCyL n.º 169, 1 de 
septiembre de 2022

MNS 13 - Uso de combustible 
derivado de residuos (CDR) en el 
quemador principal.

Orden MAV/1954/2022, de 22 de 
diciembre

BOCyL n.º 4, 9 de 
enero de 2023

MNS 14 - Mejora de la eficiencia 
energética en la línea del 
intercambiador.

Orden MAV/656/2024, de 27 de 
junio

BOCyL n.º 129, 4 de 
julio de 2024

MJ 1 - Modificación por sentencia 
judicial y corrección de errores.

Orden MAV/931/2024, de 20 de 
septiembre

BOCyL n.º 190, 30 de 
septiembre de 2024 

MNS 15 - Utilización de nuevas 
materias primas alternativas 
(cenizas de biomasa y residuos de 
mortero).

Orden MAV/392/2025, de 14 de 
abril

BOCyL n.º 76, 22 de 
abril de 2025

MNS 16 - Incorporación de 
CDR al precalcinador y nuevas 
instalaciones para almacenamiento 
y dosificación de CDR al quemador 
principal.

(1) Motivo: CT – Cambio de titularidad. MJ – Modificación por sentencia judicial. MNS – Modificación 
no sustancial. MS – Modificación sustancial. 

Segundo.– El 26 de agosto de 2025, ha tenido entrada la comunicación de Votorantim 
Cementos España, S.A. de modificación no sustancial 17, MNS 17. El cambio notificado 
se refiere al aprovechamiento de gases calientes para el secado de cenizas, justificando 
el carácter no sustancial de la modificación.

Tercero.– Con fecha 12 de diciembre de 2025, el Servicio de Prevención Ambiental 
y Cambio Climático emite informe relativo a la consideración como modificación no 
sustancial del cambio notificado incluyendo las prescripciones en materia de emisiones. 

Cuarto.– Teniendo en cuenta el informe del Servicio de Prevención Ambiental y 
Cambio Climático, la Dirección General de Infraestructuras y Sostenibilidad Ambiental 
propone la modificación de la Resolución, de 29 de julio de 2016, de la Secretaría General 
de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente como consecuencia de la modificación 
no sustancial 17 (MNS 17).

Los antecedentes de hecho mencionados encuentran su apoyo legal en los siguientes

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.– El órgano competente para resolver sobre las solicitudes de autorización 
ambiental es el titular de la Consejería competente en materia de medio ambiente, en 
virtud de las atribuciones que le confiere el artículo 19 del texto refundido de la Ley de 
prevención ambiental de Castilla y León, aprobado por Decreto Legislativo 1/2015, de 12 
de noviembre (en adelante texto refundido de la Ley de prevención ambiental de Castilla 
y León), en su redacción dada por la Ley 4/2024, de 9 de mayo, de medidas tributarias, 
financieras y administrativas. En consecuencia, le corresponde al mismo titular resolver 
el presente procedimiento.
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Segundo.– Teniendo en cuenta lo establecido en el artículo 10.1 del texto refundido 
de la Ley de prevención y control integrados de la contaminación, aprobado por Real 
Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre (en adelante texto refundido de la Ley 
de prevención y control integrados de la contaminación), y en el artículo 45.1 del texto 
refundido de la Ley de prevención ambiental de Castilla y León, la modificación de las 
actividades o instalaciones sujetas a autorización ambiental podrá ser sustancial o no 
sustancial.

A tales efectos, el artículo 14.1 del Reglamento de emisiones industriales y de 
desarrollo de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la 
contaminación, aprobado por Real Decreto 815/2013, de 18 de octubre (en adelante 
Reglamento de emisiones industriales), determina que se considerará que se produce 
una modificación en la instalación cuando, en condiciones normales de funcionamiento, 
se pretenda introducir un cambio no previsto en la autorización ambiental originalmente 
otorgada, que afecte a las características, a los procesos productivos, al funcionamiento 
o a la extensión de la instalación.

En este contexto, en el artículo 14.1 del citado Reglamento, de acuerdo con el 
mencionado artículo 10 del texto refundido de la Ley de prevención y control integrados 
de la contaminación, se establecen los criterios para determinar el carácter sustancial o 
no sustancial de las modificaciones de las actividades o instalaciones.

De este modo, una modificación es sustancial cuando represente una mayor 
incidencia sobre la seguridad, la salud de las personas y el medio ambiente y concurra 
cualquiera de los criterios que fijan dichos preceptos, sin perjuicio de lo dispuesto en el 
apartado 2 del citado artículo 14, así como en los supuestos establecidos en el apartado 3 
de dicho artículo. Asimismo, según lo establecido en el artículo 45.2 del texto refundido de 
la Ley de prevención ambiental de Castilla y León, se considerará modificación sustancial 
el supuesto en el que el titular de la instalación deba adquirir la consideración de gestor 
de residuos para el tratamiento in situ.

En consecuencia, atendiendo a lo expresado en los párrafos anteriores, estaremos 
ante una modificación no sustancial en aquellos casos en los que no concurran las 
determinaciones y los criterios establecidos en los artículos citados. Por otra parte, según 
lo estipulado en el apartado 2 del aludido artículo 14, se considerará como no sustancial 
la modificación establecida cuando no modifique o reduzca las emisiones.

Según lo recogido en el apartado 2 del artículo 10 ya señalado, así como en el 
apartado 6 del artículo 45, el titular de una instalación que pretenda llevar a cabo la 
modificación no sustancial de la misma, deberá comunicarlo al órgano competente para 
otorgar la autorización ambiental, indicando razonadamente por qué considera que se 
trata de una modificación no sustancial adjuntando los documentos justificativos de las 
razones expuestas. 

El titular podrá llevar a cabo la modificación siempre que el órgano competente 
para otorgar la autorización ambiental no manifieste lo contrario en el plazo de un mes. 
Cuando sea necesaria una modificación de la autorización ambiental como consecuencia 
de una modificación no sustancial, esta se realizará de conformidad con lo dispuesto en 
los citados artículos 10.2 y 45.6. 
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La modificación no sustancial MNS 17 tiene por objeto la instalación de un secador 
rotativo para secar cenizas volantes de carbón (LER 100102) antes de introducirlas como 
adición en la molienda de cemento, usando para ello gases calientes excedentes del 
enfriador de clínker. 

La modificación prevista no conlleva una modificación de la tipología, ni de la cantidad 
máxima prevista de cenizas a utilizar en la molienda de cemento, ni la realización de una 
operación de gestión de residuos diferente a la que se realiza en la actualidad, sino que 
supone una mejora en el proceso industrial de fabricación de cemento.

Vista la documentación que forma el expediente, el Servicio de Prevención Ambiental 
y Cambio Climático informa que los cambios notificados suponen una modificación no 
sustancial de la autorización ambiental de la instalación (MNS 17), en atención a los 
criterios señalados en el artículo 10.4 del texto refundido de la Ley de prevención y control 
integrados de la contaminación, y a lo establecido en el artículo 14.1 del Reglamento de 
emisiones industriales, así como en el artículo 45.2 del texto refundido de la Ley de 
prevención ambiental de Castilla y León. Dicho informe recoge los cambios que se deben 
incorporar a la modificación de la autorización ambiental.

A efectos de cumplir con lo establecido, en el apartado 3 del artículo 14, del 
Reglamento de emisiones industriales, se comprueba que la modificación notificada, 
valorada en conjunto con las modificaciones previas, no daría lugar al cumplimiento de 
ninguno de los criterios del apartado 1 del mismo artículo.

La presente modificación no sustancial conlleva la modificación de la Resolución, 
de 29 de julio de 2016, de la Secretaría General de la Consejería de Fomento y Medio 
Ambiente por la que se concede autorización ambiental a la instalación de referencia, 
en los términos recogidos en el informe del Servicio de Prevención Ambiental y Cambio 
Climático. Por ello, de conformidad con lo señalado en el artículo 10.2 del texto refundido 
de la Ley de prevención y control integrados de la contaminación y en el artículo 45.6 
del texto refundido de la Ley de prevención ambiental de Castilla y León, procede la 
publicación de la presente Orden en el «Boletín Oficial de Castilla y León».

VISTOS

Los antecedentes de hecho mencionados, la normativa relacionada en los 
fundamentos de derecho y las demás normas de general aplicación,

RESUELVO

Modificar la Resolución, de 29 de julio de 2016, de la Secretaría General de la 
Consejería de Fomento y Medio Ambiente, por la que se concede autorización ambiental 
a la planta de fabricación de cemento y clínker ubicada en el término municipal de Toral 
de los Vados (León), titularidad de Votorantim Cementos España, S.A. (antes Cementos 
Cosmos, S.A.), sustituyendo el apartado correspondiente a Atmósfera en los términos 
indicados en el Anejo a esta Orden.
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Contra la presente Orden que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer 
recurso potestativo de reposición según lo dispuesto en el artículo 123 de la Ley 39/2015, 
de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, 
en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al de su notificación, o contencioso-
administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Castilla y León, en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente 
al de su notificación, de conformidad a lo establecido en la Ley 29/1998, de 13 de julio, 
reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa.

Valladolid, 18 de diciembre de 2025.

El Consejero de Medio Ambiente,  
Vivienda y Ordenación del Territorio,

Fdo.: Juan Carlos Suárez-Quiñones Fernández
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ANEJO

I. En el Anexo III - Condicionado Ambiental, en 4.– Fase de explotación, se sustituye 
el apartado B. Atmósfera, por el siguiente texto:

B. Atmósfera.

B.1. Emisiones canalizadas a la atmósfera 

Descripción y condiciones de las fuentes. 

Id 
FOCO 

(1)

Denominación 
(2)

Procedencia 
(3) CAPCA

Potencia 
térmica 

(kW)

Caudal 
ref. 

(m3N/h)
Emisiones Sistema 

depuración

Altura / 
diámetro 
chimenea 

(m)

Régimen 
de trabajo 

(h/año)

Coordenadas 
UTM (ETRS89) 

Huso 29T

F1
Horno de clínker 

(molino de 
crudo)

Emisión de 
gases de 

combustión y 
de proceso y 
partículas del 

horno

A 03031100 
A 09100904 
(secundario)

-- 291.732

Partículas 
y gases de 
combustión 
(CO2, CO, 
NOx, SO2, 
HCl, HF, 

COT, NH3, 
H2O)

Filtro híbrido y 
SNCR (4) 57,36 /2,8 24 h/día, 

330 d/año
X: 683.259,3 

Y: 4.713.412,2

F2 Enfriador

Emisión de 
partículas del 
enfriado del 

clínker

A 04061202 -- 141.465 Partículas  
Electrofiltro 

(filtro 
electrostático)

47,5 / 2,5 24 h/día, 
330 d/año

X: 683.233,3 
Y: 4.713.581,8

F3

Emisión de 
partículas de 

la molienda de 
combustible fósil 

Emisión de 
partículas 

de la 
molienda de 
combustible 
fósil sólido

A 04061203 -- 30.768 Partículas  Filtro de 
mangas (5) 34,28 /1 12 h día / 

330 d/año
X: 683.206,3

Y: 4.713.473,6

F4

Separador 
molino de 

cemento IV 
(Humboldt)

Emisión de 
partículas de 
la cámara del 

separador 
del molino

A 04061203 -- 155.405 Partículas  Filtro de 
mangas (5) 42,70 / 1,90 12 h día / 

330 d/año
X: 683.211,3

Y: 4.713.600,9

F5

Desaireación 
molino de 

cemento IV 
(Humboldt)

Emisión de 
partículas de 

aspiración 
del molino

A 04061203 -- 42.036 Partículas  Filtro de 
mangas (5) 44,90 / 1,21 12 h día / 

330 d/año
X: 683.210,4

Y: 4.713.593,4

F6
Separador 
molino de 
cemento V

Emisión de 
partículas de 
la cámara del 

separador 
del molino

A 04061203 -- 84.811 Partículas  Filtro de 
mangas (5) 40,30 /1,30 12 h día / 

330 d/año
X: 683.191,7

Y: 4.713.653,8

F7
Desaireación 

molino de 
cemento V

Emisión de 
partículas de 

aspiración 
del molino

A 04061203 -- 29.620 Partículas  Filtro de 
mangas (5) 38,70 / 0,65 12 h día / 

330 d/año
X: 683.216,4

Y: 4.713.660,2

F8
Molino de 

cemento III 
(Unidan)

Molino de 
cemento III 
(Unidan)

A 04061203 -- 22.935 Partículas  Filtro de 
mangas (5) 25,40 /0,49 12 h día / 

330 d/año
X: 683.203,3

Y: 4.713.688,5

F9 Ensacadora 
Ventomatic 1

Emisión de 
partículas del 
envasado de 

cemento

B 04061750 -- 15.330 Partículas  Filtro de 
mangas 27,60 / 0,50 16 h/día, 5 

d/semana
X: 683.095,1

Y: 4.713.745,3
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Id 
FOCO 

(1)

Denominación 
(2)

Procedencia 
(3) CAPCA

Potencia 
térmica 

(kW)

Caudal 
ref. 

(m3N/h)
Emisiones Sistema 

depuración

Altura / 
diámetro 
chimenea 

(m)

Régimen 
de trabajo 

(h/año)

Coordenadas 
UTM (ETRS89) 

Huso 29T

F10 Ensacadora 
Ventomatic 2

Emisión de 
partículas del 
envasado de 

cemento

B 04061750 -- 22.261 Partículas  Filtro de 
mangas 27,40 / 0,90 16 h/día, 5 

d/semana
X: 683.088,7

Y: 4.713.735,8

F11 Secadero de 
cenizas

Secadero de 
cenizas C 04061751 -- 110.000 Partículas  Filtro de 

mangas 31,0 /2,0 24 h/día, 
330 d/año

X: 638.329,4
Y: 4.713.772,7

Notas: 
(1) Código numérico asignado al foco de emisión.
(2) Denominación genérica del foco.
(3) Fuentes de emisión de contaminantes atmosféricos.
(4) Se dispone además de sistemas adicionales de separación-depuración: torre de acondicionamiento de gases, 2 
ciclones en la primera etapa del Intercambiador (horno), 1 ciclón en la segunda etapa, 1 ciclón en la tercera etapa y 
1 ciclón en el conducto de salida de gases del horno rotativo.
(5) El molino III dispone de un filtro grande, el molino IV de 2 filtros, el molino V de 2 filtros y el Polysius de 1 filtro.
(6) Combustibles utilizados: gasóleo (arranque), coque de petróleo, carbón, biomasa forestal, combustible derivado 
de residuos (CDR) y residuos troceados de neumáticos al final de su vida útil (NFU).

Existen, asimismo, 40 focos de emisión puntual de partículas a la atmósfera 
correspondientes a desaireaciones de silos, descargas de cintas transportadoras, 
cargues, etc., que evacúan al exterior previo paso por un sistema de retención y filtrado.

Condiciones generales.

Se adoptarán los procedimientos de dispersión más adecuados (altura de chimenea, 
o temperatura y velocidad de salida de efluentes) para que los contaminantes vertidos a 
la atmósfera, respetándose los niveles de emisión exigidos, se dispersen de forma que 
no se rebase en el ambiente exterior los niveles de calidad previstos por la normativa 
vigente, teniéndose en cuenta los niveles de contaminación de fondo.

Las conducciones de emisión cumplirán en altura, así como en forma, número, 
tamaño y ubicación de orificios de medida, con lo establecido en la normativa aplicable. 
Los accesos, plataformas, barbadillas, etc. y otros acondicionamientos de las chimeneas 
o conductos de emisión deberán contar con la garantía de seguridad para el personal 
inspector. Asimismo, las chimeneas deberán contar con los requisitos mínimos necesarios 
para que puedan practicarse las mediciones. 

Las instalaciones se equiparán y explotarán de modo que eviten emisiones que 
provoquen una contaminación atmosférica significativa. En particular, los gases de 
escape serán liberados de modo controlado, por medio de chimenea que irá asociada al 
foco de emisión.

Para las calderas de calefacción y agua caliente sanitaria, se aplica el Real Decreto 
1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas 
en los Edificios (RITE) y sus Instrucciones Técnicas Complementarias (ITC).
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Condiciones específicas para la coincineración de residuos no peligrosos en el horno 
de clínker.

En la instalación de Votorantim Cementos España, S.A. de Toral de los Vados, se 
consume como combustible principal coque de petróleo y en menor proporción carbón 
(nacional), biomasa forestal y gasóleo en los arranques. Asimismo, podrá utilizar como 
combustibles alternativos los residuos no peligrosos derivados de NFU con códigos  
LER 191204 y 191208, procedentes de un gestor externo autorizado que habrá aplicado 
un pretratamiento previo mediante trituración y CDR con código LER 191210.

Al objeto de controlar las características de los residuos utilizados como combustibles 
alternativos en el horno de cemento, se aplicará un sistema de aseguramiento de la 
calidad de los mismos, consistente en:

•	 Control de calidad previo a la recepción por primera vez de un residuo de un 
proveedor: se realizará un análisis completo de los siguientes parámetros: 
humedad, poder calorífico, contenido en azufre (% S), % cenizas, contenido en 
halógenos totales (expresado como Cl), %F, %Cl, %Br, y contenido en porcentaje 
de metales (Cd, Tl, Hg, Sb, As, Co, Ni, Pb, Cr, Mn, V).

•	 Control de calidad en curso: se tomarán muestras de cada cargamento/camión 
que llegue, realizándose una muestra compuesta que se analizará de acuerdo 
con la frecuencia establecida en el Plan de Control de Calidad de la instalación 
(diario de la humedad y mensual del poder calorífico, y del contenido en azufre, 
cenizas, halógenos y metales).

Los gases del horno, previo a la combustión en el quemador secundario (en el que 
se incorporarán residuos), deben alcanzar una temperatura superior a 850 ºC, durante un 
tiempo de residencia superior a 2 segundos. 

El sistema automático de alimentación de residuos cerrará la entrada de los mismos 
al precalcinador (quemador secundario) en los siguientes supuestos:

•	 En la puesta en marcha, o hasta que sea estable la alimentación.

•	 Cuando la temperatura tanto a la entrada como a la salida de precalcinador no 
supere los 850ºC, o bien descienda por debajo de los 850ºC. 

•	 Cuando se detecten funcionamientos anómalos de los sistemas de depuración 
de los gases (SNCR y filtro híbrido). 

•	 Cuando las mediciones en continuo muestren que se está superando algún valor 
límite de emisión debido a perturbaciones o fallos en los dispositivos de limpieza 
de gases residuales (artículo 39.3 del Reglamento de emisiones industriales).
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Valores Límite de Emisión (VLE).

Se autoriza la emisión procedente de los siguientes focos con los siguientes VLE:

FOCO F1 (Horno de clínker) (cuando se coincineren residuos no peligrosos)
Parámetro VLE (1) Unidad Observaciones

Partículas 20 mg/m3N Valores medios diarios. 
NOx 500 mg/m3N Valores medios diarios.
SO2 50 mg/m3N Valores medios diarios. 
NH3 50 (2) mg/m3N Valores medios diarios. 
COT 10 (3) mg/m3N Valores medios diarios.
HCl 10 mg/m3N Valores medios diarios.
HF 1 mg/m3N Valores medios diarios.

Metales 
pesados

Hg 0,05 mg/m3N
Medición puntual periódica (Valores medios 
medidos en un período de muestreo de un mínimo 
de 30 minutos y un máximo de 8 horas).

Cd+Tl 0,05 mg/m3N
Medición puntual periódica (Valores medios 
medidos en un período de muestreo de un mínimo 
de 30 minutos y un máximo de 8 horas).

Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni+V 0,5 mg/m3N
Medición puntual periódica (Valores medios 
medidos en un período de muestreo de un mínimo 
de 30 minutos y un máximo de 8 horas.)

Dioxinas/Furanos 0,1 (4) ng/m3N
Medición puntual periódica (Valores medios 
medidos en un período de muestreo de un mínimo 
de 6 horas y un máximo de 8 horas). 

FOCO F1 (Horno de clínker) (sin coincineración de residuos no peligrosos)
Parámetro VLE (1) Unidad Observaciones

Partículas 20 mg/m3N Valores medios diarios. 
NOx 500 mg/m3N Valores medios diarios.
SO2 400 mg/m3N Valores medios diarios. 
NH3 50 (2) mg/m3N Valores medios diarios. 
HCl 10 mg/m3N Valores medios diarios.
HF 1 mg/m3N Valores medios diarios.

Metales 
pesados

Hg 0,05 mg/m3N
Medición puntual periódica (Valores medios 
medidos en un período de muestreo de un mínimo 
de 30 minutos y un máximo de 8 horas).

Cd+Tl 0,05 mg/m3N
Medición puntual periódica (Valores medios 
medidos en un período de muestreo de un mínimo 
de 30 minutos y un máximo de 8 horas).

Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni+V 0,5 mg/m3N
Medición puntual periódica (Valores medios 
medidos en un período de muestreo de un mínimo 
de 30 minutos y un máximo de 8 horas.)

Dioxinas/Furanos 0,1 (4) ng/m3N
Medición puntual periódica (Valores medios 
medidos en un período de muestreo de un mínimo 
de 6 horas y un máximo de 8 horas). 

(1) Concentración en condiciones normales de presión y temperatura (101,3 kPa, 273 K) en base seca, para gases 
de combustión normalizados al 10% de O2.
(2) Niveles de emisiones asociados a la emisión de NH3 adicional en los gases de salida cuando se aplica la SNCR.
(3) Para minimizar las emisiones de COT se evitará la incorporación al sistema del horno de materias primas con alto 
contenido de compuestos orgánicos volátiles.
(4) El valor límite de emisión se refiere a la concentración total de dioxinas y furanos calculada utilizando el concepto 
de equivalencia tóxica de conformidad con el anexo 2 del Reglamento de emisiones industriales.

CV: BOCYL-D-29122025-18



Boletín Oficial de Castilla y León
Núm. 249 Pág. 57Lunes, 29 de diciembre de 2025

FOCOS F2, F3, F4, F5, F6, F7 y F8 (Enfriador clínker, molino carbón, molinos cemento)

Parámetro VLE (1) Unidad Observaciones

Partículas 20 mg/m3N Monitorización continua.
Valor medio diario durante un periodo de 24 h.

FOCOS F9, F10 y F11 (Ensacadoras y secadero de cenizas)

Parámetro VLE (1) Unidad Observaciones

Partículas 10 mg/m3N Medición puntual periódica (Valores medios medidos en un período de 
muestreo de un mínimo de 30 minutos y un máximo de 8 horas.)

(1) Concentración en condiciones normales de presión y temperatura (101,3 kPa, 273 K) en base seca.

Los valores límite de emisión se han fijado conforme al Reglamento de emisiones 
industriales, y a lo dispuesto en la Decisión de Ejecución UE 2013/163/UE de la Comisión 
de 26 de marzo de 2013 por la que se establecen las conclusiones sobre las mejores 
técnicas disponibles (MTD) para la fabricación de cemento, cal y óxido de magnesio 
conforme a la Directiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo y del Consejo.

Metodología de las mediciones. 

Los resultados de las mediciones efectuadas para verificar que se cumplen los 
valores límite de emisión estarán referidos a las siguientes condiciones, para los gases 
de combustión procedentes del horno de cemento: temperatura 273 K, presión 101,3 
kPa, 10 % de oxígeno y gas seco. 

El muestreo y análisis de todos los contaminantes, así como los métodos de 
medición de referencia para calibrar los sistemas automáticos de medición en el foco 
del horno (F1), se realizarán con arreglo a las normas CEN. En ausencia de las normas 
CEN, se aplicarán las normas ISO, las normas nacionales, las normas internacionales u 
otros métodos alternativos que estén validados o acreditados, siempre que garanticen la 
obtención de datos de calidad científica equivalente.

De cualquier modo, las normas de referencia serán siempre UNE-EN (o del Comité 
Europeo de Normalización, CEN), EPA, Standard Methods, o cualquier otro organismo 
reconocido. En cualquier caso, también podrá ser empleado alguno de los métodos 
especificados en el «Documento de orientación para la realización del EPER» o en el 
documento de referencia de los principios generales de monitorización (Documento 
BREF).

En el caso de no disponer de método de referencia en la normativa sectorial, se 
propone que la jerarquía para definir métodos de referencia sea la siguiente:

a)	Métodos UNE equivalentes a normas EN. También se incluyen los métodos EN 
publicados, antes de ser publicados como norma UNE.

b)	Métodos UNE equivalentes a normas ISO.

c)	 Métodos UNE, que no tengan equivalencia ni con norma EN ni con norma ISO.

d)	Otros métodos internacionales.

e)	Procedimientos internos admitidos por la Administración. 
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Medición en continuo en foco del horno de clínker (F1).

Cumplirá lo establecido en los artículos 36 y 37 y anexo 2 del Reglamento de 
emisiones industriales. La metodología de calibración, el aseguramiento de la calidad de 
los sistemas automáticos de medida y el tratamiento de datos se realizará de acuerdo a 
la Norma UNE-EN 14181. El rango de medida de los equipos será del orden del doble del 
límite legal de emisión.

La calibración (NGC2) de los equipos instalados en el horno se realizará cuando lo 
requiera el cumplimiento de la norma y al menos cada 5 años.

Anualmente se realizará una prueba anual de supervisión (EAS), esta prueba 
consistirá en medir los mismos valores que se miden en continuo, mediante un control 
externo por Organismo de Control Acreditado. 

Durante la calibración se determinará el intervalo de confianza del 95% de las 
mediciones, determinado para la concentración límite de emisión de cada contaminante. 
El intervalo no podrá superar los siguientes porcentajes de dichos valores límite: 

Monóxido de carbono 10%. 

Dióxido de azufre 20%. 

Óxidos de nitrógeno 20%. 

Partículas totales 30%. 

Carbono orgánico total 30%. 

Cloruro de hidrógeno 40%. 

Fluoruro de hidrógeno 40%.

Medición en continuo en los focos F2 a F8. 

Debido a que en este caso no es obligatorio realizar la calibración con arreglo a 
normas CEN, el aseguramiento de la calidad y tratamiento de datos se podrá realizar 
de acuerdo con procedimientos internos admitidos por la Administración y aquellos 
publicados en la página web de la Consejería con competencias en materia de medio 
ambiente como «Guía técnica sobre monitorización de emisiones a la atmósfera en 
Castilla y León». 

Controles de las emisiones.

Los controles se realizarán de acuerdo con lo indicado en las siguientes tablas:

Foco Horno de clínker: F1
Parámetro Periodicidad

Partículas, NOx, SO2, NH3, COT, CO, HCl, HF Mediciones en continuo mediante SAM.
Temperatura cerca de la pared interna de la cámara de 
combustión, caudal, concentración de oxígeno, presión, 
temperatura y contenido de vapor de agua (1) en los gases de 
escape.

Mediciones en continuo.
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Metales pesados (2) (3).

1er año 2º año 3ºaño
Cada dos 
meses por 

OCA.

Trimestral por 
OCA. Anual por OCA.

Dioxinas y furanos (2) (3).

1er año 2º año 3ºaño
Cada dos 
meses por 

OCA.

Trimestral por 
OCA.

Semestral por 
OCA.

Control y prueba de supervisión del funcionamiento de los 
equipos automatizados de medición en continuo de las 
emisiones.

Anualmente por OCA.

Tiempo de permanencia, temperatura mínima y contenido 
de oxígeno en los gases de escape en las condiciones más 
desfavorables.

Al menos una vez por OCA al inicio de la 
incineración de NFU, y en las condiciones más 
desfavorables de funcionamiento.

(1) No será necesaria la medición continua del contenido de vapor de agua cuando los gases de escape del muestreo 
se sequen antes de que se analicen las muestras. 
(2) Periodicidad de control externo en caso de incinerar residuos de NFU: La frecuencia de las mediciones se 
mantendrá con la establecida para el tercer año, siempre y cuando las emisiones derivadas de la coincineración 
sean inferiores al 50 por ciento de los valores límite de emisión establecidos en la tabla de VLE, en caso contrario se 
realizarán controles trimestrales. 
(3) Periodicidad de control externo en caso de no incineración de residuos de NFU, anual para metales y dioxinas y 
furanos.

A partir de la fecha en que se establezcan en la normativa comunitaria técnicas de 
medición adecuadas, se deberán efectuar mediciones continuas de los metales pesados, 
las dioxinas y los furanos. 

Al aplicar la técnica de reducción catalítica (SNCR), para lograr una reducción eficiente 
de los NOx, se mantendrá la emisión de amoniaco adicional (generadas por el NH3 sin 
reaccionar) al nivel más bajo posible aplicando una buena distribución estequiométrica, 
teniendo en cuenta la correlación entre la eficiencia de la reducción y el escape de NH3. 

Focos enfriador y molinos: F2-F8 

Parámetro Frecuencia

Partículas Medición en continuo y control anual por OCA alternando los años en los que no es 
necesario hacer EBS.

Focos de ensacadoras y secadero de cenizas: F9, F10 y F11

Parámetro Frecuencia

Partículas
Control externo por OCA con periodicidad trienal. Monitorización y registro de la 

variabilidad en la caída de presión en filtros de mangas como parámetro sustitutivo 
indicativo.

El control externo o reglamentario de las emisiones será realizado a través de 
Organismo de Control Acreditado en el sector medioambiental por ENAC bajo la 
norma UNE-EN ISO17025, de acuerdo con los parámetros, condiciones y periodicidad 
establecidos en el condicionado.

Se informará anualmente al Servicio Territorial con competencias en materia de medio 
ambiente de León sobre los cambios significativos en el tipo de combustible empleado o 
en el modo de explotación de la instalación. 
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El informe del Organismo de Control Acreditado se redactará teniendo en cuenta 
el condicionado de la autorización ambiental y codificación de focos. Además de los 
parámetros limitados, el informe deberá recoger:

•	 Régimen de operación de cada fuente generadora de emisiones.

•	 Régimen de operación durante la medición. 

•	 Caudal de emisión.

•	 Velocidad de salida de gases.

•	 Temperatura de salida de gases.

•	 Contenido en humedad de los gases.

•	 Contenido de oxígeno de los gases.

•	 Número de horas de funcionamiento del proceso asociado al foco/año.

•	 Metodología de toma de muestras y análisis de los parámetros objeto de control.

•	 Estado de la conducción de la emisión.

Estos informes se entregarán en formato electrónico e incluirán todos los archivos 
informáticos (texto, mapas, planos de situación, hojas de cálculo, etc.) necesarios para la 
correcta interpretación de los resultados.

Controles internos de las emisiones.

Registro de emisiones a la atmósfera. Para todos los focos catalogados de F1 a F11, 
de acuerdo con lo establecido en el artículo 8 del Real Decreto 100/2011 de 28 de enero, 
el titular de la actividad deberá mantener un registro de emisiones actualizado adaptado 
a su gestión interna, que contemple como mínimo la identificación de las actividades, de 
cada foco emisor, régimen de funcionamiento, contaminantes asociados, resultados de 
los controles e inspecciones, operaciones de mantenimiento o incidencias asociadas.

Para los focos de emisión puntual de partículas, dado que se trata de actividades 
generadoras de partículas distintas de los procesos de combustión del horno, de enfriado 
y de molienda principal, se establecerá un sistema de gestión del mantenimiento enfocado 
al funcionamiento de los filtros. Se deberá llevar un registro que recoja los parámetros y 
operaciones que se realizan en cada revisión. La verificación de los manómetros estará 
incluida en el sistema de gestión. Las operaciones de sustitución de filtros deberán 
registrarse con su fecha correspondiente y la causa que la ha determinado. Este sistema 
será también recogido en el sistema de calidad ambiental certificado.

En todo caso y para todos los focos de la instalación se establecerá un Plan de 
Mantenimiento anual para las instalaciones de depuración adscritas a cada foco de 
emisión, cuyas operaciones deberán estar descritas en procedimientos de trabajo y 
registradas convenientemente.
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Los registros estarán a disposición de los inspectores de la Consejería con 
competencias en materia de medio ambiente en las inspecciones de control y seguimiento 
de la instalación. Asimismo, el titular deberá conservar la información relativa por un 
periodo no inferior a 10 años.

Adicionalmente se contará con un plan de gestión dirigido a reducir las emisiones 
causadas en condiciones distintas a las normales de funcionamiento, incluidos periodos 
de arranques y paradas. Se incluirá un plan de mantenimiento preventivo específico 
y diseño adecuado de los sistemas que puedan tener un impacto en las emisiones a 
la atmósfera, y un registro del tipo y duración de las emisiones causadas por estas 
circunstancias, y en su caso, medidas correctoras aplicadas, si fuera necesario.

Los equipos dispondrán cuando sea posible de un certificado oficial de homologación 
para la medición de concentración de cada contaminante que analicen, otorgado por 
alguno de los organismos oficialmente reconocidos en los Estados Miembros de la Unión 
Europea, en los países firmantes del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, o, 
cuando haya reciprocidad, en terceros países. 

La normativa establece que a los hornos de cemento que coincineren residuos, les 
es de aplicación la norma UNE 14181, por lo que el certificado de homologación deberá 
hacer referencia a los requisitos establecidos por el NGC1.

Cumplimiento de valores límite de emisión (SAM).

Elaboración de promedios: 

–	 Los equipos harán lecturas de concentración de las emisiones cada 2 minutos 
como máximo. Las lecturas se validarán restándoles el intervalo de confianza, 
obteniendo así valores validados.

–	 Con estos valores se obtendrán los promedios semihorarios u horarios. La media 
diaria se obtendrá a partir de estos promedios.

–	 En el caso de partículas, si alguno de los valores validados supera el 200% 
del valor límite de emisión no se tendrá en cuenta en el cálculo del promedio 
semihorario u horario, por considerarse de funcionamiento anómalo.

–	 Para que un promedio semihorario u horario se considere válido, deberá haber 
valores puntuales correspondientes a un 50% del período como mínimo. Si no 
se alcanza el 50%, el período semihorario u horario no contabilizará para la 
obtención de la media diaria y los períodos en que se supere el 200% del valor 
límite, se contabilizarán como tiempo de funcionamiento anómalo.

Medición en continuo del foco F1: Conforme a lo previsto en el Reglamento de 
emisiones industriales, los valores medios en F1 se calcularán según lo establecido en los 
puntos 10 y 11 del artículo 37 del Reglamento de emisiones industriales. Se considerará 
que se cumplen los valores límite de emisión a la atmósfera si se respetan todas y cada 
una de las condiciones establecidas en el punto 9 del citado artículo 37.

Mediciones en continuo de los focos F2 a F8: Se considerará que se cumplen los 
valores de emisión a la atmósfera de los focos citados, si, durante el periodo anual, el 
97% de las medias diarias no supera el 110% del valor límite de emisión.
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No se considerarán los periodos de funcionamiento anómalo, para las emisiones de 
partículas, ni los periodos de arranque y parada del horno, correspondientes a paros de 
producción superiores a 48 horas.

Funcionamiento anómalo.

Se entenderá por funcionamiento anómalo cualquier fallo o interrupción en los 
equipos de desempolvamiento, o cualquier estado especial del proceso productivo 
(excluyendo los períodos de arranques y paradas del horno) que dé lugar a valores de la 
concentración de partículas emitidas mayores del 200% del límite de emisión establecido.

Los valores de concentración de partículas correspondientes a períodos de 
funcionamiento anómalo no se integrarán en los promedios semihorarios, por estar fuera 
del rango de calibrado del equipo, pero se contabilizarán como tiempo de funcionamiento 
anómalo. 

En los focos F2 a F8, los períodos de funcionamiento anómalo no podrán sumar más 
de 200 horas al año, ni producirse más de 8 horas consecutivas.

En el informe de emisiones se incluirá información de datos y estimaciones de las 
cantidades, composición, duración y caudal de las emisiones excepcionales.

En el foco F1: En condiciones anormales de funcionamiento la instalación no podrá, 
en ningún caso, seguir coincinerando residuos si durante un período superior a cuatro 
horas ininterrumpidas se superan los valores límite de emisión. Además, la duración 
acumulada del funcionamiento en dichas circunstancias deberá ser inferior a 60 horas en 
un año, teniendo en cuenta que dicha duración se aplica a las líneas de toda la instalación 
vinculadas a un único dispositivo de depuración de los gases de salida. Dado que el horno 
de clínker cuenta con dos dispositivos de depuración (filtro híbrido y sistema SNCR) el 
tiempo acumulado de funcionamiento anómalo será independiente para cada dispositivo.

Para garantizar su cumplimiento, se establecerá un contador para cada contaminante 
en el que se suman los valores semihorarios que superan el VLE, que actuará mediante 
la emisión de alarmas en caso de que los valores semihorarios superen los VLE y 
deteniendo automáticamente la instalación de valorización si 7 valores semihorarios (3,5 
horas) superan de forma continuada el VLE.

Disponibilidad de los equipos de medición. 

La disponibilidad de los equipos de medida, entendida como proporción de períodos 
de tiempo en que se obtienen registros válidos, deberá ser al menos del 90% del tiempo 
de funcionamiento anual. Se considera como tiempos de registros no válidos los de 
mantenimiento, avería o funcionamiento incorrecto de los equipos de medición.

En el caso del horno, cuando se coincineren residuos, para obtener un valor medio 
diario válido no podrán descartarse, por fallos de funcionamiento o por mantenimiento 
del sistema de medición continua, más de cinco valores medios semihorarios en un 
día. Tampoco podrán descartarse por fallos de funcionamiento o por mantenimiento del 
sistema de medición continua más de diez valores medios diarios al año.

Si por fallo de funcionamiento o mantenimiento de los SAM se invalidaran más de 10 
valores medios diarios consecutivos o más de 20 valores medios diarios en un año, se 
deberá informar al Servicio Territorial de con competencias en materia de medio ambiente 
de León. 
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En el caso de fallo de funcionamiento del SAM, se realizarán los siguientes controles 
por un Organismo de Control Acreditado, en función de valor medio anual emitido del 
contaminante (VMAE), obtenido con el SAM en base a las mediciones de cinco años 
anteriores: 

Si VMAE > 70% VLE: Cada 15 días. 

Si VMAE> 35% y < 70%: Cada 6 meses. 

Si el fallo afecta a SAM periféricos, durante este período se podrán utilizar valores 
medios históricos. En caso de que hayan transcurrido 10 días hábiles en esta situación 
y no se haya solucionado la avería, se realizarán tres medidas de una hora de duración 
cada una de ellas y cada tres días de proceso operativo hasta su reparación.

Mediciones puntuales periódicas. 

Se considerará que se cumplen los VLE, si la media de las medidas realizadas 
expresadas en las mismas condiciones en las que se define el VLE, es igual o inferior 
al VLE, y ninguna de las medidas individuales es superior a 1,4 veces el VLE. En los 
controles en que sea necesaria una única medida, el resultado debe ser inferior o igual 
al VLE.

Si se superara alguno de estos límites, en el plazo de quince días desde que la 
empresa tenga conocimiento de este hecho, deberá presentar ante la Consejería con 
competencias en materia de medio ambiente, un informe en el que se expliquen las 
causas que originaron dicha superación y en su caso, las medidas correctoras que 
propone adoptar, con plazo concreto para su ejecución.

En todo caso en el plazo de un mes, a contar desde que se corrijan las causas 
de la superación o se implementen las medidas correctoras necesarias, la empresa 
presentará, ante la misma Consejería, los resultados de una nueva medida de los 
parámetros superados.

Si de la situación de superación de los VLE pudieran derivarse incidentes en la 
calidad del aire del entorno, se podrán adoptar por la Consejería con competencias en 
materia de medio ambiente las medidas cautelares que se estimen convenientes para 
que dichas circunstancias no se prolonguen en el tiempo.

B.2. Emisiones difusas.

Las fuentes principales de emisión difusa son:

•	 Las naves de almacenamiento de materias primas, combustibles, clínker.

•	 La manipulación de estos materiales en el exterior.

•	 Trasiegos y transportes, circulación de maquinaria pesada en el recinto de 
fábrica.

Medidas para minimizar emisiones difusas. La empresa deberá adoptar las siguientes 
medidas con objeto de minimizar sus emisiones difusas de partículas:
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•	 El clínker se almacenará en instalaciones cerradas. 

•	 En cualquier instalación de almacenamiento de materiales en la que se generan 
partículas, que no se encuentre cerrada en su totalidad, debido a que el 
cerramiento total es inviable, sus partes abiertas deberán disponerse de tal forma 
que se evite el arrastre de materiales al exterior ocasionados por corrientes de 
aire. 

•	 Todas las cintas transportadoras de material pulverulento de la instalación que 
discurran por el exterior dispondrán de un correcto cerramiento.

•	 Disposición de un aspirador o barredora industrial móvil con capacidad suficiente 
para la limpieza de los distintos puntos en los que se produzcan derrames de 
materiales.

Asimismo, con el objeto de prevenir y reducir las emisiones de partículas, la empresa 
deberá realizar las siguientes actuaciones: 

•	 Aspiración y desempolvamiento de todas las instalaciones de carga de cemento 
y clínker a granel en la fábrica, incluso de los vehículos de transporte una vez 
cargados.

•	 Todas las vías de circulación y maniobra de vehículos de la planta dispondrán del 
correspondiente hormigonado y/o asfaltado. 

Controles internos de niveles de inmisión. 

La red de medida de inmisión de gases y partículas está formada por estaciones 
de medida de la concentración de dichos contaminantes en el aire ambiente. El Plan de 
Control de la Calidad del Aire que se establece será el siguiente:

Se controla la zona de influencia de la instalación mediante las tres estaciones de 
inmisión que tienen ubicadas en: 

Estación de la Calidad del Aire
COORDENADAS UTM Parámetros

 monitorizados en continuo 
Tipo de 
control Huso X Y

Estación de Otero 29 682.071 4.714.903 PM10, y SO2 Autocontrol 
Estación de Toral de los Vados 29 682.350 4.712.551 PM10 Autocontrol 
Estación de Carracedelo 29 686.724 4.714.370 PM10, SO2, NO y NO2 y O3 Autocontrol 

Los datos de las estaciones se comunican en tiempo real a la Red de Control de 
la Calidad del Aire de Castilla y León. El titular de la instalación es el responsable de 
mantener y en su caso adaptar el formato de adquisición y de transmisión de datos para 
la correcta integración de las transmisiones en el sistema de la red de control.

Los equipos analizadores, así como los métodos de análisis de estos contaminantes, 
estarán de acuerdo con los establecidos en el Real Decreto 102/2011, de 28 de enero, 
relativo a la mejora de la calidad del aire.
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En la estación de Toral de los Vados, se instalará un sistema de medición de la 
dirección y velocidad del viento que registre los datos integrados de los periodos de 
tiempo en los que se registren los datos de partículas.

Por otro lado, si derivado de los análisis en filtros de las estaciones de la Red de 
Control de la Calidad del Aire de la zona, se registraran datos por encima del umbral 
de evaluación superior para el Benzo (a) pireno y potencialmente atribuibles a esta 
instalación, en base a lo dispuesto en el artículo 6 del Real Decreto 102/2011 de 28 de 
enero, se podrá exigir al titular de la actividad la realización de campañas anuales de 
mediciones en inmisión de este contaminante a los efectos de evaluar la afección del 
funcionamiento de esta planta en la calidad del aire del entorno.

Se realizará un estudio de control en inmisión de partículas sedimentables en el 
entorno de la instalación a través de Organismo de Control Acreditado. La periodicidad 
del estudio será anual con una duración de muestreo de al menos 15 días durante un 
periodo de funcionamiento normal de la instalación. Se dispondrán un mínimo de dos 
puntos de muestreo situados alrededor de la instalación, con atención preferente a la 
incidencia en poblaciones cercanas. 

En el informe de resultados se incluirá una descripción de las condiciones 
meteorológicas (lluvia, velocidad, dirección del viento o aporte natural de partículas) 
durante el periodo de muestreo. 

El valor límite de partículas sedimentables será de 300 mg/m2/día.

En la fracción de partículas sedimentables se analizará el contenido en los siguientes 
metales: As, Cd, Cr, Cu, Hg, Ni y Pb, en los que existen referenciados valores guía 
expresados en µg/m2/día, para la protección contra la alteración del suelo respecto a 
la deposición de partículas sedimentables. El procedimiento de muestreo, valoración y 
expresión de resultados se hará de acuerdo a procedimientos internos admitidos por 
la Administración y publicados en la página web de la Consejería con competencias 
en materia de medio ambiente, en este caso concreto como «Principios generales de 
monitorización (RCm ATMCYL-01)»., En todo caso los resultados serán remitidos para 
su evaluación a la Dirección General con competencias en materia de autorización 
ambiental, dicha evaluación se fundamentará en la citada guía técnica.

El primer estudio se realizó a los 6 meses de la puesta en marcha de la modificación 
sustancial MS 1, previa comunicación a la Dirección General con competencias en 
materia de autorización ambiental de la localización de los puntos de muestreo para su 
aceptación. 

Al objeto de evaluar la incidencia que la operación de valorización de NFU pueda 
tener en la emisión de partículas sedimentables, se realizó un primer estudio de control 
en inmisión con las mismas condiciones de muestreo y de análisis de metales recogidas 
anteriormente en el primer año de actividad tras la puesta en marcha de la modificación 
sustancial MS 1. Este estudio de control sin funcionamiento de la valorización energética 
de NFU se deberá realizar al menos cada 4 años o cuando dicha Dirección General 
considere necesario a la vista de los valores obtenidos en los controles anuales.

Se deberá comunicar al Servicio Territorial con competencias en materia de medio 
ambiente de León y a la Dirección General con competencias en materia de autorización 
ambiental, con anticipación suficiente, el periodo de parada de la actividad de valorización 
y la localización de los puntos de muestreo. 
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B.3. Ruido y vibraciones.

La presente autorización se concede con los límites y condiciones técnicas que se 
establecen a continuación. Cualquier modificación de lo establecido en estos límites y 
condiciones y en particular en las características de las emisiones de ruido como: valores 
límite (dBA), aislamiento acústico, etc., deberá ser notificada previamente al Servicio 
Territorial con competencias en materia de medio ambiente de León y al Ayuntamiento de 
Toral de los Vados.

Los principales focos de emisión de ruidos existentes en la instalación son:

Principales focos emisores de ruidos.

Molinos de cemento y carbón.
Molino de crudo.
Horno y enfriador.
Operaciones de carga y descarga de cemento.
Carga y descarga de cenizas y clínker en los silos.
Compresores y soplantes existentes en fábrica.
Cintas de transportes y transferencia de materias primas.
Ventiladores.

El uso de residuos de NFU como combustible alternativo en el horno, contribuirá a 
la minimización de la incidencia sonora de la instalación, dado que se traducirá en una 
reducción de las horas de funcionamiento de los molinos de coque de petróleo y de los 
sistemas de transporte de estos combustibles. 

Esta instalación tiene una especial ubicación que hace coincidir uno de los laterales 
más largos del recinto de fábrica con las vías de ferrocarril de RENFE; esta circunstancia 
implica un elevado nivel de ruido de fondo, medido con la fábrica parada, como 
consecuencia del tráfico ferroviario y movimiento de mercancías.

Todos los sistemas asociados a la minimización de la emisión de ruidos contarán 
con su correspondiente Plan de Mantenimiento que deberá ser correctamente cumplido 
y estar convenientemente registrado.

Niveles de ruido.

Durante el funcionamiento de la actividad no se sobrepasarán los niveles ruido en el 
ambiente exterior del recinto de la instalación que determina la Ley 5/2009, de 4 de junio, 
del ruido de Castilla y León. En el ambiente exterior del recinto de la instalación no se 
sobrepasarán los siguientes valores:

Tipo de zona. Índice 
acústico.

LAeq 5s dB(A)*

Niveles máx. dB(A)

Día (8 h - 22 h) Noche (22 h - 8 h)

Tipo 4. Área ruidosa 65(*) 55(*)
(*) Cuando en el proceso de medición de un ruido se detecte la presencia de componentes tonales 
emergentes, componentes de baja frecuencia o ruido de carácter impulsivo se aplicará el LKeq,T 
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donde:

•	 El índice de ruido LKeq,T es el nivel de presión sonora continuo equivalente 
ponderado A, (LAeq,T), corregido por la presencia de componentes tonales 
emergentes, componentes de baja frecuencia y ruido de carácter impulsivo, de 
conformidad con la expresión siguiente:

 LKeq, T = LAeq,T+ K t + k f + Ki 

donde:

•	 Kt es el parámetro de corrección asociado al índice LKeq,T, para evaluar la molestia 
o los efectos nocivos por la presencia de componentes tonales emergentes, 
calculado por aplicación de la metodología descrita en el Anexo V.1;

•	 kf es el parámetro de corrección asociado al índice LKeq,T, para evaluar la molestia 
o los efectos nocivos por la presencia de componentes de baja frecuencia, 
calculado por aplicación de la metodología descrita en el Anexo V.1;

•	 Ki es el parámetro de corrección asociado al índice LKeq, T para evaluar la 
molestia o los efectos nocivos por la presencia de ruido de carácter impulsivo, 
calculado por aplicación de la metodología descrita en el Anexo V.1;

•	 T= 5 segundos.

Control externo de niveles de ruido. 

El programa de vigilancia ambiental contemplará la realización de controles de ruido 
generado, con una periodicidad bienal. Estos controles deberán incluir medición del 
ruido, régimen de operación durante el control, fecha y hora de realización de la medición 
e informe técnico, que acredite el cumplimiento de los niveles de ruido en el ambiente 
exterior, tanto diurno como nocturno, realizado por Organismo de Control Acreditado. El 
número de puntos de medida será representativo de los niveles sonoros transmitidos por 
la instalación.

La superación de los valores límite de emisión de ruidos deberá ser comunicada 
en el plazo de quince días desde que la empresa tenga conocimiento de este hecho, 
presentando, ante el Servicio Territorial con competencias en materia de medio ambiente 
de León, un informe en el que se expliquen las causas que originaron dicha superación 
y en su caso, las medidas correctoras que se han decidido adoptar, con plazo concreto 
para su ejecución.

En todo caso en el plazo de un mes, a contar desde que se corrijan las causas de la 
superación o se implementen las medidas correctoras necesarias, la empresa realizará 
una nueva medición de ruido en aquellos puntos de muestro y en la franja horaria en la 
que se produjo la superación de los VLE, debiendo presentar dichos resultados en el 
Servicio Territorial con competencias en materia de medio ambiente de León.
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